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E5 Rzut dachu - plan instalacji odgromowe;j

E6 Schemat uktadu zasilania - wewnetrzna linia zasilajaca
E7 Schemat rozdzielnicy RG - arkusz 1/2 + 2/2
Zataczniki

Z1 Uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inzynierow Budownictwa
Z2 Oswiadczenia projektant i sprawdzajacego
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3 Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
= obowigzujacych norm i przepiséw,
= uzgodnien miedzybranzowych,
= wizji lokalnej w terenie,
= uzgodnien z Inwestorem.

3.2  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne wewnetrznej dla inwestycji:

Rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby
przedszkola - dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce 233/4
w miejscowosci Biata, gm. Tarndw.

3.3  Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuije:

= Wewnetrzng linie zasilajaca,

Rozdzielnica gtowng RG,

instalacje gniazd wtykowych,

instalacje o$wietlenia ogoéinego i ewakuacyjnego,
instalacje odgromowa, i potaczen wyréwnawczych,
ochrone przepieciowg,

ochrong przeciwporazeniowa.

3.4  Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Projektowana instalacja elektryczna nie wptywa na krajobraz i otaczajacg zabudowe.

3.5 Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowana instalacja elektryczna nie wptywa na konstrukcyjne rozwigzania obiektu.
3.6  Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

3.6.1  Przylaczenie do sieci energetyki

Zasilanie budynku zrealizowane jest istniejagcym przytaczem energetycznym kablowym. Na elewacji frontowej
zabudowane jest zlgcze kablowe ZK-3 wraz z dwoma uktadami pomiarowo — rozliczeniowymi oraz przedlicznikowo
zabudowanym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Jeden uktad pomiarowy stuzy do rozliczen energii elektrycznej
czesci budynku zajmowanej przez OSP, natomiast drugi uktad pomiarowy stuzy do rozliczer energii z rozbudowywanej
czesci budynku.

Istniejaca moc przytaczenia w wysokosci 15kW jest wystarczajaca na pokrycie projektowanego
zapotrzebowania.

3.6.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Z uwagi na stan techniczny projektuje sie jego wymiane
na aparat z rodziny DILOS 3P o pradzie znamionowym 160A.

3.6.3  Wewnetrzna linia kablowa zalicznikowa — budynek

Wewnetrzna linie kablowa w budynku od zestawu przytaczeniowego do rozdzielnicy gtéwnej RG wykonac jako
podtynkowy przewodami 4xLgY 16mm2/RGHF47.
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Szyne PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG uziemi¢ Ru<5Q, na ktorej dokona¢ podziatu PEN na PE i N na uktad sieciowy
TN-S.

3.6.4 Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano jako wtynkowa z drzwiami petnymi o stopniu szczelnosci IP43. Rozdzielnice
RG zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planie instalacji elektrycznej. W rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ wytacznik
zasilania, sygnalizacje obecno$ci napigcia, zabezpieczenia obwoddw oswietlenia i gniazd wtykowych. Do sterowania
oSwietleniem zewnetrznym (nad drzwiami) projekiuje sie zegar astronomiczny. Do ochrony przepigciowej dobrano
ochronnik przepieciowy typu SPBT-12/280/4 (stopier B+C).

3.6.5 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Projektowang instalacje elektryczng w budynku nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo lub YDYpzo o przekroju
3x1,5mm?2 450/750V dla obwoddw oswietleniowych i 3x2,5mm? 450/750V dla gniazd wtykowych ogdlnych. Przewody
uktadac¢ bezposrednio w tynku lub w rurkach elektroinstalacyjnych w $cianach G-K. Instalacje w Scianach pustych (z piyt
G-K - jesli wystepuja) lub podobnej technologii prowadzi¢ w rurkach.

Gniazda wtykowe ogdlne pojedyncze i jesli zaznaczono to podwdjne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich wypustéw
o$wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny.

Sterowanie o$wietleniem pomieszczen nienadzorowanych projektuje sie w oparciu o sterowane czujkami ruchu
i obecnoéci sufitowymi o kacie patrzenia dookdlnym. Pozostate sterowanie lokalne, wg planéw instalaciji.

W salach dzieci modszych i starszych (pom. 6, 7) w celu zapewnienia komfortu uzytkowania zaprojektowano system
o$wietlenia oparty na systemie sterowania w funkciji Swiatta dziennego. Sterowanie oparto o standard sterowania DALI.
Czujniki sterujgce DALleco LS/PD LI realizujg pomiar natezenia i obecnosci, i przekazujg sygnat poziomu natezenia i
obecnosci do kontrolera DALleco Control (LMS), ktory pozwala zaprogramowac referencyjne natezenie o$wietlenia i po
wiaczeniu oswietlenia w pomieszczeniu dynamicznie to natezenie jest utrzymywane. W projektowanej aplikacji sensor
domysinie nalezy wytaczy¢. Programowanie kontrolera wymaga pilota IR, ktdry mozna zakupi¢ lub wypozyczy¢ na czas
programowania.

Sterowanie odbywa si¢ za pomocg przycisku dzwonkowego. Kontroler mozna zabudowaé w jednej ze sterowanych
opraw o$wietleniowych. Oprzewodowanie stosowaé zgodnie z DTR wybranego producenta.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m oraz 1,1m nad podtoga, w sanitariatach 1,3m. W pomieszczeniach przej$ciowo
wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny.

3.6.6  Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej projektuje sie zasilanie wentylatorow wywiewnych z obwodow o$wietleniowych.
Sterowanie nalezy realizowa¢ z drugiego kanatu czujnika ruchu i obecnoéci instalowanego w poszczegdlnych
sanitariatach. Wentylacja powinna pracowaé jeszcze po opuszczeniu pomieszczenia przez uzytkownika o okre$lony
czas zadany przez branze sanitarna.

Oprzewodowanie stosowa¢ zgodnie z DTR wybranego producenta.

3.6.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu 0 oprawy z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuaciji. Dla
oswietlenia awaryjnego przewidziano indywidualne oprawy awaryjne, ktore umozliwiajg prace opraw przez min. 2 godzin
od zaniku napiecia zasilajacego oraz posiadaja uktad autotest. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac certyfikat
CNBOP.

Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ wymagania:
— natezenie o$wietlenie strefy otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego poprzez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pola o szerokosci 0,5m.
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— natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej (pas o szer. 1m) powinno wynosic nie mniej niz 11x, a przy punktach
pierwszej pomocy oraz urzgdzeniach ppoz., ktdre nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
nie mniej niz 5Ix.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania norm PN-EN 50172 oraz PN-EN 1838 dla o$wietlenia ewakuacyjnego
oraz awaryjnego, przeprowadzanych testow, ich archiwizacji oraz ciagtej kontroli stanu tych opraw.

3.6.8 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z PN-EN 62305 - poziom ochrony IV (siatka zwoddw poziomych
o $rednich wymiarach 20x20m, przewody odprowadzajace $rednio co 20m).

Dla instalacji odgromowej i ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano uziom otokowy sztuczny w postaci bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm umieszczonej po obwodzie obiektu.

Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace wykonane z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm uktadajac
w gruncie i zakonczy¢ zaciskami probierczymi zamykanymi w puszkach kontrolnych Sciennych.

Z zaciskow probierczych poprowadzi¢ przewody odprowadzajace wykonane z drutu stalowego ocynkowanego fi8mm
taczac je ze zwodami poziomymi na dachu. Przewody odprowadzajace uktadaé w rurkach sztywnych odgromowych
RSO w $cianie pod izolacjg cieping.

Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy fi 8mm uktadajac w postaci siatki
o wymiarach zgodnych z wymaganym poziomem ochrony. Zwody poziome montowa¢ na stopach/uchwytach
przystosowanych do pokrycia dachowego. Na kominach wykona¢ zwody pionowe (z drutu stalowego ocynkowanego fi
8mm) i przytaczy¢ je do zwoddw poziomych niskich. Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majace
bezposredniego potaczenia z urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi na
dachu. Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu chroni¢ zwodami pionowymi izolowanymi od urzadzenia.

Z uwagi na charakter poszycia dachu przed wykonaniem instalacji potwierdzi¢ miejsca jej mocowania.

3.6.9 Polaczen wyréwnawczych

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych i przejSciowo wilgotnych nalezy wykonaé miejscowe potaczenia
wyréwnawcze przewodami miedzianymi w izolacji zéttozielonej o przekroju min. 4mm2. Przewody wyréwnawcze
prowadzi¢ bezposrednio w tynku i potaczy¢ do przewodu PE w rozdzielnicy gtownej. W przypadku instalacji sanitarnych
i wodnych wykonanych z PCV lub innego materiatu dielektrycznego potaczenia miejscowe nie s wymagane.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305 i powigzanymi.

3.6.10 Ochrona od porazen elektrycznych

Jako srodek ochrony przed dotykiem po$rednim przewidziano samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacja odbiorcza
zostata zaprojektowana w uktadzie TN - S. Rozdzielenie przewody PEN na PE i N wykona¢ w rozdzielnicy gtownej RG.
Przewdd PE uziemi¢ - RusbQ. Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczono wytgcznikami réznicowo — pradowymi
0 pradzie zadziatania AIn=30mA.

Nalezy metodg pomiarow sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji.

Strona 7



PB - Instalacje elektryczne wewnetrzne Kod: 09616
3.7  Obliczenia techniczne
3.71  Bilans mocy
Rozdzielnica gtéwna RG
. fx . Moc
.. Moc jedn. | llos¢ | Moc zainst. )
L.p. Odbiér kW] [szt] kW] wsp. Kj szczyt.
[kW]
1:0swietlenie 0,072} 53 3,82 08 3,05
2:Gniazda 1f- ogodlne 040, 33 13,20 0,2 2,64
3ilnne (zmywarka) 25 1 2,50 0,9 2,25
Moc Pz [kW] 7,94
Wspotczynnik zapotrzebowania kz 0,8
Moc szczytowa Ps [kW] 6,35

3.7.2  Dobhor przewodéw i zabezpieczen

= Prad obcigzenia dla wszystkich przewoddw/kabli obliczono na podstawie wzorow:
— dla obwodéw jednofazowych

gdzie:

Ps - moc szczytowa rozdzielnicy [kW]
Up - napiecie przewodowe sieci [V]
Us - napiecie fazowe sieci [V]

cosQ - wspbtczynnik mocy

Prad szczytowy wg mocy przytaczeniowej

P, - 103
B "~ Us-cos@

I

15-103

 V3:400-0,94¢

P
Ig >

= 23,03A

= Wszystkie przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie warunkow:

Ip<Iy<Iy

I, <1451,

gdzie:

ls - prad obliczeniowy [A]

In - warto$¢ zabezpieczenia [A]

Iz - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw [A]
l2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych [A]

dla obwodéw tréjfazowych

103

_\/§-Up-coscp
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Dobér przekroju wewnetrznej linii zasilajacej i zabezpieczenia relacji: ZZP - RG
Ig =23,03A<1I,=25A<1,

_kyl, 14525

I = 1,45 1,45 254

Odcinek ZZP — RG - dobrano WLZ 4xLgY16mm2/RGHF47 p.t.

— obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu 61A

—  spos6b utozenia A1

— dlugos¢ 17m
3.7.3  Spadki napie¢

= Spadki napie¢ obliczono na podstawie wzorow:

— dla obwoddw jednofazowych — dla obwoddw tréjfazowych
2-Pg-103-1 Ps-103-1
AU% = ————-100% AU% = ———-100%
y-s-Usf y-s-Up
gdzie:
Ps - moc szczytowa w [kW]
I - dtugos¢ pojedynczego przewodu w [m]
Y - przewodno$¢ whasciwa przewodu Q.::mz (dla Cuy =56, Al y=34)
- przekroj przewodu w mm?

Us - napiecie fazowe sieci [V]
Up - napiecie przewodowe sieci [V]

Spadek napiecia na linii relacji: Szafka pomiarowa nad ztaczem ZZP - RG, 4xLgY16/RGHF47, L=17m

15-103-17

AU = 5164002

-100% = 0,178%

Zgodnie z normg PN-IEC 364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodzg spadkéw napie¢ mniejszych od
dopuszczalnych.

3.8  Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko

3.8.1  Oddzialywanie i emisja szkodliwych czynnikow

Projektowana instalacja nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Wystepowania wyzszych harmonicznych od
dopuszczalnych nie przewiduje sie. Wystepowania pol elektromagnetycznych, wibracji i drgan pochodzenia
energetycznego nie przewiduje sie.

3.8.2 Wplyw obiektu na drzewostan i glebe

Projektowana instalacja elektryczna nie wptywa na stan drzewostanu i wody powierzchniowe i podziemne.

3.9  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadajg zdolnos¢ pracy w przewidzianych warunkach przez czas zgodny z
Normg Polska. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA, ktére chronig
przeciwpozarowo i przeciwporazeniowo ludzi i zwierzeta.
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3.10 Uwagi koncowe

oL~

Catos¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujacymi normami i przepisami BHP.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktéregos z przepiséw nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.

Przy wykonywaniu prac ziemnych zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu innego uzbrojenia terenu.

Prace w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Filipak
Nr upr.: MAP/131/PWOE/06

Strona 10



