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7 Sciana przewidziana

do rozbiorki
| KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
| ETAPL
1.W $§cianie przewidzianej do rozbidrki pod stropem wyku¢ bruzde (do
7 polowy grubosci $ciany), wysoko$¢ ok. 20cm, dtugo$¢ o ok. 20cm
7 szersza niz otwor (z kazdej strony).
2. Nanie$¢ warstwe kontaktowa (Ceresit CD30) na dolng powierzchnie
7 stropu (Sciany) w miejscu projektowanego wymianu.
3. Nanie$¢ zaprawe gestoplastyczna, niekurczliwg (Ceresit CD 26,
7 Ceresit CD 25), osadzi¢ belke dwuteowa IPE180 na poduszkach z
zaprawy montazowej (Ceresit CX15).
7 ETAP II:
7 1.Wyku¢ bruzdg od drugiej strony.
2. Nanies¢ warstwe kontaktowa na dolna powierzchnie stropu (Sciany) w
7 miejscu projektowanego wymianu.
3. Nanie$¢ zaprawe gestoplastyczna, niekurczliwa, osadzi¢ belke
7 dwuteowa IPE180 na poduszkach z zaprawy montazowe;j.
4. Uzupehi¢ do przekroju prostokatnego zaprawa niekurczliwa.
7 5. Rozebrac¢ $ciang.

7 UWAGA:

7 1. Analogicznie postgpowaé przy wykonywaniu wymiandw z belek
IPE200 oraz IPE160

7 2. Na czas wykonywania prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonaé
stemplowanie stropu w strefie projektowanego wymianu.

7 3. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.
4. W wybranych nadprozach (wg rys. nr 3) nalezy wykona¢

7 wzmocnienie §cian w postaci stalowego ceownika C200 osadzonego w

7 bruzdzie wycietej w $cianie. Ceownik osadzaé na zaprawie montazowej
oraz przyspawa¢ do wymianu.

Projektowany otwor w Scianie

Wzmocnienie nadproza
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_ y%@ _ 7 1. Nadku¢ krawedzie nadproza przewidzianego 7
7 7 | \%Qo _ 7 do poszerzenia ( dlugo$¢ nadkucia szersza od
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7 | R80x80x6 | KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC:
7 7 . L Wc QN: ||||||| & 1. Nacig¢ otwor po obrysie, na gleboko$¢ katownikow.
7 co 2. Krawedzie zagruntowaé zaprawg kontaktowa Ceresit CD 30.
7 ¥ 3.0sadzié¢ rame¢ z katownikoéw na zaprawie niekurczliwe;.
7 7 4. Analogicznie postgpi¢ pod drugiej stronie Sciany
5. Wykona¢ otwor w §cianie.
7 7 2 o 30 o 8 6. Nieréwnosci wygtadzi¢ szpachlowka.
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7 : PROJEKT BUDOWLANY |konstrukcja Wvymiany stalowe
temat/obiekt data M y v\ -
7 UWAGTI: Profekt rozbud ) b . 11. 2016 Wzmocnienie SCiany
L YVAMS. rojekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania )
7 1. Dhugosci ksztattowniko6w podane szacunkowo, istniejacych pomieszczeni w budynku szkoly podstawowej projektowat spec. konstrukcje budowlane

rzeczywiste dlugos$ci nalezy ustali¢ na miejscu.

ﬁ“““““““‘p 2. Wymiary podano w cm.

na potrzeby przedszkola - dobudowa schodow
zewnetrznych oraz rampy dla niepelnosprawnych
zlokalizowane na dzialce nr 233/4 w miejscowosci Biata.
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