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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I CZESC FORMALNA

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB

3. Warunki przebudowy przytgcza wodociggowego wydane przez Tarnowskie
Wodociaggi z dnia 4.10.2016.

4. Zgoda na odprowadzenie woéd opadowych do kanalizacji burzowej wydana przez
Urzad Gminy Tarnow z dnia 9.11.2016

Il OPIS TECHNICZNY
Il CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
2. Profil podtuzny przebudowy przytgcza wodociggowego @40PE 1:100
3. Szczegot projektowanego zestawu wodomierzowego 1:25
4. Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej @160PVC 1:100

5. Szczegot studni kanalizacyjnej @425 -
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7 marca 2016 r.
Krakow, .....ccccceeeveeieennenn,

Zaswiadczenie

Piotr Serafin

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0102/10

0 NUMErzZe eWIdENCYJNYM ...cooiiiiiieiiiiiiee e e e st e e e e e e e e e earees

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 marca 2016 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........cccccceeeeveeiieecnnennnne.
. PRZEWODNICZAGY RADY
MAEGBOLEK R
28 lutego 2017 . CRIERC ) SRR e
do dnia ...coooeeeiieeece e ' L N

drinz. Stanistaw Karczmarczyk

Jlllll'ﬂlﬂl DKHEGII\'M IIBA (pieczec i podpis przewodniczgcego OIIB)
INZYNIEBOW BUDOWNICTWA
W KRAKOWIE



TARNOWSKIE WODOCIAGI

. 100LAT Sp. zo.o.
WSLUZBIE MIESZKANCOM 33-100 Tarnow, ul. Narut.owicza 37
ZIEMI TARNOWSKIE] tel. +48 14 623-53-00 fax +48 14 623-54-00
1910 - 2010 e-mail: biuro@tw.tarnow.pl www.tw.tarnow.pl
Biuro Projektowe ,,Proinstal08” Sp. J.
ul. Nawojowska 129E
33-300 Nowy Sacz
Inwestor:
Urzad Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow
L.dz. TP/2199/6965/2016/L.K Tarnéw, dn. 4.10.2016 r.

dotyczy: warunkdw przebudowy przyligeza wodociggowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2016 r. (data wptywu 26.10.2016 r.) Tarnowskie
Wodociagi Sp. z o0.0. podaje warunki przebudowy przylacza wodociagowego
zlokalizowanego na dz. nr 233/4 w m. Biata, kolidujacego z planowang rozbudowa budynku
szkoly podstawowe;j:

1. Istniejacy przylacz wodociagowy PE40 przebudowaé na odlegto$¢ min 1,5 m poza

obrys projektowanej rozbudowy budynku. Przebudowe zaprojektowaé z rur PE100-
RC dn40 na cisnienie 1 MPa. Glgbokos$é przykrycia przylacza 1,5 — 1,8 m.
Przebudowe zaprojektowa¢ w obrgbie przedmiotowej dzialki, zachowujac
odlegto$¢ min 1,0 m od granicy dziatki.

2. Przejdcie pod lawa fundamentowa wykona¢ w rurze ochronnej PE wyprowadzonej
min 1,5 m poza obrys budynku i konczacej si¢ 20 cm przed zestawem
wodomierzowym.

3. Zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w wydzielonym, latwo dostepnym miejscu,
zabezpieczy¢ przed zalaniem woda, dostgpem o0s6b niepowolanych oraz
temperatura powietrza w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza
niz 4 °C,

4. Zestaw wodomierzowy zamontowaé nie dalej niz 1,0 m od $ciany zewnetrznej
budynku.

5. Instalacj¢ wodociagowa wyposazyé w zabezpieczenie uniemozliwiajace wtdérne
zanieczyszczanie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych,
okreslonymi w Polskiej Normie PN-EN 1717:2003 dotyczacej zabezpieczenia
przed przeplywem zwrotnym — zaw6r antyskazeniowy typ EA.

6. Projekt przebudowy przylacza wodociagowego przedstawi¢é do uzgodnienia
branzowego.

7. Prace zwigzane z przebudowg przylacza wodociagowego wykonywaé pod
nadzorem Tarnowskich Wodociagéw Sp. z o.0.

Z powazaniem,

WiACEPREZES ;

Wicedysekin
Otrzymuja:
1x Adresat - L. .
1xTP CAET i Lo Ry S Zhfa

B REGON: 850305520 M NIP: 873-10-00-214
B Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000085822 M Kapit aktadowy 169 875 500 zt
B Zarzad Spéiki: Tadeusz Rzepecki - Prezes Zarzadu, Piotr Frysztak - Wiceprezes Zarzadu, Ryszard Kowalgzyk - Czlonek Zarzadu
ili[;[gKEI Eﬁ B ING Bank Slaski S.A. O/Tarnéw 76 1050 1445 1000 0012 0005 1637, Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Tamnéw 951540 1203 2001 4282 1445 0001
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Pracownia Projektowa
MM Architekei SC

ul. Grodgera 23
33-100 Tarnéw

IR. 7011.18.2016 Tarnow, 2016-11-09

dotyczy: wydania warunkéw technicznych wlaczenia woéd opadowych do
kanalizacji burzowej

Gmina Tarnow wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowych do
kanalizacji burzowej dla inwestycji pn. rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania istniejagcych pomieszczen w budynku szkoly podstawowej na
potrzeby przedszkola - dobudowa schodow zewnetrznych oraz rampy dla
niepeinosprawnych na dzialce nr 233/4 w miejscowosci Biaia.

W przypadku wlaczenia wod opadowych z projektowanego budynku na dziatke
sgsiednia wymagana jest zgoda wiasciciela dzialki.

wo INY

mgr Grzegorz Koziol
Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xala



PROJEKT ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA - DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ
RAMPY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANE NA DZIALCE NR 233/4 W MIEJSCOWOSCI BIAZA.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY PRZY:®ACZA WODOCIAGOWEGO @40PE,
ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
@160PVC.

1. Podstawa opracowania
e Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora,

e Wizja lokalna,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

e Projekt architektoniczno - budowlany,

e 7Zespbdt Polskich Norm i wytycznych dla projektowania:
a)PN-B10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociagowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
b) PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
c) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
d) PN-EN 13598-2 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe] 1 sanitarne]
e)PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace komponentdédw w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
f)PN-EN 124 Zwienczenia wpustdédw 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 koilowego,
g) PN-EN 1401-01 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisénieniowe systemy przewodowe ze zmiekczonego polichlorku winylu
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaittek i
systemu.
h) PN-B-10720:1998: Wodocigagli - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze
1) PN-M-54910:1991P Wodociagi - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
potaczeniach wodociagowych,
j) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

e Warunki przebudowy przytacza wodociggowego wydane przez Tarnowskie

Wodociagi z dnia 4.10.2016r.
e 7goda na odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji burzowej wydane
przez Urzad Gminy Tarndéw z dnia 9.11.2016r.

2. Dane ogdlne.
Projekt przebudowy przytacza wody oraz instalacji kanalizacji deszczowej
opracowano w celu zasilenia w wode oraz odprowadzenia wéd opadowych
zebranych z dachu rozbudowywanego budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego
na dzialce nr ewid. 233/4 w miejscowos$ci Biata, gmina Tarndw.
Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o:

e Obowigzujace normy 1 przepisy

e Projekt zagospodarowania terenu

e Warunki techniczne
e Wizja lokalna.

3. Przebudowa przytacza wodociagowego @40PE.
Z uwagi na rozbudowe Dbudynku wielofunkcyjnego nastapita koniecznos$é

przebudowy przytacza wodociagowego. Projektowana ©przebudowe ©przytacza
wodociagowego nalezy potaczyé =z istniejacym przytaczem wodociggowym na
dziaice Inwestora, za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przebudowa

przytacze wodociagowego @40PE wykonana bedzie z rur polietylenowych PE100-

Strona - 1
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RC szereg SDR 17, np. firmy ,Wavin” (lub o rdéwnowaznych wtasciwosciach),
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Przytacze wodociagowe nalezy doprowadzi¢ do budynku wielofunkcyjnego. W
budynku za $ciana zewnetrzna w szafce natynkowej zaprojektowano dodatkowy
zestaw wodomierzowy skitadajacy sie z:

- wodomierza JS6,3 Dn25,

- zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA

- zawordw kulowych gwintowanych,

- zlaczek przejsciowych

- konsoli wodomierzowej.

Przy zmianie kierunku przewodu nalezy zastosowa¢ ksztattki producenta rur.
Przebieg trasy rurociagu jak 1 Jjego $rednice wg projektu zagospodarowania
terenu oraz profilu przytacza wodociagowego. Przy przejsciu przyiacza
wodociggowego przez $ciany budynku na rurze PE nalezy =zamontowaé¢ rure
ochronna Dn75PE. Przy montazu rurociagdw konieczne jest staranne wykonanie
dna wykopu. Przewody nalezy k1a$é¢ na podsypce piaskowej o grubosci 200 mm,
ze spadkami zgodnymi =z rysunkiem. Podsypka powinna by¢ dokiadnie ubita i
wyprofilowana do spadku przyiacza. Nad rura utozy¢ tasdme ostrzegawcza. Dla
sprawdzenia szczelnos$ci rur, a przede wszystkim szczelnosdci zlaczy nalezy
przeprowadzié¢ prdébe cisnieniowo - hydrauliczng. Prdébe przeprowadza sie po
utozeniu przewodédw i wykonaniu warstwy ochronnej 2z podbiciem rur =z obu
stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdéw. Po pozytywnej prdbie szczelnosci nalezy prowadzié
zasypke wykopdéw. Obsypke =z piasku, Jjak réwniez grunt nalezy starannie
zagescié. Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami o grubos$ci 100-300 mm,
az do wysokos$ci ok. 300mm powyze] wierzchu rury. Obsypka przewodu musi byé
prowadzona, az do uzyskania grubos$ci warstwy 300 mm po zageszczeniu,
powyze]j wierzchu rury. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
odpowiednio zageszczonego. Przewody wodociagowe z rur PE przed oddaniem do
eksploatacji powinny by¢ dokltadnie przepiukane czysta woda wodociagowa.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany gdy wyplywajaca woda z
przewodu, bedzie przezroczysta 1 Dbezbarwna. Przewody wodociagowe wody
pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies$é
24 godziny. Wodociag mozna przekaza¢ do odbioru Jjezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykaza, ze pobrana prdébka wody speilnia wymagania dla
wody do picia i1 wody na potrzeby gospodarcze.

Obliczenia zapotrzebowania wody dla budynku wielofunkcyjnego

Rodzaj an Sqn
przyboréw 3 Szt. 3
sanitarnych [dm’/s] [dm’/s]
Unmywalka 0,14 4 0,56
Zlew 0,14 4 0,56
Miska ustepowa 0,13 3 0,39
Natrysk 0,30 1 0,30
Zawdr ze ztaczka 0,15 1 0,15
| 2gn [dm’/s] | 1,96
Przeptyw obliczeniowy:
q=4,4x (2q,)"* - 3,41
q=4,4x1,96"% - 3,41 = 1,87 [1/s]
Dobér wodomierza
Wodomierz do celdw socjalno - bytowych dobrany zostal w oparciu o przepiyw
obliczeniowy Q= 1,87 [1l/s] = 6,73 [m’/h]
Do pomiaru wody wykorzystywanej do celdéw socjalno - bytowych budynku

dobrany zostal wodomierz Dn25 Q= 6,3 m’/h typu JS6,3.

Strona - 2
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Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociagu

Przed zasypaniem przytaczy nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, prdbe
cidnieniowg oraz nalezy =zgiosi¢ przyitacze do odbioru. Préby szczelnosci
nalezy wykona¢ wg PN-B-10725:1997: Wodociagi zewnetrzne. Przewody.
Wymagania 1 badania na cis$nienie prébne 1 MPa w obecnos$ci dostawcy wody.
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czysta woda wodociagowa przeprowadzic
ptukanie i dezynfekcje przewoddédw. Woda piluczaca po zakonczeniu powinna bycé
poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Je$li wyniki badan
wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1
1 podchlorynu sodu na 5001 wody) w obecnos$ci terenowych organdw
sanitarnych. Odbiory techniczne wg PN-B-10725:1997: Wodociagi zewnetrzne.
Przewody. Wymagania i badania.

4. Instalacja kanalizacji deszczowej @160PVC.

W celu odprowadzenia woéd opadowych zebranych za pomoca rur spustowych
zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej. W celu odprowadzenia wdd
opadowych wykonany =zostanie Jjeden gtdéwny ciag kanalizacji deszczowej.
Odprowadza¢ on bedzie wody opadowe zebrane z dachu projektowanej rozbudowy
budynku wielofunkcyjnego do istniejgcej kanalizacji burzowej na dzialce
Inwestora. W miejscu witaczenia do istniejacej kanalizacji burzowej oraz na
zatamaniach trasy przewiduje sie wykonanie studzienek kanalizacyjnych @425
z osadnikiem. Projektowane studzienki kanalizacyjne wyposazone zostana we
wtazy zeliwne klasy dostosowanej do lokalizacji studni.

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ =z rur @160 =z
litego, Jjednorodnego PVC klasy S (SN8, SDR34) np. firmy ,L,WAVIN” (lub o
réwnowaznych wtasciwosciach) . Rury nalezy uktadac¢ na odpowiednio
przygotowanym podiozu. Przewody nalezy ktas$é na podsypce piaskowej o
grubosci 200 mm, =ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu instalacji
kanalizacji deszczowej. Po pozytywne] prébie szczelnosci 1 droznosci
kanalizacji nalezy prowadzi¢ zasypke wykopdw. Obsypke z piasku, jak rdéwniez
grunt nalezy starannie zagescicg, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnos$ci kanalu. Zageszczenie powinno odbywa¢ sie warstwami o
grubosci 100-300 mm, az do wysokos$ci ok. 300mm powyzej wierzchu rury.
Warstwy poza obsypka ochronna oraz ponad nig do powierzchni terenu 1lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego.

Obliczenia ilosci wéd opadowych:

k - wspdiczynnik spiywu = 1,0 (dach)

A - powierzchnia dachéw = ok. 87,5 [m?]

C - miarodajne natezZzenie deszczu = 130 [dm®/s x hal
Zatem:

Wody opadowe:
qqg = k x A x C / 10 000
qd = 1,0 x 87,5 x 130 / 10000 = 1,14[dm*/s]

taczna suma wéd opadowych wynosi 1,14 [dm3/s] .
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PROJEKT ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA - DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ
RAMPY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANE NA DZIALCE NR 233/4 W MIEJSCOWOSCI BIAZA.

5. Uwagi konhcowe

- Ca1os$¢ robdét wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.
- Roboty ziemne 1 montazowe zewnetrzne 1 wewnetrzne wykona¢ =zgodnie =z
,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud.
- W czasie prowadzenia robdét =ziemnych recznych nalezy przestrzegadé
przepisédw BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan 1 zblizen =z istniejacym
uzbrojeniem ze szczegbdlna ostroznoscia.

- Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy
powiadomié zainteresowane instytucije, ktdérych istniejace uzbrojenie
wystepuje w rejonie prowadzonych robdt.

- Ewentualne watpliwos$ci dotyczace wykonania przyltaczy zgodnie z projektem
zgtosié¢ przed rozpoczeciem robdét do projektanta.

OPRACOWAL :

Strona - 4



BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr: 233/4 obreb Biala gm. Taméw 9300,0 m* 100%
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 20822m2 | 321%
Dopuszczalna powierzchnia zabudowy 30%

5545200
7494100

LEGENDA:

NLZ_AZBﬁL_ GRANICE DZIALK] 233/4
+ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY SEA5I00

D VU 1STNIEJACY BUDYNEK WIELOFUNKCYNY 17494200

@ PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

€©) ISTNIEJACE BUDYNKI SASIEDNIE

@ ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKU

A PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU
ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE

I [STNIEJACE DOJSCIE - NALEZY DOSTOSOWAG
SZEROKOSC MINIMUM 150 CM | UKSZTALTOWAG SPADKI
DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
] PROJEKTOWANE DOJSCIE O SZEROKOSCI 150 CM
(6) ISTNIEJACY PLAC ZABAW DLA DZIEC!
@ ISTNIEJACY PLAC UWARDZONY STANOWIACY DROGE POZAROWA BUDYNKU
———— PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO @40PE
@ PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ @160PVC
- §1-86 PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJNE
—3¢—3¢ PROJEKTOWANE DEMONTAZE

= = = PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uZytkowanla Istniejacych pomleszczen w budynku szkely podstawowe] na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepeinosprawnych zlokalizowane na dzialce nr 233/4 w miejscowosci Biata.
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