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2x IPE180 1=2,00m

Zestawienie stali zbrojeniowej na ptyty stropowe

Stal Liczba Dfugosc tqczna (m)

Poz 4 Dfugose (em) ‘ ) ) N
w elemencie| elementdow ogbtem

A—IIIN # 8 # 10
29 10 441 59 1 59 260,19
30 8 930 20 1 20 186,00
31 10 143 186 1 186 265,98
32 8 934 14 1 14 130,76
33 8 445 14 1 14 62,30
34 10 125 8 1 8 10,00
35 10 152 8 1 8 12,16
36 10 441 30 1 30 132,30
37 10 495 26 1 26 128,70
38 10 143 68 1 68 97,24
39 10 158 60 1 60 94,80
40 8 445 14 1 14 62,30
41 8 499 14 1 14 69,86
Dfugosc wg srednic (m) 511,22 | 1001,37
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62
Masa tqczna wg srednic (kg) 201,93 | 617,85
Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 819,78
Ogétem (kg) 819,78

/BROJENIE_PODSTAWOWE:

Bz — belki zelbetowe:

B7—1.1 — 3,46m, 25x30cm, zbroi¢ dolem i:msi qorq &fmsi strzemiona @6mm
B7—1.2 — 2,46m, 25x30cm, zbroi¢ dolem i:msi qorq ﬁ:mssv strzemiona @6mm
Bz-1.3 = 2,24m, 25x30cm, zbroi¢ dolem i:msi qorq &fmsi strzemiona @6mm
B7=1.4 — 2,04m, 25x30cm, zbroi¢ dolem N%MBS qorq &tmssu strzemiona @6mm

W=Npz —wienco—nadproza zelbetowe:
W=Npz 1.1 = 1,50m, 24x50cm, wieniec W—1 dozbroi¢ dotem &fmsﬁp qorq :fmsﬁ strzemiona @6mm

Npz — nadproza zelbetowe:
Npz 1.1 = 1,40m, 24x25cm, zbroic dofem 3#12mm, qorq 3#12mm, strzemiona @6mm

Uwaga: dlugosci belek i wienco—nadprozy podana w Swietle

— filary 7elbetowe:

Fz 1.1 = 24x25cm, zbroic Qfmgsv strzemiona @6mm

Fz 1.2 = 24x24cm, zbroic ffmgze strzemiona @6mm

Sz — stupy zelbetowe:

Sz 1.1 = 24x25¢m, zbroic i@ssv strzemiona $6mm

W=1"~ wieniec 24x25, zbroi¢c pretami i:msﬁ strzemiona $6mm co 18cm

Stropy zelbetowe wykonac gr. T4cm.
Zbrojenie stropu wykona¢ zqodnie z czesciq rysunkowq.

UWAGA:

1. Wymiary podano w [cm]

2. Ptyty stropowe wykonac jako zelbetowe, monolityczne gr. T4em

3. Wykona¢ dozbrojenie otworow w stropach

4. Zachowat cigglosc wiencow.

5. Rozpatrywa¢ zgodnie z architekturq.

6. Rownolegne z robiarkq sciany pod komin nalezy rozebra¢ czgsc stropu w w strefie projektowanego
komina w celu wstawienia wymiandw z pretow #12mm (ilos¢ pretow gorq i dotem taka sama,
podana na rysunku, strzemiona #6mm co 15cm). Prety przyspawac do istniejqcego zbrojenia.  Na
krawedz plyty nalezy naniesc zaprawe kontaktowq Ceresit CD30, nastepnie uzupefnic betonem. Na
czas prowadzenia prac i wigzania betonu nalezy wykona¢ stemplowanie stropu w strefie
projektowanego komina.

LEGENDA:

D wyburzenia
] zamurowania
D sciany istniejqce
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EA A LEGENDA /BROJENIA: PROJEKT BUDOWLANY
— stal zbrojeniowa: kI A-lIN prety #8, 10, 12mm
[ T 1 temat/obiekt

kl. A=0 prety #6mm |

beton konstrukeyjny: C16/20 (B20) ,
08/10 (810) |
,

,

,

zbrojenie dolne |
zbrojenie gorne ,
,
,

chudy beton:
stol ksztattowor 5235 zbrojenie dolne rozdzielcze |
drewno kl. C24

] zbrojenie gorne SN%@Q&,

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej
na potrzeby przedszkola - dobudowa schodow
zewngtrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych
zlokalizowane na dzialce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

adres

dziatka nr 233/4 w miejscowosci Biata

zakres skala nr rysunku | opis rysunku

konstrukcja mwumo 3 Rzut parteru
ata o ,
11.2016 Zbrojenie stropéw nad parterem
projektowat spec. konstrukcje budowlane
inz. Rajmund Scheffler upr. UAN-8346/120/88
opracowala
mgr inz. Agnieszka Zale$ny
sprawdzita spec. konstrukcje budowlane
mgr inz. Anna Aksman  upr. nr ewid. MAP/0336/POOK/12




