Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy USLUGI ELEKTROTECHNICZNE Krzysztof Filipak

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)
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Zestawienie danych z projektu
Ozn. proj. Blok Nazwa llo$¢
————— Pret/drut ocynkowany fi8 75m
—————— Linia - Ptaskownik FeZN 25x4 60 m
‘ Pofaczenie spawane (zabezpieczy¢ przed korozja) 4 szt.
Puszka $cienna ztacza kontrolnego instalacji odgromowe;j 4 szt
82K Zacisk probierczy 4 szt.
[¢] Zacisk prosty lub krzyzowy 12 szt.
ZP @ Zwaod pionowy - drut stalowy ocynkowany fi8mm 2 szt.
UWAGI — instalacja uziemienia
1. |Uziom uktada¢ na gtebokosci 0,6m w ziemi i w odlegtosci Im od zewngtrzych Scian budynku
2. |Ztacza kontrolne instalowa¢ na wys. 0,5m nad poziomem gruntu
3. |Przewdd uziemiajqcy izolowa¢ od zewnetrznych Scian budynku
4, |Wszystkie pofqczenia spawane zabezpieczyé przed korozjg
5. |Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN—EN 62305 i powigzanymi
UWAGI — instalacja odgromowa
1. |W przypadku obrdbki attyki wykonanej z blachy, blache fqczy¢ z instalacjq odgromowg
2.”|Z instalacjq odgromowq fqczy¢ wszystkie metalowe czesci na dachu (drabiny, konstrukcje itp.)
3. |Urzqdzenia elektryczne na dachu chroni¢ zwodami pionowymi izolowanymi od urzqdzenia
4, |Catost prac wykona¢ zgodnie z normg PN—EN 62305 i powigzanymi
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| i 2 7 |
1 1
: - ———Ell——— 5 === :
| I |
I ! :
| ) P
| 5 o= :
I
! g |
| g |
| < '
Sol-———+
: I (| T —— .ﬁ. |
| |
| 82K Ru=10Q 82K Rus10Q 8ZK Rus10Q |
L e = - = 7 S 7 d

Obiekt:
Rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty

podstawowej na potrzeby przedszkola - dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla

USLUGI ELEKTROTECHNICZNE
Krzysztof Filipak

vanie, nadzé

Etap:
PB

1 energetyczne] niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata, gm. Taroéw |Data:

Zespot autorski: Podpis: 11.2016
Projektowat:| mgr inz. Krzysztof Filipak Temat: Skala:

Nr upr. MAP/0131/PWOE/06 ; .
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Uziom układać na głębokości 0,6m w ziemi i w odległosci 1m od zewnętrzych ścian budynku
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