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PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

Krot. |Jedn.

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét \ llosé

1D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
1.1D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
T.1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym 0,250 km
1.2 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.2.1 KNNR 1/113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm 500
2D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1D.02.01.01 Wykopy
2.1.1 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 «m, koparka 0,60 m3, kategoria_gruntu -V 70
2.1.2 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci fransportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria_gruntu -V, samochdéd do 51 70 m3
2.2D.02.03.01 Nasypy
2.2.1 KNNR 1/407/2 (1)

m2

m3

Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi, wysokos¢ do 3,0-m, grunt kategorii Ill, moc 75KM 60 m3
2.2.2 KNNR 1/409/4 (1)
Zageszczenie nasypdw walcami, samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kategorii lll 60 m3

3D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.1.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny
3.2 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa nafuralnego stab. mechanicznie
3.2.1 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25-¢cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza
zZjazdow przez $ciezke rowerowq z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 25¢cm 95 m2
3.2.2KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zaggeszczeniu 20 cm - ANALOGIA Podbudowa pomochicza
sciezki rowerowe;j z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 370
3.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
3.3.1 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 15-¢m - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza
zjozddw przez sciezke rowerowq z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 95 m2
3.3.2KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza
sciezki rowerowej z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm

450 m2

m2

Krotno$¢ = 1.2 370 1,2m2
4D.05.03.25 NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
4.1 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm (Sciezka rowerowa), 8 cm (zjazdy)
4.1.1 KNNR 6/502/2 (1)
Chodhniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
330 m2

kostka szara
4.1.2 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,

kostka kolorowa - ANALOGIA 2 pasy z czerwonej kostki na krawedzi 40 m2
4.1.3KNNR 6/502/3 (2)

Chodhniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,

kostka kolorowa , 925 m2
5D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1D.06.01.01 Umochienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw
5.1.1 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 270 m2
5.1.2 KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu

Krotnos¢ = 5 270 m2

6D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
6.1.1 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 12 m3
6.1.2 KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka

cementowo-piaskowa 210 m
6.1.3KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA tawa pod krawezniki uktadane na ptask 1.5 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot.|Jedn.
6.1.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - ANALOGIA Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 cm, tawa betownowa na
podsypce cementowo-piaskowej uktadane na ptask 60 m
7D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
7.1 Obrzeza chodnikowe
7.1.1 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowq 270 m
7.1.2KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 10 m3
8D.10.00.00 - ROBOTY INNE
8.1D.10.12.01 - Pomiary geodezyjne powykonawcze
8.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa drég w terenie réwninnym 0,250 km
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PRZEDMIAR ROBOT KANALIZACJI DESICIOWEJ

Projekty SKRABACZ Sp. z 0.0.

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | llo§é Krot.|Jedn.

71D.03.00.00 ODWODNIENIE
1.1 Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych
1.1.1KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym 0,250 km
1.2 Kolektor kanalizacji deszczowej
1.2.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il 300 m3
1.2.2KNNR 1/301/2 (1)

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu il 10 m3
1.2.3KNNR 1/312/1

Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-1V, szerokos¢

1'm, gtebokos¢ do 3'm 560 m2
1.2.4KNNR 1/315/1

Umochnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

wraz z rozbiérkqg, balami drewnianymi , gteboko$¢ wykopu do 3,0'm 110 m2
1.2.5KNNR 4/1411/3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm 125 m3
1.2.6 KNNR 4/1411/3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20-cm - ANALOGIA Zasypka z materiatdw sypkich 20cm 150 m3
1.2.7 KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200 -mm 5 m
1.2.8 KNNR 4/1308/5

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-315-mm 250 m
1.3 Wpusty uliczne
1.3.1 KNNR 4/1424/2

Studzienki Sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi-500 mm, z osadnikiem bez syfonu 5 szt
1.4 Studnie rewizyjne
1.4.1 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000 -mm, gtebokos¢ 3 'm, z pierScieniem

odcigzajgcym 8 szt
1.4.2 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe 8 szt
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20.70.00.00 - ROBOTY INNE

2.1 Pomiary geodezyjne powykonawcze

2.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa drég w terenie réwninnym 0,250 km
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Przedmiar robét

Projekty SKRABACZ Sp. z.0.0

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie iloici robét | llosé Krof.lJedn.

1D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
T1TKNNR 1/111/1 '

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,06 km
1.2D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.2.1 KNR 201/125/1 ‘ ’

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus bez darni 150 m2
2D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1D.02.01.01 Wykopy
2.1.1 KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka

0,40 -m3, grunt kategorii lli 100 m3
5D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1D.04.01.01 Warstwa odcinajgca
3.1.1 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konsirukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 110 m2
3.1.2KNR 231/106/3 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu é cm 110 m2
3.1.3KNR 231/106/4 (1)

Warstwy odcinajgce, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy - dodatek

uzupetniajgcy do 15cm 1100 9Im2
3.2 D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
3.2.1 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-¢cm - kruszywo naturalne

0/31.5mm 110 m2
3.2.2KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczeh, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 -cm grubosci 110 2Im2
3.2.3KNR 231/114/1

Podbudowy 7 kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm 110 m2
3.2.4KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - dodatej uzupetniajgcy do

30cm 110 10jm2
3.3D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
3.3.1 KNR 231/109/3

Podbudowy betonowe, bez dylatacii, grubosé warstwy po zageszczeniu 12-cm 110 m2
3.3.2KNR 231/109/4

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy - dodatek uzupetniajgcy do

20cm (8cm) 100  8m2
4D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
4.1.1 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 110 m2
5D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1D.08.01.01 Krawezniki betonowe
5.1.1 KNR 231/403/2

Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30 cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA utozenie kraweznika na ptask 60 m
5.1.2KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 4 m3
€D.70.00.00 INNE ROBOTY
6.1D.10.12.01 Pomiary geodezyjne powykonawcze
6.1.1 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa drég w terenie rowninnym 0,06 km
6.1.2KNR 221/101/4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami do 1,0 km

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 2 m3
6.1.3 Kalkulacja indywidualna

Zakup i montaz wiaty autobusowej 1 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| llo$é [Krot.]Jedn.

1D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1D.01.01.01 Odiworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1.1.1KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gdrskim 0,220 km
1.2D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.2.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm 500 m2
2D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1D.02.01.01 Wykopy
2.1.1 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV 50 m3
2.1.2 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5+ 50 m3
2.2D.02.03.01 Nasypy
2.2.1 KNNR 1/407/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi, wysokos¢ do 3,0 -m, grunt kategorii lll, moc 75KM 40 m3
2.2.2KNNR 1/409/4 (1)
Zageszczenie nasypdw walcami, samojezdnymi statycznymi, grunt spoisty kategorii Il 40 m3
3D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.1.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny 350 m2
3.2 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
3.2.1 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 ¢cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza
zZjazdow przez Sciezke rowerowq z kruszywa naturalinego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm 30, m2
3.2.2KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza
Sciezki rowerowej z kruszywa naturalnego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 300 m2
3.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
3.3.1 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - ANALOGIA Podbudowa pomocnicza
zjazdow przez Sciezke rowerowq z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 30 m2
3.3.2KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm - ANALOGIA Podbudowa pomochicza
Sciezki rowerowej z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm
Krotnos¢ = 1.2 | 300 1,2m2
4D.05.03.25 NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE.J
4.1 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. écm (Sciezka rowerowa), 8 cm (zjazdy)
4.1.1 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara 300 m2
4.1.2KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa 30 m2
5D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekéw
5.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm 200 m?2
5.1.2KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu
Krotnos¢ = 5 200 m?2
6D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D.08.01.01 Krawezniki befonowe
6.1.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 9.5 m3
6.1.2 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 -cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa 200 m
6.1.3KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA tawa pod krawezniki uktadane na ptask 1.5 m3
6.1.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - ANALOGIA Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 cm, tawa betownowa na
podsypce cementowo-piaskowej uktadane na ptask 25 m
strona nr: 3
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7D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
7.1 Obrzeza chodnikowe
7.1.1 KNNR 6/404/4 ]
QObrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowq | 225 m
7.1.2KNR 231/402/4 ?
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem l 8 m3
5D.10.00.00 - ROBOTY INNE
8.1D.10.12.01 - Pomiary geodezyine bowykonawcze
8.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,220 km
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét [llos’é Krof.]Jedn.

1D.03.00.00 ODWODNIENIE
1.1 Odiworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.TKNNR 1/111/1 ‘ '

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,220 km
1.2 Kolektor kanalizacji deszczowej
1.2.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu il 350 m3
1.2.2KNNR 1/301/2 (1)

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé 1 km, kategoria gruntu li 10 m3
1.2.3KNNR 1/312/1

Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkq balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii -1V, szerokosé

1'm, gtebokos¢ do 3'm 685 m2
1.2.4 KNNR 1/315/1

Umocnienie Scian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV

wraz z rozbidrkq, balami drewnianymi , gteboko$é¢ wykopu do 3,0-m 115 m2
1.2.5KNNR 4/1411/3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20-cm 110 m3
1.2.6 KNNR 4/1411/3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20-cm - ANALOGIA Zasypka z materiatéw sypkich 20cm 230 m3
1.2.7 KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm 5 m
1.2.8 KNNR 4/1308/5

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-315-mm 215 m
1.3 Wpusty uliczne
1.3.1 KNNR 4/1424/2 ’

Studzienki Sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi-500 mm, z osadnikiem bez syfonu 4 szt
1.4 Studnie rewizyjne
1.4.1 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000 mm, gteboko’¢ 3'm, z pierscieniem

odcigzajgcym 7 szt
1.4.2 KNR 231/1406/3 '

Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzeh podziemnych, wtazy kanatowe 7] szt

"Projekt techniczny Sciezki rowerowej wraz z
odwodnieniem drogi gminnej tzw. "Kamionki"
w m. Btonie"



Kosztorys Kanalizacji Deszczowej - Bionie :Z/ Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15801)
strona nr: 4

0+210,00 - 0+430
10§ |Krof.}Jedn.

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét
zD.70.00.00 - ROBOTY INNE

2.1 Pomiary geodezyjne powykonawcze

2.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa drog w terenie réwninnym

O,220J km

D.10.00.00 - ROBOTY INNE



