
Opis techniczny
Stan istniejący:
- Droga gminna w strefie zamieszkania , dł. całkowitej ok. 420m.
- Nawierzchnia jezdni bitumiczna , szer. 4,5-5m.
- Chodnik jednostronny na odc. ok. 360m , dwustronny na odc. 60m.

Nawierzchnia chodników z płyt betonowych , odcinkowo z kostki bet..
Szer. chodnika podlegającego przebudowie 1m
Chodnik oddzielony od krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym.

- Odwodnienie . Kanał desczowy zlokalizowany pod chodnikiem, kanał z rur bet. fi400
Na kanale 7szt. studni bet. rewizyjnych fi1000. Spływ wody z drogi do kanału za pośrednictwem
studni ściekowych zlokalizowanych przy krawędzi jezdni.
Stan techniczny kanalizacji deszczowej zły : znaczne zamulenie , nieszczelności , postępująca erozja.

Stan projektowany :

- Rozbiórka istniejących krawężników i chodnika.

- Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej.
- Rozbiórka istniejących elementów ogrodzeń.
- Roboty ziemne z przygotowaniem podłoża pod nawierzchnię chodnika.
- Roboty ziemne dla wykonania kanalizacji.
- Wykonie kanalizacji deszczowej z rur PP fi315-400, studni rewizyjnych betonowych fi1000 , 

studni ściekowych bet. fi500 z wpustami ulicznymi żeliwnymi z przyłączami przykanalików
PCV fi200.

- Wykonie kanalizacji deszczowej z rur PP fi315-400, studni rewizyjnych betonowych fi1000 , 
- Wykonanie chodnika najazdowego jednoprzestrzennego z jezdnią , oddzielonego od jezdni zaniżonym

o 2cm ściekiem spływu wody szer. 20cm. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.
Szer. projektowanego chodnika na odc. ok. 145m : 1,5m , na odc. ok. 250m : 2m.

Kostka bet. gr. 8cm 
Pods. cem.-piask. gr. 3cm
Kam. łam. 0-31,5 gr. 20cm
Kam. nat. 0-63 gr. 30cm

Konstrukcja nawierzchni proj. chodnika :

- Cięcie i częściowa rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni.

- Humusowanie z obsianiem trawą i uporządkowanie przyległego do inwestycji terenu.
- Projektowany chodnik wraz z istniejącą jezdnią ma stanowić jednoprzestrzenny ciąg pieszo-jezdny

w strefie zamieszkania z optycznym wydzieleniem ruchu kołowego od pieszego.
Zakres inwestycji mieści się w granicach pasa drogowego ul. Sanguszki.


