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Rozbiórka istn. chodn.
z krawężn. ok.1,2m

Rozbiórka istn. naw.
jezdni ok.0,6m

Rura kanału 
Zasyp piaskiem
Zasyp pospółką

Obrzeże bet. 8x30
na odc. ogrodzeń kostkę

dołożyć do cokołu ogrodzenia

Kostka bet.szara gr. 8cm 
Pods. cem.-piask. gr. 3cm
Kam. łam. 0-31,5 gr. 20cm
Kam. nat. 0-63 gr. 30cm

+3 00 -2

2 x po dwa rzędy kostki czerwonej

Przed rozbiórką nawierzchni
w-wę bitumiczną nawierzchni
przeciąć na pełną głębokość.
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Rozbiórka istn. chodn.
z krawężn. ok.1,2m

Rura kanału 
Zasyp piaskiem
Zasyp pospółką

Obrzeże bet. 8x30
na odc. ogrodzeń kostkę

dołożyć do cokołu ogrodzenia

Kostka bet.szara gr. 8cm 
Pods. cem.-piask. gr. 3cm
Kam. łam. 0-31,5 gr. 20cm
Kam. nat. 0-63 gr. 30cm

+4 00 -2

2 x po dwa rzędy kostki czerwonej

Przed rozbiórką krawężnika
w-wę bitumiczną nawierzchni
przeciąć na pełną głębokość.

Szczelinę pomiędzy przeciętą nawierzchnią
i kostką wypełnić bitumiczną masą zalewową.

Szczelinę pomiędzy przeciętą nawierzchnią
i kostką wypełnić bitumiczną masą zalewową.
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