Przed rozbidérka nawierzchni
w-we bitumiczng nawierzchni
przecia¢ na peina glebokosc.
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dotozy¢ do cokotu ogrodzenia
Szczeline pomiedzy przecietg nawierzchnig
2 x po dwa rzedy kostki czerwonej \ i kostka wypelni¢ bitumiczna masa zalewowa.

Kostka bet.szara gr. 8cm

Pods. cem.-piask. gr. 3cm

Kam. fam. 0-31,5 gr. 20cm

Kam. nat. 0-63 gr. 30cm
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Zasyp pospotka
Zasyp piaskiem
Rura kanatu

Przed rozbidrka kraweznika
w-we bitumiczng nawierzchni
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Szczeline pomiedzy przecieta nawierzchnig
2 x po dwa rzedy kostki czerwonej \ i kostka wypelni¢ bitumicznga masa zalewowa.
Kostka bet.szara gr. 8cm
Pods. cem.-piask. gr. 3cm
Kam. fam. 0-31,5 gr. 20cm
Kam. nat. 0-63 gr. 30cm
C) Zasyp pospotka
Zasyp piaskiem
Rura kanatu
Firma Projektowo-Inwestycyjna Anna Strzelec, UL Slaska 10, 33-101 Tarnow
tel. 166332419, 691569514, 691 568 801.
Obickt/Adres |Przebudowa chodnika i kanatu deszczowego w ul. Sanguszki
Temat w m. Tarnowiec.
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