FLEMENTY KONSTRUKCYJINE PRZYZIEMIA
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UWAGL: R 230 61, 834 o 14 150 82 B34 . 170 p MATERIAL:
1. Sciany fundamentowe monolityczne, betonowe gr. 25cm, 29cm 29 1232 220 852 % 170 ¥ ~ stal zbrojeniowa
2. Sciana fundamentowa w osi D monolityczna, zelbetowa gr. 29cm » 2313 » 170 ¥ ‘. >\”:Z ﬂ@wm% 1omm
. ; . | pre mm
3. Wymiary podano w [cm], detdle konstrukcji stalowej [mm). @ JBROJENIE. PODSTAWOWE: @ @ 7BROJENIE PODSTANOWE: @ z 0 bb:ww 5
4. Otuling fzbrojenia fundamentow wykona¢ o gr. Scm e E—— : F7 — filarv zelbetowe: beton Qm\mo (B20), C8/10 (B10)
9. Otuling zbrojenia elementow zelbetowych powyze] poziomu gruntu wykona o gr. 2,5cm ST E . . " . . Fz=1.1 = 29x35cm .Ncaa retami 4g16mm, strzemiona dwucigte #6mm co 9em (na odcinku 80cm) / 18cm . “
6. Pod fundamentami wykonac warstwg chudego betonu C8/10 o gr. 10cm ZR\i 1140m, Zoxzen, Nfow dolem 5412mm @wa 2412mm, %RQ%Q %%@a pbmm o foerm Fi-1.2 - M@éogu zbroi¢ WMSB, bmasg strzemiona %%Mg g6mm ¢ GOBAQ.Q Fz-1.2 bobwoﬂg%d do poziomu +1,40m) H \wafg xwﬂgm:%@gwmww%m
/. Wosiach A B, C, D wykona¢ schodkowanie fundamentow. ZEL.M = 26om, 2ox2scm, N@@w dolem 5412mm, 9ora Sg1amm, 2@368 %%@w PBrmm co Toer F7-1.3 - Bx%ogu zbroi¢ pretami 4#16mm, strzemiona dwucigte 6mm co 9cm (na o%sé.moosv / 18cm “ - Mﬂrm\ag mm 146 -
8. Fundamenty w osiach 2, 5 posadowic powyze] poziomu posadowienia fundamentow istniejqcych. W tym celu Npz-1.3 = 2,30m, 29x25cm, zbroic dolem 3#12mm, gérg 3412mm, strzemiona dwuciete #6mm co 15cm « y : : : oy -
nalezy wykonac dylatacie. pomiedzy fundamentem projeklowanym o istriejqeym. Przestrzen pomiedzy fundomentem Fz=1.4 = 29x29cm, zbroi¢ pretami 4#16mm, strzemiona dwuciete 86mm co 9cm (na odcinku 80cm) / 18cm = grubosc spoin przyjqc:
aS% J <§ J& pomig A hud ib W ) n @M fund P % vy M ) W-Npz — wiefico nadproze zelbetowe: Fz=1.5 = 25x25cm, zbroi¢ pretami 4#16mm, strzemiona dwuciete #6mm co 9cm (na odcinku 80cm) / 18cm a>0,2 grubszego elementu
jacym o projektowanym wypelnic chudym betonem. W przypadku posadowienia fundamentow projektowanyc 3 o o . . 16— 950 oroic. pretorni 4416 roermiona duuciote 06 9em (na odcinku 80cm) / 18 0<0.7 cienszeqo clementy
ponize] poziomu posadowienia fundamentow istniejqcych nalezy przewidzie¢ podbicie fundamentu istniejgeego. W=Npz=1.1 = 1,95m, 29x4/cm, zbroi¢ dofe 12mm, wieniec W—2 dozbroic gbrq 1#12mm, strzemiona czterocigte 96mm co 15cm keoem, Z aw pretami mm, strzemiona awuciete #omm co Jem {na- odcmnku: ouem cm u
9. Filor F2-1.2 poprowadzic do poziomu +1,40m. W-Npz—1.2 = 2,00m, 29x47cm, zbroic dote 12mm, wieniec W—2 dozbroi¢ gbrq 1#12mm, strzemiona czterociete 96mm co 15cm Fz=1.7 = 29x25cm, zbroi¢ pretami 44#16mm, strzemiona dwuciete $6mm co 9cm (na odcinku 80cm) / 18cm
10. Do platwi z ceownika Cz mocowat kontriaty 4x6cm w rozstawie co 60cm. Dopuszcza sie wariantowe mocowanie W-Npz-1.3 - 8,34m, 29x47cm, zbroic dotem 3§16mm, wieniec W~2 dozbroi¢ gorq 212mm, strzemiona czterocigte #6mm co 12cm S o .
kontriat do platwi: W-Npz=1.4 = 1,50m, 29x47cm, zbroi¢ dole 16mm, wieniec W—2 dozbroi¢ gorq 2412mm, strzemiona czterocigte #6mm co 12cm WWN%MWH BUDOWLANY Wwwm:cwo.m s Mwmo nr rysunku | opis rysunku
Wariant | — nawiercenie otworow #6mm w pbdice gornej platwi co 60cm. Kontriaty mocowac do pfatwi srubami M4 W-=Npz—1.5 — 8,34m, 29x47cm, zbroi¢ dole 16mm, wieniec W—2 dozbroi¢ gbrqg 2#12mm, strzemiona czterocigte #6mm co 12cm P ] ng. 3 Elementy konstrukcyjne przyziemia
Wariont Il ~ konirlaty mocowat do plotwi somowiertam W-Npz-16 — 2,99m, 29x47cm, zbroic dofem 4§12mm, wieniec W-2 dozbroic gérq 1§12mm, strzemiona czterociete #6mm co 15cm Rozbudowa i orzebudowa budviky szkoly | 11.2015
11. Do kontrtat mocowac faty 4x4em w rozstawie co 30cm W=Npz—=1.7 = 2,45m, 29x35cm, zbroi¢ dofe 16mm, wieniec W—1 dozbroic gbrq 2#12mm, strzemiona czterocigte #6mm co 12cm d w dobud %Q 1ol PR m— spec. konsirukeie budowlane
12. tawy fundamentowe posadowic na glebokosci —1,76m ppt. W sgsiedztwie istniejgceqo obiektu fawy fundamentowe podstawowej (dobudowa przedszkola) proj pec. ]

posadowi¢ na glebokosci —0,95m ppt.

13. Rozpatrywa¢ zgodnie z architekturg.

14. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawcea, przed rozpoczeciem prac, powinien zglosic
te kwestie Projektantowi w formie zapytania projektowego.

W=1 — wieniec 25x35, zbroi¢ pretami 3#12mm dotem i qérq, strzemiona #6mm co 18cm
W-2 — wieniec 29x35, zbroi¢ pretami 3#12mm dotem i qérq, strzemiona 96mm co 18cm

Biegi i spoczniki qr.

Murki zewnetrzne (przy schodach zewngtrznych) wykonac o szer. 20cm. Murki zbroi¢ obustronng siatkq z pretow #10mm co 15¢m

12cm schodow zelbetowych, plytowych, zewngtrznych oraz wewnetrznych zbroi¢ pretami #12mm co 10cm, montazowo #6mm co 20cm
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