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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dane ogodlne.

2. Zakres i kolejnosc¢ rob6t inwestycyjnych.

3. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych na terenie inwestyciji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i

rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej z
przeznaczeniem na przedszkole wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkce 680 potozonej
w miejscowosci Zawada gm. Tarnéw.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT INWESTYCYJNYCH.

Wykopy pod fundamenty i wykonanie faw fundamentowych;

Wykonanie elementéw murowych nadziemnych;

wykonanie konstrukcji stalowej dachu wtaz z pokryciem i odprowadzeniem wod
deszczowych;

wykonanie scian wewnetrznych;

Osadzenie stolarki zewnetrznej, ocieplenie Scian zewnetrznych

Wykonanie $cian wewnetrznych, instalacji wewnetrznych, sufitbw podwieszonych,
oktadzin $ciennych i wylewek;

Wykohczenie wewnatrz i zewnatrz;

Wykonanie pozostatej infrastruktury technicznej;

wykonanie nawierzchni utwardzonych;

uporzadkowanie placu budowy.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE INWESTYCJI.
Budynek szkoty poddany przebudowie i rozbudowie zlokalizowany jest przy drodze gminne;j
dz. nr 103/4 w centrum m. Zawada, z ktérej wykonany jest zjazd na dziatke. Dziatka na stoku
0 nachyleniu w kierunku potudniowym, ogrodzona. Budynek szkoty skfada sie z segmentu
mieszkalnego, segmentu szkolnego oraz sali gimnastycznej z przewigzkg. Na dziaice
znajduje sie dodatkowo bieznia sportowa, boiska sportowe oraz plac zabaw.

Teren biologicznie czynny zostat zagospodarowany zielenig urzadzong — drzewa i krzewy.

Na dziatce znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna (sanitarna i opadowa), elektryczna
gazowa i teletechniczna.

Na terenie objetym inwestycja nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiérki.



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym inwestycja nie ma elementow wplywajacych bezposrednio
na zwiekszenie zagrozenia bezpieczenstwa osOb. Nalezy zwréci¢ uwage
na zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Szczegolowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust. 2pkt.1-10 ustawy:

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m — nie;

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m —
tak;

c) rozhiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m — nie;

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladoéw przemystowych — nie;

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach  wysokich
i wysokosciowych — nie;

f) roboty wykonywane przy pomocy dzwigéw lub $migtowcéw — nie:

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory — nie;

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie;

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoiki, filary i
pylony — nie;

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
— nie;

k) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz: 3,0 m
— dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, 50 m — dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajgcym 15 kV, 10,0 m
— dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym 30 kV, 15,0
m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nie przekraczajgcym 110 kV —

nie;

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw
— nie;

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1 m —nie.

2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych  lub  czynnikbw  biologicznych  zagrazajgcych  bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone przy temperaturach ponizej —10 stopni C — nie;
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest — nie.

3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:



a)

10.

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej — nie;
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow , w ktérych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow — nie.

Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — nie;

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz
30,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV — nie;

budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej — nie;

budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym pofozonych wzdtuz linii
kolejowej — nie;

wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego — nie.

Roboty budowlane stanowigce ryzyko utoniecia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod wodg — nie;

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie;

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
— nie;

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m —nie.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach , wnetrzach urzadzenh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — nie;

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi — nie.

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowanie, remoncie i rozbiorce torowisk — nie.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, =z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych — nie.

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu — nie;
roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw — nie.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t. — nie



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zaktada sie ze prace prowadzone bedg przez wyspecjalizowane firmy.

Kierownik budowy powinien przed przystapieniem do robét budowlanych przeprowadzi¢
instruktaz.

Instruktaz obejmowac¢ powinien wskazanie w sposob opisowy zagrozen wystepujacych przy
poszczegoélnych rodzajach robét (wykonywanie i zasypywanie wykopow, deskowanie
wykopéw, zabezpieczenie obszaru robét, wykonywanie robét betonowych, ciesielskich, itp.),
oraz przy przemieszczaniu sie podczas ich prowadzenia. Zwrocié¢ nalezy szczegélng uwage
na instruktaz zwigzany z prowadzeniem robét przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
mechanicznego jak np. pity tahcuchowe, wiertarki, szlifierki, betoniarki, dzwigi do
podnoszenia elementéw stalowych itp.

Nalezy szczegélnie zwrdcié uwage na koniecznos$¢ kontrolowania sposobu umiejscowienia i
zabezpieczenia kabli energetycznych przy korzystaniu z energii elektrycznej.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢é w wyznaczonym miejscu w obecnosci wszystkich
pracownikéw.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

zabezpieczy¢ teren budowy przez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, oznaczyc¢ teren
budowy specjalnymi tablicami ostrzegawczymi

wyznaczy¢ miejsce skltadowania materiatdbw budowlanych i sprzetu, miejsca te
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé

usytuowa¢ tymczasowe pomieszczenie dla nadzoru petnigce zarazem funkcje
pomieszczenia socjalnego pracownikow budowy

usytuowac przenosny WC dla pracownikéw budowy

w strefe prowadzonych robét dopuszczaé wytacznie osoby wykonujace dany rodzaj prac
lub je nadzorujacy

wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za dany zespo6t ludzi

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami
i przepisami BHP

w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
0s0Ob uprawnionych i upowaznionych

przed rozpoczeciem robot przeprowadzié¢ instruktaz BHP dla pracownikow
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