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OSWIADCZENIE
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OPIS TECHNICZNY

DO PB "PRZEBUDOWA WODOCAGU | KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZE-
WNETRZNA INSTALACJA GAZU | KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, GAZU | CENTRALNEGO
OGRZEWANIA Z KOTLOWNIA NA PALIWO GAZOWE DLA ROZBUDOWY |
PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA DZ. NR 680/
ZAWADZIE, GM. TARNOW”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- uzgodnie 1 z Inwestorem
- projektéw bran zowych
- obowi  azuj acych norm i przepisow

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny prz ebudowy
wodoci agu i kanalizacji deszczowej, zewn etrznej instalacji gazu i
kanalizacji sanitarnej oraz wewn etrznej instalacji wod-kan, gazu i
centralnego ogrzewania z kottowni a nha paliwo gazowe dla rozbudowy
i przebudowy Szkoty Podstawowej na dz. nr 680 w Zaw adzie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem nast epuj ace instala-

cje

Przebudowa kanalizacji deszczowej,

Przebudowa przyt  acza wody,

Zewnetrzna instalacja gazu,

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

wewretrzna instalacja wod-kan,

wewnetrzna instalacja gazu,

instalacja centralnego ogrzewania z kottowni a.
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4. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD

OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wyst epuj a kolizje z drzewostanem i nie przewiduje si e Wy-
cinki drzew. Nie wyst epuj a kolizje z urz adzeniami znajduj acymisi e
pod ochron g konserwatorsk  a.
5. PRZEBUDOWA WODOCIAGU

W zwi azku z projektowan a rozbudow g budynku szkoty konieczna jest

likwidacja koliduj acego odcinka przyt acza wodoci agowego i zapro-
jektowanie przektadki nie koliduj acej] z projektowan a zabudow a.
Projektowany wodoci ag wykona ¢ z rur PE40x3.0 (PE80, SDR13.6). Dla
zabezpieczenia wodoci agu przed przemarzaniem projektuje si e posa-
dowienie ruroci agu na gt eboko sci poni  zej strefy przemarzania - wg
PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi ¢ 1.40m.
Rury uklada ¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20cm i w obsypce pi a-
skowej gr.25cm. Podsypk e zag esci ¢ do 90% wg ZMP tak, aby uzyska ¢
k at podparcia 90 °

Nad wodoci agiem na warstwie zag eszczonej obsypki uktada ¢ ta-
$me ostrzegawczo-lokalizacyjn a koloru niebieskiego o szeroko sci
200mm, z zatopiona wktadk a metalow g i napisem ,UWAGA WODOCI 2aG”".
Wzdtu z trasy wodoci agu nale =zy pozostawi ¢ pas terenu szer. 2.0m
wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami, ani
krzewami.
Przej scie wodoci  agu pod istniej aCa bie zni g wykona ¢ przewiertem.
Przebudowywany odcinek wodoci agu stu zy jedynie do zasilania hy-

drantu wewn etrznego 25.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

W zwi azku z projektowan a rozbudow g budynku szkoty konieczna jest

likwidacja koliduj acego odcinka kanalizacji deszczowej i zaprojek-
towanie przektadki nie koliduj acej z projektowan a zabudow a.
Bilans  sciekéw deszczowych
Bilans  sciekdw deszczowych opracowano na podstawie wytyczny ch pro-
jektowania kanalizacji deszczowej.
- Powierzchnia dachéw — 1024,4 m 2=0.1ha

Dla nat ezenia deszczu q o =125 [dm 3/s*ha] p=10%, c=1 (raz na 2lata)

Qnaxh. =0.1x125=12.5dm 3g
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Dla przeptywu maksymalnego godzinowego zato z0Nno czas trwania desz-
czu nawalnego 15 min.

Qnaxh. =125dm  3/sx0.25h*3.6 =11.25m 3/d
Wody deszczowe z dachow b eda odprowadzane do istniej acej kanali-
zacji deszczowej ¢200.

Kanalizacj e deszczow a nale zy wykona ¢ z rur PVC200x4.9
(SDR41,SN4). Rury uktada ¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w

obsypce piaskowej gr.25cm. Podsypk e zag esci ¢ do 90% wg ZMP, tak
aby uzyska ¢ k at podparcia 90 °. Na kanalizacji deszczowej projektu-
je si e studzienki PCV315 z wtazami zeliwnymi klasy A15.

7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej z b udyn-
ku do istniej acej kanalizacji sanitarnej nale zy wykona ¢ z rur PVC
160x4.0 (SDR41, SN4). Rury uktada ¢ na podsypce piaskowej gr. min.
15cm i w obsypce piaskowej gr.25cm. Podsypk e zag esci ¢ do 90% wg
ZMP, tak aby uzyska ¢ k at podparcia 90 °,

8. ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI GAZU

Trasa zewn etrznego odcinka instalacji gazu przedstawiona
jest na mapie w skali 1:1000. Odlegto $¢ zewn etrznej instalacji ga-
zu od innych obiektow terenowych powinna odpowiada ¢ wymogom zawar-
tym w Rozporz adzeniu Ministra Gospodarki “W sprawie warunkow jaki m
powinny odpowiada ¢ sieci gazowe” (Dz.U. z 2013r, poz. 640). Ewen-
tualne skrzy zowania z przeszkodami terenowymi wykona ¢ zgodnie z
Norma PN-M-34501:1991 “Skrzy zowania gazoci agow z przeszkodami te-
renowymi”.

Projektowan a wewnetrzna instalacje gazu prowadzon a ziemi a
nale zy wykona ¢ z rur pe dn 40x3. 7 typoszereg SDR11 klasa PES8O.

Projektuje si e wl aczenie projektowanej instalacji gazu do
istniej  acej instalacji gazu. Rury PE nale zy t aczy ¢ przy pomocy
atestowanych ksztattek. Dla zlikwidowania napr ezen powstatych od
cieplnej rozszerzalno $ci materiatu rury nale zy uktada ¢z du zym lu-
zem w wykopie. Rozbudowa sieci i przyt acze gazu wg oddzielnego
opracowania. Odpowietrzenia i uruchomienia doptywu gazu dokona do-
stawca gazu.

W odlegto sci 1.2m od budynku wykona ¢ przej scie z rur PE na
rury stalowe, przy u zyciu ksztattki przej sciowej PE/stal.

6
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W odlegto sci 0.05-0.10 m nad ruroci agiemnale zyulo zycéta sme iden-
tyfikacyjn a z wkladk a metalow a. Dodatkowo w odlegto $ci 40cm nad
ruroci agiem nale zy wylo zyc¢ foli e ostrzegawcz a szeroko sci 100-200
mm koloru  zo6ttego.

Pomiar zu zycia gazu prowadzony b edzie przy u zyciu
istniej  acego gazomierza usytuowanego w szafce.

Rury stalowe przyt aczy t aczy ¢ przez spawanie elektryczne.
Przy ka zdym pot aczeniu spawacz musi wbi ¢ stemplem swoj znak. Prace
Zwi agzane zt aczeniem przewoddéw mog g by ¢ powierzone osobie posiada-
j acej uprawnienia spawalnicze RS-1 oraz uprawnienia d 0 zgrzewania
rur PE.

8.1 Préba szczelnosci

Prob e szczelno sci instalacji nale zy wykona ¢ przy napetnieniu
przewodow powietrzem pod ci $nieniem 0.1MPa, obserwacji spadku ci-
s$nienia. Manometr nie powinien wykaza ¢ spadku ci  $nienia w Ci agu
30min. Powy zsza proba szczelno sci musi by ¢ wykonana z zamkni etymi
zaworami z pomini eciem gazomierzy i urz adze nn na instalacji gazo-
wej.

8.2 Roboty ziemne

Przed przyst apieniem do budowy instalacji nale zy wytyczy ¢
tras e zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wyko py wykona ¢
zgodnie z obowi azuj acymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i
przepisami BHP.

Gt eboko $¢ wykopu nie mo  ze by ¢ mniejsza ni z 0.9m (przykrycie
ruroci agu minimum 0.8m). Szeroko $¢ wykopu: minimum 0.4+dn ruroci a-
gu. Na dnie wykopu wykona ¢ podsypk e piaskow g grubo sci 0.20m. Pod-
sypk e wyréwna ¢ tak, aby rura przewodowa na catej diugo $ci ¥ obwodu
opierala si e 0 podto  ze. Nad ruroci agiem wykona ¢ obsypk e o grubo Sci
0.20m. Na obsypk e i podsypk e stosowa ¢ piasek lub miatk a ziemi e,
bez grud i kamieni oraz gnij acych resztek ro slinnych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno sci wykona ¢
inwentaryzacj e geodezyjn g instalacji. Inwentaryzacj e powinien wy-
kona ¢ uprawniony geodeta.Zasypywanie wykopu wykonywa ¢ warstwami
20-30cm. Pierwsz  a warstw e wykona ¢ z piasku zag eszczonego ubijakami
r ecznymi. Pozostat a €z es$¢ wykopu warstwowo uzupetnia & gruntem ro-
dzimym pozbawionym gtazow i du zych kamieni. Ka zda warstw e zag esci ¢
r ecznymi ubijakami.
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8.3 Uwagi

= Przewody gazowe nale zy podda ¢ prébie szczelno sci wg PN-M-
34503:1992 w obecno $ci dostawcy gazu

= Nale zy stosowa ¢ urz adzenia posiadaj ace atest energetyczny,
przystosowane do spalania gazu E wg PN-C-04750.

= Otwarcia doptywu gazu mo ze dokona ¢ tylko dostawca gazu.

= Zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Gospodarki ,W sprawie wa-
runkédw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ sieci gazowe”
(Dz.U. z 2013r, poz. 640) Inwestor zobowi azany jest do zachowa-
nia strefy kontrolowanej instalacji. Szeroko §¢ strefy wynosi
1.0m. Linia srodkowa strefy pokrywa si e Z0Si g gazoci agu.

= W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi ¢ budynkow, urz  adzac
statych sktadow i magazynéw, sadzi ¢ drzew oraz podejmowa ¢ dzia-
la n, ktére mogtyby by ¢ zagro zeniem dla trwato scigazoci  agu

= Roboty spawalnicze mog a by ¢ prowadzone przez osoby posiadaj ace
odpowiednie uprawnienia. Spawacz uprawniony do spaw ania gazo-
ci agObw musi posiada ¢ stempel ze swoim znakiem. Znak ten powi-
nien by ¢ wybijany na rurze przy ka zdym wykonanym pot aczeniu.

= Armatura gazowa, ta $ma izolacyjna, ta smy znakuj ace, rura poli-
etylenowa, przej scie PE/stal u zyte do budowy przyt aCtza musz a
posiada ¢ aprobaty techniczne, natomiast rury stalowe — cert yfi-
kat na znak bezpiecze nstwa.

= Calo $¢ rob6t wykona ¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporz adze-
niem Ministra Gospodarki “w sprawie warunkoéw techni cznych, ja-
kim powinny odpowiada ¢ sieci gazowe” (Dz.U. z 2013r, poz. 640),
Zarz adzeniem Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 09.05.1989r . W
sprawie warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlan ych sieci
gazowych” (Dz.U. Nr4 z dnia 31.07.1989r. Poz. 6), R ozporz adze-
niem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictw a “w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich
usytuowanie”. Polsk a Norm g PN-M-34501:1991 “Skrzy zowania gazo-
ci agbw z przeszkodami terenowymi”, oraz innymi przepis ami
szczego6towymi.

9. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

9.1. Instalacja wody zimnej

Zasilanie budynku z istniej acej instalacji wodoci agowej. W
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zZwi azku z rozbudow 4 nie zwi  eksza si e zapotrzebowanie na wod e, po-
niewa z ilo $¢ 0séb u zytkuj acych budynek pozostaje bez zmian. Insta-

lacj e zaprojektowano z rur polipropylenowych aczonych metod a
zgrzewania. Przewiduje si e prowadzenie rur pod tynkiem oraz izola-

cj e ruroci agow prefabrykowanymi ostonami z pianki poliuretanow ej

jako zabezpieczenie przed roszeniem.
Armatura: zawory odcinaj ace kulowe.

9.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Woda ciepta dla projektowanej cz esci budynku zostanie przygo-

towana w przez kociot gazowy dwufunkcyjny.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wykona ¢ z rur propylenowych
ze zt aczkami mosi eznymi. Rury uktada ¢ w bruzdach scian.
Na przewodach zato zy ¢ izolacj e "Thermaflex" FRZ o grubo $ci 20mm.
Podej scia do armatury w bruzdach scian.
Poziomy i piony wraz z armatur a odcinaj aca, zabezpieczy ¢ przed ro-
szeniem i strat a ciepta piank a FRZ firmy ,Thermaflex", w dostoso-
waniu do  $rednic przewoddow.
- woda zimna pianka FRZ grubo $¢ 6 mm
- woda ciepta i cyrkulacyjna pianka FRZ grubo $¢ 20 mm.
- Wykonane instalacje nale zy podda ¢ prébie ci $nieniowej na 0,9

MPa, ptukaniu i dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700. 00-04 Insta-

lacje wewn etrzne wodoci  agowe i kanalizacyjne — Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
Wymiarowanie instalacji
Wymiarowanie instalacji wodoci agowych, oparto o przeptywy oblicze-
niowe wg PN-92/B-01706.

9.3. Podstawowe zasady uktadania i montazu rur z polipropylenu

1. Monta z rur powinien by ¢ wykonywany przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach

2. Przewody instalacji wodoci agowych z PP wewn atrz budynku nie
powinny by ¢ prowadzone powy zej przewodow gazowych i elek-
trycznych.

3. Minimalna odlegto $¢ rur PP od przewodéw cieplnych powinna wy-
nosi ¢ 10cm od powierzchni rur. W innych przypadkach nale zy

stosowa ¢ izolacje.
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4. Przewody instalacji wodoci agowych w budynkach nale zy prowa-
dzi ¢ tak, aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniami me cha-
nicznymi.

5. Wszystkie elementy instalacji stykaj ace sie bezpo srednio z
tworzywem nale zy wyposa zy¢ w elastyczn g przektadk  e.

6. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowla ne, powin-
ny by ¢ stosowane tuleje ochronne, co najmniej 2cm diu zSze
ni z grubo $¢ przegrody. Przestrze n miedzy rura a tuleja po-
winna by ¢ wypetniona materiatem elastycznym.

7. Rury z PP nale zyt aczy ¢ poprzez zgrzewanie i za pomoc azt a-
czek.

8. Podczas zgrzewania nale zy przestrzega ¢ dla danego tworzywa
okre slonych parametrow procesu zgrzewania, tj. odpowiedn ich
temperatur } aczonych elementow, naciskow jednostkowych, cza-
su trwania poszczegoélnych faz, czysto sci t+ aczonych po-
wierzchni.

9. Do zgrzewania u zywac¢ odpowiednich maszyn i urz adze n, ktore
posiadaj a mo zliwo $¢ kontroli procesu zgrzewania

10. Mozna wykorzysta ¢ elastyczno  $¢ rury dla zmiany kierunku tra-
sy, jednak minimalny promie n gi ecia nie powinien by ¢ mniej-
szyni z:

30 Srednic dla temperatury od 20°C do 30°C
50 srednic dla temperatury od 10°C do 20°C
75 srednic dla temperatury od 0°C do 10°C

11. Ksztaltki uszkodzone podczas zgrzewania nie nadaj a sie
do ponownego u zycia

12. Instalacje montowa ¢ tak, aby pot aCzenia zgrzewane nie
wypadaty w przegrodach budowlanych

13. Rur nie wolno betonowa ¢ na sztywno w posadzkach, stro-
pachi  scianach, gdy 2z powoduje to du ze napr ezeniawewn etrzne,
ktGre zmniejszaj a ich trwato $¢

14. Instalacja po zmontowaniu powinna by ¢ poddana probie
szczelno sci

15. Rury nale 2y eksploatowa ¢ zgodnie z ich parametrami tech-
nicznymi tj. ci $nieniem, temperatur a iodporno  sci a chemiczna.

10. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki odprowadzane b eda do istnigj acej kanalizacji sanitar-
nej.
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Poziomy i piony kanalizacyjne nale zy wykona ¢ z rur PVC kana-
lizacyjnych kielichowych.

Wszystkie poziomy w cz esci przyziemia budynku prowadzi ¢ nale zy pod
posadzk a z spadkami nie mniejszymi ni z . dla 8160 -1,5%, dla 110

- 2,5%.

Kanaly sanitarne odprowadza ¢ b eda scieki z poszczegolnych przybo-

row sanitarnych. Przewody kanalizacyjne pod posadzk owe nale zy wy-
kona ¢ z rur PVC Kl. ci ezkiej.

Piony zako nczone b eda typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi

ponad dach. Uszczelnienie przej $¢ przez pota ¢ dachow a wg projektu
architektury. Pod pionami montowa ¢ nale =zy rewizje. Piony i podej-

$cia do przyboréw wykona ¢ nale zy z rur PVC i je obudowa ¢. Obudowa
instalacji wg projektu architektury. Zawory napowie trzaj ace pionow
kanalizacyjnych umie sci ¢ w wentylowanej obudowie z drzwiczkami re-

wizyjnymi z blachy nierdzewnej w przypadku montowan ia pod zlewem
lub umywalk a.

Calo s¢ wg cz esci graficzne).

11. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Projektuje si e wt aczenie do istniegj acej instalacji gazu. In-
stalacj e projektuje si e wykona ¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-EN 10208-1:2000 — ,Rury stalowe przewodowe dI a mediéw pal-
nych — Rury o klasie wymaga n A”, 1 aczonych przez spawanie gazowe.

Rury powinny posiada ¢ swiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wym aganiami Zarz  a-
dzenia Dyrektora Polskiego Centrum Bada n i Certyfikacji (MP Nr 39

z dn. 21 lipca 1994r).

Przewody gazowe nale zy prowadzi ¢ po wierzchu $cian w odle-
gto sci ok. 2cm od sciany. Przej $cia przez wszystkie przegrody kon-
strukcyjne nale zy wykona ¢ w tulejach ochronnych stalowych, wysta-

j acych po 3cm z obu stron przegrody. Przej scia te wykona ¢ wg BN-
72/8976-50 i BN-72/8976-52.

Przewody nale  zy mocowa ¢ do $cian uchwytami co 1,0 -1,5 m. Od-
legto sci przewoddw gazowych od innych przewodow winny wyn osi ¢:
= 10 cm od poziomych przewodoéw wodoci agowych i kanalizacyjnych
umieszczaj ac je nad tymi przewodami

= 10 cm od poziomych przewoddw c.0. umieszczaj ac je nad tymi

11
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przewodami
= 10 cm od pionowych przewoddw ww. instalaciji.
Przewody odtlu  $ci ¢, odrdzewi ¢ i malowa ¢ dwukrotnie farbami chloro-
kauczukowymi w kolorze z0Oftym.
Gaz doprowadza si e do:

» kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamkni et a komor g spalania,

* kuchenki 4-palnikowej.

11.1. Armatura i przybory gazowe

Przybory gazowe nale zy przyt aczy ¢ do instalacji na sztywno
przy pomocy dwuzt aczek. Ka zde poziome podej scie do aparatu gazowe-
go powinno by ¢ zako nczone kurkiem ¢wier ¢obrotowym zainstalowanym w
pozycji poziomej na wysoko $ci min 70cm nad podiog a. Usytuowanie
przyboréw gazowych przedstawiono w cz esci rysunkowe).

11.2. Sprawdzenie instalacji

Sprawdzenie instalacji polega ¢ b edzie na kontroli zgodno sci
wykonania z projektem i jako $ci wykonania oraz sprawdzenie szczel-
no sci instalaciji.

Préb e szczelno sci instalacji nale zy wykona ¢ przy napetnieniu
przewodow powietrzem pod ci $nieniem 0.1MPa + ci $nienie robocze
2.5kPa, obserwacji spadku ci $nienia. Manometr nie powinien wykaza
spadku ci $nienia w Ci agu 30min. Powy zsza proba szczelno $ci musi
by ¢ wykonana z zamkni etymi zaworami z pomini eciem gazomierzy i

urz adze n na instalacji gazowe.

11.3. Wentylacja

Pomieszczenia, w ktérych b eda zainstalowane przybory gazowe
posiadaj a wymagan a wentylacj e grawitacyjn a. Istniej ace wloty do
kanatow wentylacyjnych wyposa zone s a w kratki o powierzchni wolne-
go przekroju nie mniejszej ni z przekroj kanatu wentylacyjnego.
11.4.Uwagi

* Przewody gazowe nale zy podda ¢ probie szczelno sci wg PN-M-

34503:1992 w obecno $ci dostawcy gazu

= Nale zy stosowa ¢ urz adzenia posiadaj ace atest energetyczny,
przystosowane do spalania gazu GZ 50.

= Otwarcia doptywu gazu mo ze dokona ¢ tylko dostawca gazu.
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» Roboty spawalnicze mog a by ¢ prowadzone przez osoby posiadaj ace
odpowiednie uprawnienia. Spawacz uprawniony do spaw ania gazo-
ci agbw musi posiada ¢ stempel ze swoim znakiem. Znak ten powi-
nien by ¢ wybijany na rurze przy ka zdym wykonanym pot  aczeniu.

= Cato s¢ robdt wykona ¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporz adze-
niem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictw a “w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich

usytuowanie”, oraz innymi przepisami szczegétowymi.
12. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

12.1. Bilans ciepta

Oblicze n strat ciepta dla celéw c.o. dla budynku wykonano w
oparciu 0 norm e PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu komputerowe-
go OZC.

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanej cz esci budynku
wynosi 15,424kW. Zaprojektowano kociot na paliwo ga zowe z zamkni  e-
t a komor a spalania 0 mocy nominalnej 25kW. Doprowadzenie pow letrza
do kotta i odprowadzenie spalin projektuje si e koncentrycznym
przewodem powietrzno-spalinowym przez zewn etrzn a $cian e budynku.

12.2. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja c.o., pracuje w uktadzie z amkni etym.
Parametry wody grzewczej 70/55 °C. Instalacja doprowadza wod e
grzewcz a do ogrzewania grzejnikowego. Jako przewody rozprow adzaj a-
ce instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano rury evalPEX
PN6 w zwoju. Rury prowadzi ¢ w otulinie z pianki polietylenowej 20
mm z zachowaniem zalomoéw kompensacyjnych wymaganych przez zastoso-
wany system.

Poziome przewody rozprowadzaj ace prowadzone b eda pod posadzk g
I podtynkowo.

Wykonanie instalacji nale zy powierzy ¢ autoryzowanej firmie
dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na

uzytkowanie.
Ruroci agi nale zy montowa ¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku piondw,

celem zapewnienia odwodnienia i odpowietrzenia inst alacji.

Armatur e instalacyjn a, t. zawory odcinaj ace, spustowe, odpo-
wietrzaj ace nale =zy stosowa ¢ jednolit a, jednego producenta.

Przej scia instalacji przez przegrody budowlane wykona ¢ W tu-

13




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel.(f8) 446 26 63, e-mail: ekoprol@wp.pl

lejach ochronnych stalowych.
Wielko sci oraz usytuowanie przyrz adow przedstawiono na rzucie
kondygnacji.

12.3. Grzejniki.

Projektuje si e grzejniki ptytowe firmy PURMO typu CV
Grzejniki nale zy zamontowa ¢ 15cm od podtogi i parapetu okna.

12.4. Armatura

Projektuje si e na zasilaniu grzejnikbw zawory termostatyczne
figura prosta dla temperatury do 120 °C z nastaw a wst epna, wraz z
gltowicami termostatycznymi (z czujnikiem cieczowym) na gat azkach
zasilaj acych oraz zawory odcinaj ace figura prosta z regulacja ilo-
sci wody przeptywaj acej przez grzejnik na gat azkach powrotnych.

12.5. Zalecenia dla instalacji z zaworami

a) Nale zy starannie wyptuka ¢ instalacj e a grzejniki ptuka ¢ do-
datkowo przed monta zem

b) W czasie prac monta zowych i budowlanych gtowice termostatycz-
ne powinny by ¢ zast apione przez kapturki ochronne.

c) Podczas przeprowadzania préb szczelno $ci instalacji, pot aCzo-
nej z ptukaniem, wszystkie zawory grzejnikowe powin ny by ¢
catkowicie otwarte dla obu stopni regulacji.

d) Glowice termostatyczne zamontowa ¢ po regulacji instalacji
oraz po jej rozruchu i uruchomieniu na gor aco.

12.6. Proby instalaciji

Po zako nczeniu rob6ét monta zowych nale zy dokona ¢ proby szczel-
no sci instalacji na zimno na ci $nienie 0.6 MPa . Nale zy réwnie z do-
kona ¢ regulacji dziatania instalacji oraz odbioru dziata nia w sta-

nie gor acym.

12.7. Wykonawstwo robot.

a) Roboty obj ete niniejszym opracowaniem wykona ¢ zgodnie z ni-
niejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wyko nania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Monta zowych cz.ll - Instalacje Sani-
tarne.
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b) Przy wykonawstwie uwzgl edni ¢ wymagania monta zowe

13. KOTLOWNIA

Zaprojektowano kociot z zamkni eta komora spalania o mocy
25kW.

13.1. Odprowadzenie spalin

Projektowany kanat powietrzno-spalinowy o srednicy dn60/100
wyprowadzony przez scian e zewn etrzn a.

13.2. Wentylacja nawiewna grawitacyjna

Poprzez wkiad kwasoodporny dwuptaszczowy.
13.3. Wentylacja wywiewna grawitacyjna
Kanat wentylacyjny 12x17 = 204cm 2,

13.4. Sprawdzenie minimalnej kubatury pomieszczenia z kottem

Projektowane pomieszczenie posiada kubatur eV =30.44m 3
Wymagana kubatura kottowni wynikaj aca ze wska znika 4650W/m 3 —
4.52m?3

4.52m 3 < 30.44m 3 — Warunek spetiony

13.5. Technologia projektowanej kottowni

Dla projektowanego ukfadu ogrzewania dwururowego i C.w.u pro-
jektuje si e kottownie zgodnie z PN-B-02431-1. Przewiduje si e ko-
ttowni e bezobstugow &, wodn g opalan g gazem ziemnym Gz-50. Do wytwa-
rzania wody grzewczej przewiduje si e kociot grzewczy stalowy, ga-
zowy, z palnikiem o mocy 25kW. Kociot przeznaczony jest do pracy z
instalacj a C€.0. wykonan g w uktadzie zamkni etym. Kociot zlokalizo-
wano w odst epach od scian zapewniaj acych tatwy dost ep dourz adzen
w przypadku naprawy, demonta zu lub przegl adu. Rozprowadzenie wody
grzewczej dla instalacji c.0. przewiduje si e wod a 0 parametrach
70/55°C

Odprowadzanie spalin z kotta c.o0. przewidziano popr zez komin
spalinowy o srednicy: DN 100mm i wyprowadzonym przez scian e ze-
wnetrzn a. Przed wprowadzeniem skroplin do kanalizacji nie p rzewi-
duje si e neutralizacji skroplin.

Rozwi azania realizacyjno - konstrukcyjne przewodu spalino wego
(czopucha) - pozostaj a w gestii firmy specjalistycznej.

13.5.1. Instalacja wod-kan
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Uzupetnianie wody w ztadzie instalacji c.0. zaproje ktowano z
instalacji zimnej wody u zytkowej. Uzupetnianie ubytkow w zladzie
instalacji c.o. przewidziano z instalacji wody pitn ej.
Przy kotle, w posadzce zaprojektowano kratk e Sciekow a do spuszcze-
nia wody z instalacji oraz odprowadzenia skroplin z kotta. Scieki
z pomieszczenia kottowni odprowadzane b eda do kanalizacji sanitar-
nej. W zwi  azku z wydzielaniem si e malej ilo sci skroplin nie prze-
widuje si e neutralizacji skroplin, a tylko odprowadzenie ich bez-
posrednio do ukiadu kanalizacji sanitarnej. Skropliny maj ace od-

czyn kwa sny b eda zoboj etnia ¢ zasadowe scieki z instalacji kanali-
zacji sanitarnej budynku.

13.6. Wytyczne wykonania

a) Instalacyjne

- Do monta zu instalacji grzewczej nale zy zastosowa ¢ rury stalowe,
czarne wg PN-80/H-74200 oraz PN-80/H-74219 } aczone przez spawa-
nie.

- Przewody prowadzi ¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnie A.

- Zmiany kierunkéw ruroci agow nale zy wykona ¢ przy pomocy tukéw
gtadkich o promieniu R=3DN wg BN-46/8961-0l. Dopusz cza si e sto-
sowanie kolan krotkich tzw. Hamburskich.

- Przej scia ruroci agow przez  sciany wykona ¢ w rurach ochronnych z

wypetnieniem kitem termoplastycznym.
- Sprawdzenie szczelno sci orurowania kottowni i instalacji c.o.
nale zy wykona ¢ w dwoch probach

- Sprawdzenie szczelno sci instalacji wody zimnej (do spo zycia)
przeprowadzi ¢ wod a nhaci  $nienie 0.9MPa.

- Wszystkie prace spawalnicze mog a by ¢ prowadzone tylko przez spa-
wacza z uprawnieniami do spawania naczy n Ci snieniowych.

- Przed podt aczeniem kotta nale zy przeprowadzi ¢ ekspertyz e komi-
niarsk a zaréwno przewodu spalinowego jak i kanatbw kominow ych

wentylacyjnych.
- Nale zy przeprowadza ¢ okresowe kontrole przewodow kominowych, za-
réwno spalinowych jak i wentylacyjnych

- Po wykonaniu préb ci $nieniowych powierzchnie zewn etrzne ruroci a-
gow i urz adzen przewidzianych do zaizolowania cieplnego nale zy
oczy sci ¢ do Il stopnia czysto $ci, zgodnie z PN-70/H-97050. Po
oczyszczeniu malowa ¢ dwukrotnie farb a antykorozyjn a odporn a na

temperatur e 100 °C.
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Izolacj e cieptochronn a ruroci agoéw nale zy wykona ¢ z otulin z
pianki syntetycznej PE.

a)

b)

c)

dla ruroci agow zasilaj acych i powrotnych do srednicy we-
wnetrznej 22mm - gr. izol. 20mm
dla ruroci agow zasilaj acych i powrotnych do srednicy we-

wnetrznej 35mm - gr. izol. 30mm
dla ruroci agow zasilaj acych i powrotnych od 35-100 - gr.
izol. ROwna srednicy wewn etrznej rury

Instalacj e napelni ¢ wod a uzdatnion & poprzez urz  adzenie do napel-
niania instalacji.

14. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty obj ete niniejszym opracowaniem wykona ¢ zgodnie z Warun-
kami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robo6t Budowla
no-Monta zowych cz.ll - Instalacje Sanitarne.

Opracowat:

mgr in z. Grzegorz Pabjan
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