PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ (DOBUDOWA PRZEDSZKOLA) WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZAWADA, DZ. 680, GM. TARNOW

Il. CZESC OBLICZENIOWA
1. Zestawienie obci gzen
Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

b s kNim2]

1,440

9,0°

PO

Pota¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - Q¢ = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?

- Wspéiczynnik ksztattu dachu: nachylenie potaci a = 9,0° c.:=08
Obcigzenie charakterystyczne dachu: Sy = Q,-C = 1,200-0,800 = 0,960 KN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: S =S¢y =0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-2

p [kN/m2]
. -0,59 -0,27 . 0,598
kierunek * kierunek -0,332
wiatru 1 wiatru 2
» 9,0° » 9,0°
05B L, 05B 05B L, 05B
2 2
B B

- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=10,0m,H=6,4m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 9,0°
- Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. - gy = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,4m - Cg(z) =0,5+0,05-6,4 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru: =180
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety - C,, =0

Potac¢ nawietrzna - cze$¢ dolna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-0,9

- Wspéiczynnik aerodynamiczny C: c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne: px = gk Ce-C-B = 0,300-0,82-(-0,9)-1,80 = -0,399 kN/n?
Obcigzenie obliczeniowe: p = pk¥; = (-0,399)-1,5 = -0,598 kN/m?

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,KONS TRUKTOR”
Tarn6w ul. Brodzinskiego 15
tel. (014) 627 32 39



PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ (DOBUDOWA PRZEDSZKOLA) WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZAWADA, DZ. 680, GM. TARNOW

Pota¢ nawietrzna - czesc¢ gorna:

- Wspbitczynnik cignienia zewnetrznego: C, = -0,4+0,02-(a-10°) = -0,4+0,02-(9,0°-10°) = -0,420
- Wspotczynnik aerodynamiczny C: c=¢C,-C,=-0,420-0=-0,420

Obcigzenie charakterystyczne: py = gx-Ce-C- = 0,300-0,82-(-0,420)-1,80 = -0,186 kN/nf
Obcigzenie obliczeniowe: P = Pi; = (-0,186)-1,5 = -0,279 kN/m?

Tablica 1. Obcigzenie state - sufit

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kKN/m
1. | Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub. 30 cm, 0,60 1,30 0,78
szer. 2,00 m
2. | Sufit podwieszany szer. 2,00 m 0,30 1,30 0,39
PN 0,90 - 1,17
Tablica 2. Obcigzenie zmienne - $nieg
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego 0,96 1,50 1,44
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
Tablica 3. Obcigzenie zmienne - wiatr
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem dolnej potaci hawietrznej dachu -0,40 1,50 -0,60
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2
2. | Obcigzenie wiatrem gornej potaci nawietrznej dachu -0,19 1,50 -0,29
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2

Tablica 4. Obcigzenie state - dach

Lp | Opis obcigzenia | Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Pokrycie dachu 0,11 1,30 0,14
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
Widok konstrukcji

— B R25x35
— B R29x35
— C 100x50x3
— IPE 200

— S5 R25x25
— S R29x29

Notka obliczeniowa

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Opis struktury

Liczba weztow: 113
Liczba pretéw: 121
Elementy skonczone pretowe: 192
Liczba statycz. stopni swobody: 618
Przypadki: 12

Zestawienie przypadkow obcigzenia / typéw obliczen

Przypadek 1 : cw

Przypadek 2 dach

Przypadek 3 sufit

Przypadek 4 shieg

Przypadek 5 wiatrl

Przypadek 6 wiatr2

Przypadek 7 ULS

Przypadek 8 ULS+

Przypadek 9 ULS-

Przypadek 10 SLS

Przypadek 11 SLS+

Przypadek 12 SLS-
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Kombinacje normowe
Kombinacje normowe na podstawie regulaminu; PN82_mm2015
Parametry tworzenia kombinacji normowych
Rodzaj kombinacji normowych: petne
Lista aktywnych przypadkéw:

1:cw ciezar wlasny G1 1.00
2: dach state Gl 1.00
3: sufit state Gl 1.00
4: snieg $nieg S1 1.00
5: wiatrl wiatr wi 1.00
6: wiatr2 wiatr wi 1.00

Lista wzorcéw kombinacji:

SGN podstawowa
SGU podstawowa
SGU obcigzen diugotrwatych

Lista zdefiniowanych grup:

stale: G1 i,
wiatr: w1 albo,
$nieg: S1 albo,
Lista zdefiniowanych relacji:
state: G1
wiatr: w1l
$nieg: S1
Obcigzenia
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosc¢ obcigzenia
1 ciezar wkasny 1d095 97do123 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,11(kN/m2)
3 obciaz. jednorodne 6912 PZ=-0,90(kN/m)
3 obciaz. jednorodne 2 15 46do86K10 98 PZ=-0,45(kN/m)
4 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,96(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 44 PZ=0,40(kN/m2) lokalny
6 (ES) jednorodne 44 PZ=0,19(kN/m2) lokalny
Kombinacje
Kombinacja/Sktadowa Definicja
ULS/ 1 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30
ULS/ 2 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90
ULS/ 3 1*1.10 + 2*1.30 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 4 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 5 1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 6 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 7 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 8 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 9 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 10 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 11 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30
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Kombinacja/Sktadowa

Definicja

ULS/ 12 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90
ULS/ 13 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*1.30
ULS/ 14 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30 + 6*1.35
ULS/ 15 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*0.90
ULS/ 16 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90 + 6*1.35
SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00
SLS/5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
Reakcje : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 17,71 6,56 85,59 5,96 19,82 1,10
Wezet 109 108 109 111 109 91
Przypadek ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/13 uLS/11
MIN -17,63 -5,97 -10,69 -6,46 -20,18 -1,26
Wezet 103 111 109 108 103 108
Przypadek ULS/11 uLS/11 5 uLS/11 uLS/11 ULS/13
Przemieszczenia : Ekstrema globalne
UX (cm) Uy (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,3 0,0 0,3 0,001 0,007 0,000
Wezet 18 5 44 24 20 93
Przypadek ULS/11 ULS/11 5 uLS/11 ULS/11 ULS/11
MIN -0,1 -0,0 -1,9 -0,001 -0,007 -0,000
Wezet 62 97 18 6 17 6
Przypadek ULS/5 ULS/11 uLS/11 uLS/11 ULS/11 ULS/11
Sity : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 85,59 8,96 37,58 16,77 32,71 11,96
Pret 116 112 121 120 108 117
Wezet 109 104 110 110 104 96
Przypadek uLS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
MIN -10,69 -8,99 -41,20 -17,08 -36,75 -13,23
Pret 116 121 120 121 120 115
Wezet 109 110 110 110 110 7
Przypadek 5 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
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Naprezenia : Ekstrema globalne
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz)
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) FXiAX (MPa)
MAX 147,65 6,69 88,51 61,38 0,00 0,00 8,72
Pret 10 36 10 10 83 43 13
Wezet 24 16 25 24 77 39 33
Przypadek ULS/11 uLSs/11 ULS/11 uLSs/11 uLs/1 ULS/6 uULS/11
MIN -3,57 -130,29 0,0 -0,00 -88,51 -61,38 -3,57
Pret 37 10 66 10 10 37
Wezet 25 24 66 25 24 25
Przypadek ULS/11 uLSs/11 uULS/12 ULS/11 uLS/11 uLSs/11
Wytezenia
Pret Profil Materiat Wytezenia Uy Uz Vx Vy
10 slupek podporowy 10 IPE 200 S 235 0.69 - - 0.30 0.01
8 slupek podporowy 8 IPE 200 S 235 0.63 - - 0.42 0.01
77 slupek podporowy 77 IPE 200 S 235 0.60 - - 0.26 0.01
13 slupek podporowy 13 IPE 200 S 235 0.57 - - 0.30 0.01
75 slupek podporowy 75 IPE 200 S 235 0.55 - - 0.36 0.01
67 slupek podporowy 67 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.27 0.01
11 slupek podporowy 11 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.42 0.00
12 rygiel 7,77m_12 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
9 rygiel 7,77m_9 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
6 rygiel 7,77m_6 IPE 200 S 235 0.50 0.00 0.41 - -
7 slupek podporowy 7 IPE 200 S 235 0.46 - - 0.33 0.01
65 slupek podporowy 65 IPE 200 S 235 0.45 - - 0.37 0.01
46 rygiel 7,77m_46 IPE 200 S 235 0.45 0.00 0.31 - -
76 rygiel 7,77m_76 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
66 rygiel 7,77m_66 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
86 rygiel 7,77m_86 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.36 - -
56 rygiel 7,77m_56 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
15 rygiel 7,77m_15 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
5 slupek podporowy 5 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.44 0.02
16 slupek podporowy 16 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.32 0.00
57 slupek podporowy 57 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.31 0.00
47 slupek podporowy 47 IPE 200 S 235 0.41 - - 0.20 0.00
87 slupek podporowy 87 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.29 0.01
45 slupek podporowy 45 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.28 0.00
55 slupek podporowy 55 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.42 0.00
14 slupek podporowy 14 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.44 0.00
85 slupek podporowy 85 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.39 0.01
36 C 100x50x3 S 235 0.34 0.06 0.17 - -
4 slupek podporowy 4 IPE 200 S 235 0.34 - - 0.12 0.03
93 platew x1_93 C 100x50x3 S 235 0.33 0.06 0.17 - -
3 slupek podporowy 3 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.18 0.03
99 slupek podporowy 99 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.11 0.03
35 C 100x50x3 S 235 0.32 0.06 0.17 - -
97 slupek podporowy 97 IPE 200 S 235 0.32 - - 0.17 0.03
105 platew x1_105 C 100x50x3 S 235 0.31 0.06 0.17 - -
2 rygiel 7,77m_2 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
98 rygiel 7,77m_98 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
42 platew x1_42 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
73 platew x1_73 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
33 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
41 platew x1_41 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
72 platew x1_72 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
92 platew x1_92 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
52 platew x1_52 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
62 platew x1_62 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
34 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
82 platew x1_82 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
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32 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

104 platew x1_104 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
24 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

18 platew x1_18 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
69 platew x1_69 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
89 platew x1_89 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
49 platew x1_49 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
59 platew x1_59 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
25 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

79 platew x1_79 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
23 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

101 platew x1_101 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
30 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

91 platew x1_91 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
20 platew x1_20 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
71 platew x1_71 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
51 platew x1_51 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
61 platew x1_61 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
31 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

29 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

81 platew x1_81 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
103 platew x1_103 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
19 platew x1_19 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
27 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

70 platew x1_70 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
50 platew x1_50 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
60 platew x1_60 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
90 platew x1_90 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
28 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

80 platew x1_80 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
26 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

102 platew x1_102 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
37 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -

83 platew x1_83 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -
53 platew x1_53 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
63 platew x1_63 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
21 C 100x50x3 S 235 0.23 0.03 0.10 - -

88 platew x1_88 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -
1 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -

100 platew x1_100 C 100x50x3 S 235 0.21 0.03 0.10 - -
68 platew x1_68 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
17 platew x1_17 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
22 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -

78 platew x1_78 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -
48 platew x1_48 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
58 platew x1_58 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
43 platew x1_43 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
39 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

74 platew x1_74 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
54 platew x1_54 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
64 platew x1_64 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
94 platew x1_94 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
40 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

84 platew x1_84 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
38 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

106 platew x1_106 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
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Il. CZESC OBLICZENIOWA
1. Zestawienie obci gzen
Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

b s kNim2]

1,440

9,0°

PO

Pota¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - Q¢ = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?

- Wspéiczynnik ksztattu dachu: nachylenie potaci a = 9,0° c.:=08
Obcigzenie charakterystyczne dachu: Sy = Q,-C = 1,200-0,800 = 0,960 KN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: S =S¢y =0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-2

p [kN/m2]
. -0,59 -0,27 . 0,598
kierunek * kierunek -0,332
wiatru 1 wiatru 2
» 9,0° » 9,0°
05B L, 05B 05B L, 05B
2 2
B B

- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=10,0m,H=6,4m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 9,0°
- Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. - gy = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,4m - Cg(z) =0,5+0,05-6,4 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru: =180
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety - C,, =0

Potac¢ nawietrzna - cze$¢ dolna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-0,9

- Wspéiczynnik aerodynamiczny C: c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne: px = gk Ce-C-B = 0,300-0,82-(-0,9)-1,80 = -0,399 kN/n?
Obcigzenie obliczeniowe: p = pk¥; = (-0,399)-1,5 = -0,598 kN/m?
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Pota¢ nawietrzna - czesc¢ gorna:

- Wspbitczynnik cignienia zewnetrznego: C, = -0,4+0,02-(a-10°) = -0,4+0,02-(9,0°-10°) = -0,420
- Wspotczynnik aerodynamiczny C: c=¢C,-C,=-0,420-0=-0,420

Obcigzenie charakterystyczne: py = gx-Ce-C- = 0,300-0,82-(-0,420)-1,80 = -0,186 kN/nf
Obcigzenie obliczeniowe: P = Pi; = (-0,186)-1,5 = -0,279 kN/m?

Tablica 1. Obcigzenie state - sufit

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kKN/m
1. | Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub. 30 cm, 0,60 1,30 0,78
szer. 2,00 m
2. | Sufit podwieszany szer. 2,00 m 0,30 1,30 0,39
PN 0,90 - 1,17
Tablica 2. Obcigzenie zmienne - $nieg
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego 0,96 1,50 1,44
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
Tablica 3. Obcigzenie zmienne - wiatr
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem dolnej potaci hawietrznej dachu -0,40 1,50 -0,60
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2
2. | Obcigzenie wiatrem gornej potaci nawietrznej dachu -0,19 1,50 -0,29
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2

Tablica 4. Obcigzenie state - dach

Lp | Opis obcigzenia | Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Pokrycie dachu 0,11 1,30 0,14
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
Widok konstrukcji

— B R25x35
— B R29x35
— C 100x50x3
— IPE 200

— S5 R25x25
— S R29x29

Notka obliczeniowa

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Opis struktury

Liczba weztow: 113
Liczba pretéw: 121
Elementy skonczone pretowe: 192
Liczba statycz. stopni swobody: 618
Przypadki: 12

Zestawienie przypadkow obcigzenia / typéw obliczen

Przypadek 1 : cw

Przypadek 2 dach

Przypadek 3 sufit

Przypadek 4 shieg

Przypadek 5 wiatrl

Przypadek 6 wiatr2

Przypadek 7 ULS

Przypadek 8 ULS+

Przypadek 9 ULS-

Przypadek 10 SLS

Przypadek 11 SLS+

Przypadek 12 SLS-
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Kombinacje normowe
Kombinacje normowe na podstawie regulaminu; PN82_mm2015
Parametry tworzenia kombinacji normowych
Rodzaj kombinacji normowych: petne
Lista aktywnych przypadkéw:

1:cw ciezar wlasny G1 1.00
2: dach state Gl 1.00
3: sufit state Gl 1.00
4: snieg $nieg S1 1.00
5: wiatrl wiatr wi 1.00
6: wiatr2 wiatr wi 1.00

Lista wzorcéw kombinacji:

SGN podstawowa
SGU podstawowa
SGU obcigzen diugotrwatych

Lista zdefiniowanych grup:

stale: G1 i,
wiatr: w1 albo,
$nieg: S1 albo,
Lista zdefiniowanych relacji:
state: G1
wiatr: w1l
$nieg: S1
Obcigzenia
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosc¢ obcigzenia
1 ciezar wkasny 1d095 97do123 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,11(kN/m2)
3 obciaz. jednorodne 6912 PZ=-0,90(kN/m)
3 obciaz. jednorodne 2 15 46do86K10 98 PZ=-0,45(kN/m)
4 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,96(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 44 PZ=0,40(kN/m2) lokalny
6 (ES) jednorodne 44 PZ=0,19(kN/m2) lokalny
Kombinacje
Kombinacja/Sktadowa Definicja
ULS/ 1 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30
ULS/ 2 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90
ULS/ 3 1*1.10 + 2*1.30 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 4 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 5 1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 6 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 7 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 8 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 9 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 10 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 11 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30
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Kombinacja/Sktadowa

Definicja

ULS/ 12 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90
ULS/ 13 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*1.30
ULS/ 14 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30 + 6*1.35
ULS/ 15 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*0.90
ULS/ 16 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90 + 6*1.35
SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00
SLS/5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
Reakcje : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 17,71 6,56 85,59 5,96 19,82 1,10
Wezet 109 108 109 111 109 91
Przypadek ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/13 uLS/11
MIN -17,63 -5,97 -10,69 -6,46 -20,18 -1,26
Wezet 103 111 109 108 103 108
Przypadek ULS/11 uLS/11 5 uLS/11 uLS/11 ULS/13
Przemieszczenia : Ekstrema globalne
UX (cm) Uy (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,3 0,0 0,3 0,001 0,007 0,000
Wezet 18 5 44 24 20 93
Przypadek ULS/11 ULS/11 5 uLS/11 ULS/11 ULS/11
MIN -0,1 -0,0 -1,9 -0,001 -0,007 -0,000
Wezet 62 97 18 6 17 6
Przypadek ULS/5 ULS/11 uLS/11 uLS/11 ULS/11 ULS/11
Sity : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 85,59 8,96 37,58 16,77 32,71 11,96
Pret 116 112 121 120 108 117
Wezet 109 104 110 110 104 96
Przypadek uLS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
MIN -10,69 -8,99 -41,20 -17,08 -36,75 -13,23
Pret 116 121 120 121 120 115
Wezet 109 110 110 110 110 7
Przypadek 5 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
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Naprezenia : Ekstrema globalne
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz)
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) FXiAX (MPa)
MAX 147,65 6,69 88,51 61,38 0,00 0,00 8,72
Pret 10 36 10 10 83 43 13
Wezet 24 16 25 24 77 39 33
Przypadek ULS/11 uLSs/11 ULS/11 uLSs/11 uLs/1 ULS/6 uULS/11
MIN -3,57 -130,29 0,0 -0,00 -88,51 -61,38 -3,57
Pret 37 10 66 10 10 37
Wezet 25 24 66 25 24 25
Przypadek ULS/11 uLSs/11 uULS/12 ULS/11 uLS/11 uLSs/11
Wytezenia
Pret Profil Materiat Wytezenia Uy Uz Vx Vy
10 slupek podporowy 10 IPE 200 S 235 0.69 - - 0.30 0.01
8 slupek podporowy 8 IPE 200 S 235 0.63 - - 0.42 0.01
77 slupek podporowy 77 IPE 200 S 235 0.60 - - 0.26 0.01
13 slupek podporowy 13 IPE 200 S 235 0.57 - - 0.30 0.01
75 slupek podporowy 75 IPE 200 S 235 0.55 - - 0.36 0.01
67 slupek podporowy 67 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.27 0.01
11 slupek podporowy 11 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.42 0.00
12 rygiel 7,77m_12 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
9 rygiel 7,77m_9 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
6 rygiel 7,77m_6 IPE 200 S 235 0.50 0.00 0.41 - -
7 slupek podporowy 7 IPE 200 S 235 0.46 - - 0.33 0.01
65 slupek podporowy 65 IPE 200 S 235 0.45 - - 0.37 0.01
46 rygiel 7,77m_46 IPE 200 S 235 0.45 0.00 0.31 - -
76 rygiel 7,77m_76 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
66 rygiel 7,77m_66 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
86 rygiel 7,77m_86 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.36 - -
56 rygiel 7,77m_56 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
15 rygiel 7,77m_15 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
5 slupek podporowy 5 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.44 0.02
16 slupek podporowy 16 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.32 0.00
57 slupek podporowy 57 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.31 0.00
47 slupek podporowy 47 IPE 200 S 235 0.41 - - 0.20 0.00
87 slupek podporowy 87 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.29 0.01
45 slupek podporowy 45 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.28 0.00
55 slupek podporowy 55 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.42 0.00
14 slupek podporowy 14 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.44 0.00
85 slupek podporowy 85 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.39 0.01
36 C 100x50x3 S 235 0.34 0.06 0.17 - -
4 slupek podporowy 4 IPE 200 S 235 0.34 - - 0.12 0.03
93 platew x1_93 C 100x50x3 S 235 0.33 0.06 0.17 - -
3 slupek podporowy 3 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.18 0.03
99 slupek podporowy 99 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.11 0.03
35 C 100x50x3 S 235 0.32 0.06 0.17 - -
97 slupek podporowy 97 IPE 200 S 235 0.32 - - 0.17 0.03
105 platew x1_105 C 100x50x3 S 235 0.31 0.06 0.17 - -
2 rygiel 7,77m_2 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
98 rygiel 7,77m_98 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
42 platew x1_42 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
73 platew x1_73 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
33 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
41 platew x1_41 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
72 platew x1_72 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
92 platew x1_92 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
52 platew x1_52 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
62 platew x1_62 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
34 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
82 platew x1_82 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
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32 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

104 platew x1_104 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
24 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

18 platew x1_18 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
69 platew x1_69 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
89 platew x1_89 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
49 platew x1_49 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
59 platew x1_59 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
25 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

79 platew x1_79 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
23 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

101 platew x1_101 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
30 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

91 platew x1_91 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
20 platew x1_20 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
71 platew x1_71 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
51 platew x1_51 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
61 platew x1_61 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
31 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

29 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

81 platew x1_81 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
103 platew x1_103 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
19 platew x1_19 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
27 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

70 platew x1_70 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
50 platew x1_50 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
60 platew x1_60 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
90 platew x1_90 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
28 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

80 platew x1_80 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
26 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

102 platew x1_102 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
37 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -

83 platew x1_83 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -
53 platew x1_53 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
63 platew x1_63 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
21 C 100x50x3 S 235 0.23 0.03 0.10 - -

88 platew x1_88 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -
1 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -

100 platew x1_100 C 100x50x3 S 235 0.21 0.03 0.10 - -
68 platew x1_68 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
17 platew x1_17 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
22 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -

78 platew x1_78 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -
48 platew x1_48 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
58 platew x1_58 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
43 platew x1_43 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
39 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

74 platew x1_74 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
54 platew x1_54 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
64 platew x1_64 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
94 platew x1_94 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
40 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

84 platew x1_84 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
38 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

106 platew x1_106 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
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Il. CZESC OBLICZENIOWA
1. Zestawienie obci gzen
Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

b s kNim2]

1,440

9,0°

PO

Pota¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - Q¢ = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?

- Wspéiczynnik ksztattu dachu: nachylenie potaci a = 9,0° c.:=08
Obcigzenie charakterystyczne dachu: Sy = Q,-C = 1,200-0,800 = 0,960 KN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: S =S¢y =0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-2

p [kN/m2]
. -0,59 -0,27 . 0,598
kierunek * kierunek -0,332
wiatru 1 wiatru 2
» 9,0° » 9,0°
05B L, 05B 05B L, 05B
2 2
B B

- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=10,0m,H=6,4m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 9,0°
- Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. - gy = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,4m - Cg(z) =0,5+0,05-6,4 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru: =180
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety - C,, =0

Potac¢ nawietrzna - cze$¢ dolna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-0,9

- Wspéiczynnik aerodynamiczny C: c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne: px = gk Ce-C-B = 0,300-0,82-(-0,9)-1,80 = -0,399 kN/n?
Obcigzenie obliczeniowe: p = pk¥; = (-0,399)-1,5 = -0,598 kN/m?
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Pota¢ nawietrzna - czesc¢ gorna:

- Wspbitczynnik cignienia zewnetrznego: C, = -0,4+0,02-(a-10°) = -0,4+0,02-(9,0°-10°) = -0,420
- Wspotczynnik aerodynamiczny C: c=¢C,-C,=-0,420-0=-0,420

Obcigzenie charakterystyczne: py = gx-Ce-C- = 0,300-0,82-(-0,420)-1,80 = -0,186 kN/nf
Obcigzenie obliczeniowe: P = Pi; = (-0,186)-1,5 = -0,279 kN/m?

Tablica 1. Obcigzenie state - sufit

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kKN/m
1. | Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub. 30 cm, 0,60 1,30 0,78
szer. 2,00 m
2. | Sufit podwieszany szer. 2,00 m 0,30 1,30 0,39
PN 0,90 - 1,17
Tablica 2. Obcigzenie zmienne - $nieg
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego 0,96 1,50 1,44
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
Tablica 3. Obcigzenie zmienne - wiatr
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem dolnej potaci hawietrznej dachu -0,40 1,50 -0,60
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2
2. | Obcigzenie wiatrem gornej potaci nawietrznej dachu -0,19 1,50 -0,29
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2

Tablica 4. Obcigzenie state - dach

Lp | Opis obcigzenia | Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Pokrycie dachu 0,11 1,30 0,14
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
Widok konstrukcji

— B R25x35
— B R29x35
— C 100x50x3
— IPE 200

— S5 R25x25
— S R29x29

Notka obliczeniowa

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Opis struktury

Liczba weztow: 113
Liczba pretéw: 121
Elementy skonczone pretowe: 192
Liczba statycz. stopni swobody: 618
Przypadki: 12

Zestawienie przypadkow obcigzenia / typéw obliczen

Przypadek 1 : cw

Przypadek 2 dach

Przypadek 3 sufit

Przypadek 4 shieg

Przypadek 5 wiatrl

Przypadek 6 wiatr2

Przypadek 7 ULS

Przypadek 8 ULS+

Przypadek 9 ULS-

Przypadek 10 SLS

Przypadek 11 SLS+

Przypadek 12 SLS-
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Kombinacje normowe
Kombinacje normowe na podstawie regulaminu; PN82_mm2015
Parametry tworzenia kombinacji normowych
Rodzaj kombinacji normowych: petne
Lista aktywnych przypadkéw:

1:cw ciezar wlasny G1 1.00
2: dach state Gl 1.00
3: sufit state Gl 1.00
4: snieg $nieg S1 1.00
5: wiatrl wiatr wi 1.00
6: wiatr2 wiatr wi 1.00

Lista wzorcéw kombinacji:

SGN podstawowa
SGU podstawowa
SGU obcigzen diugotrwatych

Lista zdefiniowanych grup:

stale: G1 i,
wiatr: w1 albo,
$nieg: S1 albo,
Lista zdefiniowanych relacji:
state: G1
wiatr: w1l
$nieg: S1
Obcigzenia
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosc¢ obcigzenia
1 ciezar wkasny 1d095 97do123 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,11(kN/m2)
3 obciaz. jednorodne 6912 PZ=-0,90(kN/m)
3 obciaz. jednorodne 2 15 46do86K10 98 PZ=-0,45(kN/m)
4 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,96(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 44 PZ=0,40(kN/m2) lokalny
6 (ES) jednorodne 44 PZ=0,19(kN/m2) lokalny
Kombinacje
Kombinacja/Sktadowa Definicja
ULS/ 1 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30
ULS/ 2 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90
ULS/ 3 1*1.10 + 2*1.30 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 4 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 5 1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 6 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 7 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 8 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 9 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 10 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 11 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30
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Kombinacja/Sktadowa

Definicja

ULS/ 12 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90
ULS/ 13 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*1.30
ULS/ 14 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30 + 6*1.35
ULS/ 15 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*0.90
ULS/ 16 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90 + 6*1.35
SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00
SLS/5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
Reakcje : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 17,71 6,56 85,59 5,96 19,82 1,10
Wezet 109 108 109 111 109 91
Przypadek ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/13 uLS/11
MIN -17,63 -5,97 -10,69 -6,46 -20,18 -1,26
Wezet 103 111 109 108 103 108
Przypadek ULS/11 uLS/11 5 uLS/11 uLS/11 ULS/13
Przemieszczenia : Ekstrema globalne
UX (cm) Uy (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,3 0,0 0,3 0,001 0,007 0,000
Wezet 18 5 44 24 20 93
Przypadek ULS/11 ULS/11 5 uLS/11 ULS/11 ULS/11
MIN -0,1 -0,0 -1,9 -0,001 -0,007 -0,000
Wezet 62 97 18 6 17 6
Przypadek ULS/5 ULS/11 uLS/11 uLS/11 ULS/11 ULS/11
Sity : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 85,59 8,96 37,58 16,77 32,71 11,96
Pret 116 112 121 120 108 117
Wezet 109 104 110 110 104 96
Przypadek uLS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
MIN -10,69 -8,99 -41,20 -17,08 -36,75 -13,23
Pret 116 121 120 121 120 115
Wezet 109 110 110 110 110 7
Przypadek 5 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
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Naprezenia : Ekstrema globalne
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz)
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) FXiAX (MPa)
MAX 147,65 6,69 88,51 61,38 0,00 0,00 8,72
Pret 10 36 10 10 83 43 13
Wezet 24 16 25 24 77 39 33
Przypadek ULS/11 uLSs/11 ULS/11 uLSs/11 uLs/1 ULS/6 uULS/11
MIN -3,57 -130,29 0,0 -0,00 -88,51 -61,38 -3,57
Pret 37 10 66 10 10 37
Wezet 25 24 66 25 24 25
Przypadek ULS/11 uLSs/11 uULS/12 ULS/11 uLS/11 uLSs/11
Wytezenia
Pret Profil Materiat Wytezenia Uy Uz Vx Vy
10 slupek podporowy 10 IPE 200 S 235 0.69 - - 0.30 0.01
8 slupek podporowy 8 IPE 200 S 235 0.63 - - 0.42 0.01
77 slupek podporowy 77 IPE 200 S 235 0.60 - - 0.26 0.01
13 slupek podporowy 13 IPE 200 S 235 0.57 - - 0.30 0.01
75 slupek podporowy 75 IPE 200 S 235 0.55 - - 0.36 0.01
67 slupek podporowy 67 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.27 0.01
11 slupek podporowy 11 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.42 0.00
12 rygiel 7,77m_12 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
9 rygiel 7,77m_9 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
6 rygiel 7,77m_6 IPE 200 S 235 0.50 0.00 0.41 - -
7 slupek podporowy 7 IPE 200 S 235 0.46 - - 0.33 0.01
65 slupek podporowy 65 IPE 200 S 235 0.45 - - 0.37 0.01
46 rygiel 7,77m_46 IPE 200 S 235 0.45 0.00 0.31 - -
76 rygiel 7,77m_76 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
66 rygiel 7,77m_66 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
86 rygiel 7,77m_86 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.36 - -
56 rygiel 7,77m_56 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
15 rygiel 7,77m_15 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
5 slupek podporowy 5 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.44 0.02
16 slupek podporowy 16 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.32 0.00
57 slupek podporowy 57 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.31 0.00
47 slupek podporowy 47 IPE 200 S 235 0.41 - - 0.20 0.00
87 slupek podporowy 87 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.29 0.01
45 slupek podporowy 45 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.28 0.00
55 slupek podporowy 55 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.42 0.00
14 slupek podporowy 14 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.44 0.00
85 slupek podporowy 85 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.39 0.01
36 C 100x50x3 S 235 0.34 0.06 0.17 - -
4 slupek podporowy 4 IPE 200 S 235 0.34 - - 0.12 0.03
93 platew x1_93 C 100x50x3 S 235 0.33 0.06 0.17 - -
3 slupek podporowy 3 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.18 0.03
99 slupek podporowy 99 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.11 0.03
35 C 100x50x3 S 235 0.32 0.06 0.17 - -
97 slupek podporowy 97 IPE 200 S 235 0.32 - - 0.17 0.03
105 platew x1_105 C 100x50x3 S 235 0.31 0.06 0.17 - -
2 rygiel 7,77m_2 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
98 rygiel 7,77m_98 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
42 platew x1_42 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
73 platew x1_73 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
33 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
41 platew x1_41 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
72 platew x1_72 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
92 platew x1_92 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
52 platew x1_52 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
62 platew x1_62 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
34 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
82 platew x1_82 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
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32 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

104 platew x1_104 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
24 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

18 platew x1_18 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
69 platew x1_69 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
89 platew x1_89 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
49 platew x1_49 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
59 platew x1_59 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
25 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

79 platew x1_79 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
23 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

101 platew x1_101 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
30 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

91 platew x1_91 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
20 platew x1_20 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
71 platew x1_71 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
51 platew x1_51 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
61 platew x1_61 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
31 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

29 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

81 platew x1_81 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
103 platew x1_103 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
19 platew x1_19 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
27 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

70 platew x1_70 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
50 platew x1_50 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
60 platew x1_60 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
90 platew x1_90 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
28 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

80 platew x1_80 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
26 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

102 platew x1_102 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
37 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -

83 platew x1_83 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -
53 platew x1_53 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
63 platew x1_63 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
21 C 100x50x3 S 235 0.23 0.03 0.10 - -

88 platew x1_88 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -
1 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -

100 platew x1_100 C 100x50x3 S 235 0.21 0.03 0.10 - -
68 platew x1_68 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
17 platew x1_17 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
22 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -

78 platew x1_78 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -
48 platew x1_48 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
58 platew x1_58 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
43 platew x1_43 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
39 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

74 platew x1_74 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
54 platew x1_54 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
64 platew x1_64 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
94 platew x1_94 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
40 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

84 platew x1_84 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
38 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

106 platew x1_106 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
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Il. CZESC OBLICZENIOWA
1. Zestawienie obci gzen
Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

b s kNim2]

1,440

9,0°

PO

Pota¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. - Q¢ = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?

- Wspéiczynnik ksztattu dachu: nachylenie potaci a = 9,0° c.:=08
Obcigzenie charakterystyczne dachu: Sy = Q,-C = 1,200-0,800 = 0,960 KN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: S =S¢y =0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-2

p [kN/m2]
. -0,59 -0,27 . 0,598
kierunek * kierunek -0,332
wiatru 1 wiatru 2
» 9,0° » 9,0°
05B L, 05B 05B L, 05B
2 2
B B

- Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=10,0m,H=6,4m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 9,0°
- Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. - gy = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =6,4m - Cg(z) =0,5+0,05-6,4 = 0,82
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru: =180
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety - C,, =0

Potac¢ nawietrzna - cze$¢ dolna:

- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-0,9

- Wspéiczynnik aerodynamiczny C: c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne: px = gk Ce-C-B = 0,300-0,82-(-0,9)-1,80 = -0,399 kN/n?
Obcigzenie obliczeniowe: p = pk¥; = (-0,399)-1,5 = -0,598 kN/m?
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Pota¢ nawietrzna - czesc¢ gorna:

- Wspbitczynnik cignienia zewnetrznego: C, = -0,4+0,02-(a-10°) = -0,4+0,02-(9,0°-10°) = -0,420
- Wspotczynnik aerodynamiczny C: c=¢C,-C,=-0,420-0=-0,420

Obcigzenie charakterystyczne: py = gx-Ce-C- = 0,300-0,82-(-0,420)-1,80 = -0,186 kN/nf
Obcigzenie obliczeniowe: P = Pi; = (-0,186)-1,5 = -0,279 kN/m?

Tablica 1. Obcigzenie state - sufit

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m kKN/m
1. | Wetna mineralna w ptytach pottwardych grub. 30 cm, 0,60 1,30 0,78
szer. 2,00 m
2. | Sufit podwieszany szer. 2,00 m 0,30 1,30 0,39
PN 0,90 - 1,17
Tablica 2. Obcigzenie zmienne - $nieg
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego 0,96 1,50 1,44
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
Tablica 3. Obcigzenie zmienne - wiatr
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem dolnej potaci hawietrznej dachu -0,40 1,50 -0,60
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2
2. | Obcigzenie wiatrem gornej potaci nawietrznej dachu -0,19 1,50 -0,29
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2

Tablica 4. Obcigzenie state - dach

Lp | Opis obcigzenia | Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Pokrycie dachu 0,11 1,30 0,14
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2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
Widok konstrukcji

— B R25x35
— B R29x35
— C 100x50x3
— IPE 200

— S5 R25x25
— S R29x29

Notka obliczeniowa

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Opis struktury

Liczba weztow: 113
Liczba pretéw: 121
Elementy skonczone pretowe: 192
Liczba statycz. stopni swobody: 618
Przypadki: 12

Zestawienie przypadkow obcigzenia / typéw obliczen

Przypadek 1 : cw

Przypadek 2 dach

Przypadek 3 sufit

Przypadek 4 shieg

Przypadek 5 wiatrl

Przypadek 6 wiatr2

Przypadek 7 ULS

Przypadek 8 ULS+

Przypadek 9 ULS-

Przypadek 10 SLS

Przypadek 11 SLS+

Przypadek 12 SLS-
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Kombinacje normowe
Kombinacje normowe na podstawie regulaminu; PN82_mm2015
Parametry tworzenia kombinacji normowych
Rodzaj kombinacji normowych: petne
Lista aktywnych przypadkéw:

1:cw ciezar wlasny G1 1.00
2: dach state Gl 1.00
3: sufit state Gl 1.00
4: snieg $nieg S1 1.00
5: wiatrl wiatr wi 1.00
6: wiatr2 wiatr wi 1.00

Lista wzorcéw kombinacji:

SGN podstawowa
SGU podstawowa
SGU obcigzen diugotrwatych

Lista zdefiniowanych grup:

stale: G1 i,
wiatr: w1 albo,
$nieg: S1 albo,
Lista zdefiniowanych relacji:
state: G1
wiatr: w1l
$nieg: S1
Obcigzenia
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosc¢ obcigzenia
1 ciezar wkasny 1d095 97do123 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,11(kN/m2)
3 obciaz. jednorodne 6912 PZ=-0,90(kN/m)
3 obciaz. jednorodne 2 15 46do86K10 98 PZ=-0,45(kN/m)
4 (ES) jednorodne 44 PZ=-0,96(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 44 PZ=0,40(kN/m2) lokalny
6 (ES) jednorodne 44 PZ=0,19(kN/m2) lokalny
Kombinacje
Kombinacja/Sktadowa Definicja
ULS/ 1 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30
ULS/ 2 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90
ULS/ 3 1*1.10 + 2*1.30 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 4 1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 5 1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 6 1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 7 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*1.30
ULS/ 8 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.35 + 3*1.30 + 6*1.50
ULS/ 9 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 5*1.50 + 3*0.90
ULS/ 10 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 3*0.90 + 6*1.50
ULS/ 11 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30
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Kombinacja/Sktadowa

Definicja

ULS/ 12 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90
ULS/ 13 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*1.30
ULS/ 14 1*1.10 + 2*1.30 + 4*1.50 + 3*1.30 + 6*1.35
ULS/ 15 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 5*1.35 + 3*0.90
ULS/ 16 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 3*0.90 + 6*1.35
SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00
SLS/5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 + 3*1.00
SLS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
Reakcje : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 17,71 6,56 85,59 5,96 19,82 1,10
Wezet 109 108 109 111 109 91
Przypadek ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/13 uLS/11
MIN -17,63 -5,97 -10,69 -6,46 -20,18 -1,26
Wezet 103 111 109 108 103 108
Przypadek ULS/11 uLS/11 5 uLS/11 uLS/11 ULS/13
Przemieszczenia : Ekstrema globalne
UX (cm) Uy (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,3 0,0 0,3 0,001 0,007 0,000
Wezet 18 5 44 24 20 93
Przypadek ULS/11 ULS/11 5 uLS/11 ULS/11 ULS/11
MIN -0,1 -0,0 -1,9 -0,001 -0,007 -0,000
Wezet 62 97 18 6 17 6
Przypadek ULS/5 ULS/11 uLS/11 uLS/11 ULS/11 ULS/11
Sity : Ekstrema globalne
FX(N) [ FY (kN) | FZ(kN) | MX(KNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)
MAX 85,59 8,96 37,58 16,77 32,71 11,96
Pret 116 112 121 120 108 117
Wezet 109 104 110 110 104 96
Przypadek uLS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
MIN -10,69 -8,99 -41,20 -17,08 -36,75 -13,23
Pret 116 121 120 121 120 115
Wezet 109 110 110 110 110 7
Przypadek 5 uLS/11 ULS/11 uLS/11 ULS/11 uLS/11
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Naprezenia : Ekstrema globalne
S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz)
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) FXiAX (MPa)
MAX 147,65 6,69 88,51 61,38 0,00 0,00 8,72
Pret 10 36 10 10 83 43 13
Wezet 24 16 25 24 77 39 33
Przypadek ULS/11 uLSs/11 ULS/11 uLSs/11 uLs/1 ULS/6 uULS/11
MIN -3,57 -130,29 0,0 -0,00 -88,51 -61,38 -3,57
Pret 37 10 66 10 10 37
Wezet 25 24 66 25 24 25
Przypadek ULS/11 uLSs/11 uULS/12 ULS/11 uLS/11 uLSs/11
Wytezenia
Pret Profil Materiat Wytezenia Uy Uz Vx Vy
10 slupek podporowy 10 IPE 200 S 235 0.69 - - 0.30 0.01
8 slupek podporowy 8 IPE 200 S 235 0.63 - - 0.42 0.01
77 slupek podporowy 77 IPE 200 S 235 0.60 - - 0.26 0.01
13 slupek podporowy 13 IPE 200 S 235 0.57 - - 0.30 0.01
75 slupek podporowy 75 IPE 200 S 235 0.55 - - 0.36 0.01
67 slupek podporowy 67 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.27 0.01
11 slupek podporowy 11 IPE 200 S 235 0.51 - - 0.42 0.00
12 rygiel 7,77m_12 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
9 rygiel 7,77m_9 IPE 200 S 235 0.51 0.00 0.40 - -
6 rygiel 7,77m_6 IPE 200 S 235 0.50 0.00 0.41 - -
7 slupek podporowy 7 IPE 200 S 235 0.46 - - 0.33 0.01
65 slupek podporowy 65 IPE 200 S 235 0.45 - - 0.37 0.01
46 rygiel 7,77m_46 IPE 200 S 235 0.45 0.00 0.31 - -
76 rygiel 7,77m_76 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
66 rygiel 7,77m_66 IPE 200 S 235 0.44 0.00 0.35 - -
86 rygiel 7,77m_86 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.36 - -
56 rygiel 7,77m_56 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
15 rygiel 7,77m_15 IPE 200 S 235 0.43 0.00 0.37 - -
5 slupek podporowy 5 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.44 0.02
16 slupek podporowy 16 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.32 0.00
57 slupek podporowy 57 IPE 200 S 235 0.42 - - 0.31 0.00
47 slupek podporowy 47 IPE 200 S 235 0.41 - - 0.20 0.00
87 slupek podporowy 87 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.29 0.01
45 slupek podporowy 45 IPE 200 S 235 0.40 - - 0.28 0.00
55 slupek podporowy 55 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.42 0.00
14 slupek podporowy 14 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.44 0.00
85 slupek podporowy 85 IPE 200 S 235 0.37 - - 0.39 0.01
36 C 100x50x3 S 235 0.34 0.06 0.17 - -
4 slupek podporowy 4 IPE 200 S 235 0.34 - - 0.12 0.03
93 platew x1_93 C 100x50x3 S 235 0.33 0.06 0.17 - -
3 slupek podporowy 3 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.18 0.03
99 slupek podporowy 99 IPE 200 S 235 0.33 - - 0.11 0.03
35 C 100x50x3 S 235 0.32 0.06 0.17 - -
97 slupek podporowy 97 IPE 200 S 235 0.32 - - 0.17 0.03
105 platew x1_105 C 100x50x3 S 235 0.31 0.06 0.17 - -
2 rygiel 7,77m_2 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
98 rygiel 7,77m_98 IPE 200 S 235 0.29 0.00 0.19 - -
42 platew x1_42 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
73 platew x1_73 C 100x50x3 S 235 0.29 0.06 0.17 - -
33 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
41 platew x1_41 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
72 platew x1_72 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
92 platew x1_92 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
52 platew x1_52 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
62 platew x1_62 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
34 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
82 platew x1_82 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
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32 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

104 platew x1_104 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
24 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

18 platew x1_18 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
69 platew x1_69 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
89 platew x1_89 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
49 platew x1_49 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
59 platew x1_59 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
25 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

79 platew x1_79 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
23 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

101 platew x1_101 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
30 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

91 platew x1_91 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
20 platew x1_20 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
71 platew x1_71 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
51 platew x1_51 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
61 platew x1_61 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
31 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

29 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

81 platew x1_81 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
103 platew x1_103 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
19 platew x1_19 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
27 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

70 platew x1_70 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
50 platew x1_50 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
60 platew x1_60 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
90 platew x1_90 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
28 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

80 platew x1_80 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
26 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -

102 platew x1_102 C 100x50x3 S 235 0.28 0.06 0.18 - -
37 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -

83 platew x1_83 C 100x50x3 S 235 0.27 0.06 0.17 - -
53 platew x1_53 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
63 platew x1_63 C 100x50x3 S 235 0.25 0.06 0.17 - -
21 C 100x50x3 S 235 0.23 0.03 0.10 - -

88 platew x1_88 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -
1 C 100x50x3 S 235 0.22 0.03 0.10 - -

100 platew x1_100 C 100x50x3 S 235 0.21 0.03 0.10 - -
68 platew x1_68 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
17 platew x1_17 C 100x50x3 S 235 0.17 0.03 0.10 - -
22 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -

78 platew x1_78 C 100x50x3 S 235 0.16 0.03 0.10 - -
48 platew x1_48 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
58 platew x1_58 C 100x50x3 S 235 0.14 0.03 0.10 - -
43 platew x1_43 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
39 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

74 platew x1_74 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
54 platew x1_54 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
64 platew x1_64 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
94 platew x1_94 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
40 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

84 platew x1_84 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
38 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -

106 platew x1_106 C 100x50x3 S 235 0.12 0.03 0.08 - -
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