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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny,
- obliczenia statyczne,
- normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na podstawowe elementy
zelbetowe, murowane i stalowe dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i
przebudowa budynku szkoty podstawowej (dobudowa przedszkola) wraz z
infrastrukturg techniczna, ktore zostanie zrealizowane w Zawadzie.

3. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniej  gcego

3.1 Charakterystyka budynku

Obiekt wykonany w systemie tradycyjnym. Sciany murowane z pustakow,
fundamenty betonowe oraz zelbetowe, strop przewigzki zelbetowy, konstrukcja
dachu sali gimnastycznej stalowa - kratownicowa.

Fundamenty - tawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany fundamentowe betonowe,
monolityczne. Stan techniczny fundamentéw dobry. Fundamenty ocenia sie, ze
wykonano prawidtowo z zachowaniem warunkéw technologicznych wykonania
fundamentéw i zasad wytrzymatosciowych. Nie stwierdzono uszkodzen lub peknie¢
majgcych wptyw na warunki statyczno - wytrzymatosciowe.

Sciany konstrukcyjne (no $ne) — murowane z pustakéw, na zaprawie cementowo -
wapiennej. Stan techniczny $cian konstrukcyjnych dobry.

Nie stwierdzono istotnych bteddéw lub usterek majgcych wptyw na statyke

I wytrzymatosc¢ scian.

Strop przewi gzki — gestozebrowy. Stan techniczny konstrukcji stropu dobry. Strop
nie wykazuje istotnych usterek majgcych wptyw na statyke i wytrzymatos¢.

Dach - konstrukcja dachu sali gimnastycznej stalowa, kratownicowa. Stan techniczny
konstrukcji dachu dobry.
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3.2 Uwagi ko ncowe:
Obiekt przeznaczony pod rozbudowe i przebudowe zostat zrealizowany zgodnie z
normami, sztukg budowlang i zasadami statyczno - wytrzymatosciowymi.
Jego konstrukcja zapewnia nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz
standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow jak i w catej
konstrukciji.
Na podstawie wizji lokalnej ustalono ze:
- nie wystepujg pekniecia ani zarysowania elementow konstrukcyjnych budynku,
tj. $cian fundamentowych, konstrukcyjnych,
- nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen majgcych wptyw na konstrukcje
oraz jej przydatnos¢ uzytkows.
Elementy konstrukcji w strefie rozbudowy i przebudowy, pod wzgledem budowlano —
wytrzymatosciowym, nie budzg zastrzezen i pozwalajg na wykonanie robot
budowlanych. Przy zachowaniu wytycznych projektowych, projektowana rozbudowa i
przebudowa nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla obiektu i nie spowoduje pogorszenia
stanu jego bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Ingerencja w elementy konstrukcyjne istniejgcego obiektu polega¢ bedzie na:

- wymurowaniu nowych scianek dziatowych,

- zamurowaniu czesci otworow,

- wykonaniu nowego otworu w scianie konstrukcyjnej,

- wykonaniu fundamentow w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow istniejgcych,

- oparciu ptyty schodow na istniejgcej scianie fundamentowe;.

Brak prowadzenia prac ziemnych w obiekcie istniejgcym. Projektowana przebudowa
nie wptynie niekorzystnie na istniejgce fundamenty - brak docigzenia fundamentow
istniejgcych.

4. Wytyczne wykonawcze

Wykonanie nowego otworu w Scianie konstrukcyjnej
Osadzenie nadprozy L-19 podzieli¢ na dwa etapy:
- w pierwszym wyku¢ wneke na gtebokosé ok. 20cm, osadzi¢ 2 elementy
prefabrykowane, zabetonowag,
- w drugim etapie wyku¢ wneke z drugiej strony sciany, osadzi¢ pozostaty 1 element
prefabrykowany, uzupetni¢ betonowanie,
Po zwigzaniu betonu wykuc¢ otwér w Scianie.

Wykonanie fundamentéw w bezposdrednim sgsiedztwie fundamentow istniejgcych
Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie fundamentdéw istniejgcych nalezy
wykonaé¢ zachowujgc szczegolng ostroznos¢. Fundamenty projektowane posadowic
powyzej poziomu posadowienia fundamentdw istniejgcych. W tym celu nalezy
wykonac dylatacje pomiedzy fundamentem projektowanym a istniejgcym. Przestrzen
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pomiedzy fundamentem istniejgcym a projektowanym wypetni¢ chudym betonem. W
przypadku posadowienia fundamentow projektowanych ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw istniejgcych nalezy przewidzie¢ podbicie fundamentu
istniejagcego.

5. Elementy konstrukcyjne

Projektowana rozbudowa i przebudowa to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Sciany murowane z pustaka, szer. 25cm oraz 29cm.
Posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.
Filary, nadproza, wience zelbetowe, monolityczne. Dach o konstrukcji stalowej, o
nachyleniu potaci 9°.

tawy fundamentowe tf
Wykonac¢ fundamentowanie bezposrednie na tawach oraz stopach fundamentowych.
Poziom posadowienia ze wzgledu na spadek terenu dostosowac do rzeczywistego
poziomu terenu. Fundament zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
- poziom posadowienia fundamentow zaprojektowano na poziomie -1,75m
oraz -0,95m (w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow istniejgcych) w stosunku do
poziomu £0,00 posadzki,
Uwagi dodatkowe:
- w przypadku wykonania fundamentow na gtebokos¢ ptytszg niz 1m od
otaczajgcego terenu nalezy wykona¢ niezwtocznie obsypanie fundamentow tak aby
gtebokos¢ posadowienia wynosita minimum 1,0m
- w przypadku wykonania fundamentow na gtebokos¢ ptytszg niz 1m od
otaczajgcego terenu nalezy $ciggna¢ warstwe humusu, a projektowany fundament
opiera¢ na gruncie rodzimym, na gtebokosci minimum 0,20m, nastepnie
niezwtocznie wykonac obsypke fundamentu tak aby gtebokos¢ posadowienia
wynosita minimum 1,0m.
Podczas wykonywania schodkowania fundament posadowi¢ na gtebokosci -1,10m
od otaczajgcego terenu - poziom posadowienia uzyska¢ poprzez wymiane gruntu na
chudy beton.
Wszelkie prace fundamentowe oraz zmiany projektowanego poziomu posadowienia
nalezy skonsultowac z projektantem.
Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego projektanta lub geologa.

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne tawy fundamentowe o przekroju:

{f1-0,8 (80x40cm), #2-0,8 (80x40cm), #3-0,8 (80x40cm), 1-0,5 (50x40cm). Lawy
zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Lawy fundamentowe wykonaé jako
monolityczne, zelbetowe, z betonu B20, stali kl.A-O (prety ©6mm),

stali KI.LA-IIIN (prety #12mm).

Otuline zbrojenia wykonac gr. 5¢cm.
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Dodatkowo ze wzgledu na zr6znicowane poziomy terenu zaprojektowano fundament
schodkowy, ktéry nalezy zbroi¢ zgodnie z detalem rysunkowym.

Sciany fundamentowe
Zaprojektowano betonowe, monolityczne $ciany fundamentowe, szer. 25cm, 29cm.
Sciany fundamentowe wykonaé z betonu B20.
W osi D, ze wzgledu na spadek terenu zaprojektowano $ciane fundamentowa,
zelbetowg, szer. 29cm. Sciane zbroié zgodnie z czescig rysunkowa. Sciane
fundamentowg wykonac jako monolityczng, zelbetowa, z betonu B20, stali kl.A-O
(prety ©6mm), stali kKL.A-IlIN (prety #12mm). Sciane wykonaé do poziomu +1,28 oraz
+0,53.

Fundament pod schody
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne fundamenty pod schody w postaci klockéw
zelbetowych, o przekrojach: 25x150cm h=100cm; 25x220cm h=100cm; 25x195cm
h=100cm . Klocki zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Fundamenty pod schody
wykonac jako monolityczne, zelbetowe, z betonu B20, stali kl.A-O (prety ©6mm),

stali KILA-IIIN (prety #12mm).

Fundament pod komin
Zaprojektowano betonowy, monolitycznyfundament pod komin w postaci klocka
20x67cm. Fundament pod komin wykonaé z betonu B20.

Murki zewnetrzne
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne murki zewnetrzne (przy schodach
zewnetrznych) o szerokosci 20cm. Murki zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Murki
zewnetrzne wykonaé jako monolityczne, zelbetowe, z betonu B20, stali kl.A-O (prety
oémm), stali kKLLA-IIIN (prety #10mm).

Stopy fundamentowe st
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne stopy fundamentowe o przekroju:
st-1 (82x55x40cm), st-2 (55x98x40cm), st-3 (50x130x40cm). Stopy zbroi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg. Stopy fundamentowe wykonaé jako monolityczne, zelbetowe, z
betonu B20, stali kl.A-O (prety ®6mm), stali kl.A-lIlIN (prety #12mm).

Otuline zbrojenia wykonac gr. 5cm.

Filary Fz
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne filary o przekroju: Fz-0.1 (29x35m),

F2-0.2 (29x30m), F2-0.3 (29x39m), F2-0.4 (29x29m), F2-0.5 (25x25m),
F2-0.6 (25x25m), F2-0.7 (29x25m), F2-1.1 (29x35m), F2-1.2 (29x30m),
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Fz-1.3 (29x39m), Fz-1.4 (29x29m), Fz-1.5 (25x25m), Fz-1.6 (25x25m),
Fz-1.7 (29x25m). Filary zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkows. Filary wykonac jako
monolityczne, zelbetowe, z betonu B20, stali kl.A-O (prety ©6mm), stali kl.A-IIIN

(prety #16mm).

Wience W
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne wience o przekroju: W-1 (25x25m),
W-2 (29x35m), Wience zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Wience wykonac jako
monolityczne, zelbetowe, z betonu B20, stali kl.A-O (prety ©6mm), stali kl.A-IIIN
(prety #12mm).
Otuline zbrojenia wykonac gr. 2,5cm.

Schody
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne schody wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Schody zaprojektowano jako ptytowe o grubosci pityty 12cm. Schody zbroi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg. Schody wykonac jako monolityczne, zelbetowe, z betonu B20,
stali kI.A-O (prety ®6mm), stali kKI.LA-1lIN (prety #12mm).

Otuline zbrojenia wykonac gr. 2,5cm.

Wienco - nadproza W-Npz
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne wienco - nadproza o przekroju:
W-Npz-1.1 do 1.6 (29x47m), W-Npz-1.7 (29x35m). Wienco - nadproza zbroic
zgodnie z czescig rysunkowg. Wienhco - nadproza wykonac jako monolityczne,
zelbetowe, z betonu B20, stali kl.A-O (prety ©6mm), stali kl.A-IIIN (prety #12, 16mm).
Otuline zbrojenia wykonac gr. 2,5cm.

Nadproza Npz
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne nadproza o przekroju:
Npz-1.1 (25x25m), Npz-1.2 (25x25m), Npz-1.3 (29x25m). Nadproza zbroi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg. Nadproza wykonaé jako monolityczne, zelbetowe, z betonu B20,
stali kI.A-O (prety ®6mm), stali kKI.LA-1lIN (prety #12mm).
Otuline zbrojenia wykonac gr. 2,5cm.

Rygle dachowe
Rygle dachu zaprojektowano z dwuteownikdéw gorgcowalcowanych IPE 200. Rygle
opierac na zelbetowych wiencach za posrednictwem blach oraz stopek z
dwuteownika gorgcowalcowanego IPE 200. Stopke spawac do rygla dachu.
Mocowanie rygli do zelbetowych wiencow wykonac za pomoca kotew wklejanych
4xM16.
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Elementy stalowe spawa¢ spawem ciggltym pachwinowym stosujgc typowe elektrody
ER 1.46.

Platwie
Konstrukcje nosng pod pokrycie dachu stanowig ptatwie pt z ceownikdw zimno
gietych Cz 100x50x3. Ptatwie mocowac do rygli dachowych w ich swietle za
posrednictwem blach gr. 6mm oraz $srub 3xM12. Elementy ptatwi spawac¢ spawem
cigglym pachwinowym, stosujgc typowe elektrody ER 1.46.
Do ptatwi z ceownika Cz mocowac kontriaty 4x6cm w rozstawie co 60cm. Dopuszcza
sie wariantowe mocowanie kontrtat do ptatwi:

Wariant | - nawiercenie otworow @6mm w poétce gornej ptatwi co 60cm. Kontriaty

mocowac do ptatwi Srubami M4
Wariant Il - kontrtaty mocowac do ptatwi samowiertami.
Do kontrtat mocowac taty 4x4cm w rozstawie co 30cm

6. Wytyczne budowlane

1) Wykopy wykonywaé z rozkopem o nachyleniu skarpy 1:2 do 1:4.

2) Ze wzgledu na budowe geologiczna podtoza roboty ziemne powinny by¢
prowadzone z zachowaniem szczegolnej starannosci. Zwraca sie uwage aby
przy prowadzeniu robot ziemnych uzycie ciezkiego sprzetu nie powodowato
rozluznienia gruntdw w poziomie posadowienia. Wykopy wykonywane przy
uzyciu ciezkiego sprzetu powinny mie¢ gtebokosé mniejszg o ok. 20—30cm od
projektowanej. Do poziomu projektowanego wykop powinien by¢ pogtebiany
recznie. Po osiggnieciu nalezy uktada¢ bezzwiocznie podbetony.

3) Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Wykop powinien by¢
chroniony przed zalewaniem.

5) Wykopy zaleca sie prowadzi¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.

6) Roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uzyska¢ akceptacje
nadzoru dotyczacg utozenia zbrojenia. Deskowania powinny by¢ doktadnie
oczyszczone, a wszelkie zatopione w betonie elementy odpowiednio
unieruchomione. Nalezy przestrzega¢ zasady pozostawiania betonu w
deskowaniach do momentu uzyskania przezeh wytrzymatosci nie mniejszej niz
65% wartosci docelowej. Uzywajgc do betonowania pomp nalezy pamietac¢ o
niebezpieczenstwie zniszczenia deskowan oraz zbrojenia nie dos¢ starannie
powigzanego.

7) Pokrycie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie katalogow.

8) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ",
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pod kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych

9) Przy montazu i wykonawstwie, scisle przestrzegac przepisy BHP.
10) Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci

lub aprobatami techniczny.

11) Materiaty:

beton C16/20 (B20), C8/10 (B10),

stal zbrojeniowa:

*kl. A-O — prety ®6mm,

*kl. A-1 — prety #8mm,

*kl. A-IlIN — prety #10mm, #12mm, #16mm,

stal ksztattowa: S235JR

Sruby M12 i M16 kI.5.8

elektrody ER 146

grubos$¢ spoin przyjagc: a>0,2 grubszego elementu oraz a<0,7 cienszego
elementu
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