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UWAGI: . 1152 80, 140 Lo 80, 752 L 80, 109,50 MATERIAL:
1. Sciany fundamentowe monolityczne, betonowe gr. 25¢cm, 29cm 40 1257 220 bl o o * o N@raﬂj JUZEZQ ty #10, 12, 16
2. Sciana fundamentowa w osi D monolityczna, zelbetowa gr. 29cm P 2564 P 159 P x. >\f ﬂa Mm% v 4 o
3. Wymiary podano w [cm], detcle konstrukcji stalowej [mm). @ O Q 0 Emm 9@33
4. Otuline fzbrojenia fundamentow wykonac o gr. dem 7BROJENIE PODSTAWOWE: ~ belon Q@\B m%wv omﬁ\jﬂo (810)
5. Otuling zbrojenia %B%g zelbetowych powyzej poziomu gruntu wykonat o gr. 2,0cm UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA FUNDAMENTU: /BROJENIE PODSTAWOWE: Sciany fundamentowe wylewane na mokro betonowe, monolityczne gr. 25cm, 29cm. W osi D, — stal ksztaltowa mmw@%
6. Pod E;%B%SB, wykonat g«wg@ %c%.@o betonu o\m\S o gr. 10cm Wykona¢ fundamentowanie bezposrednie na fawach oroz stopach fundamentowych. Poziom F7 — filary zelbetowe: 7a wzgledu na spadek terenu zaprojektowano sciane fundamentowg, 7elbetowg, ~ Sruby M12 i M16 K.5.8
M. <ﬁ< ogwa% M/ B, €, @j gwro%% %Qjoq.wog%a. fundamentow, e f wamew@MDMm WN@,MMMg:.wmg%Y%mmma%%mog% do rzeczywistego poziomu terenu. Fundoment F7=0.1 = 29x35cm, zbroic pretami 4#16mm, strzemiona dwucigte 96mm co 18cm szer. 29cm. Sciang zbroic obustronng siatkq z pretow §12mm co 15cm. Sciang wykonac — elektrody ER 146
. Fundamenty w osioch 2, 3 posadowi¢ powyzej poziomu posadowienia fundamentow istniejcych. W tym celu proje pray nostepujqcych ach: . F7-0.2 — 29x30cm, zbroie pretami 4#16mm, strzemiona dwuciete 86mm co 15¢m do poziomu +1,28 oraz +0,53 rubost sooin Draviac:
nalezy wykonac dylatacje pomigdzy fundamentem projektowanym a istniejgeym. Przestrzen pomiedzy fundamentem = poziom  posdowienia fundamentéw zaprojektowano no poziomie ~1,75m oraz ~0.95m (w ( . > . Fund t ood k . bet « i 20467 L Pom preyjac.
istriejacym a projektowanym wypelnic chudym betonem. W przypadku posadowienia fundomentdw projektowanych bezposrednim sqsiedztwie fundamentow istniejocych) w stosunku do poziomu +0,00 posadzki, . o@g ﬁw“ww bowjovgagyo Qﬁo EOMOJD% iﬁmgv . o " ﬁcz oﬂojg po ﬁ o ﬂ @a%jm%ﬁoﬁzojovﬁNi x% O@.S dodathono 21412 a>0,2 grubszego elementu
O . o L ' o - S 7—0.5 - i€ i i iete @ awa fundamentowa If-U. x40cm zbrojona pod!. mm, dodatkowo 2x mm, e
ponizej poziomu posadowienia fundamentow istniejacych nalezy przewidzie¢ podbicie fundamentu istniejqceqo. A A N Do Bw presam #16mm, s FEEMIONG CHLEERE oM o oem e 0<0.7 ciefiszeqo elementy
9. Filar F2-1.2 poprowadzic do poziomu +1,40m Uwagi dodatkowe: Fz-0.4 - 29x29cm, zbroi¢ pretami 4#16mm, strzemiona dwuciete #6mm co 18cm poprz. #12mm co 20cm, strzemiona #6mm co 20cm
. L . U . . . . — w przypacku wykonania fundamentow na glebokost plytszq niz Tm od otaczajgeego terenu nalezy 05 — i . . . Fundament schodkowy zbroi¢ zqodnie z detalem rysunkowym, za pomocq wkladek 7
10. Do platwi z ceownka Cz mocowac kontriaty 4x6cm w rozstawie co 60cm. Dopuszcza sie wariantowe mocowanie wykonae. nizwlocznie obsypanie fundamentow tak by qlebokosc posadowienia wynosita. minimum ﬂ 0.5 = Z5x25cm, %Sw 9@53 416mm, wS%goS %%@m #6mm co 18cm — y 9 y y pomocq
kontrlot do platwi: 1 O0m Fz=0.6 — 25x25cm, zbroic pretami 4#16mm, strzemiona dwuciete #6mm co 18cm pretow #12mm
Wariant 1| - ro;io@ mocowac do EQZ: samowiertami sciggng¢ warstwe humusu, a projektowany fundament opiera¢ na gruncie rodzimym, na Fundament bog m%o% W bowgo klocka 25x150cm h=100cm, 25x220cm h=100cm,
) . : glebokosci minimum 0,20m, nastepnie niezwiocznie wykona¢ obsypke fundamentu tak aby st — stopa fundamentowa. zelbetowa: 20x195cm h=100cm zbroi¢ obustronng siatkq %GEB co 15ecm
11. Do kontriat mocowa¢ laty 4xdem w rozstowie co 30cm lebokost posadowienia wynosita minmum 1.0m p —£E8 o A ) . 5
12. Lawy fundamentowe posadowic na glebokosei —1,75m ppt. W sqsiedztwie istniejgcego obiektu fawy fundamentowe ’ ’ ! < st=1 = 82x50x40cm, zbroic siatkq dolng i gormq #12mm co 15cm Murki E;ﬂ@%.@@ w%o%% zewngtrznych) wykonat o szer. 20cm. Murki zbroic
vowogoéo na @E@OYOMQ \P@@B bbﬁ Wszelkie prace fundamentowe oraz zmiany projektowanego poziomu posadowienia nalezy skonsultowac = fundament boq wo?z vmﬁozoéw 3@39;%22 92x25¢m ogm?o%@ ma%@ L bﬁﬂos %533 co Tocm
13. Rozpatrywa zqodnie 7 architekturg. 2 projektantem. st=2 - 55x98x40cm, zbroic siatkq dolng i gérng #12mm co 15cm przedmiot zakres skala nr rysunku | opis rysunku
14. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zglosic Prace ziemne prowodzi¢ pod nadzorem uprawnionego projekianta b geologo. ~ fundament pod 53.3. betonowy, .B%O.%Ni 25x68cm PROJEKT BUDOWLANY |konstrukcja | 1:50 )
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