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55-rura światłonośna giętka FAKRO
185-świetlik rurowy SLT FAKRO
186-kołnierz uszczelniejący SLP FAKRO
187-nadbudowa świetlika rurowego SFP FAKRO
190-rozpraszacz przeźroczysty PMMA z filtrem UV FAKRO
201-specjalny kołnierz FAKRO
202-specjalny kołnierz (H) FAKRO
203-specjalny kołnierz FAKRO
661-EUROBAND Multistick FAKRO  (nr art. 80AB47)
662-ocieplenie z wełny mineralnej
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Temat: Nr rys.

Zamawiający:

ZAWISZA-ARCHITEKCI Pracownia Projektowa

1
Świetlik rurowy SLT FAKRO
Kołnierz uszczelniejący SLP FAKRO, SPECJALNY kołnierz uszczelniający FAKRO
Nadbudowa świetlika rurowego SFP FAKRO

Data:

15.10.2015
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Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy.
Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.
Przycinanie i dopasowanie krokwi (wymian) powinno być wykonane metodą dającą stabilną konstrukcję z wymogami odpowiednich norm budowlanych.
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