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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewngtrz-
nych rozbudowy 1 przebudowy budynku szkoty podstawowej w Zawadzie, dz. 680,

gm. Tarnow.
ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze projekt zawiera nastgpujace instalacje oraz ich elementy:

— Wewngtrzna zalicznikowa linia zasilajaca nowoprojektowana rozbudowe
— Rozdzielnice TE-3

— Instalacje o$wietlenia podstawowego

— Instalacjg¢ zasilania gniazd wtykowych

— Instalacja ochrony od porazen

— Instalacj¢ odgromowa

ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Moc przylaczeniowa dla istniejacego budynku szkoty wynosi 27kW. Zasilanie budynku
szkoty oddzielnym torem linii napowietrznej. W 2007 roku wybudowano salg gimna-
styczng z zapleczem. Wykonano zasilanie tablicy TE-2 z RG przewodem 5xLgYzo

16mm?®. Przekrdj przewodow zapewnia zasilanie czesci istniejacej i projektowane;.

W TG nalezy wymieni¢ zabezpieczenie z D02 25A na D02 40A.

GLOWNY WYLEACZNIK POZAROWY

Gloéwnego wytacznika pozarowego nie projektuje si¢ — istniejacy wylacznik poza-
rowy znajduje si¢ w zestawie ztaczowo — pomiarowym na zewnatrz budynku

szkoty przy wejsciu.
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3.3

3.4

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Dla nowej linii zasilajacej w tablicy TE-2 zabudowac¢ listwe 3xUK16 i sprzed roztacz-

nika gl. wyprowadzi¢ wlz o tym samym przekroju do TE-3

Zasilanie wykona¢ po trasie jak na rys. E-2. Przewdd ulozy¢ w rurze elektroinsta-

lacyjnej podtynkowo..

Przewody do obciazenia pradem elektrycznym sa dobrane zgodnie z postanowie-
niami normy PN-IEC 364-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia. Obciazalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow”

ROZDZIELNICA TE-3

Rozdzielnicg zaprojektowano przy wejsciu do proj. rozbudowy Przewiduje si¢ wy-
konanie podtynkowe. Typ obudowy np. RWN 3x12 . W celu zabezpieczenia roz-
dzielni przed dostgpem osob nieuprawnionych drzwi rozdzielnicy wyposazy¢ w

zamknig¢cie na klucz.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje zaprojektowano je przewodami kabelkowymi YDY uktadanymi w rur-
kach pod tynkiem, w wylewkach w podtodze oraz w §cianach wykonanych z plyt

gipsowo-kartonowych.

O ile uzytkownik nie okresli inaczej, laczniki montowa¢ na wysokosci 1,4 m,
gniazda porzadkowe na wysokosci 0,3m, gniazda w pozostatych pomieszczeniach
na wys. 0,9m. Gniazda 1f w czgsci dostgpnej dla dzieci wyposazy¢ w ostony przed
dzie¢mi.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Zgodnie z norma PN-IEC 60364 ochrong przeciwporazeniowa nalezy zrealizowaé
przez samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania. Sie¢ odbiorcza pracuje w ukla-
dzie TN-S. Przewod neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci od-
biorczej. Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zasto-
sowane zostang wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe na znamionowy prad
wyzwalajacy 30mA. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.
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Wymagania dotyczace czasu odtaczenia sa spetnione gdy:
Zs *Ja <Uo
gdzie :
Zs - impedancja petli zwarcia

Ja - warto$¢ pradu w amperach, zapewniajaca zadziatanie urzadzenia odlaczaja-

cego w czasie nie przekraczajacym 5 sek dla Wlz, dla pozostatych odbioréw 0,4 sek
Uo - napigcie pomigdzy przewodem skrajnym, a ziemia [V]
Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. po-

winny by¢ potaczone z przewodem PE. Przekroj przewodu ochronnego zgodny z PN.

Wszystkie metalowe czg$ci, ktore moga si¢ znalez¢ pod napigciem powinny by¢ podtaczo-

ne do systemu potaczen wyréwnawczych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4 ukladanej pod stopami i
fawami fundamentowymi. Zaciski probiercze dwusrubowe na wys. 0,5m od po-
wierzchni terenu w puszkach w ociepleniu. Zwody poziome na powierzchni da-
chu nalezy wykona¢ z drutu FeZn ¢8mm na uchwytach mocowanych do potaci

dachu. Pozostate szczegoty na rys. E-3

BILANS MOCY

ODBIOR Pi [kW] Psz [kW
Oswietlenie 2,2 2,0
Gniazda 1-faz. 4 obwody 10,0 3,0
Zmywarko - wyparzarka 6,0 3,6
Piec C.O. 0,3 0,3
Bemar 1,5 1,0
Moc zainstalowana 20,0kW
Moc szczytowa 9,9kW

Projektant oswiadcza, Ze istniejgca moc przylqczeniowa jest wystarczajgca do

pokrycia zapotrzebowania mocy czesci nowoprojektowane;j.



