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1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie,
- dokumentacja badan podtoza gruntowego,
- ocena makroskopowa,
- normy i wytyczne branzowe.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opinie geotechniczng pod katem uzupetnienia do
projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa
budynku szkoty podstawowej (dobudowa przedszkola) wraz z infrastrukturg
techniczna, zlokalizowanego w Zawadzie.

3. Warunki hydro-geologiczne
Warunki geologiczne okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego, wykonanej przez firme geologiczng ,GEOGRUNT”. Wykonano 2
sondowania, kazde do gtebokosci 4,00m ppt. Na podstawie dokumentacji
stwierdzono:
- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
- brak wystepowania ciekow wodnych,
- brak wystepowania warstwy wodonos$nej,
- stwierdzono objawy wodne w postaci wystepowania gruntow wilgotnych / mokrych
od gtebokosci 3m ppt.,
- objawy wodne wystepujg jako ciggty poziom gruntéw o podwyzszonej wilgotnosci,
- stwierdzono niskg wilgotnos¢ powierzchniowych nasypow i gruntow rodzimych w
zasiegu projektowanego posadowienia fundamentow,
- wydzielono 2 warstwy geotechniczne:
* przypowierzchniowe, ziemne nasypy nienormowane (NN)
* nasypy wytworzone z gruntow pytowych o stopniu plastycznosci IL=0,0
nieskonsolidowane typu konsolidacji "C" (1A)
* twardoplastyczne pyly o stopniu plastycznosci IL=0,2, nieskonsolidowanych
o typie konsolidacji "C" (IB),

Whnioski uzupetniajgce :

A] Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

B] Zaleca sie prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

C] Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy wykonywac lekkim sprzetem, przy
recznym odspojeniu warstwy gruntu bezposrednio przed betonowaniem.

D] Nie wolno doprowadzac¢ do zalewania wykopow i stagnowania w nich wody.
Nalezy zapewni¢ odciecie doptywu wod opadowych.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przepisow obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( D.U. z
27.04.2012 r. poz. 463 ), w zwigzku z ustaleniami wynikajgcymi z opinii
geotechnicznej przedmiotowy obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obiekt nadaje sie do posadowienia bezposredniego.
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