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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowany budynek — przedszkole 1-oddziatowe

powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy budynku 149,31 m*
kubatura projektowanej rozbudowy budynku 820,55 m®
dtugosé¢ projektowanej rozbudowy budynku 23,43 m

szerokos¢ projektowanej rozbudowy budynku 8,10 m

wysokos$¢ od terenu przy gtéwnym wejsciu do kalenicy 5,46 m

liczba kondygnacji 1

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.

1.01 |wiatrotap 3,88 m°
1.02 | Komunikacja z aneksem szatnhiowym 7,12 m°
1.03 |Sala zabaw 50,31 m°
1.04 | Zespdt sanitarny 9,82 m°
1.05 |Komunikacja 19,85 m°
1.06 | Wydawalnia positkdw 7,98 m’
1.07 |zmywalnia 3,77 m’
1.08 |jadalnia 46,58 m”

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | FUNKCJONALNE.

Obiekt zaprojektowano jako 1-kondygnacyjny z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu.
Catosc¢ przekryto dachem jednospadowym stanowigcym kontynuacje dachu przewigzki Sali
gimnastycznej.

Rozbudowa ma stuzy¢ jako 1-oddziatowe przedszkole stanowigce zesp6t z istniejgcq szkota
podstawowa. Posiada osobne, niezalezne wejscie, z budynkiem szkoty zostato potgczone
przejSciem stuzgcym jedynie celom administracyjnym oraz socjalno -higienicznym
(przejscie dla pracownikow szkoty).

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.

Obiekt zostat zaprojektowany jako murowany z przekryciem dachu konstrukcjg stalowg
stanowigca rowniez ruszt pod sufit podwieszony.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste.

Szczegobty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE.

4d.1 |Fundamenty - tawy zelbetowe. Szczegdly omoéwiono w czesci konstrukcyjnej
opracowania,




4d.2

Sciany fundamentowe, — $ciany Zelbetowe i betonowe. Szczegdly oméwiono w
czesci konstrukcyjnej opracowania.

4d.3

Sciany zewnetrzne i nosne wewnetrzne — $ciany z pustakéw ceramicznych typu
MAX gr 29cm, ocieplone styropianem PS-E FS 15 gr. 15cm, oraz wewnetrzne
nosne gr 25cm;

Sciany fundamentowe ocieplone 1.00m pod poziom gruntu z zastosowaniem
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm.

Sciany parteru od strony skarpy (obsypane gruntem) wyprowadzic 15 cm nad
poziom gruntu z bloczkbw betonowych, powyzej kontynuowa¢ z pustakow
ceramicznych. Ociepli¢ styrodurem

4d.4

Sciany wewnetrzne dzialowe — murowane z cegly petnej lub kratowki

4d.5

Kanaly wentylacji grawitacyjnej — wentylacja grawitacyjna realizowana
przewodami murowanymi z ksztaitek betonowych np. prod. Schiedel
lub Leier, w pomieszczeniach sanitarnych wspomagana mechanicznie
wentylatorami kanatowymi witgczanymi automatycznie po wejsciu
do pomieszczenia lub dziatajgcymi w sposob ciggty.

4d.6

Nadproza, wience, belki, stezenia — zelbetowe wylewane oraz prefabrykowane.
Szczego6ty oméwiono w czesci konstrukcyjnej opracowania,

4d.7

schody — wylewane na mokro, stropy zelbetowe gr. 10cm. Szczegéty oméwiono w
czesci konstrukcyjnej opracowania.

4d.8

Konstrukcja dachu - stalowa. Elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

4d.10

Izolacje
TERMICZNA

podtogi ha gruncie - styropian PS-E FS 20 gruboséci 7cm;

sufitu p[odwieszonego — wetna mineralna gr. 30cm;

$cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 10cm;

$cian zewnetrznych — styropian PS-E FS 15 gr 15cm;

wiencéw i nadprozy — styropianem PS-E FS 15 gr. 4 cm;

Scianek wnek na grzejniki (réwniez podokiennych) — polistyren ekstrudowany gr.
5cm

PRZECIWWILGOCIOWA

pionowa $cian fundamentowych dobudowy — Dieterman Superflex 10/100S na
powierzchni zagruntowanej Eurolanem-3K lub 2x Dysperbit bez rozcienczania na
powierzchnie zagruntowane anionowg emulsjg asfaltowg,

pionowa s$cian betonowych parteru obsypanych gruntem — 2x masa bitumiczna z
wktadka z siatki na powierzchnie zagruntowane emulsjg bitumiczng 1:10




pozioma $cian fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku Iub
termozgrzewalna;

pozioma podiogi  na gruncie - 2x papa asfaltowa na lepiku
lub termozgrzewalna. Uwaga: przed utozeniem warstwy ociepleniowej styropianu
zaleca sie posypac pape nawierzchniowo talkiem technicznym
lub drobnym piaskiem (w-wa ochronna);

pozioma posadzek pomieszczen ,mokrych” sanitarnych i WC - 2x papa
termozgrzewalna z wywinieciem 15cm na sciany od poziomu projektowanych
posadzek lub ptynna folia uszczelniajgca np Deiterman Superflex 1;

dachu — folia wstepnego krycia.

4d.11

Materialy wykonczeniowe

okna zewnetrzne — PCV biate, szklone zestawami szklanymi, o U = 1,3 [W/(m*.K)]
lub nizszym;

Swietliki dachowe — np. Fakro STL montowany na podstawie dachowej

drzwi zewnetrzne — aluminiowe, o U= 1,7[W/(m°.K)] lub nizszym,

drzwi wewnetrzne — ptytowe drewniane i aluminiowe, szklone szktiem bezpiecznym;

parapety okienne - zewnetrzne z blachy powlekanej brazowej, wewnetrzne z ptyty
wiérowej pokrytej laminatem HPL lub postforming gr 38mm;

ostony grzejnikowe — z ptyty MDF lakierowanej lub ptyty kompaktowej HPL,
otworowane;

pokrycie dachu, obrébki blacharskie — pokrycie dachu z blachy powlekanej ttoczonej
dachéwkowej w kolorze czerwonym (wzor i kolor jak na czesci istniejgcej), obrobki
blacharskie réwniez z blachy powlekanej w kolorze dachu;

rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej w kolorze brgzowym, przekroje podano
na rysunkach projektu;

wykonczenie $cian zewnetrzne — tynk silikatowy cienkowarstwowy w kolorach
podanych na rysunku, cokét wykonczy¢ tynkiem mozaikowym,

wykonczenie $cian wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny wykonczony gtadzig
gipsowg lub gipsowy maszynowy, malowany farbami wewnetrznego stosowania
zmywalnymi w kolorach pastelowych o odpornosci na zmywanie i szorowanie na
mokro — klasa 1,

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz zmywalni i wydawalni positkdw
nalezy wykonac¢ obtozenie scian do wysokosci min. 2,00 m od poziomu posadzki
ptytkami ceramicznymi (glazurowanymi) utatwiajacymi ich tatwe zmywanie i
czyszczenie.

sufity podwieszone — z ptyt gips.-karton. ognioochronnych na ruszcie stalowym.




posadzki - wykona¢ z materiatdbw podanych na rysunkach projektu.

schody — wewnetrzne wykonczy¢ wyktadzing PCW homogeniczng, zewnetrzne
ptytkami gresowymi;

balustrada schodéw wewnetrznych — pochwyt z rury @ 50mm ze stali nierdzewnej
mocowany na dystansie do sciany;

zadaszenie wej$cia gtdwnego - z plyty szkla hartowanego bezpiecznego
VSG=2x10mmTVG na ciegnach ze stali nierdzewnej np. typowy ES-SPOOT-1 6-cio
punktowy firmy ESKATT. Folia faczaca szyby matowa

6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO .

W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalaciji:

elektrycznej oswietlenia i gniazd wtykowych - szczegéty w opracowaniu branzowym;
Instalacji wody zimnej — zasilanej z instalacji w budynku szkoly - szczeglly w
opracowaniu branzowym;

Instalacja cieptej wody — przygotowywanej przez kociot gazowy zainstalowany w pom.
sanitarnym - szczegoty w opracowaniu branzowym;

Instalacji kanalizacji sanitarnej — odprowadzonej do kanalizacji - szczegbty w
opracowaniu branzowym;

Instalacji centralnego ogrzewania — z kotta gazowego zainstalowanego w pom.
sanitarnym - szczeg6ty w opracowaniu branzowym;

Instalacji gazowej — zasilajacej kociot oraz kuchenke gazowa - szczegbty w
opracowaniu branzowym;

Wentylacja — zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Scieki odprowadzane
beda do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie do oczyszczalni $ciekéw, odpadki
regularnie wywozone przez odpowiednie stuzby. Obiekt nie bedzie zrodtem zanieczyszczen
gazowych, hatasu a takze szkodliwego promieniowania.

8. OCHRONA P. POZAROWA BUDYNKU.

Rozbudowa budynku szkoly zostata zaprojektowana jako oddzielna strefa pozarowa.
Obiekt posiada 1 kondygnacje nadziemna, wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia
do budynku wynosi 5,46m. Obiekt zaliczono do niskich w kategorii wysokosciowe;.
Funkcja obiektu — przedszkole - ZLII.

W obiekcie przebywaé¢ beda pracownicy 2-do 3 os6b oraz dzieci przedszkolne — 18
0s0b.

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu wynosi 172,93 m?® powierzchnia
uzytkowa wynosi 149,31 m°.




Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizej potozonego sasiedniego budynku
(budynek mieszkalny jednorodzinny murowany) wynosi 39,90 m. Projektowany obiekt
(jako wydzielona strefa pozarowa) stanowi catos¢ z budynkiem szkoty i przylega do
Scian zewnetrznych sali gimnastycznej z przewigzka (stanowigcej wydzielona strefe ZLI
o klasie odpornosci ogniowej C).

W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo
W rozumieniu 82 ust.l rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony p.pozarowej budynkdéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz.719).

W obiekcie brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci ogniowej budynku okreslona zostata jako ,.D” (obnizona z ,C” zgodnie
z 8212 rozporzadzenia ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”) z wymaganiami:

- gtébwna konstrukcja nosna R30
- strop REI30
- §ciana zewnetrzna EI30

Zastosowane w projekcie materialy i rozwigzania budowlane zapewniajg spetnienie wyzej
wymienionych wymagan.

Strefy pozarowe zostaty oddzielone od siebie scianami o REI 120 i drzwiami EI60.
Okna sali gimnastycznej (ZLI, klasa C) zlokalizowane ponad dachem projektowanego
obiektu zostaly zaprojektowane w odpornosci ogniowej wymaganej dla Sciany
zewnetrznej w klasie C czyli EI30.

Powierzchnia wydzielonejh strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych
maksymalnych ich powierzchni.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z 8234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Z pomieszczen, w ktorych moga przebywac ludzie, zostato zapewnione bezpieczne
wyjscie prowadzgce bezposrednio lub poprzez drogi ewakuacyjne na zewnatrz
budynku lub do drugiej strefy pozarowej. Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach
mierzona od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek do wyjscia na
droge ewakuacyjng nie przekracza dopuszczalnej 40m. Dlugos¢ drog ewakuacyjnych
nie przekracza 10m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych dostosowano do liczby os6b przebywajacych
w danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 90cm w sSwietle oscieznicy. Szerokosc¢
poziomych drég ewakuacyjnych wynosi wiecej niz 1,40 m. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych przekracza dopuszczalng minimalng 2,20 m, wysokosé drzwi
ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy wynosi w przypadkach minimalnych 2,05m..
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy na zewnatrz budynku jest
wieksza niz 1,20m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02.
Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo-zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Dla obiektu nie istnieje wymoOg prawny wyposazenia w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowg ani w dzwiekowy sygnat ostrzegawczy oraz wyposazenia w state urzadzenia
gasnicze.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

Wytgcznik pozarowy znajduje sie przy wejsciu gtdbwnym do budynku szkoty.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia grup
pozaréw, ktére moga powstawaé w obiekcie przyjmujac zasade: na kazde 100 m®
powierzchni uzytkowej nalezy przyja¢ 1 jednostke $rodka gasniczego o masie 2 kg.



Srodki gasnicze powinny byé zlokalizowane w poblizu traktéw komunikacyjnych w
miejscach oznakowanych i tatwo dostepnych, nie-narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Gasnice nalezy rozmiescic tak by odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie gdzie moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
byta wieksza niz 30 m. Dodatkowo do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci
minimum 1 metra;

Zaprojektowano instalacje odgromowg budynku.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane bedzie w ramach istniejacego wodociggu przebiegajacego poprzez
dziatki inwestycji — na terenie dziatki lokalizacyjnej znajduje sie hydrant spetniajacy
wymagania okreslone przepisami.

Obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (ZLII)

Budynek istniejacy zawierajacy strefe zakwalifikowang jako ZLI (sala gimnastyczna z
przewigzka) posiada wzdluz dtuzszej, poétnocnej sciany droge uznana za droge
pozarowg i spetniajgcq wymagania jak dla drogi przeciwpozarowej zakonczong placem
umozliwiajagcym zawracanie. Ze wzgledu na rozmiar dziatki i uksztalttowanie terenu
(duzy stok) nie byto mozliwe zapewnienie placu manewrowego o rozmiarach 20x20m.
Dojscie do projektowanego obiektu z istniejgcej drogi pozarowej nie jest diuzsze niz
50m, dojscie moze by¢ rowniez realizowane poprzez strefe pozarowa szkoty.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na specyfike pracy w obiekcie nie beda zatrudniane osoby niepetnosprawne
ruchowo. Schody wewnetrzne stuzgce jedynie dla komunikacji pracownikéw nie wymagaja
dostosowania do uzytkowania przez niepetnosprawnych.

Dla wszystkich pozostatych uzytkownikéw obiekt jest dostepny z poziomu terenu. Pomimo
iz nie planuje sie prowadzenia oddziatlu integracyjnego zesp6t sanitarny posiada
odpowiednig przestrzen manewrowa niezbedna dla dziecka poruszajacego sie na wozku a
wymiary kabiny w-c umozliwiajg wjazd do niej wézkiem inwalidzkim dzieciecym.

10. TECHNOLOGIA.

Funkcja — 1-oddzialowe przedszkole stanowigce zespét z istniejgca szkota podstawowa.
Posiada osobne, niezalezne wejscie, z budynkiem szkoty zostalo potgczone przejsciem
stuzacym jedynie celom administracyjnym oraz socjalno -higienicznym (przejscie dla
pracownikow szkoty).

Zatrudnienie — w czesci przedszkolnej przewiduje sie prace statg dla 2 pracownikéw
(przedszkolanki). Obstuga administracyjna, osoby sprzatajgce i wydajace positki — w
ramach istniejacej organizacji szkoty podstawowej. Obiekt zostat potaczony z budynkiem
szkoty przejsciem dla obstugi (poprzez szatnie znajdujgce sie w przewigzce sali
gimnastycznej) stuzacym obstudze przedszkola. Zaplecze socjalne dla oséb pracujgcych w
przedszkolu — istniejgce na terenie szkoty. W zespole sanitarnym zostata wydzielona kabina
w-Cc 0 spetniajaca wymagania dla dorostych os6b stuzaca jako zaplecze sanitarne dla
pracownikow statych przedszkola.

Uzytkownicy — przedszkole zostato zaprojektowane jako 1l-oddziatowe z pobytem dzieci
ponad 5 godzin dziennie, przeznaczone dla 18-ciorga dzieci. Na sali zabaw zostata
zlokalizowana szafa do przechowywania lezakéw. Osobno wydzielono jadalnie z zapleczem
kuchennym (wydawalnia i zmywalnia).



Zaplecze kuchenne — przystosowane do podgrzewania potraw przywozonych z zewnatrz
(na zasadach wspélnych ze szkotg). Dostawa positkow i wywéz odpadkéw ze zmywalni w
szczelnych pojemnikach bedzie sie odbywaé poprzez sale jadalng (wyjscie na zewnatrz) w
rozdziale czasowym (dowOz positkéw/korzystanie z jadalni przez dzieci/wyw6z odpadkow)

Materiaty wykonczeniowe — w pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego zaktada
sie obtozenie Scian do wysokosci minimum 2.0 m od poziomu posadzki ptytkami
ceramicznymi (glazurowanymi) utatwiajgcymi ich tatwe zmywanie i czyszczenie.

Malowanie $cian wewnetrznych zaleca sie wykona¢ farbami zmywalnymi wewnetrznego
stosowania, utatwiajgcymi tatwe i czeste utrzymanie ich w czystosci.

Uwaga !!! Nalezy stosowa¢ materiaty nieszkodliwe dla zdrowia, nie-emitujgce szkodliwego
promieniowania, posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczajgce ich
stosowanie w budownictwie.

opracowat: arch.Magdalena Fr{ihauf — Zawisza

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami branzowymi i zasadami sztuki budowlanej
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztafcenie i uprawnienia.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy wczesniej uzgodnic¢ z autorami projektu.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autoréw jest zabronione !!! Jakakolwiek
ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autor6w opracowania zrzuca odpowiedzialno$¢ z Projektanta za prawidfowosc
przyjetych rozwigzan architektoniczno — budowlanych ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 poz. 83
z 4 lutego 1994 r.) 11!



