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dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa boiska pilkarskiego o sztucznej nawierzchni o
wymiarach 112 x70m wraz z niezbe¢dng infrastrukturg oraz budowa budynku szatniowego z
przylaczami w miejscowosci Wola Rzedzinska ogloszonego na dzieri 08-02-2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamowieni Publicznych /Dz. U. z
2017 poz. 1579 tekst jednolity / przekazujg¢ wyjasnienie do zapytania:

Zapytanie z dnia 23-01-2018 r. :

I. Najnowsze wymagania FIFA dotyczace parametru wytrzymalosci na wyrywanie peczkow to
poziom powyzej 30 N ( produkt przed i po starzeniu). Czy zamawiajacy zaakceptuje wynik tego
parametru po postarzeniu na poziomie 36 N, skoro wynik taki jest powyzej aktualnych wymogdw
FIFA ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszeza parametr wytrzymalogei na wyrywanie peczkow po postarzeniu
na poziomie minimum 36 N.

II.Zamawiajacy wymaga iloéé peczkéw trawy na poziomie min. 15 000/m2. Czy zamawiajacy
zaakceptuje min. 10 000 peczkow/ m2, przy jednoczesnym zachowaniu catkowitej gestosci t.j. min.
140 000 witkien/m2?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza ilo$é pgczkdw trawy na poziomie min. 10 000/m2, przy
jednoczesnym zachowaniu catkowitej gestosci t.j. min. 140 000 widkien/m2

III.W zwiazku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postgpowaniu prosze¢ o udzielenie
informacji o wartoci przeznaczonego budzetu brutto.

Odpowiedz: Zgodnie z art.86 ust.3 pzp Zamawiajgcy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwotg
jaka zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Zapytanie z dnia 25.01.2018 r

Zamawiajacy opisal przedmiot zamowienia w sposéb nadmiernie rygorystyczny, ograniczajgcy krag
wykonaweéw zdolnych do wykonania zamoéwienia. Opis przedmiotu zamoéwienia wskazuje na
jednego producenta trawy syntetycznej. Zamawiajacy poprzez okredlenie parametréw technicznych
nawierzchni wskazal tylko jednego produkt t.j. nawierzchnig firmy Act Global.

Zapytanie: Majac na uwadze uttzymanie odpowiedniej jakosci nawierzchni prosimy o dopuszczenie 11
wariantu, aby rozszerzy¢ krag wykonawcéw, co uczyni przetarg bardziej transparentnym:




Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:

System nawierzchni sklada sig z trzech elementéw: sztuczna trawa; mata elastyczna,
wypelnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad o grubosci 20
mm ulozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest montowana
sztuczna trawa o wysokosci wlokna min. 42 mm, nie wigcej niz 50 mm. Ze wzgledu na duzg
intensywno$é uzytkowania przysztego boiska nalezy zastosowaé sztuczng trawg o wysokich
parametrach uzytkowych. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem

gumowym typu granulat gumowy TPE (S,V) lub EPDM.

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

1. Typ wiékna : jeden rodzaj widkna, 100% widkien monofilowych, co zapewni jednakowa
charakterystyke gry na catym boisku i wplynie pozytywnie na walory

2. Wilékna monofilowe (bardzo odporne na silne uzytkowanie nawierzchni, przebadane na
200.000 cykli), 100 % polietylen, dwa rézne kolory widkien

3. Wysoko$é wiokna min. 42 mm, nie wigeej niz 50 mm

4. Gestosé- ilosé widkien min. 128.000 widkien/m2

5. llo$é¢ peczkdéw min. 10.000/m2

6. Dtex min. 15.600

7. Calkowita waga nawierzchni min. 2.800 gr/m2

8. Grubosé kazdego wiokna min. 352 mikronow (brak newralgicznych widkien o grubosci
min. 115 mikronéw), grubosé widkna ma ogromny wplyw na odpornosé¢ widkna na
dziatanie UV i intensywne uzytkowanie.

. Wytrzymalos¢ na wyrywanie pgczkéw (po postarzeniu) min. 48 N

10. Ksztalt wlékna: wldkno monofilowe musi posiadaé specjalny profil np. ksztalt litery S, C,
V, owalny, diamentu lub inny zapewniajacy sztywnos$é widkna

11. Wypelnienie nawierzchni: granulat gumowy TPE/TPV lub EPDM, piasck kwarcowy

12. Nawierzchnia ulktadana na macie elastycznej, prefabrykowanej (shockpad) grubosci: min.
20 mm

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajag wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w ninicjszej specyfikacji nalezy zataczyé do oferty przetargowej nastgpujgce
dokumenty:

1. Koficowy raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchnia + wypelnienie+
mata), potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu min Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostgpny na www FIFA.com).

2. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej sztucznej trawy, granulatu i maty

3. Dokument potwierdzajacy, ze Producent trawy posiadat status FIFA PREFERRED PRODUCER
(FPP) — Preferowany Producent FIFA

4. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po§wiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat
objety raportem z badan oraz karta techniczna maty i wypelnienia potwierdzona przez producenta
5. Raport z badan potwierdzajacy wynik testu Lisport dla oferowanego wiokna, ilos¢ cykli min.
140.000 ‘

6. Aktualny certyfikat min Quality dla obicktu wykonanego z oferowanej nawierzchni

7. Autoryzacja producenta sztucznej nawierzchni i granulatu , wystawiona dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnig. Autoryzacja musi zawiera¢ potwierdzenie przez producenta wszystkich niezbednych
oryginalnych materialéw niezbgdnych do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni
sportowej, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.




8. Probka trawy syntetycznej 0 wymiarach min 20cm x15¢m z etykietky producenta
9. Probka granulatu gumowego w ilosci 100g z etykietka producenta

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wariantowosci, jednak dopuszcza parametry minimalne nawierzchni jak
ponizej: '

Kombinacja dwéch rodzajow widkien w jednym peczku : monofilowe i fibrylowane
Wysokosé wiékna 45-50 mm

Gestosé — ilosé wlokien min. 140 000 wi/m2

To$¢é peczkéw min, 10 000 /m2

Dtex : min 17 000

Calkowita waga nawierzchni min. 2350 gr/m2

Grubos¢ wlékna monofilowego: min, 320 mikron

Gruboéé wlékna fibrylowanego: min. 115 mikron

Wytrzymalo§é na wyrywanie peczkow (po postarzeniu): min. 36N

Ksztalt wlokna: wlékno monofilowe musi posiadaé specjalny profil np. ksztalt litery S, C, V,
owalny, diamentu lub inny zapewniajacy sztywnos¢ wlokna.

Wypelnienie nawierzchni: granulat gumowy TPE / TPV lub EPDM, piasek kwarcowy
Nawierzchnia ukladana na macie elastycznej prefabrykowanej (shockpad) o grubo$ci min. 20
mm

Zamawiajacy zalozyl okreslong jakosé nawierzchni boiska zwigzana z potrzebami jego uzytkownikow
co nie musi by¢ jednoznaczne, ze o powyisze zamdwienie moga ubiegaé si¢ wszyscy wykonawcy
dziatajacy na rynku w tym zakresie, ponadto przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane a nie
dostawa sztucznej trawy. Wykonawcy przy ubieganiu si¢ o zamdwienia moga polegaé na sieci
dostawcow i dystrybutoréw majgcych dostgp do nawierzchni spelniajgcej minimalne wymagane
parametry techniczne,

Zapytanie z dnia 26.01.2018 r

Zamawiajgcy opisal przedmiot zaméwienia w sposéb ograniczajacy krag wykonawcdw (ograniczenie
do jednego producenta trawy i jednego wykonawcy) zdolnych do wykonania zaméwienia i tym
samym informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez Zamawiajgcego tj.
nie stosowaniu si¢ przez Zamawiajacego do obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych i wnosimy o dopuszczenie do przetargu 2 wariantéw trawy syntetycznej.

Zapytanie:

Prosimy o dopuszczenie drugiego warianiu trawy syntetycznej, ktéry bedzie rdwnowainym do
opisanego w specyfikacji techniczne;. ’

Proponowana nawierzchnia pozwoli wybudowaé obiekt o najwyzszy standardach i ze wzglgdu na to,
ze proponowany drugi wariant posiada odpowiednie dokumenty, Zamawiajacy be¢dzie mial spelniony
warunek uzyskania dla wybudowanego obiektu certyfikatu min Quality.

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

1. Typ widkna: jeden rodzaj widkna, 100% widkien monofilowych,
2. Widkna monofilowe , dwa rézne kolory widkien

3. Wysokosé widkna min. 42mm, nie wiecej niz 50mm

4. llo$¢ widkien min. 128.000 widkien/m2

5. llos¢ pgczkéw min. 10.000/m2

6.Dtex min. 15.600

7. Catkowita waga nawierzchni min. 2 800 gi/m2




8. Gruboéé kazdego widkna min 352 mikrony
9. Wytrzymalosé na wyrywanie pgezkdéw (po postarzeniu) min, 48 N

10. Ksztalt wiékna: widkno monofilowe musi posiadaé specjalny profil np. ksztalt litery S, C, V,
owalny, diamentu lub inny zapewniajgcy sztywnosé wiékna

11. Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy TPE/TPV lub EPDM, piasek kwarcowy

12. Nawierzchnia ukladana na macie elastycznej, prefabrykowanej (shockpad) o grubodcei: min. 20 mm

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego w niniejszej specyfikacji nalezy zatgezyc do oferty przetargowej nastgpujace
dokumenty:

1. Koncowy raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs L.td), dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchnia + wypelnienic+
mata), potwierdzajacy zgodno$é jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu min Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego (dostepny na www . FIFA.com).

2. Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej sztucznej trawy, granulatu i maty

3. Dokument potwierdzajacy, ze Producent trawy posiadat status FIFA PREFERRED PRODUCER
(FPP) — Preferowany Producent FIFA

4, Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane ptzez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat
objety raportem z badan oraz karta techniczna maty i wypetnienia potwierdzona przez producenta
5. Raport z badan potwierdzajacy wynik testu Lisport dla oferowanego widkna, ilo$¢ cykli min.
140.000

6. Aktualny certyfikat min Quality dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni

7. Autoryzacja producenta sztucznej nawierzchni i granulatu , wystawiona dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie. Autoryzacja musi zawieraé potwierdzenie przez producenta wszystkich niezbgdnych
oryginalnych materiatéw niezbednych do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni
sportowej, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

8. Probka trawy syntetycznej o wymiarach min 20cm x15¢m z etykietka producenta

9. Probka granulatu gumowego w ilosci 100g z etykietka producenta

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza wariantowosci, jednak dopuszcza parametry minimalne
nawierzchni jak ponizej:

Kombinacja dwéch rodzajow wlékien w jednym peczku : monofilowe i fibrylowane
Wysokoéé widkna 45-50 mm

Gestosé — ilosé wiékien min. 140 000 wi/m2

Iloé¢ peczkow min. 10 000 /m2

Dtex : min 17 000

Calkowita waga nawierzchni min. 2350 gr/m2

Gruboéé¢ wlékna monofilowego: min. 320 mikron

Grubosé wlokna fibrylowanego: min. 115 mikron

Wytrzymalo§é na wyrywanie pgezkéw (po postarzeniu): min. 36N

Ksztalt wlokna: wlokno monofilowe musi posiadaé specjalny profil np. ksztalt litery S, C, V,
owalny, diamentu lub inny zapewniajacy sztywnosé wiokna.

Wypelnienie nawierzchni: granulat gumowy TPE / TPV lub EPDM, piasek kwarcowy
Nawierzchnia ukladana na macie elastycznej prefabrykowanej (shockpad) o grubosei min. 20
mm

Zamawiajacy zalozyl okre$long jakos¢ nawierzchni boiska zwigzang z potrzebami jego uzytkownikéow
co nie musi byé jednoznaczne, ze o powyZsze zamdwienie mogg ubicgaé si¢ wszyscy wykonawcy
dzialajacy na rynku w tym zakresie, ponadto przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane a nie




dostawa sztucznej trawy. Wykonawcy przy ubieganiu sie o zamdwienia moga polegaé na sieci
dostawcow i dystrybutoréw majacych dostep do nawierzchni spelniajacej minimalne wymagane
parametry techniczne.

Zapytania z dnia 29-01-2019r.
Wniosek 1
W zakresie nawierzchni boiska.

Zamawiajagcy szczegdtowo okreslit w dokumentacji przetargowej — plik 0.15 Opis techniczny arch i

kontr.pdf
- minimalne parametry nawierzchni z trawy syntetycznej oraz dokumenty jakie oferowana
nawierzchnia ma posiadac.

Dopuszczenie w tym przypadku produktéw réwnowaznych jest dzialaniem jedynie pozornym,

Wskazanie szczegélowych parametrow wskazuje na konkretng nawierzchnie, do ktdrej dostep jest
ograniczony przez co calkowicie ogranicza mozliwo$é zaoferowania produktéw, ktére jakosciowo nie
odbicgaja od okre$§lonych w specyfikacji, a nawet je przewyzszaja i sa z powodzeniem stosowane na
catym swiecie.

W ten sposéb Zamawiajacy ogranicza dostep do postgpowania dla firm, ktére posiadaja w swojej
ofercie inne (r6wnie dobre) sztuczne trawy, ale réznigce sie (minimalnie) poszezegdlnymi
parametrami.

Co prawda Zamawiajacy nie ma konieczno$ci uwzglednia¢ wszystkich nawierzchni dostgpnych na
rynku, jednak — w celu zachowania fundamentalnej zasady okreslonej w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych czyli uczciwej konkurencji - powinien tak opisa¢ przedmiot zamoéwienia, aby potencjalni
wykonawcy mieli mozliwo§é wyboru sposrdd kilku produktéw niezbednych do realizacji tego
zaméwienia. Zamawiajacy powinien unika¢ wszelkich sformulowan lub parametrow, kidre by
wskazywaly na konkretny wyrdb albo na konkretnego wykonawce. Nie mozna méwi¢ o zachowaniu
zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamdéwienia okre$lony jest w sposdb
wskazujagcy na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi byé nazwany przez
Zamawiajgcego, wystarczy, z¢ wymogi i parametry dla przedmiotu zaméwienia okreslone sg tak, ze
aby je speinié oferent musi dostarczy¢ jeden konkretny produkt. Celem takiej regulacji jest
zwigkszenie efektywnosci wydatkowania $rodkéw publicznych oraz  zapobiezenie dwdém
nickorzystnym zjawiskom: zmowie Zamawiajacego z producentem i preferowaniu dystrybutoréw
konkretnego producenta.

Jako firma, ktéra specjalizuje si¢ w wykonaniv pelnowymiarowych boisk pitkarskich wnosimy o
modyfikacj¢ zapiséw i/lub dopuszezenie jako réwnowaznych minimalnych parametréw dla
nawietzchni z trawy syntetycznej, ktére charakteryzuja produkty nowoczesne o wysokiej jakosci 1
wytrzymalosci:

1. Podlklad elastyczny, typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku o gruboéci min. 25 mm
2. Rodzaj i przekrdj wiokna — wldkno monofilowe (100%) musi posiadaé specjalny profil np.
ksztalt litery S, C, V, owalny, diamentu [ub inny zapewniajacy sztywno$¢ widkna
Wysokos¢ wlokna ponad matg : min 45 mm, max 50 mm

Grubo$é wiékna — min, 380 pm

Cigzar wldkna (dtex) —min. 13 000

Tlo&é peczkéw na m” — min, 11 500

Tlo$é witkien na m® — min. 138 000

Kolor ~ dwa odcienie zielonego w jednym peczku,

I




9.

Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy (po starzeniu) — min. 44 N

10. Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2400 g
11. Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodne] z badaniem

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub
ISA-Sport) w sklad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy TPE/TPV [ub
EPDM

Wymagane dokumenty:

1.

Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (podklad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie granulat gumowy). W celu
zwigkszenia konkurencji dopuszcza si¢ certyfikaty ktérych waznosé uplyngla w ciagu
maksymalnie 3 lat)

Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spelnienie wymogdéw FIFA Quality
Concept for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(podkiad elastyczny + sztuczna frawa + wypetnienie granulat EPDM) wykonanych przez
akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs)
potwierdzajace jakos$¢ produktu na najwyzszym poziomie ‘FIFA Quality Pro - edycja 2015
(dostepry na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystlkich wymaganych parametréw
technicznych

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (podklad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie granulat
EPDM) potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2013

Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych skladnikéw systemu
nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypetnienia (granulat
gumowy EPDM)

Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych skiadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj.: maty elastycznej, trawy syntetycznej i wypelnienia (granulat gumowy),

Wyniki badan granulatu gumowego EPDM przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium
na zawartos¢ metali ciezkich.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej dla 100.000 cykli
przeprowadzone przez niezalezne i akredytowane laboratorium. Widkno oferowanej trawy
musi zosta¢ poddane symulacji zuzycia zgodnie z testem Lisport, Procedura testu oparta jest
na metodzie opisane] w FIFA Handbook of Test Methods for Football Turf i PN-EN 15336
Sportowe nawierzchnie z rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli. Wyniki muszg
potwierdza¢, iz po przeprowadzeniu testu dla 100.000 cykli widkna sztucznej trawy nie
wykazujg istotnych zmian zuzycia, a po wyszczotkowaniu mozliwe jest ich ponowne
podniesienie.

10. Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :




a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) ftrawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

¢) granulat gumowy EPDM (prébka w ilosci 100 gram).

Zgoda na powyzsze zapewni zamawiajacemu wykonanie obiektu najwyzszej jakosci, ktory z
pewnoscig spelni oczekiwania zamawiajacego i przysziych uzytkownikow, a jednoczesgnie nie
ograniczy konkurencyjnosci postgpowania.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza parametry minimalne nawierzchni jak ponizej:

Kombinacja dwdch rodzajéw widkien w jednym peezku : monofilowe i fibrylowane
Wysokos¢ wlékna 45-50 mm
Gestos€ — ilosc wldokien min. 140 000 wi/m2
Tlo§¢ peczkéw min, 10 000 /m2
Dtex : min 17 000
Calkowita waga nawierzchni min. 2350 gr/m2
Grubos¢ wlékna monofilowego: min. 320 mikron

- Grubo$é wldkna fibrylowanego: min. 115 mikron
Wytrzymalo$é na wyrywanie peczkow (po postarzeniu): min. 36N
Ksztalt wlokna: wlokno monofilowe musi posiadac specjalny profil np. ksztalt litery S, C, V,
owalny, diamentu lub inny zapewniajgcy sztywnos¢ wiékna.
Wypelnienie nawierzchni: granulat gamowy TPE / TPV lub EPDM, piasek kwarcowy
Nawierzchnia ukladana na macie elastycznej prefabrykowanej (shockpad) o gruboéci min. 20
mm

Zamawiajacy zatozyt okreslong jakosc nawierzchni boiska zwigzang z potrzebami jego uzytkownikdéw
co nie musi by¢ jednoznaczne, Ze o powyzsze zamdwienie mogg ubiegac si¢ wszyscy wykonawcy
dzialajacy na rynku w tym zakresie, ponadto przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane a nie
dostawa sztucznej trawy. Wykonawcy przy ubieganiu si¢ o zamdwienia mogg polegaé na sieci
dostawcodw i dystrybutordéw majacych dostgp do nawierzchni spelniajgcej minimalne wymagane
parametry techniczne.

Whniosek 2

Prosimy o dopuszczenie maty e-layer wykonywanej metoda in-situ o grubosci min. 25 mm jako
rownowaznej do maty prefabrykowanej o grubosci 20 mm.

Podklad elastyczny e-layer (EL) to polaczenie spoiwa poliuretanowego i granulatu gumowego SBR.
Taka mieszanina uzywana jest do instalowania profesjonalnych biezni i boisk na calym $wiecie, ktore
przetrwaly probe czasu pracy w trudnych warunkach klimatycznych nawet przy bardzo intensywnym
uzytkowaniu i w ekstremalnym narazeniu na promieniowanie uitrafioletowe. Podklad elastyczay e-
layer (EL) nie posiada zadnych szwéw ani lgczen charakterystycznych dla prefabrykowanych mat.
Szwy czy laczenia nie begda ostabia¢ systemu czy obniza¢ jakosci sztucznej trawy. E-layer Jest
uktadany przy uzyciu specjalistycznych maszyn, w taki sposdb, ze grubos$é warstwy sprezyste] moze
by¢ kontrolowana i regulowana w trakcie procesu rozlkladania, tym samym zapewniajgc prawidlows i
idealnie roéwng powierzchnig. Posiada zywotnos$é ponad 50 lat i przez te wszystkie lata utrzymuje
niezmienne parametry w przeciwienstwie do prefabrykowanych mat, ktdre utrzymujg stan tylko tak




dlugo, jak sztuczna trawa (obecnie $rednio 7-10 lat). Dzigki zastosowaniu e-layer mozecie Panstwo
zyskaé niezwykle trwaly system na dlugie lata. W przypadku gdy nawierzchnia wymaga wymiany,
wystarczy wymienié¢ tylko sztuczng trawe. Mata elastyczna e-layer (EL) begdzie nadal w swietnym
stanie i gotowa do zamontowania nowej sztucznej trawy - w ten sposob zapewniajgc znaczne
oszczednodol. W praktyce oznacza to, ze korzystanie z maty elastycznej e-layer (EL) bgdzie stanowic
oszezednoscei rzedu 20 -25% na catkowite koszty wymiany systemu sztucznej trawy w okresie ok. 25
lat.

Qdpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszeza podkiadu elastycznego wykonanego metoda In situ.

Whiosek 3
W zakresie zapisow SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie ztozenia oferty nie jest zobowigzany do podania
danych (nazw) podwykonawcow, jesli na tym etapie jeszcze nie dokonat ich wyboru.

Majac na uwadze cel i funkcje przedmiotowego zapisu oraz biorge pod uwage brzmienie art. 36 b ust.
2 ustawy Prawo zaméwiefl publicznych, wskazany wymég dotyczy wylacznie podwykonawcow,
ktorzy sg znani Wykonawcy na etapie przygotowania i ztoZenia oferty.

Taks wyktadni¢ tego przepisu potwierdza Wlodzimierz Dzierzanowski w artykule ,,weryfikacja
podwykonawcdw” — Zamowienia Publiczne Doradca nr 6/2016. Wskazuje on, ze obowigzek
wskazania firm Podwykonawcdw dotyczy jedynie Podwykonawcow okreslonych na danym ctapie, tj.
ktdrzy sg znani Wykonawcy i ktérych dotyczy istniejacy po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia
im wykonania okre$lonych w ofercie czedci Zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze wykonawcey na etapie skladania ofert podaje firm¢ podwykonawcy o ile
jost znany, natomiast zakres rzeczowy zamdwienia planowany do powierzenia podwykonawcom
powinien by¢ w ofercie wskazany.
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