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Opinia geotechniczna Rozbudowa szkoly

1. Informacje ogélne

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na zlecenie Gminy Tarnow, ul. Krakowska
19, 33-100 Tarnéw.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podiozu projektowanej rozbudowy szkoty podstawowej
wraz z salg gimnastyczng wchodzgca w sktad kompleksu sportowego z boiskiem pitkarskim
0 trawiastej nawierzchni i zapleczem socjalno-gospodarczym na dzialce nr 1557/1; 1557/2;
2821/1; 2772/85; 1565/2; 1565/1; 1566/1: 1566/2; 1568/2; 1569/8; 1569/7; 1563/3: 1563/9;
1567/2; 1568/4; 1569/7; 1569/6; 1569/5: 1563/7; 1569/10; 1569/9; 1563/6; 1563/8: 1567/1;
1568/3; 1562/4; 1561/2; 1560/2 w miejscowosci Wola Rzedziriska, gmina Tarnéw, powiat
tarnowski, wojewo6dztwo matopolskie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badari znajduje sie w miejscowosci Wola Rzedzifska. Teren objety badaniami
jest stosunkowo ptaski, zas rzedne wysokosciowe w sgsiedztwie rozbudowy budynku szkoly
wynoszg 234,9 - 2358 m npm. a w rejonie zaplecza socjalno-gospodarczego 2334 m
n.p.m

Miejsca badari wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do
charakterystycznych  punktéw stalych. Lokalizacja i ilosé¢ otworéw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostata graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajac go warstwowo, starajgc sie zachowaé
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 7 otworéw badawczych o gtebokosci 4,0 — 4,5 m
wraz z oceng warunkdw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen
otworéw prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci I gruntow spoistych
W oparciu o metode wateczkowania, a wyniki przeprowadzonych badan uzupetniono za
pomocg penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Weiskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www. geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 3

N



_Opinia geotechniczna Rozbudowa szkoly

Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymato$¢ gruntdw spoistych na sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badar
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I od oporu wciskania Qu
W przedziale od 50 do 350 kPa wartoéci ..

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworow badawczych
~ zat. nr 3.1-3.7 i modelu geologicznego w formie przekrojow geotechnicznych — zat. nr 4.1-
4.5,

3. Warunki geologiczne

Podioze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych piaskow
wodnolodowcowych. Na powierzchni wystepuje warstwa glebowa badz to nasypéw
niebudowlanych o migzszoéci stwierdzonej wierceniami 0,5 - 2,5 m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Jedynie w otworach OT 6 i OT 7 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd
podziemnych. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaly wykonane w okresie bezdeszczowym,
w wypadku zwiekszonych opadéw lub tez roztopéw mozna sie spodziewaé podniesienia
pomierzonych wartosci.

Zestawienie zidentyfikowanego poziomu wodonosnego w wykonanych otworach badawczych

Woda nawiercona, ustabilizowana

otwor :
saczenie

1 2
oT 6 2,5;1,9
OT 7 1,9;1,9

5. Warunki geotechniczne

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztaicenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntow sporzgdzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1 : Zasady ogolne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metodg bezposrednig A zostaly oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stopnia plastycznosci I, (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spdjnosé. Natomiast gestosé objetosciowg i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej dla
czgsci warstw geotechnicznych ustalono za pomocy zwigzkow korelacyjnych (metoda B).
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Opinia geotechniczna Rozbudowa szkoly

Na podstawie analizy wynikéw badan polowych wydzielono nastepujace warstwy:
Warstwa | — gleba i nasypy niebudowlane

Warstwa Il — $redniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia 1p=0,51
charakteryzujace sie korzystnymi wiasciwosciami wytrzymatoéciowymi i odksztatceniowymi,
Warstwa Il - namuly piaszczyste charakteryzujgce sie matokorzystnymi wtasciwosciami

wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

6. Wnhnioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania bylo rozpoznanie budowy geologicznej oraz
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaly wykonane 7 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Stwierdzono wystepowanie utworéw niespoistych w stanie
$redniozageszczonym.

4. Jedynie w otworach OT 6 i OT 7 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
podziemnych. Badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym.

5. Prace w wykopie i jego odbior powinien odbyé si¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.

6. Wykonywanie  wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzié przy
bezdeszczowej pogodzie.

7. Betonowanie fundamentu dokonaé natychmiast po wykonaniu wykopu.

8. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

9. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

10. Projektowane budynki zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

11. Nawiercone grunty warstwy Il sg gruntami nosnymi.

12. W rejonie otworéw 6 i 7 powstanie parterowy budynek szatniowy (socjalno-
gospodarczy) o przyblizonych wymiarach 7x27m. Po ustaleniach z
Konstruktorem zaliczony on zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej i
posadowiony zostanie na fundamencie bezposrednim. Pod fundamentem
bezposrednim zostanie wymieniony grunt do gtebokosci osiggajacej poziom
gruntu rodzimego nosnego.

13. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.

14. Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www. geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 5



Dokumentacja badari podtoza gruntowego Rozbudowa szkoly

Dokumentacja badarn podtoza gruntowego

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dia
rozbudowy szkoly podstawowej wraz z sala gimnastyczng wchodzaca w
sktad kompleksu sportowego z boiskiem pitkarskim o trawiastej
nawierzchni i zapleczem socjalno-gospodarczym
na dziatce nr 1557/1; 1557/2; 2821/1; 2772/85; 1565/2; 1565/1; 1566/1:
1566/2; 1568/2; 1569/8; 1569/7; 1563/3; 1563/9; 1567/2; 1568/4; 1 569/7;
1569/6; 1569/5; 1563/7; 1569/10; 1569/9; 1563/6; 1563/8; 1567/1; 1568/3 ;
1562/4; 1561/2; 1560/2
miejscowos$¢ Wola Rzedziriska, gmina Tarnéw

powiat tarnowski, wojew6dztwo matopolskie

Zleceniodawca : Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

Opracowat:

Iﬂ'zy/s/zui/l'/%otoniec

- 5/’ o
up{ geol. VII-1548
‘Por(mltﬁ

. ‘_,\‘S:i()_f

2016

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 1



Dokumentacja badarn podtoza gruntowego Rozbudowa szkoly

Spis tresci:

Informacje ogdlne
Charakterystyka terenu badan
Warunki geologiczne

Warunki hydrogeologiczne
Warunki geotechniczne

O ok WD =

Whioski i zalecenia

Spis zatgcznikow:

zat. 1 - Mapa dokumentacyjna

zat. 2 - Mapa topograficzna

zat. 3.1- 3.7 - Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
zat. 4.1 -4.4 - Model geologiczny

zat. 5 - Obja$nienie symboli i znakéw
Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec.p! e-mail: geoniec@gmail.com 2



Dokumentacja badan podioza gruntowego Rozbudowa szkoty

1. Informacje ogoéine

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone na zlecenie Gminy Tarnéw, ul. Krakowska
19, 33-100 Tarndw.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podiozu projektowanej rozbudowy szkoty podstawowe;
wraz z salg gimnastyczng wchodzacg w skiad kompleksu sportowego z boiskiem pitkarskim
o trawiastej nawierzchni i zapleczem socjalno-gospodarczym na dzialce nr 1557/1; 1557/2;
2821/1; 2772/85; 1565/2; 1565/1; 1566/1; 1566/2; 1568/2; 1569/8: 1569/7; 1563/3; 1563/9;
1567/2; 1568/4; 1569/7; 1569/6; 1569/5; 1563/7; 1569/10; 1569/9; 1563/6: 1563/8; 1567/1;
1568/3; 1562/4; 1561/2; 1560/2 w miejscowosci Wola Rzedzirska, gmina Tarnéw, powiat
tarnowski, wojewédztwo matopolskie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Wola Rzedzifiska. Teren objety badaniami
jest stosunkowo plaski, zas rzedne wysokoéciowe w sasiedztwie rozbudowy budynku szkoly
wynoszg 234,9 — 2358 m n.p.m. a w rejonie zaplecza socjalno-gospodarczego 233,4 m
n.p.m

Miejsca badari wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Lokalizacja i ilosé otworéw uzgodniono z
Zamawiajacym i zostata graficznie przedstawiona na zataczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajac go warstwowo, starajgc sie zachowaé
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 7 otworéw badawczych o gtebokosci 4,0 — 4,5 m
wraz z oceng warunkéw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen
otworéw prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Podczas prac terenowych okreslano wartoéci stopnia plastycznosci I gruntéw spoistych
w oparciu o metode wateczkowania, a wyniki przeprowadzonych badan uzupetiono za
pomocy penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Weiskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego Rozbudowa szkoly

Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymato$¢ gruntow spoistych na $ciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badari
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I. od oporu wciskania Qu
w przedziale od 50 do 350 kPa wartosci q.

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworow badawczych
— zat. nr 3.1-3.7 i modelu geologicznego w formie przekrojéw geotechnicznych — zat. nr 4.1-
4.5,

3. Warunki geologiczne

Podioze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych piaskéw
wodnolodowcowych. Na powierzchni wystepuje warstwa glebowa bgdz to nasypow
niebudowlanych o migzszosci stwierdzonej wierceniami 0,5 — 2,5 m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Jedynie w otworach OT 6 i OT 7 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
podziemnych. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaly wykonane w okresie bezdeszczowym,
w wypadku zwigkszonych opadéw lub tez roztopéw mozna sie spodziewaé podniesienia
pomierzonych wartosci.

Zestawienie zidentyfikowanego poziomu wodonosnego w wykonanych otworach badawczych

2 Woda nawiercona, ustabilizowana
otwor :
suczenie
1 2
OT 6 2,5;19
1,9;1,9
OT 7 b 2 -

5. Warunki geotechniczne

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujgc jako kryterium podziatu: geneze, wyksztaicenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzadzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1 : Zasady ogéine i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego. Metodg bezpoérednig A zostaly oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stopnia plastycznosci I (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spojnosc. Natomiast gestos¢ objetosciows i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej dla
czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomocg zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).
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Dokumentacja badan podioza gruntowego Rozbudowa szkoly

Na podstawie analizy wynikéw badari polowych wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa | — gleba i nasypy niebudowlane

Warstwa Il — $redniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia 1p=0,51
charakteryzujgce sie korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa Il = namuly piaszczyste charakteryzujgce sie matokorzystnymi wlasciwosciami
wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

0 parametrach:

Numer warstwy I Il ]}
Stan -stopien plastycznosci - - -
gruntu: - stopier zageszczenia - 0,51 0,40
Gestosc objetosciowa [T/m3] - 1,75-1,90 | 1,40-1,60
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 30,5 6,0
Spojnos¢ [kpa] - - 11,0
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu — _ 471 )

Eo [MPa]

Endometryczny modut scisliwosci pierwotnej

— Mo[MPa] - 63,1 2.5

Dla gleby i nasypéw nie wyznaczano parametrow, ze wzgledu na ich duzg
niejednorodno$¢ i koniecznoéé usunigcia w trakcie robét budowlanych.

Przedstawione wartoéci parametréw sg wartosciami $rednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowaé
wartosci mniej korzystne.

6. Whnioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania byto rozpoznanie budowy geologicznej oraz
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaly wykonane 7 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymii.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 3 warstwy geotechniczne.
Stwierdzono wystepowanie utworéw niespoistych w stanie
$redniozageszczonym.
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Dokumentacja badar podtoza gruntowego Rozbudowa szkoly

7.
8.
9.
10.
1.
12.

13.
14.

15.

Jedynie w otworach OT 6 i OT 7 stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
podziemnych. Badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym.

Prace w wykopie i jego odbiér powinien odbyé¢ sie pod nadzorem uprawnionego
geologa.

. Wykonywanie  wykopu fundamentowego nalezy  przeprowadzié przy

bezdeszczowej pogodzie.

Betonowanie fundamentu dokonaé natychmiast po wykonaniu wykopu.

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

Podioze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Projektowane budynki zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
Nawiercone grunty warstwy Il sg gruntami nognymi.

W rejonie otworéw 6 j 7 powstanie parterowy budynek szatniowy (socjalno-
gospodarczy) o przyblizonych wymiarach 7x27m. Po ustaleniach z
Konstruktorem zaliczony on zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej i
posadowiony zostanie na fundamencie bezposrednim. Pod fundamentem
bezposrednim zostanie wymieniony grunt do glebokosci osiggajacej poziom
gruntu rodzimego noénego.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkow geodynamicznych.
Realizacja oraz eksploatacja planowane; inwestycji nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturainego.

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie
wigzac z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym
na przekroju uktadem warstw.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projekt budowlany rozbudowy szkoly podstawowej wraz z saly gimnastyczng wehodzaca w sklad kompleksu
sportowego z boiskiem pilkarskim o trawiastej nawierzchni i zapleczem socjalno-gospodarczym na dziakce nr
1557/1; 1557/2; 2821/1; 2772/85; 1565/2; 1565/1; 1566/1; 1566/2; 1568/2; 1569/8; 1569/7; 1563/3; 1563/9; 1567/2;
1568/4; 1569/7; 1569/6; 1569/5; 1563/7; 1569/10; 1569/9; 1563/6; 1563/8; 1567/1; 1568/3; 1562/4; 1561/2; 1560/2

miejscowosé Wola Rzedzinska, gmina Tarnéw, powiat tarnowski, wojewédztwo malopolskie

Obiekt Rozbudowa szkely podstawowej wraz z salg gimnastyczna wchodzaca w sklad
kompleksu sportowego z boiskiem pilkarskim o trawiastej nawierzchni i zapleczem
socjalno-gospodarczym
Adres dz. nr 1557/1; 1557/2; 2821/1; 2772/85; 1565/25 1565/1; 1566/1; 1566/2; 1568/2; 1569/8;
1569/7; 1563/3; 1563/9; 1567/2; 1568/4; 1569/7; 1569/6; 1569/5; 1563/7; 1569/10; 1569/9;
1563/6; 1563/8; 1567/1; 1568/3; 1562/4; 1561/2; 1560/2 miejscowos¢ Wola Rzedzinska,
omina Tarnéw, powiat tarnowski, wojewédztwo malopolskie
Inwestor Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéow

1.PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Jezeli grunty wystegpujace w podloZu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje si¢
zmian wlasciwo$ci gruntow w czasie.

2.0KRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne podano na stronie nr 5 w DOKUMENTACII BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGQO ustalajacej warunki gruntowo-wodne rozbudowy szkoly podstawowej wraz
z sala gimnastyczng wchodzgca w sklad kompleksu sportowego z boiskiem pitkarskim o
trawiastej nawierzchni i zapleczem socjalno-gospodarczym na dzialce nr 1557/1; 1557/2;
2821/1; 2772/85; 1565/2; 1565/1; 1566/1; 1566/2; 1568/2; 1569/8; 1569/7; 1563/3; 1563/9,
1567/2; 1568/4; 1569/7; 1569/6; 1569/5; 1563/7; 1569/10; 1569/9; 1563/6; 1563/8; 1567/1,
1568/3; 1562/4; 1561/2; 1560/2 miejscowos¢ Wola Rzedzifiska, gmina Tarnoéw, powiat
tarnowski, wojewodztwo matopolskie, 2016. Podane parametry nalezy skorelowa¢ zgodnie z
Zalgcznikiem A do normy EN 1997-1.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do
Normy EN 1997-1.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zaklada si¢ negatywnego oddzialywania gruntéw na fundament obiektu.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podifoza gruntowego wg
EN 1997-1, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI T OSTADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnosé i osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z
Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow podano na stronie nr 5 W
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ustalajgcej warunki gruntowo-
wodne rozbudowy szkoly podstawowej wraz z salg gimnastyczng wchodzaca w skiad
kompleksu sportowego z boiskiem pitkarskim o trawiastej nawierzchni i zapleczem socjalno-
gospodarczym na dzialce nr 1557/1; 1557/2; 2821/1; 2772/85; 1565/2; 1565/1; 1566/1;
1566/2; 1568/2; 1569/8; 1569/7; 1563/3; 1563/9; 1567/2; 1568/4; 1569/7, 1569/6; 1569/5;
1563/7; 1569/10; 1569/9; 1563/6; 1563/8; 1567/1;, 1568/3; 1562/4; 1561/2; 1560/2
miejscowos¢ Wola Rzedzifiska, gmina Tarnow, powiat tarnowski, wojewédztwo matopolskie,
2016

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

A




9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
Woda podziemna oraz zakres jej wahan znajduje sie poza zasiggiem posadowienie inwestycji,
dlatego nie przewiduje sig jej wptywu na obiekt.
10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Typ oraz dlugo$¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okreslona przez
Konstruktora.

Opracowal:

in/ Potoniec
P JPW
upr. geol. VII-1548

~



Skala 1:1000
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GEONIEC = &

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer oT1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica:

Cobra TT

Miejscowosé: Wola Rzedzikska
Gmina: Tarnéw

Powiat: tarnowski
Wojew6dztwo: matopolskie

Obiekt: Projektowane budynki
Inwestor: Grzegorz Kalamarz
Dozér geol.: mgrinz. K. Potoniec

System wiercenia: udarowy

Rzgdna: 234.90 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-12
o O F 5 ©
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o| €5 g |  Profi Przelot o 5 e 5 g8
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= [mppt| 3 [ [m] [m] - °’
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba, ciemnobrazowa
Gb - |
0.70 piasek drobny, brazowy
—1.0
-2 -
8§
[=3 o
TIE20 w
==
N| N
(SR NS
Pd szg I
3.0
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

mar 1HEZ. krz

il

wztof Potonice



KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO ZaLNG B2

GEONIEC =

Profil numer oOT 2 Wiertnica: Cobra TT
Miejscowosé: Wola Rzedziriska Obiekt: Projektowane budynki System wiercenia: udarowy
Gmina: Tarnéw Inwestor: Grzegorz Kalamarz -
Powiat: tarnowski Dozér geol.: mgr inz. K. Potoniec Rzqdna: 235.50 m n.p.m.
Wojewédztwo: malopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia; 2016-12
23 £ 3 £
2 2 o 3
o $E, @] POl o . g | B 5 | 8
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" o
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO ZalNr. 3.3
GEONIEC ™ ¢ ciicn
Profil numer oOT 3 Wiertnica: Cobra TT
Miejscowosé: Wola Rzedzifiska Obiekt: Projektowane budynki System wiercenia: udarowy
Gmina: Tarnéw Inwestor: Grzegorz Kalamarz ]
Powiat: tarnowski Dozér geol.: mgr inz. K. Potoniec Rzgdna: 235.30 m n.p.m.
Wojewodztwo: malopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-12
© B ©
o €8 8 _ Profil Przelot o 5 2 5 2E
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO Al 24

Profil numer oT4 Wiertnica: Cobra TT

GEONIEC =

Miejscowosé: Wola Rzedzifiska Obiekt: Projektowane budynki System wiercenia: udarowy
Gmina: Tarnéw Inwestor: Grzegorz Kalamarz

Powiat: tarnowski Dozér geol.: mgrinz. K. Potoniec
Wojewédztwo: malopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-12

Rzgdna: 235.80 m n.p.m.

Profil
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer oT5

ZakNr: 3.5

Wiertnica: Cobra TT

Miejscowosé: Wola Rzedzifiska
Gmina: Tarnéw

Obiekt: Projektowane budynki
Inwestor: Grzegorz Kalamarz

System wiercenia: udarowy

Rzgdna: 235.70 m n.p.m.

Powiat: tarnowski Dozér geol.: mgr inz. K. Potoniec
Wojewédztwo: malopolskie Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2016-12
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO Zot i
GEONIEC -—
Profil numer oTe Wiertnica: Cobra TT

Miejscowosé: Wola Rzedzirska Obiekt: Projektowane budynki System wiercenia: udarowy

Gmina: Tarnéw Inwestor: Grzegorz Kalamarz

Powiat: tarnowski Dozér geol.: mgr inz. K. Potoniec Regdna: 233.40 m n.p.m.

Wojew6dztwo: matopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-12
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GEONIEC N KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO ZANF
Profil numer oT7 Wiertnica: Cobra TT
Miejscowoéé: Wola Rzedzifiska Obiekt: Projektowane budynki System wiercenia: udarowy
Gmina: Tarnéw Inwestor: Grzegorz Kalamarz
Powiat: tarnowski Dozér geol.: mgrinz. K. Potoniec Rzqdna: 233.40 m n.p.m.
Wojewédztwo: matopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia; 2016-12
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