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Sfupek stalowy ocynkowany
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ogrodzenie z siatki (drut ocynkowany 92,8mm)

qeoSYSTEM G4 z trawg/kostka brukowa

Przekro] naw
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erzchni boiska
skalag 1:25

Warstwa trawy syntetyczne] wys. 45mm spefniajgca wymagania FIFA-Star?

5,00|Warstwa wyrownawcza z miafu_kamienneqo (fr.4—8mm)
10,00 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr, 8—16mm)
15,00Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamienneqo (fr.16,5-63mm)

Grunt rodziny (nasyp niekontrolowany) lub nasyp stabilizowany miechanicznie
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fundament oqrodzenia z siatki (panele)

Sciana oporowa typu L wysokosci 50—150cm
-1,41=232,00

-2,61=230,80

Grunt rodzimy nosny (piasek drobny)

Zaktad Ustug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:

Budowa boiska pitkarskiego o sztucznej nawierzchni i wymiarach 112x70m oraz niezbgdna infrastrukturg w tym:
drenaz ptyly boiska, pitkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia, trybuny, utwardzenia terenu i oswietlenie.

Budowa budynku szatniowego z przyfqczami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;,
instalaciji elektroenergetycznej.
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PROJEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS: DATA

mqr inz. arch. Stawomir Kon | arch. | A=131/90 10.2017

mgqr inz. Janusz Para konstr. | 0168,/08 10.2017

OPRACOWAL:

mgr inz. Mateusz Turowski 10.2017




