Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Budowa Dboiska pilkarskiego o sztucznej nawierzchni
i wymiarach 112x70m oraz z niezbedna infrastrukturg w tym:
drenaz plyty boiska, pilkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia,
trybuny, utwardzenia terenu i oSwietlenie. Budowa budynku
szatniowego z przylaczami: wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej.

Gmina Tarnéw, m. Wola Rzedzinska, obreb 0011, jednostka
ewidencyjna 121609 2, dzialki nr ewid.: 1560/4, 1561/2, 1562/4,
1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2. 1563/9, 1567/2, 1568/2,
1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85, 2823/2.

Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
37-100 Tarnow

1. Rodzaj obiektu

Zaprojektowano budowe boiska piltkarskiego z sztuczng murawg o lacznych
wymiarach 112x70m, dodatkowo na terenie zaprojektowano utwardzenia, ogrodzenia,
pitkochwyty, zadaszone trybuny, niezbedng infrastruktur¢ oraz budynek szatniowy.

Podtoga taneczna z facznikiem
a) ogodlna charakterystyka projektowanego obiektu:

parterowy
dach stromy kopertowy czterospadowy o nachyleniu potaci 25°
obiekty o wymiarach w rzucie:

= boisko pitkarskie: 102,00x64,00m
(tacznie 112x70m)
= budynek szatniowy: 25,00x9,03 m
= plyta pod trybuny 2szt. 20,00x6,40 m
powierzchnia zabudowy 226,50 m*
wysokos$¢ obiektu do kalenicy 5,64 m
wysokos¢ pitkochwytow 8,00 m

b) lokalizacja obiektu

Projektowany budynek szatniowy:
e 439 (10,07)m od granicy poinocnej

- 33,60 (42,42)m od poinocnej granicy opracowania
e 3,42 (6,46)m od granicy wschodniej

- 36,97 (38,50) po wschodniej granicy opracowania
e 4,12 (83,41)m od granicy potudniowej

- 83,30 (83,41) od potudniowej granicy opracowania
e 0,64(1,97)m od granicy zachodniej

- 58,40 (60,14) od zachodniej granicy opracowania
Projektowane boisko pitkarskie:



e 1,74 (5,66)m od granicy poinocnej

- 1,74 (61,39)m od pdinocnej granicy opracowania
e 0,55(7,67)m od granicy wschodniej

- 0,55 (33,23) po wschodniej granicy opracowania
e 0,88 (9,02)m od granicy potudniowe;j

- 0,88 (9,02) od potudniowej granicy opracowania
e 0,42(17,24)m od granicy zachodniej

- 0,42(17,24) od zachodniej granicy opracowania

c) opis zabudowy dziatek sgsiednich:
e od pdlnocy dziatki z zabudowa sportowo rekreacyjng (bieznia, boisko,
przedszkole)
e od potudnia dziatki nalezace do PKP, tereny kolejowe z drogg oraz torami
e od wschodu dziatki z zabudowa drogowa (wiadukt)
e od zachodu dziatki rolne (nieuzytki) oraz w dalszej odlegtosci dziatki
z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna.

Wyznacza si¢ obszar oddziatywania dla projektowanego przedsiewziecia

1) oddzialywanie w zakresie odleglosci od granic i obiektow
- projektowane boisko pitkarskie:

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :

§ 12 ust.1 budynek na dzialce budowlanej nalezy sytuowa¢ w odleglo$ci od granicy

z dziatka sasiednia budowlana nie mniejszej niz; 4.0 m i 3.0m. Projektowane boisko nie

jest budynkiem dlatego nie obowiazuja odleglosci od granic dziatek sasiednich - brak jest
ograniczen w zabudowie dzialek sasiednich.

- projektowany budynek szatniowy:

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :
§ 12 ust.1 budynek na dzialce budowlanej nalezy sytuowaé¢ w odleglosci od granicy

z dziatka sasiednia budowlana nie mniejszej niz; 4.0 m i 3.0m. Projektowany budynek
szatniowy usytuowany jest prawie w_centrum terenu objetego opracowaniem - brak jest

ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich.

2) oddzialywanie w zakresie zacieniana oraz mozliwoSci ograniczenia przez
projektowany obiekt doplywu Swiatla slonecznego do budynkow istniejacych na
dzialkach sasiednich

- projektowane boisko pitkarskie:

- usytuowanie boiska pitkarskiego spetnia wymagania §13 ust.1 w zakresie usytuowania
obiektu w odlegtosci wieksze] niz wysoko$¢ przestaniana dla obiektow przestaniajacych
o wysokosci do 35m. Projektowane boisko oraz niezbedna infrastruktura sg obiektami
niskimi nie powodujacymi przestaniania - brak jest ograniczen w zakresie zacieniania
1 doptywu $wiatla stonecznego

- projektowany budynek szatniowy:



- usytuowanie projektowanego budynku szatniowego speinia wymagania §13 ust.1
w zakresie usytuowania obiektu w odleglosci wigksze] niz wysoko$¢ przestaniana dla
obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35m
- usytuowanie budynku nie ogranicza doptywu swiatta stonecznego do istniejacych
budynkow na dziatkach sgsiednich mieszczacych si¢ w odlegltosci 38,30 m.

brak jest ograniczen w zakresie zacieniania i doptywu $wiatla stonecznego
3) oddzialywanie w zakresie ochrony pozarowej
- projektowane boisko pitkarskie:

Odleglos¢ pomiedzy S$cianami zewngtrznymi budynkoéw nie bedacymi $cianami
oddzielenia pozarowego zgodnie z §271. ust 1.warunkow technicznych dla budynkéw ZL
od budynkéw ZL wynosi 8,0m i od istniejagcego budynku na dziatce sgsiedniej jest wicksza
Dziakki sasiednie od strony pétnocno zachodniej oraz péinocno wschodniej sg zabudowane

a projektowane boisko usytuowany w odlegtosci wiekszej niz potowa wymaganej
odlegtosci od budynku — nie ogranicza zabudowy dzialek sasiednich ze wzgledu na
ochrone pozarowa

- projektowany budynek szatniowy

Budynek szatniowy jest zaliczany do kategorii ZL III.

Odlegtos¢ pomigdzy S$cianami zewnetrznymi budynkow nie bedgcymi Scianami
oddzielenia pozarowego zgodnie z §271. ust 1.warunkow technicznych dla budynkéw ZL
od budynkéw ZL wynosi 8,0m 1 od istniejgcego budynku na dzialce sgsiedniej jest wicksza

Dzialki sasiednie od strony pétnocno zachodniej oraz péinocno wschodniej sa zabudowane

a projektowany budynek jest usytuowany w odleglo$ci wiekszej niz polowa wymaganej
odleglosci od budynku o takiej samej kategorii — nie ogranicza zabudowy dzialek
sasiednich ze wzgledu na ochrone pozarowa

4) ochrony Srodowiska
- projektowane boisko pitkarskie:

Projektowane boisko pitkarskie nie oddzialuje negatywnie na srodowisko, nie jest Zrodlem
nadmiernych hataséw, zanieczyszczen pylowych oraz nie nalezy do przedsigwzigc
wymagajacych przeprowadzania procedury oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
- _nie ogranicza zabudowy dzialek sasiednich i nie wplywa na istniejace obiekty

negatywnie
- projektowany budynek szatniowy

Projektowany budynek szatniowy nie oddzialuje negatywnie na $rodowisko, nie jest
zrodtem nadmiernych hatasow, zanieczyszczen pylowych oraz nie nalezy do przedsiewzigé
wymagajacych przeprowadzania procedury oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
- nie ogranicza zabudowy dzialek sasiednich i nie wplywa na istniejace obiekty

negatywnie

5) ochrony przyrody

- projektowane boisko pitkarskie:
Inwestycja jest poza terenami objetymi formami ochrony przyrody (Natura 2000, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) — nie ma wplywu na formy ochrony

przyrody




- projektowany budynek szatniowy

Inwestycja jest projektowana poza terenami objetymi formami ochrony przyrody (Natura
2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) — nie ma wplywu na formy
ochrony przyrody

6) ochrony zabytkow
- projektowane boisko pitkarskie:

Teren na ktéorym znajduje si¢ projektowane boisko pitkarskie nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie pod wzgledem konserwatorskim — inwestycja nie ma
wplywu na ochrong¢ zabytkow

- projektowany budynek szatniowy

Teren na ktéorym jest projektowany budynek szatniowy nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie pod wzgledem konserwatorskim — inwestycja nie ma
wplywu na ochrone¢ zabytkow.

7) drog publicznych
- projektowane boisko pitkarskie:

Projektowane boisko pitkarskie zlokalizowane jest na dziatkach przylegajacych do drogi
gminnej. Obiekt pitkarski jest zlokalizowany poza wyznaczona nieprzekraczalna linia
zabudowy oraz w odleglosci wigkszej niz wymagana dla lokalizacji obiektow z przepisow

o drogach publiczny tj. 10,0m - inwestycja spetni wymagania o lokalizacji obiektéw od
krawedzi jezdni drog publicznych

- projektowany budynek szatniowy

Projektowany budynek szatniowy zlokalizowany jest na dziatkach przylegajacych do drogi
gminnej 1 lokalnej drogi na terenie PKP. Obiekt jest zlokalizowany poza wyznaczona
nieprzekraczalng linig zabudowy oraz w odleglosci wigkszej niz wymagana dla lokalizacji
obiektoéw z przepisOw o drogach publiczny tj. 10,0m - inwestycja spelnia wymagania

o lokalizacj obiektow od krawedzi jezdni drog publicznych

8) prawa wodnego
- projektowane boisko pitkarskie:

Projektowane boisko pitkarskie nie jest zlokalizowane w strefach ochronnych uje¢ wod ani
w poblizu wod powierzchniowych. Budynek nie ma wplywu na wody podziemne oraz
sposOb uzytkowania obiektu nie wplynie na stan wod podziemnych —_inwestycja nie
narusza przepisOw prawa wodnego

- projektowany budynek szatniowy

Projektowany budynek szatniowy nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych uje¢ wod
ani w poblizu wod powierzchniowych. Roboty budowlane wykonywane podczas budowy
nie beda mialy wptywu na wody podziemne oraz sposob ich uzytkowania nie wplynie na
stan wod podziemnych -_inwestycja nie narusza przepisOw prawa wodnego

9) odleglosci w zakresie zagospodarowania terenu urzadzeniami budowlanymi

Projektowane boisko pitkarskie z sztuczng murawg, budynkiem szatniowym oraz
niezbedna infrastrukturg s3 usytuowane w odleglo$ciach zgodnych z przepisami i nie



ograniczaja sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich oraz dzialki te nie znajdujg si¢
w obszarze oddzialywania.

10) Tereny gornicze

- projektowane boisko pitkarskie:

Projektowany obiekt zlokalizowany jest poza terenami podlegajacym wplywom
eksploatacii gbrnicze;.

- projektowany budynek szatniowy

Projektowany budynek szatniowy_ zlokalizowany jest poza terenami podlegajacym
wplywom eksploatacji gérnicze;j.

11) Obszar kolejowy

- projektowane usytuowanie budowli, budynkow, drzew 1 krzewdéw oraz
wykonywanie robo6t ziemnych:

Projektowane prace umiejscowione sa w sasiedztwie linii kolejowe] i bocznicy kolejowe;.
Usytuowane roboty ziemne i obiekty znajduja sie w odleglosci niezaktdcajacej
eksploatacji, dziatania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu, a takze nie powoduja
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Projektowane roboty ziemne i obiekty usytuowane s3 odleglo$ci mniejszej niz 10m od
granicy obszaru kolejowego, mniejszej niz 10m od granicy terenu zamknigtego PKP oraz
w odleglosci wigksze] niz 20m od osi skrajnego toru.

- projektowane boisko pitkarskie:

Projektowane boisko zlokalizowane w_sasiedztwie linii kolejowej i bocznicy kolejowej.
Usytuowane boisko znajduje sie w_odleglodci niezaktdcajacej eksploatacji, dziatania

urzadzen zwiazanych z prowadzeniem ruchu. a takze niepowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Projektowane boisko pitkarskie usytuowane w_odlegto$ci mniejszej niz 10m od granicy

obszaru kolejowego, wieksze] niz 10m od granicy terenu zamknictego PKP oraz w
odleglosci wiekszej niz 20m od osi skrajnego toru.

- projektowany budynek szatniowy:

Projektowany budynek szatniowy zlokalizowany jest w sasiedztwie linii kolejowe]
1_bocznicy kolejowej. Usytuowany budynek szatniowy znajduje si¢ w odlegtoSci
niezaktocajace] eksploatacji, dziatania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu,
a takze nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Projektowany budynek szatniowy usytuowany jest w_odlegto$ci wiekszej niz 10m od

granicy obszaru kolejowego, wigkszej niz 10m od granicy terenu zamknietego PKP oraz
w odleglo$ci wiekszej niz 20m od osi skrajnego toru.

Obszar oddziatywania terenu inwestycji w stosunku do sgsiedniego obszaru kolejowego
okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.
z 2013r., poz. 1594, z po6zniejszymi zmianami, art. 53 tej ustawy. Wszelkie roboty ziemne
prowadzone w odlegtos$ci od 4m do 20m od granicy obszaru kolejowego powinny zostaé
uzgodnione z zarzadca infrastruktury PKP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (dz.U. nr 153 poz. 955 z p6zniejszymi zmianami) art
4 pkt 3 tej ustawy.



Whiosek:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji budowy boiska z budynkiem szatniowym
oraz niezbedng infrastruktura miesci si¢ w granicach inwestowanych dzialek o nr ewid.:
1560/4, 1561/2, 1562/4, 1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2. 1563/9, 1567/2 1568/2,
1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85, 2823/2 polozonych w miejscowosci Wola
Rzedzinska gm. Tarndéw. Dziatki sgsiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddzialtywania
projektowanego obiektu.

Opracowat:



