Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu budowy boiska pilkarskiego
0 sztucznej murawie wraz z niezb¢dng infrastruktura oraz budynkiem
szatniowym

Obiekt: Budowa  boiska pilkarskiego o sztucznej nawierzchni
i wymiarach 112x70m oraz z niezbedna infrastrukturg w tym:
drenaz plyty boiska, pilkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia,
trybuny, utwardzenia terenu i oSwietlenie. Budowa budynku
szatniowego z przylaczami: wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej.

Lokalizacja: Gmina Tarnow, m. Wola Rzedzinska, obreb 0011, jednostka
ewidencyjna 121609 2, dzialki nr ewid.: 1560/4, 1561/2, 1562/4,
1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2. 1563/9, 1567/2, 1568/2,
1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85, 2823/2.

Inwestor: Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
37-100 Tarnow

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska pitkarskiego z sztuczng murawa
o catkowitym wymiarze 112x70m (wymiar boiska 102x64m) z drenazem 1 niezbednag
infrastruktura w tym:trybun, pitkochwytéw, ogrodzen, utwardzen terenu, instalacje
elektryczne wraz z os$wietleniem boiska. Budowa budynku szatniowego z przytgczami i
instalacjami kanalizacji sanitarnej, przytacza wody, kanalizacji deszczowej 1 instalacji
elektrycznej. W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie obiektu sportowego dostosowanego
do rozgrywania treningdéw i meczy zespoldw 3 ligi oraz organizacji imprez masowych.
Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 1560/4, 1561/2, 1562/4,
1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2, 1563/9, 1567/2, 1568/2, 1568/4, 1569/6, 1569/8,
1569/10, 2772/85, 2823/2. potozonych w Woli Rzedzinskiej gmina Tarnow.

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Dziatki pod planowang inwestycje sg potozone przy drodze gminnej (od strony
wschodniej planowanej inwestycji), dojazd do dziatek zapewniony jest od strony péinocno-
wschodniej z drogi gminnej poprzez istniejacy zjazd utwardzony (z kostki brukowej) oraz od
strony potudniowej (poprzez dziatki i droge dojazdowa nalezaca do PKP. Dziatki w ksztattach
prostokatnych 1 wielobocznych tworzacych obszar inwestycji o nieregularnym ksztatcie. W
chwili obecnej na terenie planowanej inwestycji dziatki sg niezabudowane. Dziatki pod
inwestycje objete sa miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny
sportu i rekreacji. Przez teren dziatek przebiegaja kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna oraz instalacja elektroenergetyczna niskiego napiecia podiagczona do o$wietlenia
terenu. Catkowita powierzchnia dziatek objetych opracowaniem wynosi 1,6954 ha.



Dziatki objgte opracowaniem ze spadkiem w kierunku poludniowym i poludniowo
zachodnim. Dziatki od strony péinocnej graniczg z dziatkami zagospodarowane bieznig, od
strony zachodniej granicza z dziatkami niezagospodarowanymi oraz budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, od strony wschodniej z dziatkami z zabudowa mieszkalng jednorodzinng
oraz dzialkami drogowymi, a od strony potudniowej z dzialkami nalezagcymi do PKP
zagospodarowanym torami oraz drogg asfaltowa.

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki
3.1. Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje si¢ budowe boiska pitkarskiego o sztucznej murawie 1 wymiarach

catkowitych 112x70m z drenazem. Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano
wykonanie utwardzen terenu, budow¢ budynku szatniowego z przytaczami wody (odrebne
opracowanie) kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczng oraz
oswietleniem terenu. Dodatkowo zaprojektowano odcinek drogi dojazdowej utwardzone;j,
wyznaczone miejsca postojowe na utwardzonym terenie, wykonanie trybun zadaszonych na
konstrukcji wiasnej, ogrodzen i pitkochwytow.
Projektowane boisko w centralnej czesci terenu objegtego opracowaniem, budynek szatniowy
rownolegle do boiska w potocnej czg¢sci terenu i oddalony od boiska o 10,30 m.
Zaprojektowane trybuny po obu stronach boiska w odleglosci 2,30m oraz 6,10m od krawedzi
wyznaczonych sztuczng nawierzchnig. Trybuny usytuowane w poblizu srodkowej linii.

Poziom zerowy budynku zalozono na poziomie 0,00 = 233,52 m.n.p.m. Budynek
wyniesiony 32 cm ponad teren. Rzedna $rodka boiska 0,00 =233,25 m n.p.m.

3.2. Uklad komunikacyjny

Teren objety opracowaniem posiada istniejacy zjazd z drogi gminnej usytuowany poza
zakresem mapy w poinocno-wschodniej czesci. W ramach zadania planuje si¢ wykonanie
utwardzen terenu i drogi dojazdowej do istniejacego zjazdu. Utwardzenia terenu inwestycji
zaprojektowano z kostki brukowej oraz geokraty w postaci geoSYSTEM G4 wypetionych
humusem 1 trawg tworzace powierzchnie biologicznie czynng w 85%.

Dla budynkéw ZL-IIT niskich o powierzchni <1000,0 m* obejmujacych kondygnacje
inng niz pierwsza nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

3.3. Projektowane sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym.

Na dziatce planuje si¢ wykonanie przytacza wody objetego odrebnym opracowaniem,
wykonanie przetozenia kanalizacji deszczowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, przylacza
elektroenergetycznego oraz instalacji z o§wietleniem terenu.

Dziatka posiada zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru po przez istniejacy hydrant
na dziatce inwestora w odlegtosci <75m od planowanej inwestycji.

3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Na terenie dziatek nr ewid. 1560/4, 1561/2, 1562/4, 1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1,
1566/2. 1563/9, 1567/2, 1568/2, 1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85, 2823/2



usytuowano planowang inwestycj¢. Budynek szatniowy usytuowano na dzialce nr ewid.:
1566/1 oraz cze¢sciowo na dziatce nr 1567/2.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o wymiarach 25,00x9,06m: tawy
fundamentowe betonowe, S$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, §ciany nosne
murowane z pustakow betonu komodrkowego wience betonowe zbrojone konstrukcyjnie,
nadproza prefabrykowane wypethiane betonem, podciggi zelbetowe, plyta stropowa
zelbetowa. Dach kopertowy czterospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 25° (46%)
o konstrukcji drewnianej, przekryty blachodachowka. Jest to budynek wolnostojacy. Wejscie
do budynku zaprojektowano od strony potudniowej jako glowne wejscie do szatni. Od strony
potudniowej sg jeszcze 2 wejscia do budynku do samodzielnych pomieszczen. Dodatkowe
dwa wejscie od strony zachodniej prowadzace do pomieszczen sanitarnych. Poziom zerowy
budynku wyniesiony ponad teren o 32cm na rze¢dnej terenu 0,00 = 233,52 m n.p.m.

Do obiektu zaprojektowano utwardzone dojs$cie-chodnik. Dojazd do budynku poprzez
istniejacy zjazd publiczny. Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano utwardzenia
z materiatlu tworzacego teren biologicznie czynny oraz utwardzenia z kostki brukowe;.
Po wschodniej stronie terenu na utwardzeniach zostaly wyznaczone miejsca postojowe
o tacznej liczbie 32 oraz jedno miejsce postojowe dla autokaru..

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji  deszczowej. Do  obiektu
zaprojektowano wewnetrzng instalacje elektryczng i o$wietleniowa terenu. Zasilanie obiektu
w energi¢ elektryczng z ztacza kablowego na stupie w zachodniej czg$ci terenu.

Dojazd do budynku oraz obiektu sportowego z istniejacego zjazdu publicznego.

Projektowane utwardzenia dziatki pod dojscia wykonane z kostki brukowej gr. 8cm na
ustabilizowanych podktadach.

Teren objety opracowaniem w stanie obecnym jest nie zagospodarowany. Teren objety
opracowanie jest w ksztatcie wieloboku i posiada spadek w kierunku poludniowym. Zgodnie
z wypisem z ewidencji gruntow projektowana budowa usytuowana jest w obrebie konturu
klasyfikacyjnego Bz 1 czg¢éciowo na LV oraz Lzr/LV na ktére uzyskano wylaczenie
z produkcji rolnej oraz przeksztalcenie na grunty Bz.

Projektuje si¢ uksztalttowanie terenu przy budynku oraz utwardzen na rz¢dnej terenu 233,20 m
n.p.m.

4. Zestawienie powierzchni dzialek nr ewid: 1560/4, 1561/2, 1562/4, 1563/2,
1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2. 1563/9, 1567/2, 1568/2, 1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10,
2772/85, 2823/2

Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 1560/4 0,2037 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid. 1561/2 0,3400 ha

Powierzchnia objeta opracowaniem dziatki 1561/2 0,1906 ha
Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 1562/4 0,2314 ha
Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 1563/2 0,1100 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid. 1563/3 0,1100 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid. 1563/7 0,1100 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid. 1566/1 0,0820 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid. 1566/2 0,0204 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid. 1563/9 0,0500 ha
Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 1567/2 0,1900 ha




Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 1568/2 0,0037 ha

Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 1568/4 0,1714 ha
Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 1569/6 0,0424 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid. 1569/8 0,0155 ha
Powierzchnia catkowita dzialki nr ewid.1569/10 0,0137 ha
Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid. 2772/85 0,4700 ha
Powierzchnia objeta opracowaniem dziatki 2771/85 0,1263 ha
Powierzchnia catkowita dziatki nr ewid.2823/2 0,0243 ha
Powierzchnia zabudowy proj. budynku szatniowego 226,50 m?
Powierzchnia projektowanego boiska pitkarskiego 7840,00 m*
Powierzchnia projektowanych utwardzonych dojs¢ i opasek w tym:
Utwardzenia z kostki brukowej 828,00 m*
Utwardzenia geoSYSTEM G4 3606,00 m?
Utwardzenia pod trybunami 256,00 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen w tym: 1982,00 m?
Powierzchnia rozbieranych utwardzen 147,00 m*
Powierzchnia pozostajacych utwardzen 1835,00 m*
Powierzchnia wyznaczonych miejsc postojowych 422,82 m?
Powierzchnia terenow zielonych (biologicznie czynnych) w tym: 5428,00 m*
Powierzchnia zieleni 2363,00 m*
Powierzchnia biologicznie czynna (minimum) od 30,00%
Powierzchnia biologicznie czynna (projektowana) 32,02%
procent zabudowy (maksymalny) Do 50,00%
procent zabudowy (projektowany) 1,33%
minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,005
projektowany wskaznik intensywnos$ci zabudowy 0,0133
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,5

5. Informacja o dzialce i terenie

Teren na ktérym projektowana jest budowa budynku szatniowego oraz boiska
pitkarskiego nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Dla terenu objetego opracowaniem Gmina Tarnéw posiada obowiazujacy Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego — dla inwestycji wydano MPZP. Teren objety
opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego.



6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
7. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana budowa budynku szatniowego oraz boiska pitkarskiego nie naruszy
interesu osob trzecich w zakresie dojazdu 1 dostepu do ich terenu oraz nie pogorszy estetyki
otoczenia. Planowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach
obowiazujacych przepisow nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu.

Projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskiwania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego — budynek bedzie ogrzewany urzadzeniami
elektrycznymi. Powstajagce podczas uzytkowania budynku odpady stale o charakterze
komunalnym beda wywozone przez wyspecjalizowane jednostki na zasadach obowigzujacych
W gminie.

Na terenie inwestycji nie beda wystepowaé hatasy wychodzace zasiegiem poza teren
dziatki inwestora i nie bedg rozrdzniane z ttem dziatek sgsiednich.

8. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robot.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowa budynku szatniowego, budowa
boiska oraz catej infrastruktury nie majg charakteru skomplikowanego.

9.Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy proj. budynku szatniowego - 226,50 m*

Projektowal: Sprawdzil:



