Opis techniczny
do projektu architektury i konstrukcji terenu budowy boiska
pilkarskiego o sztucznej murawie wraz z niezb¢dng infrastrukturg oraz
budynkiem szatniowym

Obiekt: Budowa boiska pilkarskiego o sztucznej nawierzchni
i wymiarach 112x70m oraz z niezbedng infrastruktura w tym:
drenaz plyty boiska, pilkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia,
trybuny, utwardzenia terenu i oSwietlenie. Budowa budynku
szatniowego z przylaczami: wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej.

Lokalizacja: Gmina Tarnéw, m. Wola Rzedzinska, obreb 0011, jednostka
ewidencyjna 121609 2, dzialki nr ewid.: 1560/4, 1561/2, 1562/4,
1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2. 1563/9, 1567/2, 1568/2,
1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85, 2823/2.

Inwestor: Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
37-100 Tarnow

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu i jego charakterystyczne
parametry techniczne.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska pitkarskiego z sztuczng
murawa o catkowitym wymiarze 112x70m (wymiar boiska 102x64m) z drenazem
1 niezbgdng infrastrukturg (pitkochwyty, ogrodzenia, wygrodzenia, trybuny, o$wietlenie
boiska i terenu, utwardzenia terenu). Budowa budynku szatniowego, kanalizacji sanitarnej,
przylacza wody, kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej. W ramach inwestycji
planuje si¢ wykonanie obiektu sportowego dostosowanego do rozgrywania treningoéw
1 meczy zespotow 3 ligi oraz organizacji imprez masowych. Przedmiotowa inwestycji
zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid.: 1560/4, 1561/2, 1562/4, 1563/2, 1563/3, 1563/7,
1566/1, 1566/2, 1563/9, 1567/2, 1568/2, 1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85,
2823/2. potozonych w Woli Rzegdzinskiej gmina Tarnow.

1.2 Przeznaczenie

Projektuje si¢ budowe boiska pilkarskiego o sztucznej nawierzchni, wraz
z niezbedng infrastrukturg oraz budynkiem szatniowym. Boisko z budynkiem szatniowym
bedzie stluzyto do rozgrywania meczy oraz treningéw. Na terenie objetym inwestycja
przewiduje si¢ iz teren bedzie okresowo wykorzystywany do imprez plenerowych.



1.3 Program uzytkowy

Projektowany budynek szatniowy o wymiarach zewngtrznych 25,00 x 9,06m jako
obiekty wolnostojacy.

Poziom zerowy zaprojektowanego budynku szatniowego zalozono na poziomie
233,52m n.p.m. tj. 0,32m ponad przylegty teren.

Projektowany budynek szatniowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej przekryty
dachem konstrukcji drewnianej czterospadowym z pokryciem blachodachowka. Dostep do
budynku szatniowego poprzez projektowany uktad komunikacji zewnetrznej: schody
terenowe oraz podjazd dla niepetnosprawnych.

Z budynku szatniowego korzysta¢ beda sportowcy (pitkarze), sedziowie, kibice
(pomieszczenia sanitarne).

Maksymalna liczba statych uzytkownikow wynosi 50 oséb.

Podstawowe wielkosci projektowanego obiektu:

Dhugosé: 25,00 m

Szeroko$c¢: 9,06 m

Powierzchnia zabudowy: 226,50 m?

Powierzchnia uzytkowa: 188,63 m?

Kubatura: 607,39 m?

Nr. Nazwa pomieszczenia Rodzaj Powierzchnia

posadzki (m?)

1 komunikacja gres 6,36
2 szatnia gospodarzy terakota 25,09
3 Pom. dozorcy terakota 5,75
4 WC damski/NN terakota 6,15
5 WC meski terakota 15,12
6 umywalnia terakota 12,84
7 Schowek porzadkowy terakota 4,18
8 Lazienka terakota 5,56
9 Pom. s¢dziego terakota 9,95
10 umywalnia terakota 13,26
11 Szatnia gosci terakota 25,15
12 | s. konferencji prasowych terakota 15,00
13 Pom. gospodarcze terakota 44,22

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania od krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia
wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust. 1 ustawy.

Budynek szatniowy jest obiektem parterowym wolnostojacym o bryle zwartej
z dachem stromym czterospadowym.

Na terenie pod planowang inwestycje zostat wydany Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tarnéw dla miejscowosci Wola Rzedzinska.
Projektowany obiekt dostosowany jest do krajobrazu 1 otaczajacej zabudowy oraz
dostosowany jest do wytycznych z MPZP.



Projektowany budynek szatniowy oraz boisko o sztucznej murawie spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkow
higieniczno — sanitarnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami.

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnien pod wzgledem sanitarnym. Dla
zamierzenia budowlanego nie wymaga si¢ uzyskania opinii i uzgodnienia ze wzgledu na
warunki pozarowe.

Projektowane przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacj¢ zadania.

Hatasy od urzadzen naglasniajacych beda zamykaé si¢ w granicach dziatki
inwestora.

Obiekt jest zaopatrzony w instalacje elektryczng o§wietlenia oraz ogrzewania.

Budynek posiada przytacz wody, instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych przewiduje si¢ do kanalizacji deszczowe;j.

Budynek szatniowy usytuowany na terenie objetym opracowaniem usytuowany jest
w jej srodkowej czgsci w odleglosciach zgodnych z przepisami.

3. Dane konstrukcyjno — materialowe.
3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Projektowany budynek szatniowy o wymiarach 25,00x9,06m konstrukcji
tradycyjnej. Lawy oraz S$ciany fundamentowe betonowe, tawy fundamentowe lane
monolityczne wykonane na wymienionym gruncie stabilizowanym mechanicznie. Podloga
na gruncie lana betonowa, $ciany murowane, strop zelbetowy wylewany monolitycznie,
konstrukcja dachu drewniana, dach kopertowy pokryty blachodachéwka.

Boisko pitkarskie o sztucznej murawie i wymiarach catkowitych 112x70m.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysoko$ci 45mm, wypelniona piaskiem oraz
granulatem syntetycznym EPDM, nawierzchnia utozona na schockpadzie, warstwach
wyrownujacych i podbudowach, w podbudowach wykonano dreny odprowadzajace wode
do kanalizacji deszczowe;.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu oraz przegrod wewnetrznych i zewnetrznych.

Konstrukcja obiektu mieszana $ciana murowane z pustakow z betonu
komorkowego, fawy i stopy fundamentowe zelbetowe, rdzenie zelbetowe, strop zelbetowy.
Dach o konstrukcji drewnianej wielospadowy z pokryciem blachodachowka. Poziom
zerowy budynku szatniowego zaprojektowano na poziomie tj.0,00 = 233,52 m.n.p.m.
1 wyniesiono ponad projektowany teren o 0,32m.

3.3 Ocena geotechniczna

Przedmiotowa budowa jest obiektem budowlanym o prostej konstrukcji.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiono na
fundamentach ptytkich: tawach fundamentowych. Pitkochwyty i ogrodzenia zamocowane
do stop fundamentowych.

W terenie obj¢tym inwestycja przeprowadzono badania gruntowe z dwoma
odwiertami z ktorych przeprowadzono badania makroskopowe i stwierdzono nastepujace
warstwy:

Warstwa I — gleba i nasypy budowlane



Warstwa II — $redniozaggszczone piaski drobne o stopniu zaggszczenia
Ip=0,51 charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi
1 odksztatceniowymi

Warstwa III — namuly piaszczyste charakteryzujace si¢ mato korzystnymi
wiasciwos$ciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi

3.4 Fundamenty

Lawy fundamentowe wykonane z betonu C 20/25, zbrojenie konstrukcyjne
wykonane z pretow zbrojeniowych #12 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP, strzemiona
D6 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP, rozstaw strzemion co 30cm.

Poziom posadowienia budynku -2,80 m od projektowanego zera budynku
szatniowego czyli -1,20 m od istniejagcego terenu tj. na poziomie 232,00m n.p.m. Lawy
fundamentowe grubosci 40cm. Lawy wylewane na warstwie chudego betonu grubosci
10cm. tawy fundamentowe posadowione na wymienionym gruncie z kruszywa
naturalnego o warstwie 120-150cm siggajacej do gruntu rodzimego — warstwy nosne;j.
Wymieniony grunt z kruszywa naturalnego stabilizowany mechanicznie do stanu 0,97.

Stupki ogrodzeniowe osadzone w grzybkach (blokach) betonowych, Stopy
fundamentowe (bloki) pod zaprojektowane pitkochwyty jako prostopadtosciany
o wymiarach 0,5x0,5x1,20m posadowione w gruntach no$nych, ponad blok
wyprowadzona dalsza cz¢$¢ fundamentu w ktorej osadzona jest rura kwadratowej rzednej
terenu 233.20m n.p.m umozliwiajgce osadzenie i zamocowanie pitkochwytow.

Zgodnie z wykonana dokumentacja geologiczna pod lawami nalezy wykona¢
wymiane gruntu do poziomu gruntu nosnego (gruntem nasypowym z Kruszywa
naturalnego zageszczonym warstwami do stopnia 0,97).

Fundamenty pod trybuny wykonane zgodnie z specyfikacja producenta trybun.

3.5. Sciany

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych fundamentowych
o szerokos$ci 25cm.

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw suporex typ 600, grubo$é $cian 24cm,
$ciany wewngetrzne no$ne wykonane z pustakéw suporex typ 600 grubosci 24cm, $ciany
dziatowe grubosci 12cm z pustakow ceramicznych.

W terenie Sciany oporowe typu L wysokosci 50cm do 150cm ustawione na gruncie
1 na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem mineralnym.

3.6 Stropy

Strop zelbetowy gr. 12cm. Zbrojony pretami #10 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP,
prety rozdzielcze @6 co 25cm ze stali klasy A-ITIIN - RB500 SP.

3.7 Schody i pochylnie

Schody wejsciowe do budynku wraz z pochylnig dla niepelnosprawnych wykonaé
z betonu, powierzchnia jezdna z betonu. Balustrada pochylni dla niepelnosprawnych
dostosowana do 0s6b niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;.

Schody wejsciowe do pomieszczen szatni betonowe z nawierzchnig z ptytek



gresowych antyposlizgowych.

Wejscie do pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia konferencji
prasowych wykonane jako schody betonowe, dodatkowo podjazd (pochylnia) do
pomieszczenia gospodarczego wykonane z kostki brukowej o nachyleniu 10%.

3.7 Wience, nadproza, podciagi

Wieniec zelbetowy na $cianach zewngtrznych po obwodzie budynku, wieniec
zbrojony konstrukcyjnie pretami 4#12 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP, strzemiona @6 co
25cm ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP. Nadproza prefabrykowane z suporexu zbrojone.
Podciagi zelbetowe monolityczne zbrojone pretami #12 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP,
strzemiona 6 ze stali klasy A-IIIN - RB500 SP.

3.8 Dach

Dach nad projektowanym budynkiem czterospadowy o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej wspartej na ptatwiach usztywnionymi w kierunku poprzecznym zastrzatami
1 mieczami o przekroju 7x14cm. Elementy konstrukcyjne dachu wykona¢ z drewna klasy
K-27, pozostale elementy dachu klasy K-21.

Nachylenie potaci dachu 25°(46%).

Pokrycie dachu z blachodachéwki w dostosowanym do istniejacych budynkow.

Podbitka wykonana z desek struganych mocowanymi do krokwi i tgczonymi na
pidro wilasne.

W stropie zaprojektowano otwor umozliwiajacy dostep do przestrzeni strychowej
z ktorej zapewniono dostep do dachu i komindéw poprzez wytaz o wymiarach 80x80cm.

3.9 Posadzki
W budynku zaprojektowano posadzki z ptytek ceramicznych oraz gresu.
3.10 Malowanie

Sciany malowane farbami akrylowymi w jasnych kolorach.
Elementy drewniane malowane lakierem koloryzujacym w kolorze ztoty dab
(1xpodktad, 2x nawierzchniowo).

3.11 Izolacje

Ocieplenie $cian zewnetrznych z styropiany grubosci 15cm 1 wspodtczynniku
A=0,045, izolacja stropu z welny mineralnej twardej gr 20cm i wspotczynniku A=0,038,
izolacja posadzki na gruncie folig polietylenowg oraz styrodurem gr 10 cm
0 wspotczynniku A=0,033.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii polietylenowe;.

3.12.Rynny, obrobki blacharski
Rynny i rury spustowe stalowe na hakach stalowych. Obrobki blacharskie z blachy

powlekanej w kolorze pokrycia o grubosci 0,5 mm. Rynny i rury spustowe w kolorze
pokrycia. Odprowadzenie wod opadowych fo kanalizacji deszczowe;j



3.13 Utwardzenia miejsc postojowych i chodnikow

Zaprojektowano utwardzenia terenu chodnikéw, drog dojazdowych, miejsc
postojowych. Zaprojektowano nawierzchnie z roznych materiatlow. Czeg$¢ utwardzen
zostanie wykonane z rozbieralnej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego niesortowanego frakcji
4/31,5mm gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie. Dodatkowo zaprojektowano
utwardzenia terenu z geokraty G4 na podbudowach z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie z wypelieniem humusem o obsianego trawg w celu
utworzenia terenu biologicznie czynnego. Zaprojektowana geokrata tworzy teren
biologicznie czynny w 85%. Teren utwardzenia ograniczony kraweznikiem chodnikowym.

3.14 Plyta boiska o wymiarach catkowitych 112x70m

Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:

System nawierzchni sklada si¢ z trzech elementow: sztuczna trawa, mata
elastyczna, wypehienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad
o grubos$ci min. 20 mm ulozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Na macie
instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci widkna 45 mm. Ze wzgledu na duza
intensywno$¢ uzytkowania przysztego boiska nalezy zastosowal sztuczng trawe
o wysokich parametrach uzytkowych. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym
1 granulatem gumowym typu granulat gumowy TPE (-S, -V) lub EPDM.

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

Typ wtdkna Kombinacja dwoch rodzajow wiokien w
jednym peczku: monofilowych 1
fibrylowanych;

2 wldkna monofilowe i 1 fibrylowane w
jednym peczku ; trzy rozne kolory widkien; w
sumie 14 witokien w jednym pgczku

Wysokos$¢ widkna min. 45mm, nie wig¢cej niz S0mm
Gestos¢ - Ilos¢ widkien min. 140 000 witokien/m2

[os$¢ peczkow min. 15 000/m2

Dtex min. 17 500

Catkowita waga nawierzchni min. 2 350 gr/m2

Grubos¢ widkna monofilowego Min. 320 mikron

Grubos¢ widkna fibrylowanego Min. 115 mikron

Wytrzymalo$¢ na wyrywanie peczkéw |Min. 48 N
(po postarzeniu)

Ksztatt wiokna Wiokno monofilowe musi posiada¢ specjalny
profil np. ksztatt litery S, C, V, owalny,
diamentu lub inny zapewniajacy sztywnos¢
wlokna

Wypehienie nawierzchni Granulat gumowy TPE/TPV lub EPDM, piasek
kwarcowy

Nawierzchnia  ukladana na macie|min. 20 mm




elastycznej, prefabrykowanej (shockpad)
o grubosci:

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne

Obiekt jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, zaprojektowano dost¢p osobom
niepetnosprawnym na catym terenie zagospodarowanego boiska oraz dostgp do toalety
projektujac podjazd przylegly do budynku szatniowego. Podjazd wykonany z betonu,
obrzeze podjazdu jako §cianka z betonu grubosci 15cm. Przy podjezdzie balustrada z stali
nierdzewnej wysokosci 1,1m z pochwytami na wysokosci 0,75m 1 0,90m od ptaszczyzny
raz statoruchu. Balustrada mocowana do betonowej $cianki.

5. Podstawowe dane technologiczne i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Obiekt zostat zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy rozmieszczenie na nim
niezbednej infrastruktury oraz urzadzen niezbednych do treningu piltkarzy jednoczes$nie
zapewnia bezpieczenstwo osobom znajdujagcym si¢ na terenie boiska. Zainstalowane
urzadzenia oraz elementy infrastruktury musza mie¢ mozliwo$¢ demontazu na okreslony
czas. Demontaz infrastruktury otworzy przestrzen i umozliwi na terenie boiska organizacje
imprez.

6. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Obiekt ogrzewany energia elektryczng.

Energia elektryczna podiaczona z przylacza kablowego na stupie. Instalacja
elektryczna o$wietleniowa, gniazd 1 odgromowa dodatkowo instalacja o$wietlenia terenu.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku szatniowego poprzez system
rynien do kanalizacji deszczowe;.

Do budynku zaprojektowano przyltacz wody.

Odprowadzenie $ciekoéw do kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji ttoczne;.

7. Charakterystyka obiektu i jej wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7.1 Zaopatrzenia i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposob odprowadzania
sciekow

Zaopatrzenie obiektu w wode¢ projektowanym przytagczem, woda wykorzystana
zostanie do celow sanitarnych.

W  budynku powstang S$cieki sanitarne 1 zostang one odprowadzone do
zaprojektowanej kanalizacji.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczeh powietrza atmosferycznego — w obiekcie nie wystgpuja urzadzenia



pobierajace gaz i wytwarzajace zanieczyszczen powstatych z jego spalania.
7.3. Rodzaje i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstajace odpadki komunalne podczas uzytkowania obiektu beda gromadzone
w pojemnikach i wywozone na zasadach obowigzujacych w gminie.

7.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegllnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania

Na terenie nie beda wystepowac hatasy o zwigkszonym natgzeniu i oddziatywanie
akustyczne bedzie rozrozniane z tlem dziatlek sgsiednich nie pogorszy klimatu
akustycznego w otoczeniu. W krotkotrwalym okresie tj. w czasie odbywania si¢ imprez
moze wystapi¢ podwyzszony poziom hatasu lecz nie bedzie to ucigzliwe dla otoczenia
1 spoteczenstwa. Projektowany obiekt nie narusza interesu osob trzecich w zakresie
dojazdu i dostepu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia.

Wykonanie obiektu zaprojektowano z materiatow posiadajacych wymagane atesty
higieniczne 1 nie wydzielajacych szkodliwych substancji.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne

W miejscu projektowanej inwestycji nie wystepuja drzewa ani krzewy. Inwestycja
jest lokalizowana na gruntach Bz, LV i Lzr — teren Bz nie wymaga wylaczenia gruntu
z produkcji rolnej, Na teren z klasyfikacja gruntu LV i Lzr uzyskano zwolnienie
z produkcji rolnej gruntu oraz zmiang jego klasyfikacji..

Projektowany budynek szatniowy oraz boisko nie wpltywa na wody
powierzchniowe 1 podziemne. Poziom posadowienia wynosi -1,20m p.p.t na warstwie
wymienionego gruntu. Pozostate zagospodarowanie terenu oraz utwardzenia odprowadzaja
wody opadowe do gruntu.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,

w _ramach obowiazujacych przepiséw nie wywieraja negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych

si¢ w poblizu.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym , ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrodel energii

8.1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa:
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii
— roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji
Qnna =3597,79 kWh/rok

W obliczeniach uwzgledniono zmiennos$¢ temperatury dla trybéw ogrzewania. Ogrzewanie
dyzurne utrzymuje stata temp. w budynku na poziomie 5°C. Drugi tryb pracy umozliwia
podniesienie temp. do odpowiednio 16°C, 20°C i 24°C w zalezno$ci od przeznaczenia



pomieszczen. Wedlug ustalen z inwestorem przedsigwzigcia, drugi tryb ogrzewania
zalaczany bedzie na 4h podczas wydarzen sportowych odbywajacych si¢ na
projektowanym stadionie i wykorzystujacych budynek zaplecza szatniowego.

—roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Qw.nd = 276,54 kWh/rok

W obliczeniach przyjeto zuzycie wody przez jednego ¢wiczacego w ilosciach okreslonych
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody

— roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do chtodzenia
Qcna— nie dotyczy

8.2. Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanego budynku zaplecza szatniowo-
socjalnego jest: wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej
systemowej oraz energia sloneczna. W obszarze prowadzonej inwestycji nie ma
mozliwosci podlaczenia si¢ do miejskiej sieci cieptownicze;j.

8.3. Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢

Zaprojektowano system konwencjonalny oparty na wykorzystaniu energii
elektrycznej do ogrzewania budynku 1 przygotowania cieptej wody uzytkowej przy uzyciu
grzejnikow elektrycznych oraz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy cieptlej
wody uzytkowe;.

Do analizy poréwnawczej jako system alternatywny przyjeto system hybrydowy
polegajacy na wspomaganiu elektrycznego ogrzewania kolektorami stonecznymi.

a) Analiza mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowag dla systemu ogrzewania
1 wentylacji

Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udzial[%] Qhn,d
[kWh/rok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100 3597,79
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udzial[%] Qhn,d
[kWh/rok]
1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 80 32878,23
2 Kolektory stoneczne termiczne 20 719,56




Koszty eksploatacyjne i inwestycyjne systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
Zuzycie Cena
Ip. Rodzaj paliwa jednostkowa K?;ﬁty
[kWh/rok] [zV/kWh ]
1 Energia elektr‘yczna - produkcja 3597.79 0.5 1798.895
mieszana
Catkowite koiszty 1798.895
eksploatacyjne
Budynek projektowany
System alternatywny
Zuzycie Cena Koszt
Ip. Rodzaj paliwa jednostkowa [24] Y
[kWh/rok] [z/kWh ]
1 Energia elektr.yczna - produkcja 32878,23 0,5 1439.11
mieszana
2 Kolektory stoneczne termiczne 719,56 - -
Calkowite kohszty 1439.11
eksploatacyjne

Koszty inwestycyjne

Z uwagi na krotki okres nastonecznienia i niskie temperatury zimg oraz osiggane
przez to niskie temperatury czynnika w kolektorach jedynym skutecznym zastosowaniem
kolektorow  slonecznych do ogrzewania budynku jest system ogrzewania
niskotemperaturowego. Dla zapewnienia komfortu cieplnego uzytkownikéw budynku
zaplecza szatniowego, projektuje si¢ ogrzewanie elektryczne jak w wariancie bez
kolektoréw. Pozwoli to uniezalezni¢ temp. w budynku od warunkéw nastonecznienia
1 od$niezania kolektorow. W zwiazku z tym koszty inwestycyjne ogrzewania elektrycznego
w obu wariantach sg takie same.

Koszty inwestycyjne
. . Cena
Ip. Rodzaj Ilos¢ jednostkowa Koszty [zt]
1 Zakup kolektorow 5 4000 20000
2 Montaz kolektoréw 1 2500 2500
3 Zestaw przylaczeniowy 1 500 500
4 Zasobnika 750 litrow 1 6000 6000
5 Regulator systemu solarnego 1 900 900
6 Montaz gkladp pompowo- 1 500 500
mieszajacego
7 Rozdzielacz komplet 1 1000 1000
3 Montaz ogrzewania p’ogﬂogowego - 189 112 21168
uktad wezownicy $limakowy
qukowne kgszty 57568
inwestycyjne




Wybrany system

Przeprowadzone szacunkowe obliczenia wykazaly znaczny wzrost kosztow
inwestycyjnych przy zastosowaniu systemu hybrydowego. Decyzja inwestora do realizacji
wybrano system konwencjonalny.

Uzasadnienie wyboru

Na etapie opracowanego projektu budowlanego przeprowadzono analize
mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym
1 srodowiskowym odnawialnych zrédet energii takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$¢ zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika brak
optacalnos$ci instalacji takich zrodet energii. Nie ma takze mozliwo$ci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energic w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
Wprowadzenie innych zrddel ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

9.Charakterystyka energetyczna budynku
9.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych: 51,50 kW
Moc szczytowa: 28kW

9.2 Wilasciwosci cieplne przegréd budowlanych
9.2.1 Wiadomosci ogolne

Obecnie w zakresie ochrony cieplnej obiektow budowlanych obowigzuja
wymagania wynikajace z rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymaga si¢, aby budynek i1 jego
instalacje grzewcze, wentylacyjne byly zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby
ilo$¢ energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
mozna bylo utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

9.2.2 Wskaznik EP

Maksymalng warto$§¢ EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania
na nieodnawialna energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji 1 przygotowania cieplej
wody uzytkowej oraz chtodzenia, w zalezno$ci od wspolczynnika ksztattu budynku A/V
Wynosi

EP o) EP oy +(10460% A, JA ) (1=02%AV )%A 1A, [kWhl(m**rok)]

Wyznaczono warto$¢ usredniong czastkowej maksymalnej wartosci wskaznika
EP u.w dla czgéci budynku przeznaczonej do uzytku szatniowego i czgsci budynku do
celow gospodarczo-magazynowych.

EP H+W — Ei (EPI . Af’i ) / Zi Af,i = 67,03 [kWh/merk]



gdzie:

— EP; = 60 — dla budynkdéw uzyteczno$ci publicznej [kWh/m?rok]

— Apn = 144,41 — powierzchnia czgséci szatniowej budynku [m]

— EP, = 90 — dla budynkéw budynku gospodarczo magazynowego [kWh/m?’rok]
— Ap =44,22 — powierzchnia czgéci gospodarczo magazynowego[m]

Warto$¢ wskaznika EP y:.w na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla rozpatrywanego budynku wyznaczono z zaleznosci:

EP wiw = QPuaw /Ar=12380,53 / 188,63 = 65,63 kWh/(m’rok) < 67,03 [KWh/m’rok]
gdzie:
— QP uww — roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng uwzgledniajace
systemy: grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji oraz podgrzania
cieptej wody (chtodzenie nie wystepuje w budynku)
— A¢— powierzchnia budynku

Wartos$¢ wskaznika jest mniejsza od maksymalnej wartosci okreslonej dla rozpatrywanego
budynku — warunek zostatl spelniony

Warto$¢ czastkowej maksymalnej wartosci wskaznika AEP | na potrzeby oswietlenia dla
budynkéw z czasem dziatania o§wietlenia mniejszym niz 2500 h/rok wynosi:

AEP | = 50 [kWh/m*rok]

Warto§¢ wskaznika AEP | na potrzeby os$wietlenia dla rozpatrywanego budynku
wyznaczono z zaleznoSci:

AEP .= QP /A¢=15663,95/ 188,63 = 28,43 [kWh/m’rok]

gdzie:
— QP. —roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez system oswietlenia
wbudowanego

— Ar— powierzchnia budynku

Warto$¢ wskaznika jest mniejsza od maksymalnej wartosci okreslonej dla
rozpatrywanego budynku — warunek zostal spelniony

Wskaznik  rocznego  zapotrzebowania budynku na nieodnawialng energi¢
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz

o$wietlenia (EP) wyznaczono z zaleznoSci:

EP= EP y.w +AEP | = 65,63 + 28,43 = 94,06 [KWh/(m’ rok)]



9.2.3 Strefa klimatyczna
Projektowany budynek zlokalizowany w III strefie klimatycznej dla ktorej przyjeto:
Temperatura obliczeniowa powietrza wewnetrznego ti = 20; 24; 5 °C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewngetrznego te = - 20 °C

9.2.4 Wspolczynniki przenikania ciepla - ,,U”

Sciany zewne¢trzne murowane

Warstwa zbrojona i tynk cienkowa. A= 0,82 W/(m?*K) R=0,007/0,82= 0,0085

Styropian gr. 15 cm 2=0,045 W/(m?>*K)  R=0,15/0,045= 3,3333
Suporex typ 600 A=0.21 W/(m?*K) R=0,24/0,21 =1,1429
Tynk cem-wap. gr.1,5 cm 2=0,82 W/(m?*K) R=0,015/0,82=0,0170

R, =Rg+R,+R,+...+R +R,

Rsi=0,13; Rse= 0,04

Rr=0,13+0,0085+3,3333+1,1429+0,0170+0,04 = 4,6717
U=1/Rr = 0,214 < 0,230 Udop

Podloga na gruncie

Piasek gr.35cm A= 0,40 W/(m?*K) R=0,35/0,40= 0,875
Chudy beton gr. 10 cm A=1,00 W/(m?*K)  R=0,10/1,00= 0,100
Folia PE

Styrodur gr.10cm A=0,033W/(m**K) R=0,10/0,033= 3,030
Wylewka cementowa gr.5cm A=1,30 W/(m?*K) R=0,05/1,30=10,038
Terakota na kleju A=1,05 W/(m?*K) R=0,007/1,05= 0,006

R, =Rg+R,+R,+...+R +R,

Rsi=0,13; Rse = 0,04

Rr=0,13+0,875+0,100+3,030+0,038+0,006+0,04 = 4,219
U=1/Rr = 0,237 < 0,30 Uqop

Strop
Wylewka cementowa gr. S5cm A= 1,30 W/(m?*K) R=0,05/1,30 = 0,038
Weta mineralna twarda gr. 20cm 2=0,038 W/(m?>*K)  R=0,20/0,038=5.250
Plyta zelbetowa gr. 12cm A= 1,70 W/(m?*K) R=0,25/1,70 =0,071
Tynk cem-wap. gr.1,5 cm A= 0,82 W/(m?>*K)  R=0,015/0,82=0,017

R, =R +R,+R,+...+R +R,
Rsi=0,13; Rse= 0,04
Rt =0,13+0,038+5,250+0,071+0,017+0,04 = 5,546
U=1/Rr = 0,180 < 0,180 Udop



Okna zewnetrzne

Okna Unax = 1,1 [W/m2*K)]

Drzwi zewnetrzne wejSciowe

Umax = 1,5 [W/mz*K)]

9.2.5 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji
- sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta n H,e — 0,98
- sprawnos$¢ przesytu (dystrybucji) ciepta n H,d — 1,0
- sprawnos$ci wytwarzania ciepla (dla ogrzewania) w Zrédtach n H,g — 0,99
- sprawnos$ci wytwarzania ciepla(dla przygotowania cieptej wody) w zroédtach nW,g- 0,99
- sprawnos$¢ przesytu wody cieplej uzytkowej n W,d — 0,8
- sprawno$¢ akumulacji ciepta n W,s — 0,86

9.3 Whnioski

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne w projektowanym budynku spetniaja
wymagania dotyczace oszczgdnosci energii. Przegrody budowlane speiniaja wymagania
1zolacyjnosci cieplnej stad zuzycie energii cieplnej do ogrzewania jest minimalne.

10. Charakterystyka obiektu i jej wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego — obiekt ogrzewany energig elektryczna.

Powstajace odpadki komunalne podczas uzytkowania obiektu beda gromadzone
w kontenerach 1 czasowo oprdzniane przez wyspecjalizowane jednostki i wywozone na
wysypisko §mieci na zasadach obowigzujacych w gminie.

W budynku nie wystepujg hatasy o zwigkszonym natgzeniu 1 nie spowoduja
pogorszenia klimatu akustycznego w otoczeniu. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie
rozrozniane z tlem dzialek sgsiednich. Projektowana budowa nie narusza interesu osob
trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia.

Wykonanie rob6t przewidziano z materialdw posiadajagcych wymagane atesty
higieniczne i1 nie wydzielajacych szkodliwych substancji.

Projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen



zanieczyszczenia powietrza, poziomu halasu, zanieczyszczenia wod podziemnych.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne,
w ramach obowigzujacych przepisdw nie wywieraja negatywnego wptyw na §rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych
si¢ w poblizu.

Przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

Ustawa o ochronie przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania i wlasciwego
stanu ochrony dziko wystepujacych na terenie kraju lub innych panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrozenia i1 zagrozonych
wyginigciem oraz objetych ochrong na podstawie przepiséw uméw migdzynarodowych,
ktorych Rzeczpospolita Polska jest strona, gatunkow roslin, zwierzat i grzybow oraz ich
siedlisk 1 ostoi, a takze zachowanie rd6znorodnosci gatunkowej i genetyczne;.

Z uwagi na lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, inwestycja ta nie bedzie
oddziatywa¢ na obszary podlegajace ochronie na podstawie przepisow o ochronie
przyrody.

Na przedmiotowe] dzialce nie znajdujg si¢ gatunki roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong gatunkowa i nie jest wymagane zezwolenie na odstgpstwo od zakazow
w stosunku do gatunkow chronionych na podstawie art.56 ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdza si¢ w oparciu o rozporzadzenia:
) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2012 Nr237, poz.1419)
Y Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r, poz.81).
) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong
ze projekt w pelni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowe;j.

11.0chrona przeciwpozarowa budynku

Projektowany budynek szatniowy wymaga ochrony przeciwpozarowej, boisko
pitkarskie o sztucznej nawierzchni w kontekscie wymogdw ochrony przeciwpozarowej nie
zalicza si¢ do budynkow.

11.1. Dane ogdlne

Podstawowe wielko$ci projektowanego budynku szatniowego:

Dhugosé: 25,00m
Szerokos¢: 9,06m
Powierzchnia zabudowy: 226,50m?
Powierzchnia uzytkowa: 188,63 m?
Kubatura: 607,39 m?

Maksymalna liczba uzytkownikéw —> 50 oséb
11.2 Kategoria zagrozenia ludzi
Projektowany budynek szatniowy tworzy stref¢ pozarowg ZL III.

Projektowany budynek szatniowy jest obiektem budowlanym przeznaczonym do
uzyteczno$ci publicznej w ktory przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania



w strefie pozarowej ponizej 50 0s6b na powierzchni do 2000m?.

Budynek szatniowy jest budynkiem niskim o jednej kondygnacji naziemnej

Dla budynkow niskich kategorii ZL-III wymagana klasa odporno$ci pozarowej —
,,C” przy dopuszczeniu obnizenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej do ,,D”.
Przyjeto caty budynek do jednej klasy odpornosci pozarowej — klasa "C".

Wymagania dla klasy odpornosci pozarowej "C" dla elementow budowlanych:

e glowne elementy konstrukcyjne -R 60

e konstrukcja dachu -R15

e stropy - REI 60
e Sciany zewngtrzne -EI 30
e S$ciany wewnetrzne -EI'l5
e przekrycie dachu -RE 15

Projektowane elementy przebudowy spetniajag wymogi klasy odpornosci pozarowe;j
,»C” 1 s3 NRO. Powierzchnia projektowanych stref pozarowych dla ZL jest mniejsza od

dopuszczalnej powierzchni strefy dla tego budynku, wynoszacej 8000 m2.

11.3 Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow p.poz.

Dla projektowanego budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode w ilosci 10dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm
Teren na ktorym lokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w jednostce osadniczej
posiadajacej zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - hydrant znajduje si¢
na dziatkach sgsiednich w promieniu <75m, dodatkowo projektowany jest hydrant na
terenie objetym inwestycja na sieci objetej odrebnym opracowaniem.

11.3. Drogi pozarowe

Teren na ktorym lokalizowana jest inwestycja posiada wjazd z drogi publicznej
oraz zaprojektowano dojazd utwardzony umozliwiajacy dojazd pojazdoéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej na teren dziatki. Wyjscia z budynku szatniowego posiadaja
polaczenie z droga pozarowa i zapewniaja bezpieczne opuszczenie budynku i oddalenie si¢
od strefy pozarowe;.

11.4.Warunki ewakuacji

Ewakuacja z projektowanego budynku szatniowego umozliwia bezposrednie
opuszczenie obiektu budowlanego na zewnatrz poprzez drzwi oraz schody zewngtrzne.
W razie wystapienia zagrozenia pozarowego na zewnatrz prowadzi szes¢ wyjsc.

Dhugos¢ przejscia w strefach ZL — 40m.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowe;:

- ZLII - przy jednym dojsciu 30m
Dhugos$¢ drogi ewakuacyjnej pomieszczen parteru na zewnatrz budynku wynosi max.
13,75m. Dhugosci drog ewakuacyjnych sg mniejsze od dopuszczalnych.



11.5. Zabezpieczenie pozarowe obiektu

Budynek szatniowy murowany, konstrukcja dachowa o konstrukcji drewnianej
zabezpieczonej do stopnia NRO np. impregnat Fobos M4 + lakier Tikkurila Pinjol Lasur,
pozarowy wylacznik pradu. Na terenie zaprojektowano hydrant DN25 oraz instalacje
wykonang z rur stalowych. Hydranty zostang wyposazone w weze potsztywne o dtugosci
30m zlokalizowane w pomieszczeniach komunikacji.

11.6. Wyposazenie w sprzet podrgczny

W obiekcie rozmieszczono gasnice proszkowe w ilosci 2 kg $rodka zawartego
w gasnicy na 100m? powierzchni — 1 x3kg. Gadnica umieszczona na uchwytach $ciennych
w tatwo dostgpnym miejscu przy wejsciu na podloge.

Opracowany projekt zgodnie z przepisami RMSWiA z dnia 16 lipca 2009r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej wymaga uzgodnienia.

12. Elementy wyposazenia terenu boiska.
12.1. Lawki rezerwowych

Lawki dla graczy rezerwowych df 8m umozliwiajaca siedzenie 16 graczom. Lawka
zadaszona w postaci wiaty, zadaszenie bezbarwne z poliweglanu litego.

12.2. Trybuna zadaszona

Charakterystyka techniczno-materiatowa

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm

Siedziska z $rednim opraciem H=24 cm, typ SO24

Typ siedziska Siedziska z wysokim oparciem H= 32 cm, typ WO32

Réznica pozioméw miedzy

podestami 280 mm
Wysokos¢ stopni posrednich 140 mm
Wykonczenie stopni Kratka podestowa typu VEMA
Szerokos$¢ wejsé >120 cm

Wykonczenie powierzchni Cynkowanie ogniowe




czeSci metalowych

Kolor barierek Standartowy

Materialy podestu Kratka podestowa typu VEMA

Maksymalne obcigzenie Wg normy PN-EN 13200-1 ,,0Obiekty widowiskowe — Cz¢$¢ 1: Wymagania
uzytkowe podestu dotyczace projektowania widowni -- Wyszczegdlnienie”
Material pokrycia dachowego - Plyta poliwgglanowa komorowa

polaé gorna

Material polaci dolnej Ptyta poliwgglanowa komorowa

12.3. Bramki do pilki noznej 7,32x2,44m aluminiowe przenosne

Bramki do pilki noznej pelnowymiarowe treningowe przenosne s3 wykonane
z specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100 z podwdjnymi zebrami
wzmacniajacymi,  Bramka jest przystosowana do montazu na podlozu ptaskim,
z jednoczesnym zamocowaniem do osadzonych w podiozu uchwytow. Giebokos¢ bramki
wynosi(wymiary siatki) 120 cm gora, 150 cm dotem. Luki bramek s3a skladane, co
umozliwia ich sktadanie do magazynowania wraz z siatka.

Mocowanie bramek do boiska za pomoca specjalnych tuleji




12.4. Pilkochwyty za bramkowe wysokosci 8m demontowalne

Pitkochwyty z profili stalowych, ocynkowane, malowane proszkowo wysoko$ci 8m
rownoznaczne z przedstawionymi na rysunku. Pilkochwyty standardowe wykonane
z profili kwadratowych co najmniej 100x100mm grubosci $cianki 4mm, zalecane
zastosowanie profilu w rozstawie co 4m. Jesli producent typowego pitkochwytu stwierdzi
iz zastosowane profile sa zbyt mate, projektant nie wyraza sprzeciwu na zastosowanie
profili o wigkszym przekroju.

12.4. Pilkochwyty za bramkowe wysokosci 8m demontowalne

Ogrodzenia standardowe wykonane z paneli (siatki) stalowych o tacznej wysokosci
1,2m, 2,0m, 1 2,2m. Panele montowane na slupkach stalowych mocowanych do
fundamentu betonowego w gruncie. Rozstaw stlupkow zgodnie z szeroko$cig panela.
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Przyktadowe wzory paneli:
-wys 1,2m
- wysokosci 2,01 2,2m

12.5. Ogrodzenie laczone z pitlkochwytem o wysokosci 8m

Ogrodzenie laczone w postaci ogrodzenia panelowego oraz pitkochwytu na
stupkach stalowych z siatkag nylonowa ograniczajace teren boiska przed wtargnigciem
niepozadanych 0sob oraz zabezpieczenie przed opuszczeniem pitki z strefy boiska. Laczna
wysokos$¢ takiego zestawy ma wynie$¢ co najmniej 8m wysokosci ponad zaprojektowany
poziom terenu przy ogrodzeniu.

13. Uwagi koncowe
Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane certyfikaty ITB oraz Instytutu
Pozarnictwa w Jozefowie. Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.
Przy prowadzeniu robot budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP.

Projektowat: Sprawdzit:
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