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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenia wod opadowych z boiska wraz
z przetozeniem fragmentu sieci kanalizacji deszczowej w m. Wola Rzedzinska, gm. Tarnow,
dziatki nr ewid. 1560/4, 1561/2, 1562/4, 1563/2, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2, 1563/9,
1567/2, 1568/2, 1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2772/85, 2823/2 oraz instalacje grzewcza,
wodociggowa, kanalizacyjna 1 odprowadzenia wod opadowych dla budynku zaplecza

sanitarno-szatniowego.

2. Podstawa opracowania
—umowa z Inwestorem,

— mapa do celow projektowych,
— projekt architektoniczny,

— obowigzujace normy i przepisy,

— katalogi 1 programy komputerowe.

3. Instalacja grzewcza

3.1. Dane budynku
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjne;.

Kubatura pomieszczen ogrzewanych - 490,4 m?
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng —20,77 kW

Przegrody budowlane zgodnie z cze$ci architektoniczna projektu. Obliczenia nalezy

powtorzy¢ jezeli budowa przegrdd bedzie innal

3.2. Instalacja ogrzewania elektrycznego
Strefa klimatyczna III. Straty ciepta obliczono zgodnie z norm PN-EN ISO 6946.

Temperatury obliczeniowe wewngtrzne przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12831:2006.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej

straty ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania



»dyzurnego”) co zapewnia rowniez prawidlowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich

uzytkowania.

3.3. Urzadzenia grzewcze
W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano podgrzewanie grzejnikami

elektrycznymi typu YALI PARADA firmy Purmo, wyposazonymi w indywidualne
termostaty.

Tabela 1: Zestawienie dobranych grzejnikow

‘1 ‘1 Napigcie
Pomieszczenie Typ grzejnika Sztuk Moc [W] Wysokosc | Diugosc L Waga [kg]| zasilania

H [mm] [mm] V]
1 YALIP C0506521230101 1 1000 500 650 22 230
) YALIP C0512521230201 1 2000 500 1250 42 230
YALIP C0508021230131 1 1250 500 800 27 230
3 YALIPC0509521230151 1 1500 500 950 32 230
4 YALIPCO0509521230151 1 1500 500 950 32 230
5 YALIPC0512521230201 1 2000 500 1250 42 230
6 YALIPC0509521230151 1 1500 500 950 32 230

7 - - - - - -
8 YALIPC0509521230151 1 1500 500 950 32 230
9 YALIPC0506521230101 1 1000 500 650 22 230
10 YALIPC0509521230151 1 1500 500 950 32 230
11 YALIPC0512521230201 1 2000 500 1250 42 230
YALIP C0508021230131 1 1250 500 800 27 230
12 YALIP C0512521230201 1 2000 500 1250 42 230
13 YALIP C0506521230101 2 1000 500 650 22 230

4. Wentylacja
4.1. Wywiew

W pomieszczeniach nr 4, 5 i 8 zastosowa¢ wentylatory wywiewne zainstalowane
w kanalach wentylacyjnych. W pozostalych pomieszczeniach wywiew realizowany jest
grawitacyjnie. Dodatkowo na kanatach wentylacyjnych pomieszczen nr 6, 10 1 12 zastosowac
wywietrzaki dachowe. Sa to urzadzenia, ktére pod wplywem wiatru stwarzaja roznice ci$nien
powodujaca zwickszenie wyptywu powietrza z przewoddéw wentylacji grawitacyjnej. Na
kanatach wentylacyjnych pomieszczen nr 2, 11 1 13 zastosowac nasady kominowe Turbowent
Hybrydowy. Sa to urzadzenia dynamiczne wykorzystujace site wiatru do wspomagania ciggu
kominowego, dodatkowo wyposazone w silnik matej mocy. Niezaleznie od kierunku, sity
1 rodzaju wiatru, turbina nasady obraca si¢ zawsze w jedng i1 t¢ sama stron¢ wytwarzajac
podcisnienie w kro¢cu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natezenia

przeplywu powietrza w przewodach. Jesli wiejacy wiatr nie jest na tyle silny by uzyskac
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predkos¢ obrotowa ustawiong na sterowniku, silnik elektryczny dopedza nasad¢ do zadanej
predkosci, jesli jest zbyt mocny, silnik ogranicza predkos¢ obrotowa. W sytuacji, gdy wiejacy
wiatr  jest  wystarczajacy dla  zapewnienia  wiasciwej  predkosci  obrotowej
TURBOWENT HYBRYDOWY dziata jak zwykla nasada wiatrowa, a pobor energii

elektrycznej jest minimalny.

4.1. Nawiew
Nawiew realizowany jest odrebnie dla kazdego pomieszczenia przy uzyciu zaworow

swiezego powietrza VTK firmy Systemair. Zawory te reguluja ilos¢ powietrza nawiewanego
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Uzyskujemy w ten sposdb nawiew sSwiezego
powietrza dostosowany do pory roku. Nawietrzak wyposazony jest w termostat, ktory
w zaleznosci od temperatury powietrza zewng¢trznego zmienia stopien otwarcia tarczy
regulujac doptyw Swiezego powietrza. Przy ustawieniu fabrycznym ilo$¢ powietrza
nawiewanego zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury zewngtrznej a zwigksza z jej
wzrostem. Tarcza nawietrzaka moze by¢ regulowana r¢gcznie. Zmieniajgc nastawe fabryczng
mozemy zwickszy¢ lub zmniejszy¢ strumien powietrza w zalezno$ci od potrzeby.

Zastosowano zawory VTK100 i VTK160 montowane przy suficie.

4. Przylacz wodociagowy

Doprowadzenie wody przewiduje si¢ z sieci wodociggowe] o Srednicy ¢0160mm,
wlaczenie na dzialce nr ewid. 1561/2. Fragment przylacza o srednicy ¢110mm po dziatce nr
ewid. 1561/2 od wilaczenia do wysokosci projektowanego budynku wykonany zostanie
wedtug oddzielnego opracowania. Projektuje si¢ przytacz o srednicy 040mm wiaczony przy
pomocy trojnika siodtowego do rurociagu objetego oddzielnym opracowaniem. Przylacz z rur
PE100-RC SDRI11 PN16 utozonych na gtebokosci ok. 1,5 m pod terenem. Na przylaczu
zamontowac zasuw¢ odcinajacg, nad zasuwa zamontowa¢ obudowe i skrzynke uliczng. Nad
rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka stalowa. Skrzynke
na zasuwie wodociggowej nalezy obrukowac i oznakowal. Lokalizacja zsuwy wedtug

projektu zagospodarowania terenu.

Zespot wodomierza projektuje si¢ w studzience wodomierzowej oznaczonej na mapie
jako SW, o srednicy ¢800 mm typu SW80/1,8 firmy Wobet-Hydret. Znajduje si¢ ona 3 m

przed budynkiem. W studzience nalezy wykona¢ podejscie wodomierzowe, dla montazu



wodomierza typu JS 6,0 $32 mm firmy PoWoGaz SA. Wodomierz zamontowa¢ na konsoli do
montazu wodomierzy prod. ,Jafar” Jasto. Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory
odcinajace kulowe, przy czym zawor od strony instalacji wewnetrznej winien posiadaé kurek
spustowy dla mozliwosci odwodnienia instalacji wewngtrznej. Za zaworem glownym
zainstalowa¢ zawoér antyskazeniowy EA ¢32 mm. Za zaworem odcinajacym wykonaé
polaczenie z projektowang instalacja wewngtrzng. Po utozeniu wodociagu, przed zasypaniem
nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Przed zasypaniem

nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa w czasie 30 min.

5. Przylacz kanalizacyjny

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa przewodem grawitacyjnym PVC ¢160
mm, typ N, do lokalnej przepompowni sciekow ,,PL” znajdujacej si¢ Sm od Sciany budynku.
Zaprojektowano zbiornik pompowni typu ESP-0914102/41/G01 firmy Ekosystem Polska
o Srednicy ¢800 i wysokosci H=2,2m,wyposazony w pomp¢ UFK/25/2M firmy Jung
Pumpen, z nozem tngcym. Nastepnie Scieki kierowane sg rurociggiem ttocznym PE®63 do
studzienki rozpr¢znej ”SR”. Stad rurociggiem grawitacyjnym PVC 0160 mm, typ N, do
studzienki wlaczeniowej ,,S1” na dziatlce nr ewid. 2822/2. Glebokosci i spadki zgodnie

z profilem.

Po utozeniu kanalizacji, przed zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnionego geodete.

6. Kanalizacja deszczowa

6.1. Likwidacja i przelozenie przewodu
Projektowany budynek koliduje z istniejaca kanalizacja deszczowa kd300.

Zdecydowano o likwidacji odcinka kanalizacji od studzienki oznaczonej na mapie jako ,,D5”
do ,,D17, tj. 48m. Zaprojektowano nowa tras¢ zgodnie z projektem zagospodarowania ternu.
Do przelozenia kanalizacji zastosowaé rury PVC ¢300 mm typ N. Giebokosci 1 spadki

zgodnie z profilem. Roboty wykona¢ w okresie pogody bezdeszczowe;.



6.2. Wody opadowe z dachu
Projektuje si¢ odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku rurami PVC ¢110

mm, typ N. Wiaczenie do studzienek ,D2”, ,,D3” 1 ”D5” zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

6.3. Wody opadowe z boiska
Projektuje si¢ boisko o wymiarach 112x71m o nawierzchni z trawy syntetycznej. Ptyta

boiska zlokalizowana jest na gruntach o niskiej przepuszczalnosci wody. Z uwagi na
zagrozenie utrzymywania si¢ na ptycie boiska wody opadowej w czasie i po deszczu
zaprojektowano drenaz. Drenaz stasuje si¢ dla gruntow rodzimych takich jak piaski drobne,

piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny wszystkich rodzajow oraz ity.

Projektuje si¢ odprowadzenie woéd opadowych z boiska za pomoca dren z rur
drenarskich PVC-U 125/113mm w filtrze z geowltokniny. Dreny utozy¢ w poprzek boiska
w rozstawie co 5Sm zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Spadek w kierunku
kanalizacji deszczowej rowny 0,5%. Spadki warstwy konstrukcyjnej wyprofilowac tak, aby
wody opadowe sptywaty do dren. Dreny nalezy otoczy¢ geowldkning i umiesci¢ w obsypse
z kruszywa kamiennego o granulacji 16-63mm zgodnie z rys. nr 9. Kruszywo nie moze
zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach. Spadek obsypki zgodny ze spadkiem dren. Obsypke
wykonac tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Dreny wiaczy¢
do projektowanej kanalizacji deszczowej PVC ¢300mm w sklepienie kanatu zgodnie z rys. nr
10 przy uzyciu przytacza siodtowego. Poczatek drenow nalezy zaslepi¢ zaslepkami z PVC-U

o tej samej Srednicy.

7. Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociagowa w budynku zaprojektowana zostata z rur stalowych KAN-
therm Inox ze stali cienkosciennej taczonych przez zaprasowywanie zlacz przy pomocy
ogblnodostepnych zaciskarek. Srednice przewodéw zostaly dobrane tak aby predkosci
w przewodach pionowych nie przekroczyly 1,5m/s a poziomych 1,0m/s. Prowadzenie

przewodow pod tynkiem w izolacji z pianki PE.

Ciepta woda dla potrzeb socjalnych dostarczana bedzie z trzech elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody. Projektuje si¢ zastosowaé podgrzewacze elektryczne

o poj. 140 dm® i mocy grzania 2,0 kW. Dobrano podgrzewacze typu Neptun SG140 firmy



Galmet. Przewody wody cieptej prowadzone obok przewoddéw wody zimnej pod tynkiem

w izolacji PE. Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych.

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelno$ci i wytrzymalosci na
cisnienie P=0,6MPa w czasie 30 min. W tym czasie nie powinien nastgpi¢ zaden spadek

ciSnienia na manometrze.

Tabela 2: Zestawienie punktéw czerpalnych

Normatywny wyptyw
Punkt I Liczb
unkt czerpainy 16258 | Ciepta woda | zimna woda
Zawor czerpalny z 4 ) 0,15
perlatorem
Zawor sptukujgcy do 1 - 03
pisuarow ’
Pluczka zbiornikowa 9 - 0,13
Bateria czerpalna do 8 0,07 0,07
umywalek
Gtowica natrysku 8 0,1 0,1

8. Instalacja kanalizacyjna
Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC. Prowadzenie rur

poziomych pod posadzkami, pionow we wngkach Sciennych, podejscia pod przybory pod
posadzkami i w S$cianach. Uszczelnianie polaczen rur za pomoc uszczelek gumowych.
Podtaczenia przyboréw oraz trasy instalacji wraz ze spadkami i Srednicami przedstawiono na

rzutach instalacji.

Tabela 3: Zestawienie przyborow sanitarnych

Przybér sanitarny| Liczba |Réwnowaznik odplywu Aws
Umywalka 8 0,5
Wpust podtogowy 4 1
Miska ustep 9 2,5
Natrysk 8 1
Pisuar 1 0,5

9. Studzienki kanalizacyjne
Zastosowano studzienki kanalizacyjne o $rednicach ¢$400 i ¢1000mm z tworzywa

sztucznego, prefabrykowane z wyprofilowang fabrycznie kinetg. Posadowienie studzienek
nalezy dobra¢ indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych warunkéw gruntowo-

wodnych. Wszystkie studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne dostosowane do klasy obcigzenia



— w zaleznosci od lokalizacji. Na terenie drog wewnetrznych i parkingéw stosowaé wiazy
zeliwne typu ciezkiego. W terenach zielonych dopuszcza si¢ zastosowanie pokryw

betonowych, wtazoéw zeliwnych typu lekkiego lub wlazow z PP.

10. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze”. Dno wykopow wyprofilowaé zgodnie ze spadkami zawartymi na

profilach.
Rodzaj wykopow

Dla potrzeb budowy przewodow stosowane sa wykopy ciagle szerokoprzestrzenne.
Nawigzujac do wymagan bhp, w przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych przy
glebokosciach wigkszych niz 1.0 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy winny posiada¢ pionowe Sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach
suchych 1 potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe — nieszczelne. Odklad urobku
powinien by¢ dokonany po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0.6 m od

krawedzi wykopu.
Szerokos¢ i glebokos¢é wykopu

Odlegltos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony
powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Glebokos¢ utozenia przewoddéw zgodnie z profilami

podtuznymi.
Posadowienie rurociagu

Rurociagi posadowione beda na podlozu rodzimym, zagesci¢ i wyprofilowaé
w obrebie kata 90°. Warstwa ochronna nad rurg 30 cm. Na wykonanym rurociagiem przed
zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza szer. 20 cm (z wtopiona wktadka

metalowq) tasme uktada¢ max 50 cm nad grzbietem rury.
Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:

— warstwa ochronna o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.



Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wylaczeniem odcinkow

pofaczen rur,

Etap II po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan

— wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu,
Etap III Zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt rodzimy bez grud
1 kamieni lub piasek. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie
ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac
warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Najistotniejsze jest zageszczenie — podbijanie
w tzw. pachach przewodu. Ww. podbijanie nalezy wykonywa¢ ubijakami drewnianymi.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami

z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

11. Wykonanie robot i warunki BHP

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym dokumentem oraz
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” czes$¢
II 1 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.

poz. 690, z pdzniejszymi zmianami), oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

12. Uwagi koncowe

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie urzadzen i produktow nie
sa wiazace. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen, produktow, materiatow 1 technologii
rownowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie standardow
jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych 1 technologicznych zatozone

w projekcie.
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