Przekrd) chodnika
skala 1:20
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obrzeze betonowe 8x30cm

chudy beton gr. 10cm

kostka brukowa

podsypka cementowo—piaskowa

podbud. 7 Hucznia kamiennego
warstwa wyrbwnawcza 7 piasku

grunt rodzimy

Przekrd) placy utwardzonych
skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30cm

geoSYSTEM G4 geokrata

zazieleniona kratka — ziemia ogrodowa o duzej
zawartosci prochnicy, nasiona traw geoGRASS

warstwa wyrownujgca — piasek podsypkowy

warstwa nosna — mieszanka kruszywa famanego 0-63mm

grunt rodzimy

Zakfad Usfug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

OBIEKT:
Budowa boiska pifkarskiego o sztucznej nawierzchni i wymiarach 112x70m oraz niezbedna infrastrukturg w tym:
drenaz pfyty boiska, pitkochwyty, ogrodzenia i wygrodzenia, trybuny, utwardzenia terenu i oswietlenie.
Budowa budynku szatnioweqo z przyfgczami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacji elektroenergetycznej.

PRZEDMIOT RYS: ) SKALA
Przekroje utwardzen 120

SPECJ. PODPIS:

PROJEKTOWAL :
mgr inz. arch. Stawomir Kon arch.

mqr inz. Janusz Para konstr.

OPRACOWAL :
mqr inz. Mateusz Turowski




