Chodnik przy DW 977 - etap | OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12038 Uzytkownik: Urzad Gminy Tarnéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
0816-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31  [Reczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubo$ci 15 cm  |m?2
0804-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuziowej 14x14 |m?2
0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
50 m? 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie t
0104-01 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
mowyladowcze; kategoria tadunku |
30 t 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  [km
0119-03 nie réwninnym
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
7|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  [m?2
0101-01 gruncie kat. I-1V giebokosci 20 cm
245.5"2.5 m2 613.750
RAZEM 613.750
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
245.5*2.5 m?2 613.750
RAZEM 613.750
9|KNR 2-31  |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci /zjazdy/
Krotnos¢ = 4
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
10/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3
01 0202-01 |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. -l z transportem urobku przyczepami samo-
wytadowczymi holowanymi ciggnikami na odlegtos¢ do 0.5 km
ANALOGIA: DOWOZ MATERIALU NA NASYPY (grunt kategorii Il - nie-
spoisty, sypki)
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
11|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
0235-02 gruncie kat. lll-1V
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
12]KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll~ |m3
0236-01
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
410 m?2 410.000
RAZEM 410.000
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
410 m?2 410.000
RAZEM 410.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?
0511-02 mentowo-piaskowe;j
369 m?2 369.000
RAZEM 369.000
16|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
0511-02 mentowo-piaskowej
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
0114-01 geszczeniu 20 cm /zjazdy/
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80 +80 m?2 160.000
RAZEM 160.000
18|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm /zjazdy/
80 + 80 m?2 160.000
RAZEM 160.000
19]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
0114-08 gruboséci po zageszczeniu /zjazdy/
Krotno$¢ = 12
80 + 80 m?2 160.000
RAZEM 160.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
0511-03 mentowo-piaskowej /zjazdy/
80 + 80 m2 160.000
RAZEM 160.000
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw |m
0403-04 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
240 m 240.000
RAZEM 240.000
22|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia ANALOGIA : pod obrzeze m?3
0402-03
240*0.015 m3 3.600
RAZEM 3.600
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?
0511-03 mentowo-piaskowe] ANALOGIA: sciek uliczny przykrawezniowy z Kostki
Holland gr 8 cm w 2 rzedach
24070.2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
24|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta ANALOGIA: fawa pod sciek m3
0402-03
240%0.270.2 m3 9.600
RAZEM 9.600
25|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
1424-02 fonu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
1308-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3
0209-07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
(6*2) + 2 m3 14.000
RAZEM 14.000
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
1413-01 pie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30{KNNR 1 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi]|m
0513-01 - osadzenie elem.na tawie betonowej lub z pospdtki
80 m 80.000
RAZEM 80.000
31/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piasko- im?2
0512-02 wej
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
32|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m?2
0503-05 kat.I-111
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
1308-07
29 m 29.000
RAZEM 29.000
34|KNNR 1 Umocnienie skarp wylotow przepustow ptytami chodnikowymi na podsypce [m2
0512-02 cementowo-piaskowej
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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35|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne ukiada- |m2
02 0207-01 |nie betonu ANALOGIA: murek oprowy 0,2*1,6*2m
3.2 m?2 3.200
RAZEWM 3.200
36|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci $cian - reczne |m2
02 0207-07 |uktadanie betonu
Krotnos¢ = 12
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
37|KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piasko- |m
0606-01 wej
ANALOGIA: odowdnienie liniowe o szer. w $wietle 200mm, wysokos¢ 300
do 450 mm, przy klasie obcigzenia D400
18 m 18.000
RAZEM 18.000
38|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
0721-01 Krotno$¢ = 2
240 m 240.000
RAZEM 240.000
39|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezd- |m2
0102-03 ni lub chodnikéw /poszerzenie jezdni/
Krotno$¢ = 2
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
40|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm /poszerzenie |m<
0112-03 jezdni/
200%0.5 m?2 100.000
RAZEWM 100.000
41|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm /poszerzenie  {m?2
0113-05 jezdni/
Krotnosc = 2
20070.5 m?2 100.000
RAZEM 100.000
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci |m2
0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
/poszerzenie jezdni/ ASF. AC.16W
200%0.5 m2 100.000
RAZEM 100.000
43|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?
0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
/poszerzenie jezdni/ ASF. AC.11S
200*0.5 mZ2 100.000
RAZEM 100.000
44|KNR 2-31 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 60 i 38 mm|m
0701-03 o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m ANALOGIA: BERIERA U-11a dt. 2,
5 m wraz z montazem
14 m 14.000
RAZEM 14.000
45|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
0510-01
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
46|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
0212-02 ponad 15 cm
ANALOGIA: rozbiorka murkéw ogrodzeniowych
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 2-31  |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
0818-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
48|KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
1801-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
49|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z katownika  |m
1803-03 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
55 m 55.000
RAZEM 55.000
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50|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokosci 1 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatkiw  [kpl.
1808-05 ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnego z blachy o wy-
sokosci 25 cm
ANALOGIA: Przerobka bram i bramek
2 Kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- | km
0119-03 nie rowninnym
ANALOGIA: INWENTARYZACJA POWYKONWACZA + OBSEUGA GEO-
DEZYJNA
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
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