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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrz-

nych rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w Łękawce, dz. 479/4,

480/4, 481/2, 482/1, gm. Tarnów.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze projekt zawiera następujące instalacje oraz ich elementy:

 Rozbudowę rozdzielnicy TB-1

 Instalację oświetlenia podstawowego

 Instalację zasilania gniazd wtykowych

 Instalacja ochrony od porażeń

 Instalację odgromową

3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

Oświetlenie w salach zabaw oraz w sanitariatach zaprojektowano zgodnie z PN-EN

12464-1:2008 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”.

Instalację prowadzić przewodami kabelkowymi YDYp żo 3x1,5 dla obw. oświetle-

nia  oraz YDYżo 3x2,5 dla obwodów gniazd układanych w bruzdach pod tynkiem.

Załączanie oświetlenia lokalne łącznikami klawiszowymi umieszczonymi w pobli-

żu wejść do pomieszczeń. W łazienkach stosować osprzęt hermetyczny min. IP44.

O ile użytkownik nie określi inaczej, łączniki montować na wysokości 1,4 m,

gniazda porządkowe na wysokości 0,3m, gniazda w pozostałych pomieszczeniach

na wys. 0,9m. Gniazda 1f w części dostępnej dla dzieci wyposażyć w osłony przed

dziećmi.

4. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 ochronę przeciwporażeniową należy zrealizować przez

samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania. Sieć odbiorcza pracuje w układzie TN-S. Prze-

wód neutralny N i ochronny PE są rozdzielone dla całej sieci odbiorczej.
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Metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. po-

winny być połączone z przewodem PE. Przekrój przewodu ochronnego zgodny z PN.

Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem powinny być podłączo-

ne do systemu połączeń wyrównawczych.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Wykonać uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4 układanej pod stopami i

ławami fundamentowymi. Zaciski probiercze dwuśrubowe na wys. 0,5m od po-

wierzchni terenu w puszkach w ociepleniu.  Jako zwody poziome na powierzchni

dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie płyty warstwowej. Pozostałe szcze-

góły na rys. E-3

Projektant oświadcza, że istniejąca moc przyłączeniowa jest wystarczająca do

pokrycia zapotrzebowania mocy części nowoprojektowanej.
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