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STUDNIA REWIZYJNA

BETONOWA Z OSADNIKIEM
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@ 1000 mm

piyta studzienna /600 wg PN 85/5-10030

dla studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych

nie obcigzonych ruchem kotowym stosowad zwezki betonowe

wiaz zeliwny DN 600 ki D 400 uchylny, zatrzaskowy, nieklawiszujacy
( kI C 250 w terenie zielonym)

krag studzienny poéredni 00/ [250;500;750;1000]/ 125

krag denny studni /[500;750;1000] / 150 z fabrycznie zabetonowanym

dnem studziennym z PP/GRP [ub PU/GFK

stopnie zejéciowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 1917

podbudowa z betonu B 7.5

podsypka z piasku

przejicie szczelne

pierécien odciazajacy 1 30 /2504 1720

rura przewodowa @200 PP; @160 PP

pierscien wyrdwnujgcy h = 60; 80; 100 mm

izolacja

prefabrykowane elementy betonowe i zelbetonowe wykonane z betonu B45
zgodnie z DIN 4034 wg. PN-92/ B-10729

elementy studni faczyd na uszczelkiwg DIN 4034 cz 1 lub tradycyjnie

za pomocg zaprawy wodoszczelnej

budynek szkoty podstawowe;
tekawka, dz. 479/4, 480/4, 481/2, 482/1 , gm. Tarndw

obiekt:
adres:

¢ %H stadium:

projekt budowlany

nruprawnien

(, :}6, o ,6rojektowal

podpis

N, /|mar inz. A-NB-7342/176/91

rysunek:
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