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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.
Projektowany obiekt — przedszkole 1-oddziatowe w istniejgcym budynku szkoty

powierzchnia zabudowy (dla rozbudowy)

.57,94 m*
powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy budynku 68,20 m*
powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy budynku 95,69 m®
powierzchnia catkowita rozbudowy 115,88 m*
kubatura projektowanej rozbudowy budynku 366,45 m®
dtugo$¢ rozbudowy 13,69 m
szerokos¢ rozbudowy 5,375 m
wysokos¢ od terenu przy gtéwnym wejsciu do kalenicy rozbudowy 5,38m
liczba kondygnacji rozbudowy 2
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.
PIWNICA — czes¢ rozbudowywana i przebudowywana
0.1 |Szatnia 70,01 m?
0.2 Pomieszczenie magazynowe 18,75 m*
Razem 88,76 m”
PARTER — cze$¢ rozbudowywana i przebudowywana
1.1 |Wiatrotap 2,79 m?
1.2 |Szatnia 9,77 m*
1.3 |Sala zabaw 56,09 m’
1.4 | Zespdt sanitarny 6,48 m°
Razem 75,13 m*
W sumie powierzchnia uzytkowa przebudowy i rozbudowy 163,89 m*

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | FUNKCJONALNE.

Przebudowa i rozbudowa ma stuzy¢ jako l-oddziatlowe przedszkole stanowigce zespét z
istniejacg szkota podstawowaq. Posiada osobne, niezalezne wejscie, z budynkiem szkoty
zostato potagczone przejsciem stuzacym jedynie celom administracyjnym oraz socjalno —
higienicznym (przejscie dla pracownikow szkoty).

4. UKELAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.

Prace adaptacyjne nie wplywajg znaczaco na konstrukcje budynku. Rozbudowa zostata
zdylatowana od budynku gtéwnego szkoty, przekryta dachem jednospadowym.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste.




Szczegobty w czesci konstrukcyjnej opracowania.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE.

5.1 |Fundamenty —tawy zelbetowe. Szczegéty omowiono w czesci konstrukcyjnej
opracowania,

5.2 |Sciany fundamentowe/piwnic — $ciany betonowe gr. 25 cm i 30 cm Szczeg6ty
omowiono w czesci konstrukcyjnej opracowania.

5.3 |[Sciany zewnetrzne i no$ne wewnetrzne — $ciany z pustakéw ceramicznych typu
MAX gr 29cm, ocieplone styropianem PS-E FS 15 gr. 20 cm, oraz wewnetrzne
nosne gr 25cm z cegly ceramicznej
Sciany piwnic ocieplone z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego
gr. 20 cm do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu, powyzej styropianem PS-E
FS.

5.4 |Sciany wewnetrzne dzialowe — grubosci 12 cm murowane z cegly petnej lub
kratéwki

55 |Kanaly wentylacji grawitacyjnej —wentylacja  grawitacyjna realizowana
przewodami murowanymi z Kksztaitek betonowych np. prod. Schiedel
lub Leier.

5.6 |Nadproza, wience, belki — zelbetowe wylewane, prefabrykowane typu ,L” oraz w
czesci piwnic z ksztaftownikbw stalowych. Szczegdly oméwiono w czesci
konstrukcyjnej opracowania,

5.7 |Schody zewnetrzne —wylewane na mokro. Szczegéty omoéwiono w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

5.8 |Strop — zelbetowy ptytowy gr. 12 cm. Szczegoly omdwiono w czesci konstrukcyjnej
opracowania,

5.9 |Konstrukcja dachu —drewniana. Elementy konstrukcji dachu zabezpieczyé
przeciwogniowo oraz przeciwgrzybicznie. Przekroje elementéw pokazano na
rysunkach projektu branza architektoniczna (przekréj) oraz w czesci konstrukcyjnej
opracowania

5.10 [lzolacje
TERMICZNA

podtogi ha gruncie — styropian PS-E FS 20 grubosci 7 cm;

$cian piwnic — polistyren ekstrudowany gr. 20 cm;

$cian zewnetrznych — styropian PS-E FS 15 gr 20 cm;




AKUSTYCZNA

Stropu nad piwnicg — styropian PS-E FS 20 gr. 5 cm;

PRZECIWWILGOCIOWA

pionowa $cian piwnicznych dobudowy - szybkowigzgca powtoka bitumiczna
grubowarstwowa BOTAMENTI BM1

pozioma Scian fundamentowych —2x papa asfaltowa na lepiku Iub
termozgrzewalna;

pozioma poditogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku lub termozgrzewalna.
Uwaga: przed utozeniem warstwy ociepleniowej styropianu zaleca sie posypac
pape nawierzchniowo talkiem technicznym lub drobnym piaskiem (w-wa ochronna);

pozioma posadzek pomieszczen sanitarnych — plynna folia uszczelniajaca np
Deitermann Superflex 1;

511

Materialy wykonczeniowe

okna zewnetrzne — nowe PCV biate, szklone zestawami szklanymi, o U = 1,1
[W/(m?.K)] lub nizszym, czesciowo istniejace do przeniesienia;

luksfery — bezbarwne, E60;

drzwi zewnetrzne - na profilach aluminiowych cieptych, o]
U= 1,5[W/(m°.K)] lub nizszym:;

drzwi_wewnetrzne — ptytowe drewniane ptytowe, oraz na profilach aluminiowych
zimnych szklone szkiem bezpiecznym. Drzwi oddzielajgce od istniejgcej czesci
budynku na profilach aluminiowych zimnych, o odpornosci pozarowej El 60;

parapety okienne — zewnetrzne z blachy powlekanej, wewnetrzne z ptyty widrowej
pokrytej laminatem HPL lub postforming gr 38mm;

ostony grzejnikowe — wykonane z ptyty MDF lakierowanej lub ptyty kompaktowej
HPL, otworowane;

pokrycie dachu, obrébki blacharskie — pokrycie dachu z ptyty warstwowej o RE30 w
kolorze grafitowym, obrobki blacharskie rowniez z blachy powlekanej w kolorze
dachu;

rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej w kolorze szarym, przekroje podano na
rysunkach projektu;

wykonczenie $cian zewnetrzne — tynk silikatowy cienkowarstwowy w kolorach
dostosowanych do istniejagcych na budynku (kremowym, szaro-bezowym oraz
pomaranczowym);

wykonczenie $cian wewnetrznych — tynk cementowo-wapienny wykohczony gtadzig
gipsowg lub gipsowy maszynowy, malowany farbami wewnetrznego stosowania




zmywalnymi w kolorach pastelowych o odpornosci na zmywanie i szorowanie na
mokro — klasa 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac
obtozenie Scian do wysoko$ci min. 2,00 m od poziomu posadzki ptytkami
ceramicznymi (glazurowanymi) utatwiajgcymi ich tatwe zmywanie i czyszczenie.

posadzki — wykonaé¢ z materiatbw podanych na rysunkach projektu.

schody zewnetrzne — wykonczy¢ ptytkami gresowymi;

balustrada schodéw zewnetrznych — z ksztattownikow stalowych malowanych
proszkowo — na wzor istniejgcej

6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO .
W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalaciji:

elektrycznej oswietlenia i gniazd wtykowych - szczegéty w opracowaniu branzowym;
Instalacji wody zimnej — zasilanej z instalacji w budynku szkoly - szczeglly w
opracowaniu branzowym;

Instalacja cieptej wody — przygotowywanej przez istniejacy kociot gazowy - szczegoty w
opracowaniu branzowym;

Instalacji kanalizacji sanitarnej — odprowadzonej do istniejgcej instalacji kanalizacji w
szkole - szczegoty w opracowaniu branzowym;

Instalacji centralnego ogrzewania — z isthiejgcego kotta gazowego zainstalowanego
szkole - szczegoty w opracowaniu branzowym;

Wentylacja -  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagana
mechanicznie.

UWAGA: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z 8234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. W miejscach przejsé
instalacyjnych przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé przepusty
instalacyjne o EI120, przez stropy EI60. Dopuszcza sie nie-instalowanie przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wody, kanalizacji oraz grzewczej wprowadzanych do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Scieki odprowadzane
beda do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie do oczyszczalni $ciekéw, odpadki
regularnie wywozone przez odpowiednie stuzby. Obiekt nie bedzie zrodtem zanieczyszczen
gazowych, hatasu a takze szkodliwego promieniowania.

8. OCHRONA P. POZAROWA BUDYNKU.

Istniejgcy budynek jest podzielony (od fundamentu do dachu) na 2 strefy ZLIII, ktére mozna
traktowac jako osobne budynki:
1- sala gimnastyczna, dwukondygnacyjna o wysokosci ~7,50m




2- budynek szkoty wraz z przewigzka sali gimnastycznej o 4 kondygnacjach w tym
jednej podziemnej i 3 nadziemnych oraz o wysokosci od terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku na 1 kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropy facznie z warstwg izolacji cieplnej wynosi okoto 11,50m,

Cze$¢ pomieszczen na 1 kondygnacji nadziemnej w budynku szkoty jest juz
przeznaczonych na przedszkole 2-oddziatowe dla maksymalnie 23 dzieci i 3 pracownikow
statych (przedszkolanki). Czasowo w pomieszczeniach przedszkola bedg przebywaé
rodzice oraz personel techniczny i porzadkowy. Czeé¢ ta jest wydzielona przeciwpozarowo
z budynku szkoty przegrodami spetniajgcymi warunki dla klasy B.

Budynek szkoty oraz sala gimnastyczna jest zakwalifikowany do kategorii ZLIII niski o klasie
odpornosci ogniowej ,,C".

Przebudowa i rozbudowa z przeznaczeniem na przedszkole 1l-oddziatowe zostata
zaprojektowana jako osobna strefa pozarowa. Jej powierzchnia wewnetrzna wynosi
78,60m% zajmuje 1 kondygnacje nadziemna, jej wysoko$é¢ od poziomu terenu przy
wejsciu do kalenicy dachu wynosi 5,38m. pod strefg przedszkola znajdujg sie piwnice —
powiekszenie przestrzeni szatni i magazynu — zaliczone do powierzchni szkoty, Ich
powierzchnia wewnetrzna wynosi 50,53m*° i pozostaje bez wptywu na zastane warunki
ochrony przeciwpozarowej w budynku szkoty.

W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo
w rozumieniu 82 ust.l rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony p.pozarowej budynkéw
i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz.719). Materiatami palnymi
bedg elementy statego wyposazenia wnetrz. Zabrania sie stosowania do wykonczenia
wnetrz materiatdbw tatwo-zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sa
toksyczne lub intensywnie dymigce.

W obiekcie brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Oddziat przedszkolny zostat zakwalifikowany jako ZLII, budynek niski o klasie
odpornosci ogniowej ,B”

- gtbwna konstrukcja nosna R120
- konstrukcja dachu R30
- §ciana zewnetrzna EI60
- Sciana wewnetrzna EI30
- przekrycie dachu RE30

zastosowano materialy nierozprzestrzeniajace ognia.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego spetniajg wymog REI120, stropy REI60, drzwi
EI60.

W strefie ZLII bedzie przebywaé 25 dzieci oraz 2 osoby personelu. Z pomieszczenia na
pobyt dzieci zostaty zapewnione 2 wyjscia z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz.
Odlegto$¢ budynku od najblizej potozonego sasiedniego budynku (budynek garazu
murowany) wynosi 10 m.

Strefy pozarowe zostaty oddzielone od siebie scianami o REI 120 i drzwiami EI60.
Powierzchnia wydzielonej strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych
maksymalnych ich powierzchni.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z 8234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”. W
miejscach przejs¢ instalacyjnych przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonaé przepusty instalacyjne o EI120, przez stropy EI60. Dopuszcza sie nie-



instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wody, kanalizacji oraz
grzewczej wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Z pomieszczen, w ktorych moga przebywac ludzie, zostato zapewnione bezpieczne
wyjscie prowadzgce bezposrednio lub poprzez drogi ewakuacyjne na zewnatrz
budynku lub do drugiej strefy pozarowej. Ditugos¢ przejscia w pomieszczeniach
mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia na
droge ewakuacyjng nie przekracza dopuszczalnej 40m. Diugos¢ drog ewakuacyjnych
nie przekracza 10m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych dostosowano do liczby os6b przebywajacych
w danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 90cm w sSwietle oscieznicy. Szerokosc¢
poziomych drég ewakuacyjnych wynosi wiecej niz 1,40 m. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych przekracza dopuszczalng minimalng 2,20 m, wysokos¢é drzwi
ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy wynosi w przypadkach minimalnych 2,05m..
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy na zewnatrz budynku jest
wieksza niz 1,20m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02.
Dzieci przebywajace w przedszkolu beda korzystaty ze stotéwki szkolnej znajdujacej sie
na tej samej kondygnaciji, co przedszkole (pierwsza nadziemna — parter) a przejscie
dzieci pomiedzy lokalem przedszkola a stotdwkg odbywac¢ sie bedzie drogami
ewakuacyjnymi, ktére spetniajg wymagania kategorii ZLIlIl, dojscie do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku nie przekracza 20m i na drodze ewakuacyjnej nie
ma schodéw. W pomieszczeniu stotowki moze przebywac jednoczesnie mniej niz
300s06b.

Dla obiektu nie istnieje wymoOg prawny wyposazenia w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowg ani w dzwiekowy sygnat ostrzegawczy oraz wyposazenia w state urzadzenia
gasnicze.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

Wytacznik pozarowy znajduje sie przy wejsciu gtdwnym do budynku szkoty.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia grup
pozaréw, ktére moga powstawaé w obiekcie przyjmujac zasade: na kazde 100 m®
powierzchni uzytkowej nalezy przyja¢ 1 jednostke $rodka gasniczego o masie 2 kg.
Srodki gasnicze powinny byé zlokalizowane w poblizu traktéw komunikacyjnych w
miejscach oznakowanych i tatwo dostepnych, nie-narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Gasnice nalezy rozmiescic tak by odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie gdzie moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
byta wieksza niz 30 m. Dodatkowo do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci
minimum 1 metra;

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane bedzie w ramach istniejgcego wodociggu przebiegajgcego poprzez
dziatki inwestycji — na terenie dziatki lokalizacyjnej znajduje sie hydrant spetniajacy
wymagania okreslone przepisami.

Obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (projektowana strefa ZLII). Droga
pozarowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem istniejgcej drogi gminnej i
dojscia/dojazdu do budynku zgodnie z 812.7 rozporzadzenia ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych.”. Z
wyznaczong drogg przeciwpozarowg jest zapewnione potaczenie wyjscia z budynku
szkoty utwardzonym dojsciem o szerokos$ci wiekszej niz 1,5m i dlugosci mniejszej niz
30m. Poprzez to wyjscie jest mozliwe dotarcie do bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do strefy ZLIII i do wydzielonej strefy ZLII (przedszkole).

Istniejgce uksztattowanie terenu (stok, ograniczenie od potudnia w postaci cieku wodnego)
oraz rozmiary dziatki uniemozliwiajg wytyczenie drogi pozarowej na dziatce w odlegtosci 5-



15m od dtuzszego boku budynku wraz z placem manewrowym 20x20m do zawracania
pojazdéw strazy pozarne;j.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na specyfike pracy w obiekcie nie beda zatrudniane osoby niepetnosprawne
ruchowo.

Dla wszystkich pozostatych uzytkownikdéw obiekt jest dostepny z poziomu terenu istniejgca
rampg poprzez budynek szkoty. W budynku istnieje juz oddziat dostosowany dla potrzeb
dziecka poruszajacego sie na wozku inwalidzkim.

10. TECHNOLOGIA.

Funkcja — 1-oddzialowe przedszkole stanowigce zespét z istniejgca szkota podstawowa.
Posiada osobne, niezalezne wejscie, z budynkiem szkoty zostato potgczone drzwiami
stuzacymi jedynie celom administracyjnym oraz socjalno —higienicznym (zaplecze socjalno
szatniowe i sanitarne dla pracownikow, pomieszczenia porzadkowe wspélne ze szkota) jak
réwniez przejsciu dzieci do stotéwki szkolnej.

Zatrudnienie — w czesci przedszkolnej przewiduje sie prace stata dla 2 pracownikow
(przedszkolanki). Obstuga administracyjna, osoby sprzatajgce i wydajace positki — w
ramach istniejgcej organizacji szkoty podstawowej. Zaplecze socjalne i sanitarne dla os6b
pracujacych w przedszkolu — istniejgce na terenie szkoty.

Uzytkownicy — przedszkole zostato zaprojektowane jako 1l-oddziatowe z pobytem dzieci
ponad 5 godzin dziennie, przeznaczone dla 25-ciorga starszych dzieci (bez lezakowania).
Jadalnie z zapleczem kuchennym (wydawalnia i zmywalnia) wspdlna ze szkofa.

Materiaty wykonczeniowe — w pomieszczeniach sanitarnych zaktada sie obtozenie scian do
wysokosci minimum 2.0 m od poziomu posadzki ptytkami ceramicznymi (glazurowanymi)
utatwiajgcymi ich tatwe zmywanie i czyszczenie.

Malowanie $cian wewnetrznych zaleca sie wykona¢ farbami zmywalnymi wewnetrznego
stosowania, utatwiajgcymi tatwe i czeste utrzymanie ich w czystosci.

Uwaga !!! Nalezy stosowa¢ materiaty nieszkodliwe dla zdrowia, nie-emitujgce szkodliwego
promieniowania, posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczajgce ich
stosowanie w budownictwie.

opracowat: arch.Magdalena Fr{ihauf — Zawisza



Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami branzowymi i zasadami sztuki budowlanej
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztafcenie i uprawnienia.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy wczesniej uzgodnic¢ z autorami projektu.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autoréw jest zabronione !!! Jakakolwiek
ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autor6w opracowania zrzuca odpowiedzialno$¢ z Projektanta za prawidfowosc
przyjetych rozwigzan architektoniczno — budowlanych ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 poz. 83
z 4 lutego 1994 r.) 11!



