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I. OPIS TECHNICZNY

1. Gospodarka wodami opadowymi na terenie budynku szkoly na dz. nr 481/2,
480/4, 479/4, 482/1 w miejscowosci L.gkawka, gm. Tarnéw
Na terenie szkoty funkcjonuje istniejaca instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej,
ktora odprowadza wody deszczowe z dachow obiektu do odbiornika, t.j. do istniejacego
cieku.

Na mapie do celéw projektowych przedstawiono inwentaryzacje istniejacego uzbrojenia
podziemnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacej kanalizacji deszczowej. Rzg¢dne
nalezy sprawdzi¢ w trakcie wykonawstwa.
Projektowana rozbudowa budynku przedszkola koliduje fragmentarycznie z istniejaca
zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowe;.

W zwiazku z powyzszym niniejszy projekt obejmuje:

= wykonanie podiaczenia rury spustowej z projektowanego dachu,

= fragmentaryczng przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowej wynikajaca z realizacji
zamierzen przedstawionych powyzej.

2.  llos¢ wod deszczowych odprowadzanych do zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej z dachu projektowanej rozbudowy

Sptyw  wod deszczowych z dachu budynku obliczono wg stalych natgzen deszczow z
uwzglednieniem wspotczynnikow sptywu 1 wielko$ci zlewni na podstawie wzoru :
Q=¥xqxF [dm’/s]

Y - wspolczynnik splywu powierzchniowego zalezny od rodzaju nawierzchni; ¥=0,90

F - powierzchnia zlewni ( dachu budynku) [ ha] ;

F- Powierzchnia z dachu budynku - 0,0070 [ha]

F=0,0070[ha]

q - natezenie deszczu [dm’/s/ha]

Wg wytycznych technicznych projektowania sieci kanalizacyjnych, przy obliczaniu kanatow
deszczowych i ogdlnosptawnych natgzenie deszczu ,,q” okresli¢ nalezy wg zalezno$ci

__ 4
d 10,667
A=6.631xVH2 xC
gdzie

H - $rednie opady roczne [mm]

t=15min - czas trwania okresu miarodajnego
C - 1lo$¢ lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu ,,q” lub wigkszym :
tab.2

C p [%] q [dm’/s/ha] Qo= qxZ(Fxy)
C=5 20 152,94 0,96 _dm’/s

Z wyliczenia wynika, ze $rednica istniejacego rurociagu pozostaje bez zmian.



3. Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej kolidujacej z projektowanym
obiektem

W zwiazku z kolizja przewidziano przebudowg istniejacej kanalizacji obejmujaca:

e Demontaz kanalizacji deszczowej na odcinku di-D4 wykonany z rur PCV o
srednicy 315 mm mm o dlugosci L=19,20 m,

e Przebudowe gornej czesci istniejacej studni betonowej ,,di” — zdemontowaé wlaz,
plyte pokrywowa , 1 krag studzienny 1 utozy¢ na nowo . dostosowac rzedna wlazu
do projektowanej rzednej terenu przed schodami.. Zamontowac plyte pokrywowa z
otworem na wiaz w taki sposob , aby wlaz znalazt si¢ poza obrysem schodéw. Wiaz
zeliwny typu lekkiego. Przetozy¢ stopnie ztazowe pod wiaz.

e Budoweg nowego odcinka kanalizacji deszczowej di-D4- z rur PCV dn315 ,
L=21,30m,

e Ze wzgledu na zblizenie proj. przebudowy do istniejacych drzew wykona¢ studnig
D1 - PCV dn425 z osadnikiem. — 1 szt.

e Pozostale studnie kanalizacyjne, betonowe, DN 1,0 m z osadnikiem 30cm- 3 szt.

4. Kanalizacja deszczowa

W niniejszym projekcie przewidziano podiaczenie ( ,,przykanalik”) dla rury spustowej
odprowadzajacej wody deszczowe z daszku budynku przedszkola do kanalizacji deszczowe;.
Odbiornikiem jest istniejaca instalacja zewnetrzna..

Podtaczenie rury spustowe]j przewidziano wprost do studni kanalizacyjne;.

Trasa nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przykanalika wg rys. nr 1.

Na profilu ( rys. K1) pokazano $rednice , material, zaglebienie oraz spadek kanatow.
Minimalny spadek oraz zaglebienie rurociagdéw zostalo wymuszone przez parametry istnicjacej
kanalizacji.

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur kanalowych PVC typu $redniego ,,N” o wym.
315x7,7 mm, z kielichami rodzaju ,,P”’ na uszczelk¢ gumowa produkowanych wg PN-80/C-
89205 1 PN-74/C-89200 1 posiadajacych atest stosowalno$ci w budownictwie.

Podlaczenie rury spustowej -rura kanatowa typu ,N” o $rednicy 160x3,9 mm. Jako
uzbrojenie kanalow przewidziano :
e studnie rewizyjne i polaczeniowe z kregdw betonowych & 1.0 m (rys. nr K2) wg KB-
4/4.12.1./7/-3szt

e studzienka z PVC dn 425 mm)
o wilazy teleskopowe typu lekkiego- 4 szt.
e podsypka 1 zasypka kanatlow wg rys. szczegdtowego

Roboty ziemne winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” w
powiazaniu z PN-86/B-02480 : ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenie”.

Przewidziano wykopy do gigbokosci 1,0 m, wykopy ciagle ,0 $cianach skarpowych bez

obudowy.
Moga wystgpowaé zawilgocenia 1 wody gruntowe. Wykonanie wykopow rgcznie ze
wzgledu na istniejace uzbrojenie. Ukladanie rur z PVC moze by¢ wykonywane nawet przy
niewielkim zawodnieniu, gdy nie wystepuje podtapianie rur ponad ich srednice. Ewentualne
odwodnienie wykopow przy uzyciu pomp spalinowych.

Montaz kanalow, facznikow 1 ksztaltek z PVC poprzez wykonanie zlacz
kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych - rodza;j ,,P”.
Na potaczeniach ze studniami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej zastosowac przejscia
szczelne z PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.



Rura wymaga podbicia piaskiem na calej dlugosci. Ulozony odcinek zastabilizowaé przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robdt obsypke uzupehi¢ do 30 cm). Obsypke wykonywac z zachowaniem

dostepu do dotka montazowego. Dotki zasypa¢ piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego
odcinka.

5. Wytyczne realizacyjne

e Przed zasypaniem zamierzy¢ kolektor geodezyjnie 1 nanie$s¢ na mapy geodezyjne
e Sieci wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych” z 1994 r.



TARNOW, 2017-09-01
OSWIADCZENIE
projektanta i sprawdzajacego

Os$wiadczamy, ( zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane -( t.J. Dz. U. z 2014r. poz.
1409 z pdzn. zm,), ze projekt budowlany w zakresie :

e zagospodarowania terenu ,,Instalacja kanalizacji deszczowej”
e architektoniczno-budowlany ,,Instalacja wod-kan i c.c.w.”

dla projektowane;j
»Rozbudowa szkoly oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczenia swietlicy w istniejagcym budynku szkotly podstawowej z

przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne”

na dziatkach nr 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 w miejscowosci L.ekawka, gm. Tarnow.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant : mgr inz Anna Krajewska
nr upr. A-NB-7342/176/91

sprawdzajacy : mgr inz. Wojciech Nejman
nr upr. A-NB-7342/176/91



