temat: Rozbudowa szkoly oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczenia swietlicy w istniejacym budynku szkoty podstawowej z
przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne

lokalizacja: dziatki nr 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 w miejscowosci Lekawka,
gm. Tarnow.

obiekt INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.-KAN., C.C.W.

Kategoria: IX - budynek o$wiaty

stadium: projekt architektoniczno-budowlany

inwestor: Gmina Tarnow,
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnow

branza: instalacje sanitarne

projektant:

mgr inz. Anna Krajewska upr. nr A-NB-7342/176/91
sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Nejman upr. nr A-NB-7342/241/92

tarnow wrzesien 2017r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA : ....iertentrenntnensnstensnesssnsssssessssssssessssesessanes

2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE TECHNOLOGICZNE OBIEKTU........

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.........oovvenvvenrvensnnenanns

3.1. ZRODLO WODY ZIMNED.......oocveiveeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeeeseeseee s es s esseae
3.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ DLA PRZEDSZKOLA ........cccccvervvenennnne.
3.3. PRZEPLYW OBLICZENIOWY WODY ZIMNEJ......cccecttiienieniienieeeieenieeieeeeens
3.4. ZAPOTRZEBOWANIE C.W.U. DLA PRZEDSZKOLA ......c.ceovieieniieniienieeieeeneeenne
3.5. PRZEPLYW OBLICZENIOWY C.C.W. DLA PRZEDSZKOLA .........ccevvererenernnne.
3.6. WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULAC/L...............

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ .....ccieivvenreenrunncrnenecsanenes

4.1. ODBIORNIK SCIEKOW ORAZ ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH.......cccveeune....
4.2, INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ ....oovevveeeeeeeennnne.,

8.UWAGI KONCOWE I WYTYCZNE REALIZACYJNE.....c.cccosueerrernrnnsessssssesnees

Il. CZESC GRAFICZNA

Rys. nr 1 - Rzut piwnic -- instalacja wod-kan., c.c.w. i cyrkulaciji
Rys. nr 2 —Rzut parteru - instalacja wod-kan., c.c.w. i cyrkulaciji
Rys. nr 3 — Profile kanalizacji sanitarnejj

. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

skala 1: 100
skala 1: 100
skala 1: 100/100

- projekt architektury rozbudowy szkoty oraz przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia $wietlicy w istniejgcym budynku szkoty podstawowej z przeznaczeniem na

pomieszczenia przedszkolne
- wizja lokalna w terenie,

- inwentaryzacja techniczna istniejgcej instalacji wod-kan oraz pomiaru wody sieciowej

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego

2. Zakres opracowania i dane technologiczne obiektu

Czes$¢ pomieszczeh na 1 kondygnacji nadziemnej w budynku szkoty wraz z projektowang
rozbudowa zostato przeznaczone na przedszkole 2-oddziatowe, przeznaczone dla maksymalnie
23 dzieci i 3 pracownikéw statych (przedszkolanki). Dzieci przebywajgace w przedszkolu bedg
korzystaty ze stotdéwki szkolnej znajdujacej sie na tej samej kondygnaciji, co przedszkole (pierwsza
nadziemna — parter).. W czesci przedszkolnej przewidziano sanitariaty dla dzieci przedszkolnych.

Dane technologiczne obiektu

e personel przedszkola : n= 3 os.
qzw. =30 I/d/os , Nd=1,5; Nh= 1,5



Qccw.=15 l/d/os Ng=1,5; K,=2,5
e dzieci przedszkolne : n= 23 dzieci

qzw. ~ 75 I/d/os , Nd=1 ,5, Nh= 1,5

qccw.= 35 I/d/os Ng=1,5; K,=1,5

Zakres n/n opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne wody zimneji cieptej zasilajgcej

sanitariaty oraz instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki socjalne z sanitariatow.
Wg informacji podanej w projekcie architektury - obiekt nie wymaga wyposazenia w hydranty
wewnetrzne.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

3.1. Zrédto wody zimnej

Istniejgcy budynek szkoty jest zasilany wodg zimng z sieci wodociggowe;j.

Zuzycie wody wykorzystywanej na cele socjalne oraz p.poz. mierzg dwa oddzielne wodomierze
Zainstalowane w istniejgcym budynku, w pomieszczeniu wodomierzy.

Z Dyrekcjg Szkoty ustalono ze woda dla przedszkola bedzie wtgczona do istniejgcej instalacji
szkolnej i opomiarowana wspdlnie ze szkotg, istniejgcym wodomierzem. Jest to mozliwe, gdyz
wydatki te zarbwno dla szkoty jak i przedszkola ujmuje w budzecie jeden ptatnik.

Montaz urzadzen w sanitariacie przedszkola ( 2 umywalki i 2 miski ustepowe ) nie generuje
zadnych zmian w dotychczasowym wezle wodomierzowym ani Srednicy przytacza.

3.2. Zapotrzebowanie wody zimnej dla przedszkola

Qg q= 23 x 75 + 3x30 = 1815 dm®/d = 1,82 m®d
Qmaxa=1,1x 1,82= 2,00 m®d

3.3. Przeptyw obliczeniowy wody zimnej

, Tlo$¢ q norm [dm3/ S] 2 nx ] norm

PRZYBOR n | P min[MPa] w.Z. C.C.W. Ww.Z. C.C.W.
Umywalka 2 0,1 0,07 0,07 0,14 0,14
Miska ustgpowa
(spluczka 2 0,12 0,13 — 0,26 —
zbiornikowa)
Zlew 0 0,10 0,07 0,07 0,00 0,00
Zlewozmywak

Natrysk 0 0,10 0,15 0,15 0,00 0,00
Zawor ogr 0 0,10 0,07 e 0,00 | -
zmywarka 0 0,10 0,15 | - 0,00 -—

RAZEM : 0,40 0,14

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wynosi:

Quwz = 0,682 x 0,40 ** - 0,14

Qv = 0,31 dm’/s

Dla powyzszego przeptywu przewidziano zasilanie instalacji rurociagiem PEdn32mm.
Wiaczyc¢ do istniejgcej instalacji w piwnicy w miejscu wskazanym w cz. graficznej.



Reasumujac, projektowany obiekt bedzie zasilany w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej
poprzez istniejace przylacze oraz istniejgcg, opomiarowang instalacje wodng w istniejgcym
budynku szkoty.

3.4. Zapotrzebowanie c.w.u. dla przedszkola

Gdccw= 3 x 15+ 23x35 =850 I/d

Ghgrccw=850/12= 70 I/h

Ghmax=70x1,5 =105 I/h

Centralna ciepta woda bedzie przygotowywana w istniejacym zasobniku, zasilanym z Kkotta
gazowego . Zasobnik jest zamontowany w kottowni istniejacego obiektu. Obliczenie mocy cieplnegj
zamieszczono w projekcie ,, Technologia kottowni”.

Istniejacy pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody ma pojemnosc¢ uzytkowg
wystarczajgcg dla potrzeb szkoty i przedszkola.

3.5. Przeptyw obliczeniowy c.c.w. dla przedszkola

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej wraz z przygotowaniem cieptej wody wynosi:

Quz = 0,682 x 0,14 %% - 0,14

Qwz = 0,14 dm®/s

zasilanie instalacji cieptej wody w przedszkolu przewidziano rurociggiem PEdn25mm.

Wiaczenie do istniejgcej instalacji c.c.w. w pomieszczeniu piwnicy w miejscu wskazanym w cz.
graficzne;j

Zgodnie z § 302.4. w budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osob
niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory
mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych
do 38 °C, zapobiegajgce poparzeniu.

W trakcie wykonawstwa sprawdzi¢ czy w istniejgcym obiekcie wprowadzono powyzsze
zabezpieczenie. W przeciwnym wypadku dla dzieci korzystajacych z umywalni, przewidziano w
pomieszczeniu nr 02 ( pomieszczenie magazynowe) montaz tzw. ,zbiorowego mieszacza
temperatury”, czyli regulatora termostatycznego temperatury centralnej cieptej wody.

Proponuje sie regulator termostatyczny typu Leonard” typ TM30. lub mieszacz
termostatyczny PRESTO SFR Il nr 29002 ( do 6-7 umywalek z zaworami umywalkowymi
samozamykajgcymi PRESTO 705).

Nalezy ustawié¢ regulator na temperature wyjsciowa: 38°C.

Regulator umiesci¢ w szafce nasciennej o wymiarach 60x60x25 cm, zamykanej na klucz.

Dét szafki ok. 1,50 m nad posadzka.

Dane techniczne mieszacza TM30:

= Dnom podtgczenia wody zimnejic.cw -17

= Dnom wylotu wody wyregulowanej — 1”

*  Przeptyw minimalny — 19 I/min

»  Przeptyw maksymalny przy wspétczynniku jednoczesnosci dziatania urzadzen sanitarnych

k=1,0 - 95 I/min

Ze wzgledu na niewielkg odlegtos¢ odbiornikow cieptej wody od mieszacza ( max. 6 m)

wykona¢é cyrkulacje w obwodzie wody goracej ( metoda 1 wg zataczonego schematu).

Przewdd powrotny cyrkulacji skierowaé do zrédta wody gorace.

3.6. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
Instalacje wody zimnej wykonaé z rur PPR PN10. Lgczenie rur przez zgrzewanie (polifuzjg
termiczng) . Do mocowania rur stosowa¢ obejmy metalowe z wktadkg gumowa.
W czesci graficznej zwymiarowano srednice zewnetrzne rurociggdw, sugerujgc wykonanie
instalacji z rur polipropylenowych w systemie ,Ekoplastik” .
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Stosowac zawory kulowe z atestem stosowalnosci w budownictwie.

Rury rozprowadzajgce w bruzdach Sciennych lub montowane w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Trase rozprowadzenia pokazano na rysunkach . Przewody wody zimnej
prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej lub gumy porowatej o grubosci 4 -9 mm, aby zapobiec
roszeniu rur. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzywa.

Rurociggi cieptej wody wykona¢ z rur PPR PN16. Rozprowadzenie rurociggéw
przewidziano jak dla wody zimnej. Rurociggi  rozprowadzajgce zaizolowa¢ otulinami z gumy
porowatej lub pianki poliuretanowej o grubosci d= 9 mm celem unikniecia wychtodzenia wody
W rurociggach .

Wszystkie rurociggi wykonacé jako kryte .

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

41. Odbiornik sciekoéw oraz ilos¢ sciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne z pomieszczen sanitarnych przedszkola bedg odprowadzane do istniejace;j,
podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej. Na rys. nr 1 wrysowano lokalizacje istniejgcej kanalizacji
zgodnie z projektem archiwalnym budynku szkoty. Miejsce witgczenia pokazano w czesci
graficzne;.

llos¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych z projektowanych pomieszczen wyliczono wg.
zapotrzebowania wody ze wspoétczynnikiem zmniejszajacym n = 0,70
Qscq=0,7x 1,82 m¥%d =1,27 m%d.

4.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng przewidziano z rur kanalizacyjnych PCV fgczonych na uszczelke
gumowg wg. PN - 80/C - 89205 i PN - 81/89203 .
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, pozostate obudowac. Piony spustowe do
ktorych podtgczono miski ustepowe zakonczy¢ rurami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad
dach przy kominach (wykonac¢ stosowne odsadzki) . Rury wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
na wys. 0,5 + 1,0 m . pozostate piony zakohczy¢é zaworami napowietrzajgcymi kanalizacyjnymi. W
pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych przewidziano montaz przyboréw sanitarnych w
wykonaniu standardowym.
Rury kanalizacyjne pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm i
zasypane zasypka z piasku na wys. 10 cm ponad wierzch rury. Przejscia przez przegrody
budowlane ($ciany, tawy fundamentowe) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych (stalowych lub
PCV), ktore chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.
W czesci graficznej pokazano poziomy i spadki przewodow.

8.Uwagi koncowe i wytyczne realizacyjne

e Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” z 1994 r.

o Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw , pod
nadzorem osob uprawnionych

o Calos¢ robdt realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Stosowac sie do uwag w czesci graficznej.



