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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ogdlnego zamierzenia inwestycyjnego jest rozbudowa potudniowego
skrzydia na poziomie parteru i piwnic budynku szkoly podstawowej w tekawce gmina
Tarnéw o zespot szatni z nowym odrebnym wejsciem od strony zachodniej budynku oraz
powiekszenie istniejgcej swietlicy (sali zabaw), wydzielenie dodatkowego wezta
sanitarnego obok sali zabaw na poziomie parteru, jak réwniez powiekszenie zespotu
szatniowego na poziomie podpiwniczenia. Inwestycja przewidywana jest na dziatkach
nr 479/4, 480/4, 481/2, 482/1 w tekawce gmina Tarndw.

Niniejsza dokumentacja jest czescig branzowg projektu architektoniczno-
budowlanego opracowywanego dla ww. zamierzenia obejmujgcqg rozwigzania inzynierskie w
zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wewnetrznej wod-kan
w obrebie przewidywanej przebudowy pomieszczeh. Zakres projektu przedstawiono w
punkcie nr 3 niniejszego opracowania. Zamawiajgcym dokumentacje jest Gmina Tarnow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego;

- Program funkcjonalny zadany przez Inwestora,;

- Obowigzujgce prawo, rozporzgdzenia i normy branzowe;

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego dla
zamierzenia inwestycyjnego ,przebudowa szkoty podstawowej w tekawce na
potrzeby przedszkola”.

- Rownolegle opracowywany projekt budowlany w branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej dla niniejszego zamierzenia.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie stworzenia odpowiednich,
zgodnych z aktualnymi aktami prawnymi warunkow sanitarnych oraz temperaturowych, jak
rowniez  odpowiedniej wymiany powietrza zgodnie z przewidywang funkcjg
przeprojektowywanych pomieszczen w przestrzeni objetej przedmiotem opracowania.

W zakres niniejszego zeszytu wchodzg rozwigzania projektowe w branzy
instalacyjnej dla nizej wymienionych tematéw:

1) przebudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
2) Instalacja wentylacji mechanicznej

Niniejsze zmiany dotyczace przedmiotowych instalacji projektuje sie w zakresie
miedzy $cianami kominowymi od hallu wejsciowego do schodéw w kierunku $ciany
kominowej obok kottowni na poziomach piwnic i parteru. Dokumentacja sporzgdzona zostata
w stadium jak dla projektu budowlanego tj. dla umozliwienia uzyskania pozwolenia na
budowe.

4, BUDYNEK — DANE TECHNICZNE | PROGRAM U ZYTOWY
4.1. Przeznaczenie obiektu charakterystyczne dane  techniczne.

Projektowany obiekt — Swietlica oraz przedszkole 2-oddziatowe w istniejgcym budynku szkoty

Powierzchnia zabudowy catego budynku 902 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku po rozbudowie 964,54 m?
powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku 163,89 m?

kubatura projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku 459,86 m®
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4.2.  Projektowana funkcja pomieszcze n.

nr pom. |nazwa (funkcja) | pow. uzytkowa

PIWNICE

0.1 |szatnia 70,01 m*

0.2 pomieszczenie magazynowe 18,75 m*
PARTER

1,1 |wiatrotap 2,79 m?

1,2 |[szatnia 9,77 m’

1,3 sala zabaw 56,09 m?

1,4 zespot sanitarny 6,48 m?

4.3.  Przyjete rozwi gzania architektoniczne i funkcjonalne.

Rozbudowa i przebudowa na poziomie parteru ma stuzy¢ jako doprojektowanie 3-go
oddzialu w miejsce istniejacej sSwietlicy szkolnej do 2-oddzialowego przedszkola
stanowigcego zespot z istniejgcg szkota podstawowsg. Projektowany oddziat posiadac bedzie
osobne, niezalezne wejscie od strony zachodniej budynku.

Budynek wybudowany zostat pod koniec XX w. Sciany elewacyjne sg $cianami
trojwarstwowymi z zewnetrznym ociepleniem styropianem grubosci 10 cm. Nie projektuje sie
dodatkowej termomodernizacji obiektu.

4.4.  Wspdiczynnik przenikania ciepta U [ W/m K] przez przegrody budowlane.

- $ciana zewnetrzna - U= 0,21 W/m?K
- $ciana dylatacyjna . U= 0,53 W/m?K
- strop nad ogrzewang piwnicg - U= 1,00 W/m?K
- Sciana wewnetrzna do ogrzewanego hollu - U= 0,48 W/m°K
- okna - U= 1,30 W/m?K
- drzwi zewnetrzne - U= 1,40 W/m?K

5. ZRODLA | CZYNNIKI ENERGETYCZNE

Zrodiem ciepta dla obiektu jest i pozostanie istniejgca kotlownia wodna, ktora
Zlokalizowana zostala na poziomie przyziemia pod istniejgcg salg zabaw. W kottowni
zabudowano dwa kotly wodne stojgce kondensacyjne opalane gazem firmy DeDietrich o
wydajnosci po 60 kW kazdy. Kottownia aktualnie pracuje na rzecz zasilania instalacji
centralnego ogrzewania dla calego budynku szkoly tgcznie z salg gimnastyczng z
zapleczem, jak réwniez stuzy do ogrzewania poprzez wymiennik cieptej wody uzytkowej dla
potrzeb budynku, ktéra gromadzona jest w istniejgcym zasobniku. Kotty wytwarzajg wode
grzewczg o parametrach obliczeniowych 80/60°C. Istniejgca instalacja wykonana zostata w
systemie zamknietym. Ciepta woda uzytkowa gromadzona w zasobniku posiada temperature
okoto 55°C. Kotly wyposazone sg w konsole sterowniczg regulujgcg ich wydajnos$é na
zasadzie regulacji pogodowej po krzywej grzewczej w zaleznosci od aktualnych parametrow
powietrza zewnetrznego.

W ramach niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie prac zwigzanych z przebudowsa,
wymiang lub rozbudowg kottowni. Prace inwestycyjne zamkniete bedg w obrebie istniejgcej
kubatury budynku powiekszonej o projektowang rozbudowe. Zgodnie z oswiadczeniem
inwestora kottownia posiada niewielki zapas mocy grzewczej zwigzany z przeprowadzong
termomodernizacjg budynku, w zwigzku z czym na etapie obecnej inwestycji nie przewiduje
sie rozbudowy zrédia ciepta.

6. ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w III strefie klimatycznej dla ktérej przyjmuje sie
temperature obliczeniowg w okresie grzewczym -20°C. Obliczenia bilansowe dotyczgce
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zapotrzebowania ciepta dla projektowanych pomieszczen przeprowadzono w oparciu 0
zalozenia wynikajgce z aktualnych uwarunkowan prawnych dotyczgcych wymagan
temperaturowych, oraz koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach o projektowanej
funkcji przyjmujac docelowy sposéb termomodernizacji budynku.

Zgodnie z zatozeniem przyjeto pozostawienie istniejgcych grzejnikbw tam gdzie ich
wydajnos¢ cieplna pokrywa zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego pomieszczenia.
Przy grzejnikach przewidzie¢ montaz zaworéw termostatycznych. Istniejgcg instalacje c.o.
wykonano z rur stalowych. Projektowane przewody zaprojektowa¢ tak by mozna byto
podtgczyc¢ je do istniejgce] instalacji.

7. PODSTAWOWE OBLICZENIA BILANSOWE
7.1.  Obliczenia bilansowe zapotrzebowania ciepta

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:
- PN-EN ISO 6946 — norma dla obliczania wspotczynnika przenikania ciepta
- PN-EN 12831:2006 — norma na obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego
- PN-B-02025 norma na obliczenie E
- PN-83/B-03430 — wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
- Obliczenia wykonano przy nastepujgcych zalozeniach:
- Ogrzewanie z ostabieniem nocnym
- Trzecia strefa klimatyczna tz = -20 °C
Doktadne wyniki bilansu ciepta i energii dla przedmiotowego budynku przedstawione zostaty
w tabeli przedstawionej ponizej. Ponizej podano tabele zawierajgcg obcigzenia cieplne
kazdego z pomieszczen w budynku, obliczone lub zalozone temperatury wewnetrzne oraz
dobory grzejnikbw. W projekcie przewidziano grzejniki czlonowe (jako kontynuacja
grzejnikow istniejgcych) oznaczone w tabeli i na rysunku jako ALG-C500 / liczba czionow.

PARTER
nr pom. | Nazwa pomieszczenia tw [°C] Zapotrzebowa- Przyjete ogrzewanie
nie ciepta Q [W]
PIWNICE
0.1 |szatnia t=16°C Qgrz=2883 W 3x ALG-500/12¢l
0.2 |pomieszczenie magazynowe | t=12°C Qgrz=352 W 2x ALG-500/3el.
PARTER
1,1 |wiatrotap Temp obliczona = 2,7°C bez ogrzewania
1,2 |szatnia t=16°C | Qgrz=1219 W ALG-500/15¢l
1,3 |sala zabaw t=20°C Qgrz=7043 W 4x ALG-500/20el
1,4 zespot sanitarny t=20°C Qgrz=124 W istn. ALG-500/4el obrécic
sumaryczne zapotrzebowanie ciepta >0=11621 W

Ogdlne zapotrzebowanie ciepta dla wydzielonej czesci budynku na potrzeby przedszkola
WYynosi

Qco=11621W

Dla dobranych grzejnikéw w celu umozliwienia regulacji ich wydajnosci nalezy zabudowac
zawory termostatyczne DN15.

8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
8.1. Kottlownia

Budynek szkolny ogrzewany jest tgcznie z salg gimnastyczng i przewigzka poprzez
wspolng instalacje centralnego ogrzewania dla ktérej zrodiem ciepta jest istniejgca kottownia,
ktora zlokalizowana zostata na poziomie przyziemia pod istniejgcg salg zabaw. W kottowni
zabudowano dwa kotly wodne stojgce kondensacyjne opalane gazem DeDietrich o
wydajnosci po 60 kW kazdy, co w sumie daje 119 kW mocy cieplnej. Kotlownia aktualnie
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pracuje na rzecz zasilania instalacji centralnego ogrzewania dla catego budynku szkoly jak
rowniez stuzy do ogrzewania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku, ktéra gromadzona
jest w istniejagcym zasobniku ciepta REFLEX o pojemnosci 300 dm®. Kotlownia wytwarza
wode grzewczg o parametrach obliczeniowych 80/60°C. Koty potgczone sg w kaskadzie.
Kotty wyposazone sg w konsole sterowniczg regulujgcg ich wydajnos¢ pogodowo po krzywej
grzewczej w zaleznosci od parametréw powietrza zewnetrznego.

Obiegi instalacyjne oddzielone sg od obiegédw kotlowych poprzez sprzegto
hydrauliczne. Kazdy z obiegdw posiada wtasng pompe obiegowa.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji cwu — bez zmian. Wszystkie rozwigzania
dotyczgce istniejgcej kottowni pozostajg bez zmian. Nowe rozwigzania architektoniczne
stuzgce zmianie funkcji wydzielonej przestrzeni oraz jej rozbudowy na poziomie parteru i
piwnic dla przewidywanej funkcji pomieszczeh nie powoduje znacznych zmian w
zapotrzebowaniu ciepta dla catosci budynku. Z kotlowni ulozone sg, na poziomie
podpiwniczenia, oraz w kanatach podpodiogowych pod czescig budynku, w ktérej nie ma
podpiwniczenia, pary przewodow rozprowadzajgcych czynnik grzewczy wzdtuz wschodniej i
zachodniej sciany elewacyjnej. Zastosowano instalacje z dolnym rozprowadzeniem czynnika
grzewczedo.

8.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody instalacyjne w istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonano z
rury stalowej przewodowej bez szwu fgczonej przez spawanie. Zastosowano grzejniki
cztonowe aluminiowe. Przed grzejnikami zabudowano zawory grzejnikowe. Odpowietrzenie
instalacji wykonano w najwyzszych punktach pionéw grzejnikowych.

Zgodnie z umowg projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji w zakresie jedynie
przestrzeni, ktéra jest przedmiotem niniejszej inwestycji. Dla pomieszczenia sanitarnego nie
przewiduje sie wymiany grzejnika, jedynie odwrécenie go o 90° tak by unikngé kolizji z
projektowang lokalizacjg umywalek.

Przewiduje sie likwidacje grzejnikdw na poziomach piwnic i parteru, ktére sg obecnie
Zlokalizowane obok pionu Pi2, przy $cianie elewacyjnej, ktorg przewiduje sie do rozbiorki.

Zaprojektowano dodatkowe grzejniki dla pomieszczen nowo projektowanych
pomieszczen jak w tabeli powyzej. Nalezy zastosowa¢ ten sam typ grzejnikow, ktore
zastosowano w pozostalej czesci budynku. Wielkos¢ grzejnikow, ich wydajnos¢ oraz
lokalizacje naniesiono na zalgczonym rysunku. Projektuje sie cztery dodatkowe piony
instalacyjne z rury trojwarstwowej PE-XCc/AI/PE-RT Ilub podobnej. Istniejgcy odcinek
przewoddw rozprowadzajgcych w obrebie pomieszczeh komunikaciji, pomieszczenia
magazynowego, oraz szatni na poziomie piwnic nalezy wymieni¢ na rury tréjwarstwowe PE-
Xc/AI/PE-RT wprowadzajgc je pod posadzke ww. pomieszczen. Przewody potgczy¢ z
istniejgcy instalacjg poprzez typowe zigczki PE/stal.

Projektowane odcinki poziome dla przewidywanej rozbudowy prowadzi¢ réwniez w
bruzdach podposadzkowych. Instalacje pod posadzkg prowadzi¢ w izolacji termicznej
polietylenowej thermacompact S gr. 9 do 13 mm. PrzejScia przewodéw przez przegrody
budowlane (pod $cianami i przez stropy) prowadzi¢ nalezy w rurach ostonowych PE50 z
wypetnieniem trwale plastycznym. Nowo projektowane piony prowadzi¢ w bruzdach
podtynkowych. Nad pionami przewidzie¢ zabudowe zaworéw odpowietrzajgcych w
skrzynkach podtynkowych otwieranych.

Dobrano grzejniki aluminiowe 2z bocznym podejsciem czynnika grzewczego,
analogicznie jak w czesci istniejgcej budynku. Gatgzek grzejnikowych nie izolowaé. Przy
grzejnikach zabudowac¢ zawory grzejnikowe termostatyczne.

Na galazkach powrotnych w celu umozliwienia odciecia grzejnika, przewiduje sie
zawory powrotne.

Po wykonaniu demontazu grzejnikbw nalezy istniejgcg instalacje i grzejniki
przeptukaé przed ich powtérnym zamontowaniem. Zawory regulacyjne moga by¢ montowane
dopiero po przeptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez nadzor, ze instalacja jest czysta.
Predkos¢ ptukania w=0,7-1,0 m/s. Odcinki poziome przewodow ukfada¢ ze spadkiem co
najmniej 3%0 w kierunku przewoddw rozdzielczych w kottowni.
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Po zakonczonych robotach montazowych dla projektowanych instalacji nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem i ewentualnymi wpisami do Dziennika
Budowy. Po osiggnieciu zdolnosci do pracy zespotdw grzewczych oraz po przeptukaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Badanie szczelhosci wykonaé najpierw na
zimno wodg z wodociggu przy cisnieniu 0,4 MPa w ciggu 30 minut.

Prébe wykona¢ przed malowaniem odcinkéw stalowych instalacji i wykonaniem
izolacji cieptochronnej ustawiajgc maksymalny stopien otwarcia na zaworach regulacyjnych.
Proby wykonac przy odcietych naczyniach przeponowych, kotle i zaworach bezpieczenstwa.
Po przeprowadzeniu proby na zimno nalezy dla instalacji grzewczej przeprowadzi¢ probe na
gorgco przy parametrach obliczeniowych. Préby wykonaé razem z istniejgcymi odcinkami
instalacji wody grzewczej poczawszy od rozdzielaczy w kottowni grzejnikbw w
pomieszczeniach.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci i po przeprowadzeniu regulaciji zgodnie z
projektem mozna przeprowadzi¢ probe eksploatacyjng trwajgcg minimum 72 godziny bez
przerwy. W trakcie proby eksploatacyjnej na sterowniku kotlowym nalezy zasymulowaé
wszystkie mozliwe stany pracy lub awarii instalacji oczekujgc odpowiedniej reakcji systemu.
Préby wydajnosci i szczelnosci instalacji nalezy dokonaé przed zaizolowaniem przewodow.

8.3. Instalacja wentylaciji

Dla rozbudowanego pomieszczenia szatni ha poziomie piwnic przewiduje sie zabudowe
nad kominem wentylacyjnym na poziomie dachu nasadki wentylatorowej FENKO o
wydajnosci okoto 100 m*h. Nawiew uzupeiajgcy powietrza poprzez 4-ry nawietrzaki
szczelinowe zabudowane w gornej framudze projektowanych okien w zachodniej elewacii
budynku. Wentylator powinien pracowac caty czas.

Dla rozbudowanego pomieszczenia sali zabaw przewiduje sie montaz na dachu ponad
przewodami kominowymi dwaéch wentylatorow dachowych Das-160/700 o wydajnosci po 185
m®h kazdego z wentylatoréw. Wentylatory osadzi¢ na kominach poprzez przykrecenie na
Srubach rozporowych np. HILTI podstaw dachowych PDBI-160 do czap kominowych.
Nawiew uzupetniajgcy powietrza poprzez 10 nawietrzakéw szczelinowych zabudowanych w
goérnej framudze projektowanych okien w zachodniej i potudniowej elewacji budynku.
Wentylator powinien pracowac jedynie podczas obecnosci dzieci w pomieszczeniu.

Pomieszczenie szatni na poziomie parteru wentylowane bedzie poprzez zabudowany w
miejsce kratki wyciggowej na kanale wentylacyjnym pod stropem wentylatora tazienkowego
o wydajnosci 50 m*/h. Nawiew uzupetniajgcy powietrza poprzez nawietrzak szczelinowy
zabudowany w goOrnej framudze projektowanego okna w zachodniej elewacji budynku.
Wentylator powinien pracowac¢ caly czas.

Projektowany wezet sanitarny przy sali zabaw wentylowany bedzie poprzez zabudowany
u wylotu przewodu wentylacyjnego kominowego pod stropem wentylator tazienkowy o
wydajnosci 50 m*h. Nawiew uzupekiajgcy powietrza poprzez kratke nawiewng w drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia. Wentylator powinien by¢ uruchamiany wraz z wigczeniem
oswietlenia w pomieszczeniu.

Nowo projektowane pomieszczenie magazynowe wentylowane bedzie poprzez kratke na
Z-ce pod stropem pomieszczenia zabudowanej w zachodniej Scianie elewacyjnej jak na
rysunku.

9. ZAGADNIENIA BHP; PPO Z. | OCHRONY SRODOWISKA

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywaé firmy, ktorych. pracownicy dysponuja
odpowiednimi kwalifikacjami potrzebnymi do wykonywania tego typu prac, oraz majgcymi za
sobg przeszkolenie z zakresu przepisow bhp. Eksploatacja projektowanej instalacji nie
stanowi zagrozenia w mys| przepisow bhp Zzaden jej element nie stanowi potencjalnego
zrédla zagrozenia pozarowego ani hie stanowi ewentualnego zrodila zagrozen
ekologicznych.

Obiekt nie jest zakwalifikowany jako obiekt o podwyzszonym zagrozeniu pozarowym.



Rozbudowa szkoty oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia Swietlicy w
istniejgcym budynku szkoty podstawowej z przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne
OGRZEWANIE | WENTYLACJA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Praca instalacji bedzie w peini zautomatyzowana. Pelne monitorowanie pracy
odbywac sie bedzie z wewnatrz budynku.

Eksploatacja projektowanej instalacji spetni¢ bedzie wymagania higieniczno sanitarne
zabezpieczajgc odpowiedni komfort cieplny i sanitarny budynku. Podczas realizacji inwestycji
wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami bhp. Prace na
dachu prowadzi¢ z odpowiednim zabezpieczeniem.

Wszystkie urzgadzenia winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci obowigzujgcy ustawg i
posiadac znak bezpieczenstwa B. Ponadto kazde urzgdzenie powinno posiadac¢ swojg DTR-
ke. Pracodawca powinien poinformowaé¢ pracownikéw o istniejgcych zagrozeniach, w razie
zaistniatej awarii.

10. ZAGADNIENIA ZWI AZANE Z HALASEM | WIBRACJAMI

Nie przewiduje sie dla projektowanej instalacji zrodet hatasu o natezeniu cisnienia
akustycznego powyzej 40 dB(A), ktéra to wartosc¢ jest dopuszczalng dla przedmiotowego
budynku.

11. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Jakakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autora zrzuca
odpowiedzialnos¢ z Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

Kopiowanie reprodukcja bgdz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego
czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest
zabronione. Osoby famigce ten zakaz podlega¢ bedg zaptacie odszkodowania na drodze
sgdowe;j.



