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RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:50
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UWAGL: /BROJENIE. PODSTAWOWE:
1. Otuling zbrojenia fundamentow wykona¢ gr. Scm F2 — filary zelbetowe:
2. Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu C8/10 Fz 0.1 - 30x25em, zbroit 4#16mm, strzemiona 96mm
gr. 10cm
3. Wykopy w strefie fundamentéw istniejgeych wykonywae tawa fundamentowa £f-0.6 60x40cm zbrojona 4#12mm, strzemiona @6mm co 20cm
odcinkami, z zachowaniem szczeqdlne] ostroznosci. Sciany fundamentowe wylewane na mokro betonowe, monolityczne gr. 25cm przedmiot zakres skala nr rysunku | opis rysunku
4. Wymiary podano w [cm] Sciany fundarmentowe wylewane na mokro zelbetowe, gr. 30cm zbrojone obustronng siatkq PROJEKT BUDOWLANY |(konstrukcja 1:50 ,
, , . ) ' ' ‘ i Rzut fundamentow
5. Rozpatrywac zgodnie z architekturq. 7 pretow #10mm w rozstawte co 15cm (prety pionowe) oraz  20cm (prety poziome). temat/obiekt data 1
— o'od'ku mtroﬁemq " qmm HENOSNE, MASYD Rozbudowa szkoty oraz przebudowa i zmiana 08.2017
przewarstwienia nalezy skontaktowac sie z projektantem, w celu ) 5 . . .. n -
venfikacli | eventuaheqo wprowadzenio zmian 4 Sposobic MATERIAL: sposobu uzytkowania pomieszczenia $wietlicy projektowat spec. konstrukcje budowlane
fundamentowania — stal zbrojeniowa: K. A=IIN prety #8, 10, 12, 16mm w istniejagcym budynku szkoty podstawowej inz. Rajmund Scheffler upr. UAN-8346/120/88
SRR K. A-0 prety #6mm z przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne opracowata
— beton konstrukeyjny: C16/20 (B20) adres mgr inz. Agnieszka Zale$ny
- chudy beton: 8/10 (B10) dzialki nr 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 sprawdzila spec. konstrukcje budowlane
w miejscowosci Lekawka, gm. Tarnow o ..
! ¢ £ mgr inz. Anna Aksman  upr. nr ewid. MAP/0336/POOK/12




