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PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SWIETLICY W
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Tarnéw, wrzesien2017r.
/ miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z dnia 29.11.2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) osSwiadczam, ze:
Projekt Budowlany — w branzy konstrukcyjnej

Na zadanie :

ROZBUDOWA SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA
I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZENIA SWIETLICY W ISTNIEJACYM BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
ZPRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE

/ nazwa inwestycji/

DZIAEKI NR 481/2, 480/4, 479/4, 482/1
W MIEJSCOWOSCI LEEKAWKA,
GM. TARNOW

/ adres budowy/

GMINA TARNOW,
UL. KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNOW

/ nazwa i adres inwestora/

projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarzgdzeniami, normami, wiedzg
techniczng 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektowat: inz. Scheffler Raymund nr upr. UAN-8346/120/88
Sprawdzit: mgr inz. Anna Aksman nr ewid. MAP/0336/POOK/12

-Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,, KONSTRUKTOR”
Tarn6éw ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39



Podp's jest praddiony

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-B5P-ZJJ-LTY *

Pan Rajmund Scheffler o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0218/03

adres zamieszkania ul. Gen. Grota-Roweckiego 73/3, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-A5Z-VQV-7I1 *

Pani Anna Maria Aksman o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0057/13

adres zamieszkania ul. Reymonta 29/33, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nir 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nir 243 poz. 1623 z p6én. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nrr 83 poz. 578 z pSén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Matopolska Okregowa Korhisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Maria Aksman

urodzona dnia 10.08.1982 r. w Tarnowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0336/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Anna Aksman
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

) POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

().

o
>
P

2, Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch, Elzbieta Gabry$

-t

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Ptachecki
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ROZBUDOWA SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SWIETLICY W
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ZPRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE
DZIALKI NR 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 W MIEJSCOWOSCI tEKAWKA, GM. TARNOW

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania
3. Opis elementoéw konstrukcyjnych

4. Wytyczne wykonawcze

Il. CZESC OBLICZENIOWA

1. Zestawienie obcigzen

2. Wyniki obliczen

ll. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW

BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

IV. OPINIA GEOTECHNICZNA

V. CZESC RYSUNKOWA

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
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tel. (014) 627 32 39



PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SWIETLICY W
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ZPRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE
DZIALKI NR 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 W MIEJSCOWOSCI tEKAWKA, GM. TARNOW

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny,
- wizja lokalna,
- obliczenia statyczne,
- normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na podstawowe elementy zelbetowe, drewniane i
stalowe dla zadania rozbudowy szkoty oraz przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia
Swietlicy w istniejgcym budynku szkoty podstawowej z przeznaczeniem na pomieszczenia
przedszkolne, zlokalizowanej na dz.nr 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 w miejscowosci tekawka, gm.

Tarnéw.

3. Opis elementow konstrukcyjnych

Fundamenty

tawy fundamentowe u wym. 60x40cm. Lawy zbroi¢ podtuznie 4#12mm, strzemiona @6mm co 20cm.
Sciany piwnic betonowe oraz zelbetowe, monolityczne gr. 30cm.

Otuline zbrojenia fundamentow wykonac gr. 5cm. Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa
fundamentéw. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10cm

Wykopy w strefie fundamentow istniejgcych wykonywac odcinkami.

Filary, stupy Zzelbetowe
Filary i stupy wykonac¢ z betonu klasy C16/20 (B20), stali kl. A-IlIN (prety #12, 16mm),
A-0 (prety D6mm).

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Otulina pretéw zbrojeniowych gr. 2,5cm.

Nadproza, wience, wierico-nadproza, belki
Beton klasy C16/20 (B20), stal k. A-llIN (prety #12, 16mm,) A-0 (prety @6mm).

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Otulina pretéw zbrojeniowych gr. 2,5cm.

Ptyty stropowe
Zaprojektowano zelbetowe ptyty stropowe gr.12cm. Ptyty zbroi¢ wg czesci rysunkowe;.

Ptyty wykonac z betonu klasy C16/20 (B20), stali kl. A-IlIN (prety #8, 10mm).
Otulina pretéw zbrojeniowych gr. 2,5cm.

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarn6w ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39
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ROZBUDOWA SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SWIETLICY W
ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ZPRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE
DZIALKI NR 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 W MIEJSCOWOSCI tEKAWKA, GM. TARNOW

Elementy drewniane

Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowa.

PRZEKROJE:

- mt - murtata 14x14cm, kotwi¢ za pomocg pretéw #16mm

- kr - krokiew 10x20cm

Elementy wykona¢ z drewna klasy C24, konstrukcje zaimpregnowac przeciwogniowo

oraz przeciwgrzybiczo.

4. Wytyczne wykonawcze

1) Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

2) Pokrycie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie katalogéw.

3) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ", pod kierownictwem i
nadzorem oséb uprawnionych

4) Przy montazu i wykonawstwie, Scisle przestrzega¢ przepiséw BHP.

5) Stosowac¢ wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci lub aprobatami
technicznymi.

6) Materialy:
beton: C16/20 (B20), stal zbrojeniowa kl. A-0, kl. A-IlIN,
drewno kl. C24,

stal ksztattowa S235

UWAGA:
Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu budowlanego: szczegoly i detale nalezy
wykonaé wg odrebnego opracowania — projektu wykonawczego lub w nadzorze autorskim.

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarn6w ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39
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Il. CZESC OBLICZENIOWA

1. Zestawienie obcigzen

Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

Pota¢ dachowa:

- Dach jednospadowy

- obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi
— zwiekszenie obcigzenia Sy 0 20%

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 500 m n.p.m. — Qx = 0,006-A - 0,6 = 2,400 kN/m?
- Wsp6tezynnik ksztattu dachu: nachylenie potaci o = 9,0° C; = 0,8

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sy = 1,20:QC = 1,20-2,400-0,800 = 2,304 kN/m*

Obcigzenie obliczeniowe:

S = Syr = 2,304-1,5 = 3,456 kN/m”

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-2

Pota¢ nawietrzna - czes¢ dolna:

- Budynek o wymiarach:B=42m,L=140m,H=5,6 m

- Dach jednospadowy, kat nachylenia potfaci o = 9,0°

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H = 500 m n.p.m. —
Ok = 300-[1+0,0006- (H-300)]*-[20000-H/20000+H] = 358 Pa
0k = 0,358 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozyciji: rodzaj terenu: A; z=H = 5,6 m — C(z) = 0,5+0,05-5,6 = 0,78

- Wspoiczynnik dziatania porywéw wiatru:p = 1,80

- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety — C,, = 0

- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = -0,9

- Wspdtczynnik aerodynamiczny C: c=C,-C,=-09-0=-0,9

Obcigzenie charakterystyczne: Pk = G Ce'C+B = 0,358:0,78(-0,9)-1,80 = -0,452 kN/m*

Obcigzenie obliczeniowe: p = p« Y = (-0,452)-1,5 = -0,678 kN/m?

Pota¢ nawietrzna - czes¢ goérna:
- Budynek o wymiarach:B=4,2m,L=140m,H=56m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia pofaci o = 9,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H = 500 m n.p.m. —
Ok = 300-[1+0,0006- (H-300)]*-[20000-H/20000+H] = 358 Pa
0« = 0,358 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji: rodzaj terenu: A; z=H = 5,6 m — C(z) = 0,5+0,05-5,6 = 0,78
- Wspdtczynnik dziatania porywéw wiatru:p = 1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety — C,, =0
- Wsp6tczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = -0,4+0,02-(a-10°) = -0,4+0,02-(9,0°-10°) = -0,420
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C: Cc=C,-C,=-0,420-0=-0,420
Obcigzenie charakterystyczne: Pk = G Ce'C+p = 0,358:0,78(-0,420)-1,80 = -0,211 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: p =px¥ = (-0,211)-1,5 = -0,317 kN/m?

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarn6w ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39
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Pokrycie dachowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Plyta warstwowa z wetny mineralnej 0,30 1,30 0,39
Sufit podwieszany 0,27 1,30 0,35
X 0,57 1,30 0,74
Warstwy wykonczeniowe stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Wyktadzina PCV 0,10 1,30 0,13
2. | Warstwa cementowa na siatce metalowej gr. 5 cm 1,20 1,30 1,56
3. | Styropiangr. 5cm 0,02 1,30 0,03
4. | Warstwa cementowo-wapienna gr. 1 cm 0,19 1,30 0,25
X 1,51 1,30 1,96
Obciazenie zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne 3,00 1,30 0,50 3,90

2. Wyniki obliczen

PRET: 8 Krokiew 3,90m_8 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=041L=2.06m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 ULS /11/ 1*#1.10 + 2*¥1.30 + 3*1.50

MATERIAL

C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 10x20cm

ht=20.0 cm
bf=10.0 cm

Ay=66.67 cm2
Iy=6666.67 cm4
Wely=666.67 cm3

Az=133.33 cm2
1z=1666.67 cm4
Welz=333.33 cm3

Ax=200.00 cm2
1x=4573.69 cm4

SIiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-0.08 kN My = 6.32 kN*m
Vz =0.09 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.00 MPa Sig m,y,d = 9.48 MPa
Tau z,d = 0.01 MPa

WYTRZYMALOSCI

ft,0,d =9.34 MPa fm,y,d =14.77 MPa fv,d=246 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 kht = 1.08 khy = 1.00
o i.
[ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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Id=543m Lam rel,m = 0.52 k crit = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig £,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.00/9.34 + 9.48/14.77 = 0.64 < 1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.48/(1.00¥14.77) = 0.64 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v.d = 0.01/2.46 = 0.00 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3
ufin,z=1.7 cm < ufin,max,z = L/200.00 =2.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3
ufin,yz=1.7 cm < u fin,max,yz =1/200.00 = 2.5 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1(14+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*3

T Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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GRUNTOWEGO

ROZBUDOWA SZKOLY ORAZ PRZEBUDOWA

TEMAT: | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZENIA SWIETLICY W ISTNIEJACYM
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
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Charakterystyka budynku istniejagcego
Istniejgcy budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty Zelbetowe, Sciany murowane,
wiezba dachowa drewniana.

Fundamenty, $ciany piwnic — betonowe, zelbetowe, nie zaobserwowano peknie¢, zarysowan,
zawilgocenia. W przypadku zaobserwowania peknie¢ fundamentéw nalezy wykonac ich naprawe.

Sciany zewnetrzne — murowane, stan techniczny $cian dobry, nalezy uzupeié ewentualne ubytki
w zaprawie. W przypadku zaobserwowania peknie¢ scian nalezy wykonac ich naprawe.

Stropy — Stan techniczny stropéw dobry. W przypadku zaobserwowania peknigé $scian nalezy wykonac¢
ich naprawe.

Dach - Konstrukcja dachu drewniana. Brak widocznych odksztatcen, stan techniczny dobry.

Stan podtoza gruntowego

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg zasadniczo ukfadu i wartosci sit dziatajgcych na
przedmiotowy budynek, jego fundamenty oraz grunt pod nimi.

Projektowana rozbudowa nie wptynie negatywnie na warunki geologiczne oraz obecne posadowienie
budynku.

Warunki gruntowe korzystne, grunt w strefie istniejgcych fundamentéw skonsolidowany (wynik
réwnomiernego osiadania budynku przez lata.

Parametry gruntu oraz kategorie geotechniczng obiektu przedstawiono w opinii geotechnicznej,
zatgczonej do niniejszego projektu.

Uwagi koncowe:

Na podstawie wizji lokalnej ustalono ze w konstrukcji budynku:

- nie wystepujg pekniecia ani wieksze zarysowania elementéw murowych i zelbetowych

- nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen konstrukcji majacych negatywny wptyw na konstrukcije
oraz jej przydatnos¢ uzytkowa.

Ingerencja w elementy konstrukcyjne istniejacego obiektu polega¢ bedzie na:

a) wykonaniu otworow w scianach wewnetrznych i zewnetrznych

¢) wykonaniu wykopéw w strefie fundamentow istniejacych.

Elementy konstrukcji pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i pozwalaja
na wykonanie robét budowlanych. Przy zachowaniu wytycznych projektowych, projektowana
rozbudowa nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla obiektu i nie spowoduje pogorszenia stanu jego
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Wytyczne wykonawcze

Nadproze z belek stalowych w Scianie zewnetrznej

ETAP I:

1. Sku¢ dolng czes¢ istniejgcego nadproza oraz wyku¢ bruzde w istniejgcej Scianie.

Gtebokos¢ bruzdy ok. 25cm, wysokos¢ ok. 20cm, dtugosé min. 20cm szersza niz otwoér (z kazdej
strony).

2. Naniesienie warstwy kontaktowej (np. Ceresit CD30) na dolng powierzchnie skutego nadproza.
3. Naniesienie zaprawy gestopolastycznej, niekurczliwej, np. Ceresit CD26.

4. Osadzenie belek stalowych na poduszkach z zaprawy montazowej, np. Ceresit CX15.
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5. Wypetnienie zaprawg niekurczliwg, np. Ceresit CD26.

. Skucie dolnej czesci istniejgcego nadproza i wykucie bruzdy od drugiej strony sciany.

. Naniesienie warstwy kontaktowej (np. Ceresit CD30) na dolng powierzchnie skutego nadproza.
. Naniesienie zaprawy gestopolastycznej, niekurczliwej, np. Ceresit CD26.

. Osadzenie belek stalowych na poduszkach z zaprawy montazowej, np. Ceresit CX15.

. Wypetnienie zaprawg niekurczliwg, np. Ceresit CD26.

. Rozebranie filara miedzyokiennego.

(o206 B - @S I \ O R

UWAGA:
Wszystkie prace (rozbiérkowe) prowadzi¢ z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji budynku oraz wykonanego nadproza.
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1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie
- wykopy sondazowe
- ocena makroskopowa
- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje ekspertyze geologiczng pod katem uzupetnienia do projektu
budowlanego dla zadania rozbudowy szkoty oraz przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia Swietlicy w istniejgcym budynku szkoty podstawowej z przeznaczeniem na
pomieszczenia przedszkolne, zlokalizowanej na dz.nr 481/2, 480/4, 479/4, 482/1 w miejscowosci
tekawka, gm. Tarnéw.

3. Warunki hydro-geologiczne

Wykonano 1 sondazowy wykop punktowy w strefie istniejgcych fundamentéw,
do gtebokosci 3,00m.

Dokonano oceny makroskopowej pobranej prébki.

WYNIKI BADAN :

Dla podtoza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:
1. przypowierzchniowa warstwa humusu; migzszos¢ 20cm

2. piaski gliniaste, Ip = 0,25;

WNIOSKI uzupetniajgce :
A] W czasie badan, do gtebokosci 1,5m nie stwierdzono obecnosci wystepowania
waéd gruntowych.
B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami
masowymi bgdz zapadowymi gruntéw.
C] Na terenie dziatki w strefie projektowanych fundamentéw nie wystepuija
uzbrojenia podziemne: instalacje sanitarne, gazowe, elektryczne lub drenazowe.
D] W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne, nasypy, przewarstwienia nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu weryfikacji i ewentualnego wprowadzenia zmian w sposobie fundamentowania.

Okreslenie kategorii geotechnicznej
Na podstawie przepiséw obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z227.04.2012 r. poz. 463 ), w zwigzku z ustaleniami wynikajgcymi z opinii geotechnicznej
przedmiotowe obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, projektowane w
prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt dziafki
podlegajacej zabudowie — jednorodny. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu.
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