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1. DANE OGOLNE :
1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest Gmina Tarnow ul. Krakowska
19, 33-100 Tarnow.

1.2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem projektu jest budowa rurociagu oraz kanalizacji teletechnicznej
umozliwiajgcej przebudowe istniejgcej infrastruktury teletechnicznej nalezacej do
FAITH-NET S.C. R.Wrobel, S.Sutkowski Koszyce Mate ul. Wolska 38, 33-111
Koszyce Wielkie kolidujgcej z przebudowg ulicg parkingu koScielnego do Woli
Rzedzinskie;.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilos¢ | jednostka
1. | budowa rur oslonowych na rurociggu 2xHDPEA40/3,7 - 101 m
2. | budowa studni SK-1 - 4 szt
3. | montaz ram typu ciezkiego studnia SK-1 - 4 szt
4. | montaz pokryw typu ciezkiego studnia SK-1 - 4 szt
5. | budowa rurociggu HDPE40/3,7 -1 125 m
6. | stelaz zapasu - 2 szt

Czes¢ wspolna dla firm FPHU INFO - NET s.c. oraz FIATH-NET s.c. rury ostonowe HDPE
110/6,3.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e warunkéw technicznych wydanych przez FPHU INFO-NET S.C.,
o dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci telefoniczne;j
o danych zebranych w terenie
e norm i przepisow branzowych

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej kanalizacji teletechnicznej bedzie FPHU INFO-NET S.C.
oraz FAITH-NET S.C.




1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany cykl przebudowy infrastruktury teletechnicznej, montazu i pomiardw
kabli w zakresie niniejszego opracowania jest $cisle zwigzany z przebudowa parkingu
przykoscielnego. ‘

1.7. UZGODNIENIA :
Projekt podlega uzgodnieniu w:

° Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Tarnowie,
° FPHU INFO-NET S.C. oraz FAITH-NET S.C.




2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sig
typowa infrastruktura techniczna: linia napowietrzna niskiego napiecia, kanalizacja
sanitarna, wodocigg, gazocigg, podwieszona na istniejacej podbudowie slupowej
niskiego napiecia linia napowietrzna telekomunikacyjna, parking, asfaltowa droga.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza istotnych zmian co do uzbrojenia
terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow
budowlanych, budowy drég i terenow zieleni.

2.4, OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem gérniczym i
nie jest zagrozony osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wplywu na srodowisko
naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscach gdzie projektowana jest sie¢ teletechniczna wystepujg proste
warunki gruntowe. Przebudowe linii teletechnicznej polegajgcg na kopaniu rowow i
ukfadaniu w nich rurociggéw, wcigganiu do nich kabli teletechnicznych oraz
posadowieniu nowych obiektéw stupowych nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych
o pierwszej kategorii geotechniczne;j.




3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE:
3.1. USTALENIA WSTEPNE

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie kolidujgca z
przebudowywanym parkingiem przy koscielnym napowietrzna linia slupowa
energetyczna niskiego napiecia z podwieszanymi na niej kablami $wiattowodowymi.
W celu umozliwienia realizacji planowanej inwestycji gminnej konieczne jest
przebudowanie istniejgcych urzadzen teletechnicznych.

3.2. BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

W celu przebudowy kolidujgcych odcinkéw napowietrzne; linii teletechnicznej zgodnie
z ustaleniami z wiascicielem tejze linii nalezy wybudowa¢ odcinki rurociggu
kablowego skladajgcego sie z dwéch rur HDPE@40/3,7 (jedna dla Firmy INFO-
NET S.C. druga dla Firmy FAITH-NET S.C.) poprzez projektowane studnie typu SK-
1 nalezy potaczy¢ nastgpujgce punkty: przebudowany stup enN przy drodze
powiatowej, budynek nr 440a oraz przebudowany stup enN na dziatce nr 1549/1.
Rurocigg na calym przebiegu ziemnym ma by¢ zabezpieczony rurami HDPE@110/6,3
. Przebieg przedmiotowego rurociggu kablowego pokazano na rysunku nr 1.

Na studniach zlokalizowanych w parkingu nalezy zastosowaé ramy i pokrywy typu
ciezkiego studnie.

Przy budowie studni kablowych nalezy uwzgledni¢ poziom posadowienia pokryw
studni  kablowych,  ktére nalezy  dopasowaé do  poziomu terenu
zagospodarowania. Wybudowana kanalizacja powinna spetiaé wymagania
okreslone w normach:

ZN - 96/TP S.A. - 011
ZN - 96/TP S.A. -012
ZN—-12/TP S.A. —023
ZN —-96/TP S.A. - 024
ZN - 96/TP S.A. - 004

3.3. PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH

Budowane dukty kablowe pozwolg na potgczenie nastepujgcych punktow: stup
energetyczny nN znajdujgcy sie w poblizu drogi powiatowe] , budynek nr 440a oraz
stup energetyczny nN znajdujacy na dziatce nr 1549/3 w poblizu granicy z dziatkg nr
15649/1 . Przebieg projektowanej kanalizacji pokazano na rysunku nr 1.




Na projektowanych stupach energetycznych nN nalezgcych do Tauron Dystrybucja
S.A. nalezy zabudowa¢ stelaze zapasu w celu umozliwienia polgczenia istniejgcych
odcinkéw kabli swiattowodowych z odcinkiem przebudowanym. ‘

3.4. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU.

W miejscach skrzyzowania projektowanej linii teletechnicznej ziemnej z podziemng
infrastruktura techniczng typu woda, gaz energetyka, nalezy zastosowac rury I
ostonowe RHDPE110/6,3.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii teletechnicznej z istniejgcym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonaé zgodnie z normami:

ZN — 96/TPSA - 004
ZN - 96/TPSA - 012
BN —76/8984 - 17

Przy  skrzyzowaniu  podziemnych linii  telekomunikacyjnych z  liniami
elektroenergetycznymi kablowymi powinna by¢ przestrzegana zasada, Ze linia
kablowa wyZszego napiecia powinna by¢ zakopana gtebiej niz linia nizszego
napiecia, a linia elektroenergetyczna Ilub sygnalizacyjna glebiej niz linia
telekomunikacyjna.  Odlegto$¢  podstawowa  pionowa  migdzy  kablem
telekomunikacyjnym na skrzyzowaniu z kablem elektroenergetycznym powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5m.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw powyzej podane zasady i odlegtosci nie
mogg by¢é zachowane dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem
zastosowania przegréd, przykry¢ lub oston ochronnych.

Przy zblizeniu linii telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej odlegtos¢ migdzy
ciagiem kabli telekomunikacyjnych a ciggiem kabli elektroenergetycznych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25m, a przy zastosowaniu na kablach oston z rur ochronnych -
0,10m.

Skrzyzowania rurociggow kablowych z gazociggami nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-91/M-34501:
a) skrzyzowania rurociggéw kablowych majgcych potgczenie z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat nalezy wykonywaé stosujgc na gazociggach rury ochronne.
Odleglo$¢ pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej od rurociggu kablowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Konce rury ochronnej powinny byé
wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do rurociggu kablowego,
na odlegtos¢ co najmniej:
- 2,0m dla gazociggu o nadcisnieniu nominalnym do 400 kPa
- 10,0m dla gazociagu o nadci$nieniu nominalnym powyzej 400 kPa i powinny
by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021
b) w przypadku braku mozliwo$ci zamontowania na istniejacym gazociggu rury
ochronnej przy skrzyzowaniu z rurociggiem kablowym dopuszcza sig
zastosowaniu rury ochronnej na rurociggu kablowym
c¢) skrzyZzowanie rurociggéw kablowych nie majgcych potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, ktére to rurociggi traktuje sie jak kable
telekomunikacyjne doziemne, powinny by¢ wykonywane przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
- odleglo$¢ podstawowa pionowa do zewnetrznej Scianki gazociggu o
nadcisnieniu nominalnym do 400kPa powinna by¢ wigksza od 0,56 m. W tym
przypadku nie sg wymagane dodatkowe zabezpieczenia. Dla odlegtosci
pionowych od 0,1m do 0,5m nalezy przy skrzyzowaniu zabezpieczy¢ rurocigg




kablowy rurg ochronna,

- przy skrzyzowaniu z gazociggiem o nadci$nieniu nominalnym powyze;
400kPa rurocigg kablowy niezaleznie od odlegtosci pionowe] powinien byé
zawsze zabezpieczony rurg ochronng

- konce rury ochronnej powinny przekraczac¢ co najmniej o 1m obrys gazociggu
i powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021

- jako rura ochronna moze by¢ zastosowana rura grubo$cienna z tworzywa
sztucznego albo tez rura stalowa

d) kat skrzyzowania rurociggu kablowego z gazociggiem nie powinien by¢
mniejszy niz:

- 60° dla gazociggdw ulozonych w rurach ochronnych

- 15° dla gazociggéw bez rur ochronnych

W razie skrzyzowania rurociggu kablowego z rurociggami i urzgdzeniami do
przesylania plyndéw lub gazdéw najmniejsze dopuszczalne odlegtodci miedzy nimi
powinny wynosic:

- od wodociggu magistralnego - 0,25m

- od wodociggu rozdzielczego -0,15m

- od obudowy cieptociggu - 0,50m

- od ropociagu lub rurociggu dla innych plynéw technicznych - 0,50m

Rurocigg kablowy powinien by¢ utozony nad tymi rurociggami w rurze ochronnej
uszczelnionej na koncach. Dlugo$é rury ochronnej powinna przekracza¢ o 1m obrys
innego rurociggu z kazdej strony. Dopuszcza sie utozenie rurociggu kablowego pod
innym rurociagiem, jesli gérna powierzchnia tego rurociggu jest utozona w ziemi na
glgbokosci mniejszej niz 0,6m. W tym przypadku rurocigg kablowy powinien by¢
ulozony réwniez w rurze ochronnej.

Skrzyzowania powinny by¢ wykonywane prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o
10° dla kanalizacji $ciekowej i 35° dla pozostalych urzgdzen.

Przy skrzyzowaniu projektowanych napowietrznych kabli telefonicznych istniejgcymi
liniami elektroenergetycznymi nalezy zachowac, przy przej$ciach pod przestami tych
linii odlegtos¢ w pionie wynoszaca co najmniej:

o 1m - dla linii o napieciu do 1 KV

e2 + U/150m - dla linii o napigciu od 1 KV do 60 KV przy obostrzeniu linii
elektroenergetycznej drugiego stopnia

e 2+ U/M150m - dla linii o napieciu powyzej 60 kV przy obostrzeniu linii

elektroenergetycznej pierwszego stopnia

ow przypadku gdy istniejgca linia elektroenergetyczna nie posiada odpowiedniego
obostrzenia, woéwczas projektowana linie teletechniczna nalezy wykona¢ kablem
ziemnym

Przy zblizeniu projektowanych kabli kabli teletechnicznych do istniejgcej linii
elektroenergetycznej nalezy zachowac odleglosci w poziomie od przewodu skrajnego
linii elektroenergetycznej wynoszacg co najmniej:

o 1,2m -dla linii o napieciu do 1 KV

o 2,5m -dlalinii o napieciu powyzej 1 KV

° 15 m - od konstrukcji wsporczych linii 0 napieciu wyzszym niz 60 kV

Stupy podbudowy linii teletechnicznej nalezy lokalizowa¢ w odleglo$ci co najmniej:

° 1m - od istniejgcych gazociggéw niskopreznych




o 2m - od istniejgcych wodociggéw

Wysoko$¢ zawieszenia kabli nad ziemia powinna wynosi¢ co najmniej:

5m - nad drogami o utwardzonej nawierzchni
4m - nad drogami polnymi i wjazdami do zabudowan gospodarczych

3.5 DEMONTAZ PRZEBUDOWANEGO ODCINKA LINIl TELETECHNICZNEJ

Po wykonaniu przebudowy kabli $wiattowodowych - zdemontowane odcinki kablowe
nalezy przekaza¢ do wiasciciela.

3.6 UWAGI KONCOWE :

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy:
a) zapozna¢ sig z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich

przy budowie

b) wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami budowy linii optotelekomunikacyjnej przy
scistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) normy branzowe:

- ZN-96/TP S.A - 002

- ZN-96/TP S.A.- 004
- ZN-14/0OPL S.A.- 008

- ZN-15/0PL S.A.- 010
- ZN-96/TP S.A.- 011

- ZN-96/TP S.A.- 012

- ZN-15/0PL S.A.- 013
- ZN-15/0PL S.A.- 014
- ZN-15/0OPL S.A.- 022
- ZN-126/TP S.A.- 023

- ZN-99/TP S.A.- 025
- ZN-05/TP S.A.- 031
- ZN-05/TP S.A.- 033

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne Ogdlne wymagania techniczne.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne.

Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowsj.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtorna i rurociggi. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.




¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

d) Zarzadzenie Ministra t acznosci z dnia 02.09.1997 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sig¢ lub zblizenia(MP nr 59,
poz. 567).

a takze :

- BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
- BN-74/3231-24  Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Slupy zelbetowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony odgromowej
- BN-75/8984-03  konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Tabliczka
- BN-82/3233-25  orientacyjna do oznaczania studni kablowych.




5. ZALACZNIKI

5.1. PRZEDMIAR PRAC | WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Przedmiar prac:

L.p. Rodzaj prac llos¢ Jedn.

miary
1 budowa rur HDPE110/6,3 101 m
2 | budowa rurociggu HDPE40/3,7 125 m
3 | budowa studni 4 szt.
4 | montaz pokryw, montaz ram 4 szt
5 | montaz stelazy zapasu 2 szt
6 | demontaz istn. kabli . m

Zestawienie podstawowych materiatlow:

ilo$¢ | jednostka
1. |rura RHDPE 110/6,3 -1 101 m
2. | studnia typu SK-1 - 4 szt
3. | rama typu ciezkiego studnia SK-1 - 4 szt
4. | pokrywa typu ciezkiego studnia SK-1 - 4 szt
5.| rura HDPE40/3,7 125 m
6. | stelaz zapasu - 2 szt
7.| Uszczelnienie TEDUX = 1] szt
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Warunki Techniczne przebudowy kabla éwiati‘owodowago — Wola Rzedzifiska dz. nr 1548/2

W przypadku przeniesienia stupa nN Tauron D
wybudowaé rurociag rurg HDPE o grednic

3m od budynku nalezy wybudowaé studnie teletechniczuq dwuelementowg SK-1. W budynku rurociag nalezy
doprowadzi¢ do szczytu komina. Przy stupach nN rurociag nalezy zakoriczyé na wysokoéci 6m od podtoza,

Tauron Dystrybucja S.A. (dz.1548/2) i Przeciagnigty przez pracownikdw FAITH-NET s.c. w wybudowanych ruro-
ciggach.

Z powazaniem ; .

YAl owS Ay
BT Sl ey o .c,
Robert Vrdbel, Stunivime Suthowsti
Koszyce Male, ul. Wolska 38

33-111 KOszyce WIELKIE
AIP: 8330474790 REETIM 129048714




OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznych kolidujgcych =z
PRZEBUDOWA PARKINGU KOSCIELNEGO W MSC WOLA RZEDZINSKA, DZ. NR
473/5, 1559, 1558, 1549/1, 1548/2. zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz.
ca. IrZeggy
Uprawmem’a bmof}’ ;;" Lenartow]'cz

telekomunikacl;

. w za“;‘(’::Z. 2 't”r_f?S!ruk! 1°
Projektant: mgr inz. Grzegorz Lenartowicz ........ Ste lini, instala,
1/9
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6. RYSUNKI
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Arkusz mapy:
7.124.2103 - ukiad wspt."2000"

164.5344.18(168) - yktod wspt. 65"

woj. mafopolskie
pow. tarnowski
gm. Tarnow

121609_2 — Tarnéw Gmina

121609_2.0011 — Wola Rzedziriska
dziatka: 1552/1 i inne

Uklad wspéirzgdnych prostokgtnych “2000"
Poziom odniesienio "Kronsztadt 60"
ID-6640 6674.2016

Mapa do celéw projektowych
skala 1:1000

m. Wola Rzedziriska

Powstoto no podstowie mopy zosodniczej w skoli 1:2000
operofow 1D:6640.966.2016, 6640.6762.2014
oroz 6640.4464.2014.
Vykozane no mapie granice nieruchomosci przyjeto wedfug
stonu uwidocznioneqo w ewidencji gruntéw [ budynkéw.
Gronice te nie mogq stuiy¢ do celbw prawnych.

........... Oznaczenie gronic obszaru objetego oklualizacjg.

Zoktualizowano w lerenie vediug slonu z dnio 21.12.2016

Wykonat:

Tarnéw 18.01.2017

—— projektowany zestaw zlaczowo - pomiarowy

712421032
7.124.21.034

h =

INWESTOR:

Gmina Tarnéw

ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnéw

PRZEDSIEWZECIE:

w msc Wola Regdzinska. dz nr 473/5, 1559, 1558, 1549/1. 15482,

Usunigeie kolizji sieci energetycznej napowictrzngj z obiektem (przebudowa parkingu kojciclnego)

STADIUN

PW

TYTUL RYSUNKLL

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ

HR RYS

1

PROJEKTANT:

mgr in2.

Grzegorz Lenartowicz

Teletechnika

JorsNy |nia\budr
HWLC}&MOS(

wiraz 7 infrasing

10gT INZ. (JI‘!E'[%

lelekornuniki

117, LEeNAT OVeKAT

h inslalar yifyCh pata:
i przewedov e,

B*\e do projel lo1atG00
wirg tovarzyy ZQL,Q 2017

LEGENDA:
A - B -C - wspolbieznie prowadzone 4xHDPEPE@40/3,7
D-  przylagcz OPL S.A. w HDPE@110/6,3
Pozostate odcinki pomiedzy studniami 2xHDPE@110/6,3
1xHDPE110/6,3 - OPL S.A
1xHDPE110/6,3 - INFO-NET S.C oraz FAITnet
studnie kablowe SKR-1
o - projektowany stup kablowy blizniaczy typu SZTb-8,6 m

C-

v zakresie I, instal

e nE

w174 /0R11)

BCji 1 urzagdzan oWy

Nazwa abicklu

1549/1. 154872,

Usunigeic kolizji sieci encrgelycznej napowicirznej z obicklem (przebudowa
parkingu kodcielnego) w mse Wola Rzgdzinska, dz nr473/5, 1559, 1558,

Adres obicktu

powiat: tamowski

Gmina: Tamdw

Inwestor Gmina Tamdw, ul. Krakowska 19, 33-100 Taméw PB” =
Usunigcie kolizji sieci energetycznej napowietrznej z SR
Tytul 2 i s esia
e — obiektem (przebudowa parkingu koscielnego) w mse Wela
P Regdzifiska, dz. nr 473/5, 1559, 1558, 1549/1, 1548/2, Elektr.
Zespdl projektowy 7 imig i nazwiska nruprawnien L podpis

Opracowal

Mateusz Maruszewski

Projektowal

Janusz Drwal

A-NB-7342/19092

Db opsaconaaa

10.2017

Nens shots

1 bs

ORIENTACJA W SKALI 1:10000




budynek nr 440a

stup enN
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2xHDPE@40/3,7 (F-Net, I-Net
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2x30m |
o I __. T
S o — SK-1
T2 2 ]
SK-1 |
||
||
|
| 'HDPE@110/6,3 - 43m
5 | | / 2xHDPE@40/3,7 (F-N, I-N)
' | | 2x46m
I
g
|

| e Ly
stup enN zi# [— ________!_ \Egm

\ HDPE@110/6.3 - 6m

HDPE@110/6,3 - 21m

|

|

|

| HDP ,

| 2xHDPE@40/3,7 (Faith Net, Info Net)
|

|

I

]

wraz z infrastru
W zakresie linii, insta

INWESTOR:

Gmina Tarnéw

2xHDPE@40/3,7 (F-N, I-N)
2x8m

ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnow

PRZEDSIEWZIECIE:

Usuniecie kolizji sicci energetycznej napowietrznej z obiektem (przebudowa parkingu kosciclnego)
w mse Wola Rz¢dzinska, dz. nr 473/5, 1559, 1558, 1549/1, 1548/2.

STADIUM: TYTUL RYSUNKU: NRRYS.
PEW PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ - 2
SCHEMAT ROZWINIETY .
SKALA:
PROJEKTANT: b
mgr inz. Grzegorz Lenartowicz Teletechnika 1371/98/U DATA:




