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Zalgezniki K TARNOWIE
Decyzja 34/2017 o Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZnaerP67331292017 ag
z dnia 20.07.2017 r. ZP.6733.1.29:2017¢

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnéw, uchwata nr
XIX/221/2016 Rady Gminy Tarnéw z dnia 29.09.16r.,

Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej znak TD/OTR/OME/K/WT/AB/12/2017
z dnia 08.05.2017 r.,

Decyzja znak IN.411,173.2017.EW z dnia 20.09.2017 r. lokalizacji w pasie drogowym 473/5.

RYSUNKI
Rys. 1 Projekt zagospodarowania dzialki 1 z 2
Rys. 2 Schemat elektryczny
Rys. 3 Schemat teletechniczny
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OSWIADCZENIE 33100 Tarnéw, l. Narutowie

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa fragmentu linii napowietrznej izolowanej, linii kablowej nN wraz z preylgczami,
oswietlenia liniq kablowg, linii kablowej teletechnicznej wraz z prrylgczami oraz linii
Swiattowodowej wraz 7 rozbiorkq linii napowietrznej nN, linii napowietrznej teletechnicznej
oraz linii swiattowodowej na dziatkach nr 1558, 1559, 1548/2, 1483, 1552/1, 1549/1, 1549/3,
473/5 w miejscowosci Wola Rzedzinska, gmina Tarnow.

Inwestor:
Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadezeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnor¢geznym podpisem prawdziwosc¢
ztozonego o$wiadczenia.

s inz. Krzygz of G&je“’ﬁki ] /
Upraw do kierow| 1y adzor pfl)]ekt}( L

7 A L6 w specjal instalabyno-inzynieryne it

. it e znyeh | siE LNz T,

[, Jarnia w zakresie nstal ekt I;\n”ft.n i ”'dcuﬂawnien?a Frieadl l}lwz f'(:lc!fo

L N U Sl projektowani Wania kierowanig,

N FG VR P34 159-b4 Pomiargwd.k
: ; ontrolnych
5 W zakresie siegli j :
Projektant: VPR, s sl nstaiacj elakirycanych

108/80, A-NB-7342/315/92
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2

Dane techniczne linii SN i nN
a) Linia energetyczna nN,

b) Napigcie sieci nN: 0,23kV oraz 0,4kV
¢) Strefa klimatyczna: SI

Opis do projektu zagospodarowania dzialki

2.1 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
Budowa linii kablowej nN 0,4kV,

Budowa linii kablowej o$wietleniowej 0,23kV,
Budowa dwdch ztgez kablowo-pomiarowego,
Budowa stanowisk stupowych,

Budowa linii §wiattowodowej,

Budowa studni $wiattowodowych.

2.2 Ochrona débr kultury

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega przedmiotowej ochronie

2.3 Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

2.4 Zakres robot

BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa nowych stanowisk stupowych nr 71, 72, 72/1 z zerdzi wirowanej,

Budowa 2 ztacz kablowych pomiarowych, jednego na dziatce 1548/2, drugie zlgcze
projektuje sig na dzialce 1559,

Budowa linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x70mm2+AsXSn 2x25mm?2
pomiedzy istniejgcym stanowiskiem stupowym, a nowo projektowanym stanowiskiem
stupowym nr 71 oraz pomigdzy nowo projektowanym stanowiskiem stupowym nr 72 i

nowo projektowanym stanowiskiem shupowym nr 72/1,

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedzinska 65C, 33-150 Wola Rzedzinska
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— Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4kV od projektowané:éé::_':;;é?iitgpjc‘l“” pr"fl‘do za 38
projektowanego zlacza kablowego na dziatce nr 1548/2 kablem NA2XY-J 4X1§0.111Iﬁ1l2
o dlugodci trasy 61m,

— Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4kV od projektowanego zigcza kablowego
zlokalizowanego na dz. Nr 1548/2 do projektowanego stanowiska stupowego nr 72
kablem NA2XY-J 4x120mm?2 o dlugosci trasy 50m,

— Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4kV od projektowanego zlacza kablowego
zlokalizowanego na dz. Nr 1548/2 do projektowanego stanowiska stupowego nr 72
kablem NA2XY-J 4x35mm?2 o dlugosci trasy 50m,

— Budowa odcinka linii kablowej nN 0,4kV od istniejacego stanowiska stupowego nr 71
do projektowanego zlacza kablowego na dziatce nr 1559 kablem NA2XY-J 4x35mm2
o dhugosci trasy 107m,

— Budowa odcinka linii kablowej o$wietleniowej od stanowiska stupowego nr 71 do
stanowiska stupowego nr 72 kablem NA2XY-J 4x35mm?2,

— Rozbidrka istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej wraz ze stanowiskami
stupowymi na dziatkach zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

— Budowa studni kablowych typu SK-1,

— Budowa rurociagu kablowego RHDPE 40/3,7,

— Budowa rurociaggu kablowego RHDPE 110/6,3,

—  Weciagniecie i montaz kabla $wiattowodowego w rurach,

— Weciggniecie i montaz linii telekomunikacyjnej w rurach

2.5 Wykaz istniejacych obiektow

Istniejgce sieci:

— Energetyczne SN 1 nN,
— Wodociagowe,

— Telekomunikacyjne,
— Kanalizacyjne,

— Gazowe,

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedzinska 65C, 33-150 Wola Rzedzinska
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2.6 Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki mogqcychthorzyc 38

zagrozenie

- Brak zagrozen

2.7 Wykaz przewidywanych zagrozen

- Praca przy posadowieniu stanowisk stupowych,

- Wykonywanie skrzyzowan linig energetyczng kablowg z gazem oraz z infrastrukturg

cieptownicza,

2.8 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Roboty przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, ponadto

zostanie przeprowadzony instruktaz przed przystapieniem do realizacji robét na placu budowy.

2.9 Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych
W czasie pracy nalezy stosowaé osobisty sprzet BHP (helm, r¢kawice ochronne). W
trakcie wykonywania wykopu pod kabel nalezy go zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig ziemi, a
w poblizu istniejacych przylgczy prace wykonaé r¢cznie z zachowaniem szczeg6lngj

ostroznosci.

2.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Obiekt pt: Budowa fragmentu linii napowietrznej izolowanej, linii kablowej nN wraz z
provlgezami, oswietlenia linig kablowg, linii kablowej teletechnicznej wraz z przylgczami
oraz linii sSwiattowodowej wraz 7 rozbiorkq linii napowietrznej nN, linii napowietrznej
teletechnicznej oraz linii Swiatfowodowej na dziatkach nr 1558, 1559, 1548/2, 1483, 1552/1,
1549/1, 1549/3, 473/5 w miejscowosci Wola Rzedziniska, gmina Tarnow.

W oparciu o nastepujace przepisy prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn.
zmianami),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

7 poZn. zmianami)

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedzinska 65C, 33-150 Wola Rzedzinska
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str. 7



231
35-1

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przeﬂ'si’evvz’-‘iéér*’” 83 300
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)

e Zalgeznik do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,

poz. 826 z pdzn. zmianami)

Stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na

ktoérych zostal zaprojektowany. Nie bedzie negatywnie wplywat na dzialki sasiednie.

2.11 Opinie geotechniczna:

Zadanie:

Budowa fragmentu linii napowietrznej izolowanej, linii kablowej nN wraz z
przylaczami, oswietlenia linig kablowa, linii kablowej teletechnicznej wraz z
przylaczami oraz linii Swiatlowodowej wraz z rozbiérka linii napowietrznej nN, linii
napowietrznej teletechnicznej oraz linii §wiatlowodowej na dzialkach nr 1558, 1559,
1548/2, 1483, 1552/1, 1549/1, 1549/3, 473/5 w miejscowosci Wola Rzedzinska, gmina
Tarnow.

Inwestor:
Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Dz. nr: 1558, 1559, 1548/2, 1483, 1552/1, 1549/1, 1549/3, 473/50breb: 0011 WOLA
RZEDZINSKA
Jednostka ewidencyjna: 121609 2, Tarnéw Gmina
Miejscowosé: Wola Rzedzinska
Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: tarnowski

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25 kwietnie 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowania
obicktow budowlanych warto$¢ parametrow geotechnicznych okreslonych przy wykorzystaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz na podstawie badan i konsultacji z geologiem
projektowany obiekt pt: ,, Budowa fragmentu linii napowietrznej izolowanej, linii kablowej

nN wraz z priylgczami, oswietlenia linig kablowq, linii kablowej teletechnicznej wraz z

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedzinska 65C, 33-150 Wola Rzedzinska
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provigezami oraz linii Swiattowodowej wraz z rozbiorkq linii napowietrznej - nN, finii
napowietrznej teletechnicznej oraz linii Swiattowodowej na dziatkach nr 1558, 1559, 1548/2,
1483, 1552/1, 1549/1, 1549/3, 473/5 w miejscowosci Wola Rzedziviska, gmina Tarndw” zostat

zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

3 Opis techniczny

3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt usunigci kolizji istniejgcych sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w zwiazku z przebudowa istniejacego parkingu

znajdujacego si¢ na dziatce nr 1548/2.

3.2 Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu stacji transformatorowej sg:

e Uzgodnienia z inwestorem i wlascicielami nieruchomosci,
e Wizja lokalna i pomiary w terenie,

e Obowiagzujace przepisy oraz aktualne normy,

e Warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej,

e Warunki usuniecia kolizji sieci teletechnicznej,

3.3 Opis stanu istniejacego

W obecnym ukladzie na dziatkach objetych projektem znajduje si¢ sie¢
elektroenergetyczna, ktora koliduje z projektowanag przebudowa parkingu. Na dzialce nr 1548/2
znajduje sie istniejgcy parking samochodowy wraz z istniejacym budynkiem oraz kapliczka.

Na dziatce nr 1559 znajduje sie kosciot oraz budynek plebani.

Na w/w dzialkach znajdujg sie istniejgce sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

ktére sa objete projektem przebudowy oraz rozbiorki.

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGQO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedzinska 65C, 33-150 Wola Rzedzinska
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4 Opis wykonawstwa

BRANZA ELEKTRYCZNA

4.1 Zabudowa zlacza kablowego,

Na dzialce nr 1548/2 zabudowaé zlgcze kablowe ZKlalb-4P jako zlacze kablowo
pomiarowe. Na dzialce nr 1559 zabudowaé zlacze kablowe ZKle-1P jak zlacze kablowo
pomiarowe. Obudowe zlgcza projektuje si¢ wykonang z materiatu — tworzywo sztuczne
termoutwardzalne odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na promieniowanie UV.
Znamionowe napiecie izolacji wynosi 500V, znamionowe napigcie pracy 400/230 V/V, stopien
ochrony IP44. Obudowa powinna by¢ karbowana (poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa
-z ktorego jest wykonana), w celu zapewnienia zwigkszenia jej sztywnosci i utrudnienia
naklejania plakatéw na obudowe. Niniejszy zapis nie dotyczy obudéw aluminiowych. Grubose
$cianek obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego powinna by¢ nie mniejsza niz 3,5 mm, a

z blachy aluminiowej nie mniejsza niz 1,5 mm.

Zlacze musi by¢ zgodne z Standardami techniczne nr 1/DMN/2014 budowy zestawow
ziaczowych, zlgczowo — pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON
Dystrybucja S.A.

Do zamykania zestawow nalezy stosowaé system MasterKey (system klucza
generalnego) zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie standardami w TAURON Dystrybucja

S.A.

4.2 Zabudowa stanowisk stupowych niskiego napigcia

Projektuje sie budowe 3 stanowiska stupowych: 2 krancowych oraz 1 przelotowego.
Projektowane stanowiska stupowe wybudowaé z zerdzi wirowanych typu E. Lokalizacje
projektowanych stanowisk stupowych przedstawiono na rys. 1. Konstrukejg ustojow stupow
przewidziano jak dla gruntu stabego. Konstrukcj¢ ustoju stupa przewidziano jako dla gruntu
stabego. Dla jednego stanowiska stupowego nalezy zamontowa¢ 2 plyty ustojowe U-130 dla
gruntu ze wzgledu na konfiguracje terenu. Dla gruntu stabego nalezy wykona¢ stabilizacje
gruntu przy uzyciu cementu /100kg cementu na 1m3 piasku/. Posadowienie stupéw nalezy

wykona¢ bardzo starannie. Przy zasypywaniu wykopu ziemi¢ ubija¢ warstwami,

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
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4.3 Budowa linii napowietrznej izolowanej
Wiazkowy przewdd izolowany nalezy rozciagaé przy pomocy przeciagnigtej wstgpnie

linki nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytow
przelotowych lub naroznych. Przewo6d rozciaga si¢ na odcinku od stupa kraficowego do
kraficowego lub odporowego. Dla zmniejszenia sit pionowych na pierwszej rolce zaleca sig
ustawienie bebna z przewodem w odleglosci okolo 20 m od stupa z tg rolkg. Przed

przystapieniem do rozciggania przewodu nalezy na stupie zawiesi¢ rolki.

Nastepnie przez rolki przeciagna¢ linke nylonowg i przymocowac na jej koncu oponeze
do mocowania przewodéw. W oponcze wsunaé koniec wigzkowego przewodu o
wystopniowanej dhugosci zyl ( ma to na celu zmniejszenie oporu w trakcie rozciggania
przewodu w rolkach montazowych) i przystapi¢ do jego rozciagania uwazajac, aby nie dotykat
ziemi oraz nie ocieral si¢ o przeszkody terenowe. Po dociggnigciu przewodu do stupa
krafcowego ( odporowego) nalezy go zamocowaé w uchwycie koncowym na state. Dalsza
kolejno$é prac to przystapienie do naciagu przewodu wigzkowego. Dynamometr do pomiaru
naciagu nalezy zamocowa¢ pomigdzy uchwytem (zabka) a stupem kraficowym, do ktérego
prowadzony jest naciag. Naciag nalezy dobiera¢ z tabel zwisow do przyjetego w projekcie
naprezenia podstawowego, maksymalnej dtugosci przesta w nacigganej sekeji oraz temperatury
przewodu w czasie montazu. Dla nowych przewodoéw nalezy zastosowaé przeprzgZenie tj.
naciag lub zwis dobra¢ jak dla temperatury o 5 © C nizszej od panujacej w czasie montazu. Dla
wyréwnania zwisow w sekcji naciagowej dopuszcza si¢ 20% przeprzezenia a po ich
wyréwnaniu naciag nalezy zmniejszy¢é do wymaganego. Po dokonaniu naciggu i
wyregulowaniu zwiséw w poszczeglnych przestach nalezy przewdd wiazkowy przenies¢ z
rolek montazowych na uchwyty przelotowe i narozne. Nastgpnie nalezy zalozy¢ uchwyt
odciagowy na shupie krancowym powigkszajac naciag przewodu tak, aby po zwolnieniu
uchwytu naciagowego(zabki), sita naciagu byla zgodna z powyzszym doborem. Przy montazu
wigzkowych przewodow izolowanych nalezy przestrzegaé zasady prawidlowego dokrecania

uchwytow i zaciskow silg podana w albumie.

4.4 Linia kablowa
Kabel uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypee z przesianego piasku linig falista. Na
kabel natozy¢ oznaczniki kablowe na poczatku i na koncu kabla przy wejsciu 1 wyjsciu z rury
ochronnej oraz w przelocie, co 10m. Po utozeniu kabli przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg.
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Na kabel nasypa¢ warstwe piasku, warstwe przesianego grhntu 1 ukozyc foh@;;z
oznacznikowa TO- ENN8/20 i calkowicie zasypa¢ wykop oraz doprowadz1c naw1erzchm¢ do

stanu pierwotnego.
Norma N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki
kablowe rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach

charakterystycznych np.:

*  wej$¢ do rozdzielni
* rozdzielnic
* rur ochronnych itp.

Na oznacznikach, nalezy umiescié¢ trwale napisy zawierajgce:

¢ Symbol i numer ewidencyjny linii
* Oznaczenie typu kabla

* Znak uzytkownika

*  Rok utozenia.

+ Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.

Rury ostonowe.

Rury powinny by¢ tak utozone, aby nie zbierata si¢ w nich woda, a ponadto przy uloZeniu
ich w ziemi powinno by¢ utrudnione przedostanie si¢ do wngtrza wody i spowodowanie ich
zamulenia. Rury po ulozeniu powinny by¢ uszczelnione na dlugosdci po 10cm z obu koncow.
Srednica wewnetrzna rury powinna by¢ réwna co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej $rednicy

wprowadzonego kabla , nie mniejsza jednak niz 50mm.

Uktadanie kabla w ziemi.

Kabel uklada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu, na 10 cm
warstwie przesianego piasku, nastepnie zasypa¢ 10 cm warstwa piasku I warstwg przesianego

gruntu o grubosci co najmniej 15 cm.

Wzdtuz kabla ulozy¢ folie z tworzywa sztucznego oznacznikowa. Minimalna odleglos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm . Przy wejéciu kabla do rury ochronnej folie

natozy¢ na koniec rury na odlegtos¢ ok. 0,5m.
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33-1(0

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, oraz kabli sygnalizacyjnych

giecia powinien wynosi¢ min.10-krotna zewngtrzna Srednica kabla.

Ukladanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu

innych kabli lub urzadzen znajdujacych sig na trasie budowanej instalacji.

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powlok sztucznych nie powinna

by¢ mniejsza niz 0°C.
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA 33 100 T
4.5 Zabudowa studni kablowej SK-1,

Studnia kablowa SK-1(1) stosowana jest w ciagu kanalizacji jednootworowe;.

Korpus studni SK-1(1) wystepuje w postaci monolitu, stanowigcego jeden element
konstrukcyjny. Studnia posiada w czterech $cianach po jednym otworze zaslepionym o

wymiarach 160x200mm, dostosowanym dla rur ¢ 110.
Wyposazenie kompletnej studni w wersji monolitycznej:

— korpus zelbetowy jednoelementowy,
— rama lekka pojedyncza,

— pokrywa lekka z w wywietrznikiem lub bez.
Wymiary wewnetrzne studni: dtugosé - 500 mm; szerokos¢ - 500 mm; wysokos¢ - 700 mm

Wymiary zewnetrzne studni: dtugosc¢ - 640 mm; szerokos¢ - 640 mm; wysokos¢ - 700 mm

4.6 Budowa Kkanalizacji teletechnicznej
Projektuje si¢ budowe rurociagu kablowego z rur HDPE 40/3,7mm, HDPE 110/6,3mm
i kabla $wiattowodowego oraz kabla teletechnicznego. Projektuje sie budowe kanalizacji na

nastepujacych odcinkach:

— shup telekomunikacyjny — SK-1-A: 3x HDPE110/6,3mm,
— SK-1-A — SK-1-B: 3x HDPE40/3,7mm,

— SK-1-A — SK-1-C: 1x HDPE110/6,3mm,

— SK-1-C — SK-1-D: 1x HDPE110/6,3mm,

— SK-1-D — SK-1-E: 1x HDPE40/3,7mm,

— SK-1-A — SK-1-F: 3x HDPE110/6,3mm,

— SK-1-F — SK-1-G: 3x HDPE110/6,3mm,

— SK-1-F — stup telekomunikacyjny.
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33-100 T:

Wypelnienie wykopu do poziomu gruntu wykona¢ ziemig rodzime}‘—powéﬁ}é*il-ﬁféﬁku
przy czym nie powinna ona zawieraé wigcej niz 10% materiatu frakeji 100-150mm. Calos¢
nalezy zagescié¢ do stopnia 85% - 90% wartosci wg. zmodyfikowanej proby Proctora. Kable
modularne nalezy uktada¢, w sposéb nie powodujacy przekroczenia dopuszczalnej sity ciggu

oraz minimalnego promienia gigcia

4.7 Weciaganie przewodow telekomunikacyjnych
Kabel $wiatlowodowy oraz przewdd telekomunikacyjny weiggnaé nalezy w ulozong

kanalizacje¢ teletechniczna.
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5 Opis rozbiorki el.centr 14 6R 83300

Przygotowanie otoczenia do rozbiérki i sposéb zapewnienia bezpieczefistwa ludzi
i mienia

Teren dziatki, na ktorej beda wykonywane prace rozbidrkowe nalezy zabezpieczyc¢
przed dostepem osdb trzecich, odpowiednio oznakowac i wygrodzic.

Opis rozbiérki obiektéw

Rozbiorke istniejgcych stanowisk stupowych niskiego napiecia, przerwodoéw linii
elektroenergetycznej napowietrznej 1 teletechnicznej wykonaé za pomocag sprzetow
mechanicznych oraz rgcznie.

Czynnosci przygotowawcze

e Wyznaczenie miejsc tymczasowego sktadowania materialow rozbiérkowych,
e Wyznaczenie stanowisk pracy maszyn,

e (znakowanie terenu.

Kolejnos¢ prowadzenia robét

e Odlgczenic zasilania istniejacej linii napowietrzne;j,

e Rozbidrka istniejacej sieci energetycznej oraz teletechnicznej,

e Rozbiorka stanowisk stupowych wraz z fundamentami,

e Zaladunek elementéw do odzysku z wywiezieniem na miejsce sktadowania,

e Zatadunek elementow przeznaczonych do utylizacji
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6 Informacja BIOZ

Zakres robot
Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem n/w czynnosci:

- budowa linii kablowych energetycznych,

- budowa linii napowietrznych energetycznych,
- budowa zlgcz kablowych energetycznych,

- budowa stanowisk stupowych energetycznych,
- budowe studni $wiattowodowych,

- budowe kanalizacji teletechnicznej.

Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie analizowanego obszaru zlokalizowane sa nastepujace obiekty budowlane:
- linia kablowa SN 15kV,
- linie energetyczne nN,
- siec kanalizacyjna,

- siec wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki mogacych stworzyé
zagrozenie

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie:

- linie energetyczne nN,
- siec kanalizacyjna,
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- siec wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

Wykaz przewidywanych zagrozen

- prace wykonane w poblizu czynnych urzadzen nN 0,4 kV,
- prace wymagajgce wylaczenia napiecia i uziemienia linii nN 0,4 kV,
- prace przy wykopach,

- prace przy roztadunku aparatury,

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy ogrodzi¢ ta§ma ostrzegawczg, umiesci¢ tabliczke informujacg o zakazie
wstepu 0s6b niezatrudnionych oraz o zagrozeniach wynikajacych z przebywania na terenie

budowy 0s6b postronnych. W widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice budowy.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Roboty przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, ponadto

zostanie przeprowadzony instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot na placu budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy bezzwlocznie opusci¢ stanowisko pracy.
Drobne skaleczenia, otarcia nalezy opatrzy¢ materiatami opatrunkowymi znajdujgcymi si¢ w
apteczce pierwszej pomocy. Przy pracach wysokosciowych pracownik powinien by¢
zabezpieczony linkg i szelkami bezpieczenstwa. Podczas pionowego transportu materiatow
budowlanych zabrania si¢ przebywania ludzi w strefie bezposrednio pod tadunkiem. Do
transportu materialéw budowlanych stosowaé atestowane konsole wciggowe. Obowigzuje
bezwzgledny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pod wplywem alkoholu i innych
$rodkéw odurzajacych. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé po konsultacji i pod

nadzorem osoby bedgcej kierownikiem przedmiotowej budowy.
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Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych 700 fomow vt Han

tel. cent

W czasie pracy nalezy stosowaé osobisty sprzet BHP (helm, rekawice ochronne). W

trakcie wykonywania wykopu pod kabel nalezy go zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig ziemi, a

w poblizu istniejacych przylaczy prace wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlne]

ostroznosci. Ponadto:

Przeprowadzenie fachowego instruktazu,

Zapewnienie wlasciwej organizacji robot,

Organizacji komunikacji wewnatrz brygady oraz pomigdzy zespolem a
kierownictwem,

Poprawne przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy,

Korzystanie ze specjalistycznego sprzetu oraz narzedzi,

Uzywanie §rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

Realizacja prac zgodnie z procedurami i zasadami okreslonymi w instrukeji

bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie przedmiotowej budowy nie przewiduje si¢ zastosowania materiatow 1

preparatéw niebezpiecznych. Czgsé materiatdéw budowlanych bedzie sktadowana na placu

budowy, pozostata czes¢ transportowana ze skladéw magazynowych bezposrednio przed

montazem.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z planowanych rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W wypadku pozaru i innych zagrozen spowodowanych pracami budowlanymi i

eksploatacja sprzetu budowlanego nalezy korzysta¢ z projektowanych drég wewnetrznych.
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33-1001

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy-orrai,J T

dokumentacji niezbednej do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen

technicznych.

Dokumentacje budowlang przechowywa¢ w barakowozie przeznaczonym

na miejsce socjalne 1 szatnie pracownicza.

Wskazowki do wykonawstwa

W dokumentacji projektowej uwzgledniono wszelkie uwagi zglaszane przez
whascicieli dziatek oraz instytucje na etapie projektowania. Przestrzeganie zapisow zawartych
w projekeie skutkuje wtasciwa realizacjg obiektu. Przed przystapieniem do prac nalezy
powiadomi¢ wiascicieli i zarzadzajacych nieruchomosciami gruntowymi o terminie realizacji
robét, a takze uzgodnic szczegdlowy zakres i sposdb korzystania z dziatek na czas
prowadzenia modernizacji. Realizujac prace w pasie drogowym nalezy uzyskac stosowane
zezwolenia od zarzadcy drogi.

Poleca sie powierzy¢ wykonawstwo obiektu podmiotowi, ktérego doswiadczenie,
zasob ludzki i sprzetowy gwarantuje bezproblemowa realizacje zadania. Wykonawca
powinien zapewni¢ kadre kierownicza sprawujacg nadzor nad prowadzeniem catosci prac,
oraz zespét (brygade) pracownikéw kwalifikowanych ztozonych z elektromonterow 1
operatordw sprzetu legitymujacych si¢ adekwatnymi do powierzonych czynnosci
uprawnieniami zawodowymi. W trakcie prowadzenia robot sugeruje si¢ ograniczenie do
minimum ucigzliwosci plyngeych z tytulu modernizowania sieci energetycznej. Rozumie sie
przez to m. in. Delegowanie do pracy wlasciwej ilosci ludzi i sprzgtu, a w konsekwencji
dazenie do ograniczenia ilosci godzin wylaczenia obiektu spod napigcia i tym samym przerw
w dostawie energii elektrycznej odbiorcom. Prace montazowe wykonywa¢ starannie, zgodnie
z obowiazujacym prawem, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami budowy i
eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych. Nalezy stosowac si¢ do zapisow zawartych w
instrukcjach obowigzujacych u Inwestora. Zaleca si¢ minimalizowanie szkéd powstatych w
trakcie wykonawstwa.

Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Wykonawczego na etapie
wykonawstwa co do stosowanych zamiennie rozwigzan technicznych tudziez materiatow,
wymagaja ponownego uzgodnienia z Inwestorem oraz uzyskania akceptacji projektanta.

Podczas prac modernizacyjnych przed przekazaniem obiektu do eksploatacii i

zalaczenia napiecia nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (np. manewrowanie tgcznikiem)
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otaz pomiary (badanie transformatora po zamontowaniu, pomiar rezystancji Uziemied, 10
el centr, 14 645 60 Ol

pomiary napieé razenia, badanie izolacji, itd.). Wyniki w formie protokotoéw przedstawi¢
Inwestorowi do odbioru. Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna prowadzonych robot, zarbwno

w zakresie wytyczenia obiektu na gruncie, jak i inwentaryzacji powykonawczej.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosSci
stosowa¢ sie do wymagan okreslonych w nastepujacych aktach prawnych:

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. Ustaw 7. 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z p6z. zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. Ustaw z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1996 r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.
Ustaw z 1997 . Nr 62,p0z.844)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.
Ustaw Nr 62 poz. 285)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. Ustaw z 2000 r. Nr 118 poz. 1263)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. Ustaw
Nr 26 poz. 313)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 maja 1996 r. W
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.
Ustaw z 1996 Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w prawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. Ustaw z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. Ustaw z

2003 r. Nr 47 poz. 401)

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedzinska 65C, 33-150 Wola Rzedzirska
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Zapewnienie infrastruktury sanitarno-socjalnej podczas 1.

wykonywania robot budowlanych

Pracownicy zatrudnieni na placach budowy muszg mie¢ zapewniony dostgp do
odpowiednich pomieszczen sanitarnych, pomieszczenia socjalnego, w ktérym mogg sig ogrzac
i zjes¢ posilek oraz miejsca na przechowywanie odziezy. Gléwni wykonawcy powinni
zapewnié, aby odpowiednie obiekty infrastruktury sanitarno-socjalnej dostgpne byly od
rozpoczecia prac i utrzymywane przez caty okres trwania prac budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewniania
obiektéw sanitarno-socjalnych, zaplanowaé ich lokalizacje¢ na terenie placu budowy oraz
regularne utrzymywanie w odpowiednim stanie. Mozna korzysta¢ z przenosnych toalet
chemicznych, gdy zastosowanie innego rozwigzania nie jest mozliwe. O ile jest to praktycznie
mozliwe, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszezania wody i dostep do biezgcej wody. Jesli nie
jest to mozliwe, nalezy korzysta¢ z urzadzen wyposazonych we wlasne zbiorniki na wodg i
zbiorniki odptywowe.

Pracownicy powinni mie¢ staly dostgp do zdrowej wody zdatnej do picia. Jedli woda
jest przechowywana, nalezy ja zabezpieczy¢ przed ewentualnym skazeniem i zapewni¢ jej
czestg wymiane, tak, aby byta §wieza i czysta.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ pracownikom mozliwos¢ przechowywania odziezy

prywatnej nieuzywanej w pracy oraz odziezy ochronnej potrzebnej do pracy na budowie.

7 Uwagi koncowe
Calos¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego uprawnienia. Prace powinny by¢

wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami oraz wytycznymi producentéw
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty 1 urzadzenia winny posiada¢ wymagane

certyfikaty i dopuszczenia.

Odbiorowi robdt ulegajgcych zakrycia podlegaja rowniez wszystkie skrzyzowania i
zblizenia z innymi urzadzeniami. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacj¢ powykonawcza.

8 Przepisy i normy
1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych z 1988 r.

2. Normy PN-E-05100-1

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedziriska 65C, 33-150 Wola Rzedzinska

tel: +48 604 238 869, email: janusz@drwal.eul
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PN-76/E-05125
PN-EN 50423-1:2007
PN-EN 50341-1:2005

9 Klauzula o zastosowanych materiatach
Dobrane w projekcie urzqdzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentow

zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projekiu umozliwiajgce jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem
nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych
materialéw i urzgdzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materialy i

urzqgdzenia bedq mialy parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL
Wola Rzedzinska 65C, 33-150 Wola Rzedziriska

tel: +48 604 238 869, email: janusz@drwal.eul
str. 24



istniejgcy stup bez zmian

projektowany AsXSn 4x70
AsXSn 2x25

istn. linia nN
do likwidacji

zestaw zlgczowo-pomiarowy —\
!

- projektowany stup nr 71

projektowana rura ochronna _—— projeklowany zestaw zigczowo - pomiarowy
istn. linia nN
do likwidacji
projektowany NA2XY-J 4x120, ——_ A </¥\~\
NA2XY-J 4x35

istniejacy stup nr 71/1do demontazu

: | projektowany NA2XY-J 4x35
R projektowana rura ochronna

\ X istn. linia nN
[ do likwidacji

———— projektowany slup
nr72

ﬁ linia wymiana na izolowang
> AsXSn 4x70, AsXSn 2x35

projektowany slup
0/— nr72/1

/— linia bez zmian

a1 Stup nr73
Ty bez zmian ’ 5
W f mgr i, Krzysz

G j” Upraw do kierow nadfor
w specjal nstalacy[ng-inzynielyine
whrycznych | siedl

of Gajewski
projekt

w zakresie instal elp
Nr UAMN-8

f mgr. inz. Tgdeu: Padlo |
Uprawnienia do nia, kierowgnia,
projektow: nig or:z piac

po wolnyc :
w zakresie stalacii elekirycznych
UPR. WD-NB 108/80, A-NB-7342/3]5/92

. Mudarva fragmentu inll nagowleicane] Leolowane],lsti knblowe] m wear = przylyczami, oiwleilen fing kb
Nazwa obiektu kablawe] teletechnlczne] wiaz 2 przyTaczaml oz linii STatlwoduwej wraz 2 rozbiarka linii nnpowleteznej nd
nupoyietrzne] Joraz ¢ eduwej ma deinlkich nr 1558, 1559, 154872, 1483, 155271, 15491,
ATHS W Wola gming Taméw.
Adres obicktu powiat; tamowski Gmina; Tamow
G A Inwestor Gmina Tarndw, ul. Krakowska 19, 33-100 Taméw Rl eprmamie
O Projektowany stup niskiego napiecia Budowa fragmentu linii napowictrznej izolowanc], linii kablowej nN wraz z FB
przylyczami, oéwictlenia linig kablowg, linii kablowej teletechnicznej wrazz
o Istniejacy siup niskiego napiecia Tytut przylyeznmi oraz linii Swintlowodewej wraz z rozbiorka linii napowictrzngj |Bena
apracowania oN, linii napowietrznej teletechnicznej oraz linii $wiatlowodowej na Elektr
Projekt Jini et dzinlkach nr 1558, 1359, 1548/2, 1483, 1552/1, 1549/1, 1549/3, 473/5 w, i 2
> QiEksowana A napawolezna micjseowosci Wala Regdziiska, gmina Tarnéw, /
_ Profiiiowansibia lektoms Zespol projektowy imie 1 nazwisko nr uprawnien A %is
. Projektant mgr inz, Krzysztof Gajewski UAN-8346/4/86 ] b{/
[1 Projektowane ztgcze kablowe /
Sprawdzajacy mgr inz Tadeusz Padlo MAP/IE/ASER 1 j ﬂ /
— Projektowana rura ochronna
At opracowsnia N, % g,] bg



istniejgey stup bez zmian
Kabel $wiattowodowy
umiesci¢ na gteb. min 1,2m

projektowany stup nr 71

rury ochronne HDPE@40/3,7 —\ Tsl%
rury ochronne 3xHDPEPE@40/3,7 —— e l
L . ’ T 7{ 3xSk-1 _— rury ochronne HDPE@11 OIES,@
‘?@T{T ,w / \/L/ ;’/ SK-
. x 5 S&SIGK- i‘—>é}-><~fg—/< e
> \ istn. linia telekomunikacyjna
do likwidac;ji

>‘<
rury ochronne 3xHDPEPE@110/6,3 — T

\ istn. linia telekomunikacyjna
rury ochronne 3xHDPEPE®@110/6,3 \\T/ i do likwidacji
K

Ls{ ¥ ‘L3XSK 1

3XSK-1C ——— projektowany stup
J nr72
A
W | v )
o
., \{/\
O
. Nazwa obiektu f:fﬂ:ﬂfﬁ'.':::3::'.'.'11"“*2'{:';::'3:».I.‘.’f' i ﬁfff%uﬂu{amrﬂ.,'ﬂ.'&ﬂ: ke el
n posyi ] araz 1nii Swint 1538, 1539, 154812, 1483, 135271, 154001, 154973,
47345 w mi Wola iska, gl Tarngh.
Adres obiektu powiat: tamowski Gmina: Taméw
LEGENDA: Tnwestor Gmina Tarnéw, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw Pl s
A-B-C- WSpO*bleznle prowadzone 3XHDPEPE®40/3,7 Budowa fragmentu linii napowicirzcj izolowanej, Tinii kablowej nN wraz z PB
1 , néwietl linig kabl Tinii kabl teletech
~ C-D-  przylgcz OPL S.A. w HDPE@110/6,3 Tyl | pevaeiamns ocee 1 delathmatome) erak ook e :::;:Jlu‘::::c: B
(1 Pozostate odcinki pomigdzy studniami 2xHDPE@110/6,3 apracowania Y e oy o dore . | Talekdin,
1xHDPE110/6.3 - OPL S.A migjscowosei Woln Reedzifiska, gmina Tarnw.
4 z Zespot projektowy imig i nazwisko or uprawnien podpis
1xHDPE110/6,3 - INFO-NET S.C oraz FAITnet — i |
£ rojektan mgr iz, Urzegorz Lenarnowicz
studnie kablowe SKR-1
Sprawdzajacy mgr inz Mariusz Mikulski MAP/O1 24/P00TI0S
ata opracowams s, Skl
12.2017 3 bs




satowy Zarzad Drog w Tarnowic |
i Z smzibac{v Zglobicach Zgtobice 20.09.2017

33-113 Zgtobice, ul. ZglgbickzitL 8
EG 1283 Sl IR e -45
! te%gglbf%gy %tﬂ%dﬁ%%
fax 014 674 12 31
Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.3 ; art.39 ust. 3 ; art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r,
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1440) i §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016 poz.124.) ,oraz art.104 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 j.t), Uchwaly 62/2006 Zarzadu Powiatu
Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie upowaznienia do zatatwiania w imieniu Zarzadu
Powiatu Tamowskiego wszelkich spraw . . . w tym do wydawania decyzji , po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego w dniu 14,09.2017 przez:

Gmina Tarnéw , ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnéw dotyczacego zezwolenia na lokalizacje w
pasie drogowym dz. nr 473/5 ; DP 1371 K Tamoéw — Watki — Stare Zukowice fragmentu linii
napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii telekomunikacyjnej w msc. Wola Rzedzifiska na
zadaniu ,, Budowa fragmentu linii napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii
telekomunikacyjnej, linii swiattowodowej w msc. Wola Rzedzinska" .

Zarzad Powiatu Tarnowskiego
zezwala

wnioskodawcy Gminie Tarnéw , ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnéw  na lokalizacje w pasie
drogowym dz. nr 473/5; DP 1371 K fragmentu linii napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii
telekomunikacyjnej w msc. Wola Rzedzifiska  zgodnie z naniesiona lokalizacjg na zataczniku
graficznym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

I. fragment linii napowietrznej izolowanej Nn i w msc. Wola Rz¢dzinska w pasie drogowym dz. nr
473/5, DP 1371 K w msc. Wola Rzedzinska nie moze naruszac elementéw technicznych drogi oraz
nie moze naruszy¢ skrajni drogi. Urzgdzenie oddzialujgce niekorzystnie na uczestnikéw ruchu
powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone.

2. Nowe stanowisko stupowe zlokalizowaé poza pasem drogowym dz. nr 473/5 ,DP 1371 K.

3. Lokalizacje linii telekomunikacyjnej w msc. Wola Rzedzifiska w pasie drogowym dz. nr 473/5,
DP 1371 K nalezy zaprojektowa¢ w rurze ochronnej na gi. min 1,2 m liczac od niwelety drogi do
gory rury ochronnej .Lokalizacja linii telekomunikacyjnej nie moze narusza¢ elementéw technicznych
drogi , nie moze naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Lokalizacja w pasie drogowym dz. nr 473/5 drogi powiatowej nr 1371 K fragmentu linii
napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii telekomunikacyjnej powinna by¢
zaprojektowana i zabezpieczona w taki sposéb aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy ,
poszerzenia ,oraz remontu drogi , nie kolidowala z budowa chodnikéw , $ciezek rowerowych
oraz kanalizacji opadowych .

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi beda wymagaly przelozenia fragmentu linii
napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii telekomunikacyjnej wlasciciel ,, urzadzenia “ przetozy
go na wilasny koszt i w terminie wskazanym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie

Gmina Tarnéw , ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnéw w dniu 14.09.2017 zlozyla  wniosek
0 uzgodnienie i wyrazenie zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym dz. nr 473/5 ; 1371 K
Tarnéw — Walki — Stare Zukowice fragmentu linii napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii
telekomunikacyjnej w msc. Wola Rzedzinska na zadaniu ,, Budowa fragmentu linii napowietrznej
izolowanej Nn i fragmentu linii telekomunikacyjnej, linii $wiattowodowej w msc. Wola Rzedzinska" .
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Zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzgdzen nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze  nastapié wylacznic za zezwoleniem  zarzadey drogi
wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku dotaczono kopie mapy zasadniczej w skali 1: 1000 z naniesiona trasg
linii napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii telekomunikacyjnej w msc. Wola Rzedzifiska
w pasie drogowym dz. nr 473/5 ; DP 1371 K w msc. Wola Rzedzinska.

Po analizie przedlozonego zatgcznika graficznego z naniesiong lokalizacjg fragmentu linii
napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii telekomunikacyjnej w pasie drogowym dz. nr 473/5 ;
DP 1371 K w msc. Wola Rzedzifiska zarzadca drogi wydal warunki lokalizacji  majace na celu
niedopuszczenie do obnizenia klasy drogi , ograniczenia jej funkcji, niewhasciwego jej uzytkowania
oraz pogorszenia warunkdw bezpieczefistwa ruchu .

Majac powyisze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Lokalizacja linii napowietrznej izolowanej Nn i linii telekomunikacyjnej w pasie drogowym
dz. nr 473/5;  DP 1371 K w msc. Wola Rzedzifiska nie moze naruszaé elementdw technicznych
drogi , nie moze naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi , oraz nie
moze ogranicza¢ skrajni drogi i nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenistwa ruchu albo zmniejszenia wartodci uzytkowej drogi .Urzadzenie oddziatujace
niekorzystnie  na uczestnikéw ruchu powinno byé odpowiednio zabezpieczone - § 140
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.2016 poz.124)

2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016.1440 ) inwestor przed
rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do:

1) wuzyskania  pozwolenia na budoweg .lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

2) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia , o ktérym mowa w ust.3 w/w ustawy,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
W pasie drogowym i umieszczenia w nim  linii napowietrznej izolowanej Nn i linii
telekomunikacyjnej

3. Zgodnie z art. 39 ust4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktorych
mowa w ust. 3 nalezy do ich posiadaczy ,

4. Zgodnie z art. 40 ust.15 ustawy o drogach publicznych zajmujacy pas drogowy jest obowiazany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i  przywréci¢é pas  do poprzedniego stanu uzytecznosci
w okreslonym terminie,

5. Zgodnie z art.39 ust.5 o drogach publicznych ., jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przelozenia ponosi
jego wiasciciel.”
6.Lokalizacja fragmentu linii napowietrznej izolowanej Nn i fragmentu linii telekomunikacyjnej
w pasie drogowym  dz. nr473/5; DP 1371 K w msc. Wola Rzedzirska - zobowiazuje wiasciciela
. urzadzenia * do uiszczania corocznych oplat zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. 22016 r poz. 1440 ).

Od ninigjszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwem  Powiatowego Zarzadu Drog
w Tarnowie z siedzibg w Zglobicach ; 33-113 Zglobice ; ul. Zgtobicka 8 w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia.

Wobec nie zaskarzenia niniejszej Z up. ZARZADU POWIATU JARNOWSKIEGO
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pow. tarnowski

gm. Tarnéw

121609_2 — Torndw Gmina
121609_2.0011 — Wola Rzedziriska
dziatka:1552/1 i inne

Uktad wspétrzsdnych prostokgirych "2000"
Poziom odnizsienia "Kronsztadi 60"
1D:6640.6674.2016

Mapa do celow projektowych
skala 1:1000

m. Wola Rzedziiska

Powstolo na pedstawie mapy zasodniczej w skali 1:2600
operolow 1D:6640.966.2016,6640.6762.201%
croz 6640.4464.2014,
Wykozone o mople granice nieruchomosci przyjeto wediug
stanu uwidocznionego w ewidencji gruntow i budynkok.
Gronice le nie mogy stuzvé do celbw prownych.
Oznaczenie gronic obszoru ebjglego okluolizociy.

Zoktualizowano w terenie wedfug stonu z dnio 21.12.2016
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Nazwa obicktu

Usuniecie kolizji sieci energetyczne] napowietrzne] z obicktem (przebudowa
parkingu koSciclnego) w mse Wola Rzedwinska, dz nv 473/5, 1559, 1558,

1549/1, 1548/2.

Adres obiektu

powiat: tarnowski

Gmina; Tamow

Stalium eprecaani

Inwestor Gmina Tarndw, ul. Krakowska 19, 33-100 Tardw PR
Fouid Usunigcie kolizji sieci energetycznej napowietrzngj z —
uy::mwmia obiektem (przebudewa parkingu koscielnego) w msc Wola

L Rzgdzinska, dz. nr 473/, 1559, 1558, 1549/1, 1548/2. Elektr,
Zespol projekiowy imig i nazwisko nr uprawnicit podpis

Opracowal

mgr inz. Krzysziof Gajewskl

UAN-8346/4/86

Projektowal

mgr inz. Tadeusz Padlo

MAP/E/4868/01

Toats apracewania

11.2017

Nroys

1

Skals




GGK-I11.6630.1268.2017
Tarnow, dn. 30.11.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydziat Geodezji

REFERAT UZGADNIANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

UZBROIJENIA TERENU

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGK-IIL.6630.1268.2017

przeprowadzonej przez Staroste Tarnowskiego, dziatajacego na podstawie art. 28b ust. 1, 3 1 7 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami).

Przedmiot narady:

modernizacja sieci energetycznej i telekomunikacyjnej §wiattowodowej

Lokalizacja: Wola Rzedzinska, dz.: 473/5 i inne

Whnioskodawca: ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL Wola
Rzedziiska 65 ¢
33-150 Wola Rzedzinska

Inwestor: GMINA TARNOW ul. Krakowska 10
33-100 Tarnéw

Ptatnik: ZAKEAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO JANUSZ DRWAL Wola
Rzedzinska 65 ¢
33-150 Wola Rzedzinska

Przewodniczacy: Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych Sieci Uzbrojenia

Terenu

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie-Referat Uzgadniania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Oplata nr: 27590/17/1
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 20.11.2017
Rozp. narady: 30.11.2017

Zakoncz, narady:

0 T30

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Rodpik
1 TAURON Dystrybucja S.A. Radostaw Dychton \ |
! " il
&'TL oA
2 Tarnowskie Wodociggi :k: sl R i
e f oY :
17 1, ‘ / (
’?9@,{,( ~5la €
*
3 ORANGE -
STAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE

33-100 Tarnéw, ul, Narufowicza 38

i

" Referatu Uzgadniania

TR

fal
T



4 Starosta Tarnowski

5 POWIATOWY ZARZAD DROG W TARNOWIE -

A
f)"l/, /; 5)/ £ Ly T s

wugfggm%_}____k'
6 PSG - Gazownia w Tarnowie - ﬁazo?al v Farmowie

Krzysztof Gieron

7 UG Tarnow =

8 Whioskodawca =

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoéciq uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi

1 TAURON Dystrybucja S.A. -

TAURON rstrybuqa S.4.
Qdtizlal w Thrnawle
- Wydlalat Dakgmentaci
Specjalists gl Uzg Jer‘a Eraniowych

R Ja%v yc%toﬁ

-.SF_!RJ 08 E VO POWIATOWE
TARNOWIE
3371(3” Tarnfw, ul. Narutowicza 38

ych Siec



GGK-II1.6630.1268.2017

Tarnowskie Wodociggi

—Zabezpieezyé-skrzyrowanic-gazu-z-istniejgea-leanalizaejd.

- Rrojekt przytaczy wod.-kan. nzgodnié branzowo w. Tamowskich
“~Wodociggact.

- Przed rozpoczeciem rohat sprawdzié rzeczywiste nsytuowanie sieci-wod.-kan.
w-terenie:
- Proj ekt_wkgnamczyp;z;dgcguuod;kan— uzgodnid-br an;zewo wq‘amewskieh
Wodosiggach. 1coukbel Jele leda. | Quetpét- z

- ZEETPRP lokalizowaé w odleglosei 1,0 m od istniejgcej siéci wodgkiagowej,
kanalizacyjnej. i lelev@ely.
- Na skrzyzowaniu projektowanego kabla eNN z istniejaca siecia
wodociggows, kanalizacyjng zatozy¢ rurg ochronng a odbiér zglosié do
Tarnowskich Wodociagdéw. Nadzdr platny.
- Roboty ziemne w rejonie sieci wodociagowej, kanalizacyjnej wykonywacé
recznie.
- Przed rozpoczgciem robdt sprawdzié rzeczywiste usytuowanie sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej w terenie.

[~

ORANGE

T Jf;ilencéi;h;"&pit letfrpdocne (€-mail w aalqee )

Starosta Tarnowski

- = - : ; St
- Naiezy uwzgle;dmc trass; pI'O_] ektowanych urzqdzen uzbmJemappodzwmne
uzgodniona na naradzie koordynacyjnej .GCK ! f’....:@.Q 0. 1E5. 2206 (o
+me—uw1doczn1onq na za}qczmku mapowym.

: ny@h-u;zqdﬁen-u%brejema—peéaemﬁ
nie przedtozona na naradzie koordynacyjnej uwidoczniona na zalac
mapowym.

- Zachowa¢ normatywna odleglosé od trasy proje
uzbrojenia podziemnego uzgodnione]j na Zle
koordynacyjnej
mapowyr.

fiych urzadzen

\;’{1 1&.’ s,

POWIATOWY ZARZAD
DROG W TARNOWIE

G‘Qr‘t WO PU*’M’U aow

13 NJ\H"T ) HI‘
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PSG - Gazownia w Tamowie Uzgodniono na warunkach:

1. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013r.(DZ. U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640) oraz PN91/M-34501.
2. Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci gazow A— f zi¢ rgcznie,

3. Przy zblizeniu podziemnej 1nfrastrukmry/ ............... £l odleglode

migdzy zewnetrzng §cianka gazociagu i skrajnyml e]ementaml uzbrojenia
terenu powinna w;pnosm nie mniej niz ...%. 7 24 ., a przy skrzyzowaniu

nie mniej niz . L w pionie.

4. Skrzyzowanie z isfni ﬁcq siecig gazowa wykonac z zastosowaniem rury
ostonowe;j ... ¢ £ G

5. Przed rozpoczeciem prac z;enmych w strefie kontrolowanej sieci gazowej
wykona¢ sondy poprzeczne celem dokladnej lokalizacji gazociagu.

6. Miejsca skrzyzowan i zblizen z siecig gazowa przed zasypaniem zglosié

do odbioru. Odbiér odptatny wg cennika PSG.

7. Zachowac przykrycie min. .. .o nad d siecig gazowg, a nawierzchnig

nad nig wykonaé z materialéw rozbleralnych

8. Projekt wykonawczy przylacza gazowego/sieci gazowej podlﬁ@
uzgodnieniu branzowemu, -

9. Nalezy wystapi¢ do Oddziatu Zalkdadu Ga7oij,c go w Krakowie
0 wydanie warunkéw technicznych zabazpreczema istniejgcej sieci gazowej.

10. Zachowa¢ wymogi zawarte wpﬁ@iﬂak

........................ ".‘ﬁ‘:T.mfR (] A
Gazowiiia w Tarnowic

K’Y‘k{tof GieroA

UG Tarnow . NJNC@@-EC“"K )
r

wae L OGRS .o i BIETE

MW7 9
R :7. I i & Referatuzgs
Uzbrojenia




4godnie z pismem TTIDKKU-17784/2017/TK z dnia 21.04.2017r.

Jacek Bakota, Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i TIT, Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danyml o
Infrastrukturze 2-Krakdw

Tel.: +48 12 623 02 42, Kom.: +48 510 038 157

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakdw

http: //www.crange.pl

————— Wiadomos¢ oryginalna—--—-—

Od: Janusz Klisiewicz [mallto: jklisiewicz@powiat,.tarnow. pl]
Wystano: 29 listopada 2017 15:30

Do: * EiSI Paszportyzacja Krakéw — Hurt

Temat: Projekt 1268 Starostwa Powiatowego w Tarnowie

. Progba o uzgodnienie projektu.

Janusz Klisiewicz

Wydzial Geodeziji

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Nowa 3

tel. {14}68 83 440
www.powiat.tarnow.pl
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O$wiadczam jako projektant. ze kopia mapy wykorzystana
w.niniejszym projekeie jest zgodna z oryginalem mapy
do celdw projektowych przyjetej do zasobu GiK w Tarnowie
dnia; 20.01.2017, identy{ikator: P.1216,2017.397"

wWiniet 1aliuvy
ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnow

PRZEDSIEWZIECIE:

Usaniccie kolizji linii telekomunikacyine] napowietrznej i linii $wiatlowodewe] napowielrzne] z
obiekiem (przebudowa parkingu kedcielnego) w mse Wola Rzedzifiska, dz. oy 473/5, 1339, 1558,

1549/1, 154812,

STADIUM:
PW

TYTUL RYSUNKU:

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ .

PROJEKTANT:
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projektowany zestaw zlgczowo - pomiarowy
hronne HDPEG40/3,7

= usioleniem obcigzen na nieruchomodci podlegojqee)

prajek[owanﬂ,' inwestycji budowlanej.
Na powyzszef nieruchomosci wystepujg
obcigzenia stuzebaosciomi gruntowymi.

W veyni Drac gendarvia
CREEey teli

7.124.21.032
7124.21.034

.wp..;ww By
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Arkusz mapy:
71242103 - ukfod wspf. "2000"

164.344.18(168) - uktod wspt.'65"

wo/. matopolskie

pow. tarnowski

gm. Tarnéw

121609_2 — Tarnow Gmina
121609_20011 — Wolo Rzedziriska
dziotka:1552/1 | inne

Uktad wsptirzednych prostokglrych "2000"
Poziom odniesienin "Kronsziodt 60"
ID:6640.6674.2016

Mapa do celow projektowych
skala 1:1000

m. Wola Rzedziriska

Powstalc na podstawie mapy zosadnicze] w skali 1:2600
operolow 1D:6640.966.2016,6640.6762.2014
croz 6640.4464.2014.
Wykazene no mapie gronice nieruchomosci przyje?o wed fug
stonu uwidocznionego w ewidencji gruntéw | budynkon.
Gronice le nie mogy stuZy¢ do celéw prownych.

Gznaczenie gronic obszary obfelego ckivolizociq.

Zaktuolizewaio w terenie wedlug slonu 7z dnio 21.12.2018

Wykonot :

Shvon w;:, ."ii‘:
33-100 Tarndew, ul. 5
Lol fiax (D14} &

1§l §73-25-46- (25 H'_(l\’i\ fifresiaty i

Toernéw 18.01.2017

Telelechnika

LEGENDA:
A - B -C - wspdibieznie prowa R 3 B PEPEERIYE/3 2

ekiroenaryg I

C-D- przytacz OPL S.A. w HDPE@110/6,3
Pozostale odcinki pomiedzy studniami 2xHDPE@110/6,3

1xHDPE110/6,3 - OPL S.A
1xHDPE110/6,3 - INFO-NET S.C oraz FAITnet
studnie kablowe SKR-1
LEGENDA
o Projeklowany slup niskiego napigcia
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Usunigeie kolizj sieci energetyczne] napowietrznej z oekiem (przebudowa
parkingu koscielnesa) w msc Wola Rzedziniska, dz. nr 473/5, 1559, 1558,
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Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

Usuniecie kolizji sieci energetycznej napowictizngj z
obiektem (przebudowa parkingu koscielnego) w mse Wola
Rzedzinska, dz. ny 473/5, 1559, 1558, 1349/], 1548/2.
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