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1. DANE OGOLNE :
1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest Gmina Tarnéw ul. Krakowska
19, 33-100 Tarndw.

1.2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem projektu jest budowa rurociggu oraz kanalizacji teletechnicznej
umozliwiajgcej przebudowe istniejgcej infrastruktury teletechnicznej nalezacej do
FPHU INFO-NET S.C. ul. Krakowska 33, 33-100 Tarnéw kolidujgcej z przebudowg

ulicg parkingu kos$cielnego do Woli Rzedzirskie;.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilo$¢ | jednostka

1. | budowa rurociggu HDPE40/3,7 -| 125 m
2. | budowa studni SK-1 - 4 szt
3.| montaz ram typu ciezkiego studnia SK-1 - B szt
4. | montaz pokryw typu ciezkiego studnia SK-1 - 4 szt
5. | budowa rur ostonowych HDPE110/6,3 -| 101 m
6. | Stelaz zapasu - o szt

Budowa rur ostonowych HDPE110/6,3 czes¢ wspdlna dla firm FPHU INFO - NET s.c.oraz
FAITH-NET s.c.

1.4, PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
o warunkéw technicznych wydanych przez FPHU INFO-NET S.C.,
o dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci telefonicznej
o danych zebranych w terenie
° norm i przepiséw branzowych

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej kanalizacji teletechnicznej bedzie FPHU INFO-NET S.C.
oraz FAITH-NET S.C.




1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany cykl przebudowy infrastruktury teletechnicznej, montazu i pomiaréw
kabli w zakresie niniejszego opracowania jest $ciéle zwiazany z przebudowg parkingu
przyko$cielnego.

1.7. UZGODNIENIA :
Projekt podlega uzgodnieniu w:

° Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacii Proiektowych w Tarnowie.
o FPHU INFO-NET S.C. oraz FAITH-NET S.C.




2, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie
typowa infrastruktura techniczna: linia napowietrzna niskiego napiecia, kanalizacja
sanitarna, wodocigg, gazocigg, podwieszona na istniejgcej podbudowie stupowej
niskiego napiecia linia napowietrzna telekomunikacyjna, parking, asfaltowa droga.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa inwestycia nie wprowadza istotnych zmian co do uzbrojenia
terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow
budowlanych, budowy drég i terendw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem gérniczym i
nie jest zagrozony osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wplywu na S$rodowisko
naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscach gdzie projektowana jest sie¢ teletechniczna wystepujg proste
warunki gruntowe. Przebudowe linii teletechnicznej polegajgcg na kopaniu rowow i
ukladaniu w nich rurociggdéw, wcigganiu do nich kabli teletechnicznych oraz
posadowieniu nowych obiektéw stupowych nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych
o pierwszej kategorii geotechnicznej.




3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE:
3.1. USTALENIA WSTEPNE

W obszarze objgtym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sig kolidujaca z
przebudowywanym parkingiem przy kos$cielnym napowietrzna linia stupowa
energetyczna niskiego napigcia z podwieszanymi na niej kablami $wiattowodowymi.
W celu umozliwienia realizacji planowanej inwestycji gminnej konieczne jest
przebudowanie istniejgcych urzgdzen teletechnicznych.

3.2. BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

W celu przebudowy kolidujgcych odcinkéw napowietrznej linii teletechnicznej zgodnie
z ustaleniami z wiascicielem tejze linii nalezy wybudowaé odcinek rurociggu
kablowego sktadajgcego si¢ z dwoch rur HDPE@40/3,7 (jedna dla Firmy druga dla
Firmy FAITH-NET S.C. zabezpieczonego rurami HDPE 110/6,3 oraz studni typu SK-
1. Przebieg przedmiotowego rurociggu oraz kanalizacji kablowej pokazano na
rysunku nr 1.

Na studniach zlokalizowanych w parkingu nalezy zastosowaé¢ ramy i pokrywy typu
ciezkiego studnie.

Przy budowie kanalizacji teletechnicznej nalezy uwzgledni¢ poziom posadowienia
pokryw studni kablowych, ktére nalezy dopasowa¢ do poziomu terenu
zagospodarowania. Wybudowana kanalizacja powinna spetiaé wymagania
okreslone w normach:

ZN - 96/TP S.A. - 011
ZN - 96/TP S.A. - 012
ZN - 12/TP S.A. — 023
ZN - 96/TP S.A. - 024
ZN - 96/TP S.A. - 004

3.3. PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH

Budowane dukty kablowe pozwolg na polaczenie nastgpujgcych punktéw: stup
energetyczny nN znajdujgcy sie¢ w poblizu drogi powiatowej , budynek nr 440a oraz
stup energetyczny nN znajdujgcy na dzialce nr 1549/3 w poblizu granicy z dziatkg nr
1549/1 . Przebieg projektowanej kanalizacji pokazano na rysunku nr 1.

Na projektowanych stupach energetycznych nN nalezgcych do Tauron Dystrybucja
S.A. nalezy zabudowa¢ stelaze zapasu w celu umozliwienia polgczenia istniejgcych
odcinkow kabli swiattowodowych z odcinkiem przebudowanym.




3.4. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU.

W miejscach skrzyzowania projektowanej linii teletechnicznej ziemnej z podziemna
infrastruktura techniczng typu woda, gaz energetyka, nalezy zastosowac rury
ostonowe RHDPE110/6,3.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii teletechnicznej z istniejgcym uzbrojeniem
terenu nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

ZN — 96/TPSA — 004
ZN — 96/TPSA - 012
BN - 76/8984 — 17

Przy  skrzyzowaniu  podziemnych linii  felekomunikacyjnych  z  liniami
elektroenergetycznymi kablowymi powinna by¢ przestrzegana zasada, ze linia
kablowa wyZszego napiecia powinna by¢ zakopana glebiej niz linia nizszego
napiecia, a linia elektroenergetyczna Ilub sygnalizacyjna glebiej niz linia
telekomunikacyjna. Odlegtosc podstawowa  pionowa miedzy  kablem
telekomunikacyjnym na skrzyzowaniu z kablem elektroenergetycznym powinna
wynosic¢ co najmniej 0,5m.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw powyzej podane zasady i odlegtosci nie
moga by¢ zachowane dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem
zastosowania przegréd, przykry¢ lub oston ochronnych.

Przy zblizeniu linii telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej odlegtos¢ miedzy
ciggiem kabli telekomunikacyjnych a ciggiem kabli elektroenergetycznych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25m, a przy zastosowaniu na kablach oston z rur ochronnych -
0,10m.

Skrzyzowania rurociggéw kablowych z gazociggami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-91/M-34501:
a) skrzyzowania rurociggéw kablowych majgcych polgczenie z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat nalezy wykonywaé stosujgc na gazociggach rury ochronne.
Odlegtos¢ pionowa zewnetrznej $cianki rury ochronnej od rurociggu kablowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Konce rury ochronnej powinny by¢
wyprowadzone od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do rurociggu kablowego,
‘na odlegto$¢ co najmniej: _ -
- 2,0m dla gazociagu o nadcisnieniu nominalnym do 400 kPa
- 10,0m dla gazociggu o nadcisnieniu nominalnym powyzej 400 kPa i powinny
by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021
b) w przypadku braku mozliwo$ci zamontowania na istniejgcym gazociggu rury
ochronnej przy skrzyzowaniu z rurociggiem kablowym dopuszcza si¢
zastosowaniu rury ochronnej na rurociggu kablowym
¢) skrzyzowanie rurociagdw kablowych nie majacych potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, ktére to rurociagi traktuje sie jak kable
telekomunikacyjne doziemne, powinny by¢ wykonywane przy spelnieniu
nastepujgcych warunkow:
- odleglo$¢ podstawowa pionowa do zewnetrznej $cianki gazociggu o
nadcisnieniu nominalnym do 400kPa powinna by¢ wigksza od 0,5 m. W tym
przypadku nie sg wymagane dodatkowe zabezpieczenia. Dla odleglo$ci
pionowych od 0,1m do 0,5m nalezy przy skrzyzowaniu zabezpieczy¢ rurociag
kablowy rurg ochronng,
- przy skrzyzowaniu z gazociggiem o nadcisnieniu nominalnym powyze;j
400kPa rurocigg kablowy niezaleznie od odlegtosci pionowej powinien by¢
zawsze zabezpieczony rurg ochronng




- konce rury ochronnej powinny przekracza¢ co najmniej o 1m obrys gazociggu
i powinny by¢ uszczelnione wg ZN-96/TPSA-021

- jako rura ochronna moze by¢ zastosowana rura gruboscienna z tworzywa
sztucznego albo tez rura stalowa

d) kat skrzyzowania rurociggu kablowego z gazociggiem nie powinien by¢
mniejszy niz:

- 60° dla gazociggdw utozonych w rurach ochronnych

- 15° dla gazociggow bez rur ochronnych

W razie skrzyzowania rurociagu kablowego z rurociggami i urzgdzeniami do
przesylania plynéw lub gazéw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi
powinny wynosic:

- od wodociggu magistralnego - 0,25m

- od wodociggu rozdzielczego -0,15m

- od obudowy cieptociggu - 0,50m

- od ropociagu lub rurociggu dla innych ptynéw technicznych - 0,50m

Rurocigg kablowy powinien by¢ ulozony nad tymi rurociggami w rurze ochronnej
uszczelnionej na koncach. Dlugo$é rury ochronnej powinna przekracza¢ o 1m obrys
innego rurociggu z kazdej strony. Dopuszcza sig utozenie rurociagu kablowego pod
innym rurociggiem, jesli gbrna powierzchnia tego rurociggu jest utozona w ziemi na
gtebokosci mniejszej niz 0,5m. W tym przypadku rurocigag kablowy powinien by¢
utozony réwniez w rurze ochronnej.

Skrzyzowania powinny by¢ wykonywane prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o
10° dla kanalizacji $ciekowej i 35°dla pozostalych urzadzen.

Przy skrzyZowaniu projektowanych napowietrznych kabli telefonicznych istniejgcymi
liniami elektroenergetycznymi nalezy zachowaé, przy przejsciach pod przestami tych
linii odlegto$¢ w pionie wynoszgcg co najmniej:

e1m - dla linii o napieciu do 1 KV o

e2 + U/150m - dla linii o napigciu od 1 KV do 60 KV przy obostrzeniu linii
elektroenergetycznej drugiego stopnia

o2+ U/M50m - dla linii o napigciu powyzej 60 kV przy obostrzeniu linii

elektroenergetycznej pierwszego stopnia

ow przypadku gdy istniejgca linia elektroenergetyczna nie posiada odpowiedniego
obostrzenia, woéwczas projektowana linig teletechniczna nalezy wykonaé kablem
ziemnym

Przy zblizeniu projektowanych kabli kabli teletechnicznych do istniejacej linii
elektroenergetycznej nalezy zachowa¢ odlegltosci w poziomie od przewodu skrajnego
linii elektroenergetycznej wynoszgca co najmnie;j:

o 1,2m -dlalinii o napigciu do 1 KV

° 2,5m -dlalinii o napigciu powyzej 1 KV

° 16 m - od konstrukeji wsporczych linii o napigciu wyzszym niz 60 kV

Stupy podbudowy linii teletechnicznej nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci co najmnie;j:

° 1m - od istniejgcych gazociggdéw niskopreznych
° 2m - od istniejgcych wodociggow

Wysoko$¢ zawieszenia kabli nad ziemia powinna wynosi¢ co najmnie;j:




5m - nad drogami o utwardzonej nawierzchni
4m - nad drogami polnymi i wjazdami do zabudowan gospodarczych

3.5 DEMONTAZ PRZEBUDOWANEGO ODCINKA LINII TELETECHNICZNEJ

Po wykonaniu przebudowy kabli swiattowodowych - zdemontowane odcinki kablowe
nalezy przekazac¢ do wtasciciela.

3.6 UWAGI KONCOWE :

Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy: .
a) zapozna¢ sig¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich .
przy budowie .

b) wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami budowy linii optotelekomunikacyjnej przy
$cistym przestrzeganiu przepisow BHP.

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)
b) normy branzowe:

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
- ZN-96/TP S.A.- 002 optotelekomunikacyjne Ogélne wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
- ZN-96/TP S.A.- 004 Ogdlne wymagania techniczne.
- ZN-14/OPL S.A.-008  Oslony zlaczowe. Wymagania i badania.
Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
- ZN-15/0PL S.A.-010  stupowe;j.
- ZN-96/TP S.A.- 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
- ZN-96/TP S.A.- 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
- ZN-15/0PL S.A.- 013  Kanalizacja wtérna i rurociggi. Wymagania i badania.
-ZN-15/0PL S.A.- 014  Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
- ZN-15/0PL S.A.- 022  Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
-ZN-126/TP S.A.- 023  Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania |
- ZN-99/TP S.A.- 025 badania.
- ZN-05/TP S.A.- 031 Ostony zigczowe. Wymagania i badania.
- ZN-05/TP S.A.- 033 Obudowy zakonczen kablowych, Wymagania i badania.




¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

d) Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesylania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia(MP nr 59,
poz. 567).

a takze :

- BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
- BN-74/3231-24  Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odaromowei
- BN-75/8984-03  konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Tabliczka
- BN-82/3233-25 orientacyjna do oznaczania studni kablowych.




5. ZAL. ACZNIKI

5.1. PRZEDMIAR PRAC | WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Przedmiar prac:

L.p. Rodzaj prac llosc Jedn.

miary
1 budowa rur ost. HDPE110/6,3 101 m
2 budowa rurociaqu HDPE40/3.7 125 m
3 | budowa studni 4 szt.
4 | montaz ram i pokryw 4 szt.
5 | montaz stelazy zapasu 2 szt
6 demontaz istn. kabli - m

Zestawienie podstawowych materiatéw:

ilos¢ | jednostka
1. | rura RHDPE 110/6,3 101 m
2. | studnia typu SK-1 4 szt
3.|rama typu ciezkiego studnia SK-1 & szt
4. | pokrywa typu ciezkiego studnia SK-1 4 szt
5.| rura HDPE40/3,7 125 m
6. | stelaz zapasu 2 szt
7. | Uszczelnienie TEDUX 1 szt
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Nrref, 7011,20.2014/2017

Warunki techniczne przebudowy
istnicjacego tralktu swiattowodowego INFO-NET
w miejscowosci Wola Rzedzinska

FPHU INFO-NET s.c. jest operatorem  telekomunikacyjnym Swiadczacym
publiczne ustugi telekomunikacyjne przy wykorzystaniu wlasnej sieci. W rejonie,
ktérego dotyczy projekt, jest to pasywna sieé Swiatlowodowa wykorzystujaca
technologie GPON/FTTh 2z przylaczami swiattowodowymi do budynku abonenta. Sied
budowana jest z czesciowym wykorzystaniem podbudowy energetycznej NN Tauron
Dystrybucja, w przypadkach gdzie jest to niemozliwe stosujemy wlasne rozwiazania.

Wedlug stanu na dzien dzisiejszy Pafistwa projekt przebudowy linii nN
i teletechnicznych na dzialce nr 1548/2 obr Wola Rzedzifiska koliduje z nasza
kabel
optotelekomunikacyjny typu ZXOTKtcdp 24] prowadzony droga napowietrzng
z budynku Katolickiego Domu Ludowego na stup podbudowy energetycznej nN Tauron i

infrastrukturg: na terenie planowanych prac znajduje sie czynny

dalej do slupa nN Tauron nr 69.

Akceptujemy przedstawiona nam propozycje rozwiazania, polegajgca na
wybudowaniu rurociaggu kablowego z uwzglednieniem nastepujacych warunkow

technicznych:

1. Projektowana trasa rurociggu winna biec od stupa podbudowy energetycznej nN
Tauron do budynku Domu Ludowego z wyprowadzeniem na dach celem nawiazania

do istniejacej trasy kablowej;

2. Projektowany rurociag powinien by¢ wykonany z rur R/ZHDPE @ 40 z warstwa
poslizgowa i pilotem, do dyspozycji INFO-NET powinna byé przeznaczona jedna

rura;

FPHU INFO-NET s.c. J. Boczar M. Kaszuba
Operator Telekomunikacyiny Nr RPT 766
33-100 Tarnow, ul. Krakowska 33; tel/fax (14) 621.4999, 655.4999 657.4999, vaww.in.net.pl
NIP:823-281-57-57, REGON: 851783546, Konto:-BRS S.A. OfTarn¢w 95 1930 1839 2007 0070 9756-0004—




3. Pomigdzy istniejacymi zlaczami (najblizsze rejonowi planowanych prac mufy
Swiatlowodowe wskazane przez sluzby techniczne INFO-NET) nalezy ulozyé nowy
kabel optotelekomunikacyjny typu Z-XOTKtcdp 24] lub inny zaakceptowany przez
INFO-NET, o pojemnoéci minimum 24J;

4. Nowo wybudowany odcinek traktu kablowego nalezy poltaczyé z istniejaca siecig
optotelekomunikacyjna  INFO-NET  przy uzyciu  spawéw  termicznych
z maksymalnym ttumieniem spawu nie przekraczajacym 0,1 dB;

5. Demontazu dotychczasowego traktu napowietrznego mozna dokonad po
potwierdzeniu przez INFQ-NET prawidlowego przelaczenia i pracy nowego

odcinka trasy.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone po wczesniejszym ustaleniu i pod
nadzorem stuzh technicznych INFO-NET. Aby zachowaé konieczng jednolitogé
technologiczng i wymagane parametry jakosciowe sieci, proponujemy dostarczenie
potrzebnych materialéw z naszych zapaséw a takze w razie potrzeby wykonanie tych
prac zwigzanych z przebudowa, ktére wymagaja specjalistycznych umiejetnodei lub
sprzetu.

Opracowanie projektu i wszelkie prace zwigzane z przebudowa odbywaé sie maja
na koszt inwestora. INFO-NET ze swojej strony rezygnuje z oplat za nadzér.,

Prosimy o dokonanie ostatecznych ustalei roboczych minimum 1 miesiac przed

rozpoczgciem realizacji robot hudowlanych.

Tarnow 11 wrzeénia 2017r -
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Tarnéw dn. 11.10.2017

Notatka

Spisana pomiedzy przedstawicielami Urzedu Gminy Tarnéw, ul. Krakowska
19, a FPHU INFO-NET s.c. Tarndw, Krakowska 33.

W obecnosci:
Stawomir Wojtasik - Zastepca Wéjta Gminy Tarnéw
Bogumita Bardel - przedstawiciel Gminy

Piotr M. Kumor - przedstawiciel Firmy INFO-NET s.c.

Dotyczy: Usuniecia kolizji fragmentu linii swiattowodowej w miejscowosci Wola
Rzedzinska.

Ustala sie :

- Gmina Tarnéw zobowigzuje sie do wykonania fragmentu kanalizacji
teletechnicznej w miejscach kolidujgcych z budowg placu oraz przekaze
nieodptatnie kanalizacje firmie INFO-NET s.c. Tarnéw

- Po wybudowaniu przez Gmine Tarnéw rurociggu telekomunikacyjnego
firma INFO-NET s.c. Tarndéw zobowigzuje sie do usuniecia z istniejgcego stupa Nn
(wlasnos¢ Tauron Dystrybucja) wiasnego swiattowodu i wprowadzenia go do howo
wybudowanej kanalizacji teletechnicznej wraz z przywrdceniem tgcznosci.

Na tym notatke zakoiiczono.

Podpisy:

3 jgmm'frt Bardel
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& JdoBocs i, Kaszuba
I“eakowska 38, 33-100 Tarnéw
a°F T i17B3546 HIP: 873-281-57 57




OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznych kolidujgcych  z
PRZEBUDOWA PARKINGU KOSCIELNEGO W MSC WOLA RZEDZINSKA, DZ. NR
473/5, 1559, 1558, -1549/1, - 1548/2. - zostat sporzadzony zgodnie z obowazumcym
przepisami oraz zasadami wiedzy technlcznej
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Projektant: mgr inz. Grzegorz Lenartowicz .............t .07 33t 6 dzen mﬁof,yc}
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6. RYSUNKI
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7. (. [ projektowany zestaw zlaczowo - pomiarowy

Mapa do celew profektosych zostata wykonono

7 uslaleniem obcigzer na nieruchomos$ci podlegajgcej
projeklowenej inweslycji budowlonej.

Na powyzszej nieruchomosei wystepujg

obcigzenia stuzebnosciomi gruntowymi.
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Legenda: ists/1 97 1 &
S

Arkusz mapy:
71242103 - uktad wspt."2000"

164.344.18(168) - uktod wspt.65"

woj. mafopolskie
pow. tarnowski
gm. Tarnéw

121609_2 — Tarnéw Gmina
121609_2.0011 - Wola Rzedziriska
dziatka:1552/1 i inne

Ukfad wspotrzednych prostokginych "2000"
Poziom odniesienia "Kronsztodt 60"

10:6640.6674.2016

Mapa do celéw projektowych

Powstafa no podstavie mapy zasadniczej w skoli 1:2000

Wykazane na mapie gronice nieruchomosci przyjelo wedtug
stanu uwidecznionego w ewidencji gruntéw i budynkéi.
Granice le nie mogq sfuzy¢ do celéw prawnych.

Zoktualizowano w lerenie wedtug stonu z dnia 21.12.2016

skala 1:1000
m. Wola Rzed ziriska

operatéw 1D:6640.966.2016,6640.6762.2014
oroz 6640.4464.2014.

Oznaczenie granic obszoru objelego okluolizacjq.

Wykonat:

Tornéw 18.01.2017
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INWESTOR.

Gmina Tarnow
ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnow

PRZEDSIEWZ ECIE:

Usunigeie kolizji sicei energelycznej napowietrznej z obiektem (przebudowa parkingu kogeielnego)
w msc Wola Rzedrinska, dz. nr 473/5, 1559, 1558, 1549/1, 154872,

STADIUM.
PW

TYTUL RYSUN

KU,

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZI\EJ

HR RYS.

1

PROJEKTANT:

maor inz. Grzegorz Lenartowicz

Teletechnika
lelekornunika i

Jorpwnieniabududdne do projef

Hw:;qalnoéc dqh instalar yjr ycn DATA
przewodov e]

wraz z infrasin] Kiurg towarzygiac

{ngr inz. Grzepjirz Lenar| OV

to1at000

10.2017

LEGENDA:
A - B -C - wspolbieznie prowadzone 4xHDPEPE@40/3,7

C-D-

wmkresleluf inalal c]llurca_ozenﬂrmw-

anr, nr M7 1oafl)

przytacz OPL S.A. w HDPE@110/6,3

Pozostale odcinki pomigdzy studniami 2xHDPE@110/6,3
1xHDPE110/6,3 - OPL. S.A

1xHDPE110/6,3 - INFO-NET S.C oraz FAITnet

studnie kablowe SKR-1

o - projektowany stup kablowy blizniaczy typu SZTb-8,5m

Nazwa obiekiu

Adres obieklu

1549/1, 154872,

Usunigcie kolizji sicel energelycenej napowictrznej z obieklem {przcbudowa
parkingu kejcielnego) w msc Wola Rzgdzinska, dz nr 473/5, 1559, 1558,

powial: tamowski Gmina: Tamow

Inwestor Gmina Tamow, ul. Krakowska 19, 33-100 Taméw “P]J3i B
e Usunigeie kolizji sicci energetycznej napowietrznej z S T—
yiu . obiektem (przebudowa parkingu koscielnego) w msc Wola }
opracowania LR P o, -
Rzgdziiiska, dz nr 473/5, 1559, 1558, 154971, 154872, Elektr.
Zespdl projeklowy imig i n:l-z“'isko T uprawnien padpi-s-“

Opracowal

Mateusz Martuszewski

Projektowal

Janusz Diwal A-NB-7342/19092

D% cpracosaa Neos sl

10.2017 | bs

ORIENTACJA W SKALI1:10000




budynsk ar 440a

stup enN & |

| 2xHDPE@40/3,7 (F-N, I-N)

stup enN &

HDPE@Z110/6,3 - 28m

2x30m

2xHDPE®@40/3,7 (F-Net, I-Net)

[

|
|
|
|

2X10m
e
—— ]
s T4 \‘\ o
SK-1 '

\ HDPE@110/5,3 -
2xHDPE@40/3,7 (F-N, I-N)

T 2x8m

HDPE@110/6,3 - 21m

" 2xHDPE®@40/3,7 (Faith Net, Info Net)

2x30m

11

K-1

HDPE®@110/6,3 - 43m
/ 2xHDPE@40/3,7 (F-N, I-N)
2x46m

Wraz »
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INWESTOR:

Gmina Tarndw
ul. Krakowska 19 , 33-100 Tarnéw

| PRZEDSIEWZIECIE:

w msc Wola Rzedzinska, dz. nr473/5, 1559, 1558, 1549/1, 1548/2.

Usunigcie kolizji sieci energetycznej napowietrznej z obicktem (przebudowa parkingu koscielnego)

TYTUL RYSUNKU:

|

STADIUM: NR RYS.
P PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ - 2
SCHE_MAT ROZWINIETY .
[ SKALA:
PROJEKTANT: bs
magr inz. Grzegorz Lenartowicz Teletechnika 1371/98/U ' DATA:

AN PN~y




