ksztatt ogrodzenia
nawigzujacy

do istniejacego

kolor RAL dopasowany
do obecnego koloru
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kraweznik kostki brukowej

dylatacja
styropian 1cm
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betonowanie na gtebokos¢
100-120Ccm, stupy osadzone w b¢tonie
na gtebokosci 6ocm

istniejgce ogrodzenie

.

istniejacy budynek hali widowiskowo - sportowej 74

7%

uwaga:

- PROJEKT OGRODZENIA POGLADOWY;

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIC WYMIARY W TERENIE;

- ZE WZGLEDU NA UKSZTAETOWANIE TERENU WOKOE PLANOWANEGO
OGRODZENIA SPRAWDZIC W TERENIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE;
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= = = Slupki staowe 80:80x15
z zalozonym daszkiem PCV
slupki stalowe 60x60x1,5
z zalozonym daszkiem PCV

ZESPOE SZKOtY PODSTAWOWEJ i PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W KOSZYCACH MALYCH

ul. OSWIATOWA 1

33-111 KOSZYCE MALE

RYSUNEK NR 5

OGRODZENIE ODDZIELAJACE HALE OD PLACU ZABAW
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