1.2 Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna budynku -ski68b52KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 BUDYNEK
1.1/STAN ZEROWY -wykonanie kompleksowych robét ziemnych, konstrukcji fundamentéw i $cian fundamentowych do poziomu "0"
1.1.1|Roboty przygotowawcze i pomiarowe.

.|Geodezyjne roboty pomiarowe.

1/KNR 2-01 GEOEZYJNE ROBOTY POMIAROWE PRZY TYCZENIU OBIEKTU, jak w pozycji: Roboty |m2
d.1./0121-02 pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-
1.1 cdw postojowych
641,25 m2 641,250
RAZEM 641,250
1.1.2|Roboty ziemne fundamentowe.
1.1.|Roboty ziemne wykopy.
2.1
2|KNR 2-01 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY FUNDAMENTOWE jak w pozycji: Roboty ziemne |m3
d.1./0205-04 wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1.2.1 chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.1*%1,2 m3 769,500
RAZEM 769,500
3|KNR 2-01 POGLEBIANIE RECZNE WYKOPU | WYROWNANIE O GR15 CM JAK W POZYCJI " m3
d.1./0301-02 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat.gr.
1.2.1 m"
641,25*%0,15 m3 96,188
RAZEM 96,188
4/KNR 2-01 WYWOZ NADMIARU ZIEMI POZA TEREN BUDOWY, jak w pozycji "Naktady uzupein. |[m3
d.1./0214-04 za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczy-
1.2.1 mi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV"
Krotnoéé¢ = 10
393 m3 393,000
RAZEM 393,000
1.1.3|Roboty fundamentowe -konstrukcyijne.
1.1.|Ltawa fundamentowa
3.1
5/KNR 2-02 PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10) POD tAWY BETONOWE, m3
d.1.[1101-01 GR 10CM jak w pozycji "Podktady betonowe na podt.gruntowym"
1.3.1
15,674 m3 15,674
RAZEM 15,674
6|KNR 2-02 tAWA FUNDAMENTOWA F2 Z BETONU C20/25 (B25) SZER. 0,6M, GR 40CM , jak w |m3
d.1./0201-01 pozycji "tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m"
1.3.1
10,272 m3 10,272
RAZEM 10,272
7|KNR 2-02 LAWA FUNDAMENTOWA F1 Z BETONU C20/25 (B25) SZER. 0,8M, GR 40CM , jak w |m3
d.1./0201-02 pozycji "tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.8m"
1.3.1
29,604 m3 29,604
RAZEM 29,604
8|KNR 2-02 tAWA FUNDAMENTOWA F3 Z BETONU C20/25 (B25) SZER. 0,9M, GR 40CM , jak w |m3
d.1./0201-03 pozycji "tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 1.3m"
1.3.1
15,185 m3 15,185
RAZEM 15,185
9/KNR 2-02 LAWA FUNDAMENTOWA Z BETONU C20/25 (B25) SZER. 1,2M, GR 40CM , jak w po-|m3
d.1./0201-03 zycji "tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 1.3m" **** lawa w osi "V"
1.3.1 , pomiedzy osiq "A" a "F"
1,93 m3 1,930
RAZEM 1,930
10/KNR 2-02 PLYTA FUNDAMENTOWA BLOKOWA POD WIEZE Z BETONU C20/25 (B25) SZER. m3
d.1.|0205-01 3,83Mx3,20M, GR 150CM , jak w pozycji "Ptyty fundamentowe zelbetowe"
1.3.1
14,432 m3 14,432
RAZEM 14,432
11|/KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE tAWY FUNDAMENTOWEIJ -PRETY GR 8MM, STAL St3SX, jak |t
d.1./0290-03 w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtad-
1.3.1 kie
0,319 t 0,319
RAZEM 0,319
12|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE LAWY FUNDAMENTOWEJ -PRETY GR 16MM, STAL B500SP, jak |t
d.1./0290-04 w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro-
1.3.1 wane"
1,239 t 1,239
RAZEM 1,239
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13/KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ WIEZY -PRETY GR 16MM, STAL t
d.1./0290-06 B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny
1.3.1 - prety zebrowane"
0,817 t 0,817
RAZEM 0,817
1.1.|Sciany fundamentowe betonowe wraz z konstrukcjami zelbetowymi i rdzeniami zelbetowymi $cianie.
3.2
14/ KNR 2-02 SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE GRUBOSCI 25CM, BETON C20/25 (B25), O |m?2
d.1./0254-01 WYS. 0,63m jak w pozycii: "Sciany betonowe grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu
1.3.2 U-Form"
*#* Sciana w osi "A", pomiedzy osiq "I" a "VI"
90,053 m2 90,053
RAZEM 90,053
15/KNR 2-02 DODATEK ZA POGRUBIENIE SCIANY PIWNIC DO 25CM, BETON C20/25 (B25), jak w [m2
d.1.|0254-05 pozycji "S'ciany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny
1.3.2 cm grubosci”
Krotnos¢ = 5
poz.14 m2 90,053
RAZEM 90,053
16/ KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE SCIANY FUNDAMENTOWEJ -$R.12MM, STAL B500SP W SIAT- |t
d.1./0290-02 KA PRETOW W ROZSTAWIE CO 20CM jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbro-
1.3.2 jenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
**% $ciana fundamentowa poz. Sc-01
2,909 t 2,909
RAZEM 2,909
17 KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE RDZENI ZELBETOWYCH SR 12MM, STAL B500SP, |t
d.1./0290-02 jak w pozycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze-
1.3.2 browane"
0,216 t 0,216
RAZEM 0,216
18| KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE RDZENI ZELBETOWYCH -strzemiona $r. 8mm, STAL St3SX, jak [t
d.1./0290-01 w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
1.3.2 gtadkie"
0,056 t 0,056
RAZEM 0,056
1.1.|Stupy zelbetowe
3.3
19/KNR 2-02 SLUPY ZELBETOWE poz. $-0.1, S-0.8, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "Stupy m3
d.1./0258-09 zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16.5
1.3.3
0,134 m3 0,134
RAZEM 0,134
20|KNR 2-02 SLUPY ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), poz. S-0.8 jak w pozycji "Stupy zelbeto- |[m3
d.1./0258-09 we w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16.5
1.3.3
0,095 m3 0,095
RAZEM 0,095
21|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE SLUPOW $R 16MM, STAL B500SP: "Przygotowanie |t
d.1./0290-02 i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
1.3.3
0,026 t 0,026
RAZEM 0,026
22|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE StUPOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji " |t
d.1./0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
1.3.3
0,004 t 0,004
RAZEM 0,004
1.1.|Wieniec na poziomie "+0,00" zamknigcie konstrukeji $cian fundamentowych.
3.4
23|KNR 2-02 WIENIEC ZELBETOWY POZ. W-0.1, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "Belkipod- |m3
d.1./0262-05 ciqgi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16"
1.3.4
8,688 m3 8,688
RAZEM 8,688
24|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE WIENCOW $R 12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: |t
d.1./0290-02 "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
1.3.4
0,781 t 0,781
RAZEM 0,781
25|/KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w pozyciji " |
d.1./0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
1.3.4
0,316 t 0,316
RAZEM 0,316
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1.1.4Roboty fundamentowe -izolacja fundamentéw.
1.1.|1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwodna zgodnie z technologiq projektu wykonawczego.
4.1
26|KNR 2-02 HYDROIZOLACIJA -IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA POD tAWA FUN- |m2
d.1./0607-01 DAMENTOWA jak w pozyciji "Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.
1.4.1 szerokie| poziome podposadzkowe"
156,734 m2 156,734
RAZEM 156,734
27 |KNR 2-02 IZOLACJA POZIOMA NA tAWIE FUNDAMENTOWE) -PAPA PODKLADOWA ZGRZE-  |m2
d.1./0604-03 WALNA FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS, PODKtAD GRUNTUJACY SIN-
1.4.1 PLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS, jak w pozycji "lzolacje przeciwwilgociowe z papy
pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa"
poz.26 m2 156,734
RAZEM 156,734
28|KNR 2-02 DODATEK ZA DRUGA WARSTWE -IZOLACJA POZIOMA NA tAWIE FUNDAMENTO-  |m2
d.1./0604-04 WEJ -PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL
1.4.1 SBS, PODKLAD GRUNTUJACY SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS, jak w pozycji "
Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - druga i nast.
warstwa
poz.26 m? 156,734
RAZEM 156,734
29|KNR 0-29 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKOWA PIONOWA NA SCIANACH | tA- [m2
d.1./0637-01 WIE FUNDAMENTOWEJ GRUNTOWANIE POWIERZCHNI, jak w pozyciji: "Przygotowa-
1.4.1 nie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w technolo-
gii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie"
195%1,30*2 m2 507,000
RAZEM 507,000
30|KNR 0-29 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKOWA PIONOWA NA SCIANACH | tA- [m2
d.1./0641-02 WIE FUNDAMENTOWEJ -IZOLACJA MASA BITUMICZNA MODYFIKOWANA -2 WARS-
1.4.1 TWY, jak w pozycji: "Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych
dziataniv wody pochodzqcej z gruntu - uszczelnienie masq SUPERFLEX-10"
Krotno$é = 2
poz.29 m2 507,000
RAZEM 507,000
31|KNR 0-29 WYKONANIE FASETY USZCZELNIAJACEJ, O PROMIENIU 5CM NA STYKY FUNDAMEN- | m
d.1./0641-05 TU I SCIANY, jak w pozycji "Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w tech-
1.4.1 nologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)"
195%2 m 390,000
RAZEM 390,000
32|KNR 2-02 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH POLIESTYREN EKSTRUDOWANY  [m2
d.1./0609-03 XPS30 GR 12CM Z POKRYCIEM MATERIALEM ZABEZPIECZAJACYM, jak w pozycji "
1.4.1 |analogia Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa"
0,92%106,9 m2 98,348
RAZEM 98,348
33|KNR 0-32 MONTAZ MAT OCHRONNYCH DRENUJACYCH NA WARSTWIE OCIEPLENIA W GRUN-|m2
d.1./0629-01 CIE -ICODREN 10 SZYBKI DRENAZ SBS, jok w pozycii "Izolacja zewnetrznych cian be-
1.4.1 |analogia tonowych membranami SWELLTITE mocowanymi na klej"
1,45%106,9 m2 155,005
RAZEM 155,005
1.1.5 Roboty ziemne -zasypy.
34|KNR 2-01 ZASYPANIE PRZESTRZENI POMIEDZY SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI A BRZEGIEM m3
d.1./0502-02 WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM Z ODKLADU jak w pozycji "Reczne zasypywanie
1.5 wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.lll"
590 m3 590,000
RAZEM 590,000
35/KNR 2-01 ZAGESZCZENIE ZASYPOW WARSTWAMI O GR. MAX 35CM jak w pozyciji: "Zagesz- |m3
d.1./0236-02 czenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV"
1.5
poz.34 m3 590,000
RAZEM 590,000
1.1.6 | Plyta posadzkowa.
36/KNR 2-02 WYKONANIE WARSTWY PODKLADU Z PIASKU ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE, |[m3
d.1./1101-07 jak w pozycji: "Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym™
1.6
90,480 m3 90,480
RAZEM 90,480
37|KNR 2-02 PLYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B15) POD POSADZKE, GR 10CM jak w pozy-|m3
d.1./1101-01 cji "Ptyta betonowa na podiozu gruntowym gr 10cm"
1.6|analogia
36,190 m3 36,190
RAZEM 36,190
1.2/ STAN SUROWY OTWARTY -konstrukcja parteru, poddasza wraz z konstrukcjq dachu, pokryciem i obrébkami.

-3-
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1.2.1

$S0 -KONDYGNACJA PARTERU

.| Sciany konstrukcyjne, komstrukeje zelbetowe -parter

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

.| $ciany konstrukeyjne zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw ceramicznych grubosci 25 cm wraz z konstrukcjami zelbetowymi i rdzeniami
1.1.1 | zelbetowymi S$cianie.
38|KNR 0-27 SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYINE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT- m2
d.1./0163-02 HERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycii: Sciany budynkéw wielo-
2.1, kondygnacyinych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
1.1 wpust)
273,746 m2 273,746
RAZEM 273,746
39/KNR 0-27 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCY JNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT- m2
d.1./0163-02 HERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycii: "Sciany budynkéw wielo-
2.1. kondygnacyinych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
1.1 wpust)"
131,544 m2 131,544
RAZEM 131,544
40|KNR 2-02 SCIANY ZELBETOWE WIEZY SUSZENIA WEZY GR 25CM oraz ptyta nad fqcznikiem, — |m?2
d.1.|0207-04 jak w pozycji: "Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m"
2.1.
1.1
82,40 m2 82,400
RAZEM 82,400
41 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy Tem réznicy grub.écian m2
d.1.|0207-07 Krotnoéé¢ = 13
2.1.
1.1
poz.40 m2 82,400
RAZEM 82,400
42|KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE SCIANY WIEZY -SR.16MM, STAL B500SP W SIATKA PRETOW |t
d.1./0290-02 W ROZSTAWIE CO 15CM jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.bu-
2.1. dynkéw i budowli - prety zebrowane"
1.1
3,68 t 3,680
RAZEM 3,680
43|KNR 2-05 MONTAZ SLEUPOW STALOWYCH Z KSZTALTOWNIKOW GORACOWALCOWANYCH |t
d.1.|0102-04 C200 270, jak w pozycji: "Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw"
2.1.|analogia
1.1
1,26 t 1,260
RAZEM 1,260
44 materiat joko prefabrykat dostarczony z wytworni KSZTALTOWNIKI STALOWE W t
d.1.|kalk. wlasna |GOTOWYM WYROBIE DOSTARCZONE Z ZAKtADU PREAFBRYKACJI BELKI PODPO-
2.1. ROWE PLATWI C200 ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
1.1
1,26 t 1,260
RAZEM 1,260
1.2.|Roboty konstrukcyjne.
1.1.2
1.2.|Stupy i rdzenie zelbetowe
1.1.
2.1
45|KNR 2-02 SLUPY ZELBETOWE poz. S-1.2, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "Stupy zelbeto- |[m3
d.1./0258-07 we w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 11.5"
2.1.
1.2.1
0,638 m3 0,638
RAZEM 0,638
46|KNR 2-02 SLUPY ZELBETOWE poz. S-1.1,5-1.3, $-1.4, S-1.5, S-1.6, $-1.7, S-1.8 BETON C20/ |m3
d.1./0258-09 25 (B25), jak w pozycji "Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.
2.1. do przekroju do 16.5
1.2.1
6,613 m3 6,613
RAZEM 6,613
47|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE SLUPOW $R 16MM, STAL B500SP, jak w pozyciji: " [t
d.1./0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.1.
1.2.1
0,054 t 0,054
RAZEM 0,054
48|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE SLUPOW $R 12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: " [t
d.1./0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.1.
1.2.1
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0,459 t 0,459
RAZEM 0,459
49|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE StUPOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji " |t
d.1./0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.1,
1.2.1
0,35 t 0,350
RAZEM 0,350
1.2.|Wieniec na poziomie stropu parteru -zamknigcie konstrukeji scian parteru.
1.1.
2.2
50|KNR 2-02 WIENIEC ZELBETOWY POZ. W-1.3, BETON C20/25 (B-25), jak w pozyciji "Belki,pod- |m3
d.1.|0262-04 ciqgi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 14"
2.1,
1.2.2
6,169 m3 6,169
RAZEM 6,169
51|KNR 2-02 WIENIEC ZELBETOWY POZ. W-1.1 i W-1.2 , BETON C20/25 (B-25), jak w pozycji " |m3
d.1.|0262-05 Belki,podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do prze-
2.1. kroju do 16"
1.2.2
2,152 m3 2,152
RAZEM 2,152
52|KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE WIENCOW $R 12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: |t
d.1.|0290-02 "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.1.
1.2.2
0,508 t 0,508
RAZEM 0,508
53|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji " |t
d.1./0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.1.
1.2.2
0,249 t 0,249
RAZEM 0,249
1.2.|Belki zelbetowe na poziomie stropu parteru -zamknigcie konstrukeji scian parteru.
1.1.
2.3
54|KNR 2-02 BELKI ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w pozycii "Belki,podciqgi i wience zelbe-|m3
d.1.|0262-04 towe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 14"
2.1.
1.2.3
1,47 m3 1,470
RAZEM 1,470
55/KNR 2-02 BELKI ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w pozycii "Belki,podciqgi i wience zelbe-|m3
d.1./0262-03 towe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 12"
2.1,
1.2.3
*** poz. B-1.3
2,435 m3 2,435
RAZEM 2,435
56|/KNR 2-02 BELKI ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jok w pozycii "Belki,podciqgi i wience zelbe-|m3
d.1.|0262-05 towe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16"
2.1.
1.2.3
0,869 m3 0,869
RAZEM 0,869
57|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE BELEK SR 16/25MM, STAL B500SP, jak w pozycji " [t
d.1./0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.1.
1.2.3
0,659 t 0,659
RAZEM 0,659
58| KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE BELEK SR 12MM, STAL B500SP, jak w pozycji "Przy- |t
d.1./0290-02 gotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.1.
1.2.3
0,075 t 0,075
RAZEM 0,075
59|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE BELEK -strzemiona $r. 8mm, STAL S$t3SX, jak w pozycji "Przy- |t
d.1./0290-01 gotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.1.
1.2.3
0,221 t 0,221
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RAZEM 0,221
1.2.|Nadproza zelbetowe na poziomie kondygnacji parteru.
1.1.
2.4
60|KNR 2-02 NADPROZE ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w pozyciji "Belki,podciqgi i wiefice |m3
d.1./0262-03 zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 12"
2.1.
1.2.4
2,457 m3 2,457
RAZEM 2,457
61|KNR 2-02 NADPROZE ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w pozyciji "Belki,podciqgi i wiefice |m3
d.1.|0262-04 zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 14"
2.1.
1.2.4
1,129 m3 1,129
RAZEM 1,129
62|KNR 2-02 NADPROZE ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w pozyciji "Belki,podciqgi i wiefice |m3
d.1.|0262-05 zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16"
2.1.
1.2.4
1,13 m3 1,130
RAZEM 1,130
63|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE BELEK SR 16/25MM, STAL B500SP, jak w pozycji " [t
d.1./0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.1.
1.2.4
0,297 t 0,297
RAZEM 0,297
64|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE NADPROZY ZELBETOWYCH, $R 12MM, STAL t
d.1./0290-02 B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli -
2.1. prety zebrowane"
1.2.4
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
65/KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE NADPROZY -strzemiona $r. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji " [t
d.1./0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.1.
1.2.4
0,149 t 0,149
RAZEM 0,149
2.|Strop zelbetowy -zamkniecie konstrukeji parteru.
2.5
66|KNR 2-02 ZELBETOWA PLYTA STROPOWA, BETON C20/25 (B25), jok w pozycii: "Zelbetowe m2
d.1./0216-02 ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie"”
2.1.
1.2.5
33,498 m2 33,498
RAZEM 33,498
67 |KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PLYT STROPOWYCH PRETY GR 12MM B500SP, jak w pozycji " [t
d.1./0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"Przy-
2.1. gotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
1.2.5
0,518 t 0,518
RAZEM 0,518
68|KNR 2-02 ZBROJENIE ROZDZIELCZE PLYT STROPOWYCH PRETY GR 8 MM, STAL St3SX, jak w po- |t
d.1./0290-01 zycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.1.
1.2.5
0,066 t 0,066
RAZEM 0,066
1.2.|Strop prefabrykowany gestozebrowy typu "RECTOR" -zamknigcie konstrukeji parteru.
1.1.
2.6
69|KNR 0-30 STROP GESTOZEBROWY O BELKACH SPREZONYCH TYPU RECTOR, BETON C20/25 |m2
d.1./0223-05 (B25), jak w pozycji: "Strop zelbetowy gestozebrowy typu LEIER wersja Il,0 rozpietosci
2.1.|analogia 6,00-7,50 m z pustakéw lekkich
1.2.6
181,36 m2 181,360
RAZEM 181,360
70|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PLYT STROPOWYCH PRETY GR 8MM-12MM B500SP, jak w po- [t
d.1./0290-02 zycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.1.|analogia
1.2.6
-6-
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0,21147 t 0,211
RAZEM 0,211
71|KNR 2-02 WYKONANIE WARSTWY NADBETONU BETONOWA Z BETONU C20/25 (B25), jak w [m3
d.1.|0205-01 pozycji: "Ptyty fundamentowe zelbetowe"
2.1.|analogia
1.2.6
21,70 m3 21,700
RAZEM 21,700
72|KNR 2-02 ZBROJENIE SIATKA SPAWANA W WARSTWIE NADBETONU PRETY GR 5MM, STAL t
d.1./0290-01 St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli -
2.1. prety gtadkie"
1.2.6
0,460 t 0,460
RAZEM 0,460
1.2.|Schody zelbetowe z poziomu parteru na pierwsze pigtro budynku.
1.1.
27
73|KNR 2-02 SCHODY ZELBETOWE MONOLITYCZNE PLYTOWE PROSTE ZE SPOCZNIKIEM O GR.  |m?
d.1.|0218-02 PLYTY 22CM, BETON C20/25 (B25), jak w pozyciji: "Schody zelbetowe, proste na pty-
2.1. cie gr.8 cm"
1.2.7
11,62 m2 11,620
RAZEM 11,620
74| KNR 2-02 DODATEK ZA POGRUBIENIE DO 12CM, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "Schody |m2
d.1.|0218-06 zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty"”
2.1. Krotnos¢ = 5
1.2.7
poz.73 m2 11,620
RAZEM 11,620
75|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE SCHODOW ZELBETOWYCH PRETY GR 12MM, STAL B500SP, |t
d.1./0290-02 jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze-
2.1. browane"Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro-
1.2.7 wane
0,12979+0,12148 t 0,251
RAZEM 0,251
76|KNR 2-02 ZBROJENIE ROZDZIELCZE SCHODOW ZELBETOWYCH PRETY GR 8MM, STAL St3SX, |t
d.1./0290-01 jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
2.1. gtadkie"
1.2.7
0,02848+0,03194 t 0,060
RAZEM 0,060
1.2.2|SSO -KONDYGNACJA | PIETRA

1.2,
2.1

Sciany konstrukcyjne, komstrukcje zelbetowe - I pietro

.| $ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw ceramicznych grubosci 25¢m wraz z konstrukcjami zelbetowymi i rdzeniami

2.1.1 | zelbetowymi Scianie.
77|KNR 0-27 SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYINE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT- m2
d.1./0163-02 HERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycii: Sciany budynkéw wielo-
2.2, kondygnacyijnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
1.1 wpust)
117,427 m2 117,427
RAZEM 117,427
78|KNR 0-27 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCY JNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT- m2
d.1./0163-02 HERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycii: "Sciany budynkéw wielo-
2.2, kondygnacyinych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
1.1 wpust)"
71,11 m2 71,110
RAZEM 71,110
1.2.|Roboty konstrukcyjne.
2.1.2
1.2.|Stupy i rdzenie zelbetowe
2.1.
2.1
79|KNR 2-02 SLUPY ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), poz. S-2.1 do S-2.12 jak w pozycji "Stupy |m3
d.1./0258-09 zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16.5
2.2.
1.2.1
5,277 m3 5,277
RAZEM 5,277
80|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE SLUPOW $R 16MM, STAL B500SP: "Przygotowanie |t
d.1./0290-02 i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.2.
1.2.1
0,022 t 0,022
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RAZEM 0,022
81|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE SLUPOW $R 12MM, STAL B500SP: "Przygotowanie |t
d.1./0290-02 i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.2.
1.2.1
0,275 t 0,275
0,153,45
RAZEM 0,275
82|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE StUPOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji " |t
d.1./0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.2,
1.2.1
0,254 t 0,254
RAZEM 0,254
1.2.|Wieniec na poziomie zamknigcie konstrukeji scian | pietra.
2.1.
2.2
83|KNR 2-02 WIENIEC ZELBETOWY POZ. W-2.1 do W-2.10, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "|m3
d.1./0262-05 Belki,podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do prze-
2.2 kroju do 16"
1.2.2
11,097 m3 11,097
RAZEM 11,097
84|KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE WIENCOW $R 12MM, STAL B500SP jak w pozycji: |t
d.1.|0290-02 "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.2,
1.2.2
0,84 t 0,840
RAZEM 0,840
85|/KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji " |t
d.1./0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.2,
1.2.2
0,323 t 0,323
RAZEM 0,323
1.2.|Belki zelbetowe na poziomie zamknigcie konstrukeji scian | pietra.
2.1.
2.3
86|KNR 2-02 BELKI ZELBETOWE, POZ. B-2.3 BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "Belki,podciqgi i |m3
d.1./0262-03 wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 12"
2.2,
1.2.3
0,407 m3 0,407
RAZEM 0,407
87|KNR 2-02 BELKI ZELBETOWE, POZ. B-2.4, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "Belki,podciqgi i |m3
d.1.|0262-04 wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 14"
2.2,
1.2.3
0,484 m3 0,484
RAZEM 0,484
88|KNR 2-02 BELKI ZELBETOWE, POZ.B-2.1i POZ. B-2.2, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji " m3
d.1./0262-05 Belki,podciqgi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do prze-
2.2 kroju do 16"
1.2.3
0,981 m3 0,981
RAZEM 0,981
89|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE BELEK SR 16/25MM, STAL B500SP, jak w pozycji " |t
d.1./0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.2,
1.2.3
0,148 t 0,148
RAZEM 0,148
90|KNR 2-02 ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE BELEK SR 12MM, STAL B500SP, jak w pozycji "Przy- |t
d.1./0290-02 gotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2.2,
1.2.3
0,036 t 0,036
RAZEM 0,036
91|/KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE BELEK -strzemiona $r. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przy- |t
d.1./0290-01 gotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
2.2,
1.2.3
0,061 t 0,061
RAZEM 0,061
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1.2.3 DACH
1.2.|Konstrukcja drewniana dachu.
3.1
1.2.|Elementy konstrukeji drewnianej dachu-komplet zgodnie z projekiem wykonawczym.
3.1.1
92|KNR 2-02 MURLATA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 25X5CM, jak w pozy- |m3
d.1./0406-01 cji Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.” drew.
2.3.
1.1
0,29 m3 0,290
drew.
RAZEM 0,290
93|KNR 2-02 MURLATA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 16X16CM, jak w po- |m3
d.1./0406-02 zycji "Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc.” drew.
2.3.
1.1
1,01 m3 1,010
drew.
RAZEM 1,010
94|KNR 2-02 PLATEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 16X25CM i 16X26CM, |m3
d.1.|0406-06 jak w pozycji "Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad drew.
2.3. 180cm2 z tarcicy nasyc."
1.1
1,27 m3 1,270
drew.
RAZEM 1,270
95/KNR 2-02 KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 6x16CM, jak w pozy- |m3
d.1./0408-03 cji "Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc."
2.3.
1.1
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
96|KNR 2-02 KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 10x22CM, jok w po- |m3
d.1.|0408-04 zycji "Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc.
2.3. "
1.1
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
97 |KNR 2-02 KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 10x22CM, jok w po- |m3
d.1./0408-06 zycji "Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy
2.3. nasyc."
1.1
10,3 m3 10,300
RAZEM 10,300
98|/KNR 2-02 WYMIAN Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 10x22CM, jak w pozycji "Wymiany |m3
d.1.|0409-05 i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc.”
2.3.
1.1
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
99| KNR 2-02 JETKI Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 6X16CM, jak w pozycji" "Kleszcze m3
d.1.|0408-02 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc."
2.3.
1.1
2,26 m3 2,260
RAZEM 2,260
100/ KNR 2-02 ODESKOWANIE PEENE Z TARCICY NASYCONEJ O GRUBOSCI 2,5CM, jak w pozycji " |m2
d.1./0410-01 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.”
2.3.
1.1
445 m2 445,000
RAZEM 445,000
101 |KNR 2-02 KONTRLATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASYCONEJ O GRUBOSCI m2
d.1.|0410-04 2,5CMX5,0CM, jak w pozycji: "Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.
2.3.|analogia ponad 24cm z tarcicy nasyc."
1.1
poz.100 m2 445,000
RAZEM 445,000
1.2.|Elementy stalowe podporowe konstrukeji dachu -podparcie ciqgle ptatwi konstrukeji dachu drewnianego z belek walcowanych IPE300
3.1.2|zgodnie z projektem wykonaweczym.
102|KNR 2-05 MONTAZ PLATWI PODPOROWYCH DACHU Z KSZTALTOWNIKOW GORACOWAL- |t
d.1.|0102-04 COWANYCH IPE 270, jak w pozycji: "Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw"
2.3.|analogia
1.2
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0,635 t 0,635
RAZEM 0,635
103 materia. joko prefabrykat dostarczony z wytworni KSZTALTOWNIKI STALOWE W t
d.1.|kalk. wlasna |GOTOWYM WYROBIE DOSTARCZONE Z
2.3. ZAK.ADU PREAFBRYKACJI BELKI PODPOROWE PLATWI IPE 270 ] ZGODNIE Z PRO-
1.2 JEKTEM WYKONAWCZYM
*** balustrada na antresoli
0,635 t 0,635
RAZEM 0,635
1.2.|Dzwigary dachowe
3.1.3
104 Wykonanie wiqzaréw dachowych. kpl.
d.1.|wycena indy-
2.3.|widvalna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 Impregnacja wiqzaréw dachowych kpl.
d.1.|wycena indy-
2.3.|widvalna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 Okucia kpl.
d.1.|wycena indy-
2.3.|widvalna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 Montaz z uzyciem dzwigu kpl.
d.1.|wycena indy-
2.3.|widvalna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 Transport elementéw dachu z miejsca wykonania na miejsce wbudowania kpl.
d.1.|wycena indy-
2.3.|widvalna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|Pokrycie dachu kompletne z obrébkami.
3.14
1.2.|Pokrycie dachowe.
3.1.
4.1
109 KNR-W 2-02 |POKRYCIE DACHU BLACHA NA RABEK STPJACY RUUKKI POKRYTA POWLOKA WON- |m?2
d.1./0508-03 DER WALL -IRON RUST KOLOR NATURALNY RDZAWY jak w pozycji: "Pokrycie da-
2.3.|analogia chéw blachq ocynkowang gr. 0.50 mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 90
1.4.1 cm"
455 m2 455,000
RAZEM 455,000
110|KNR-W 2-02 |POKRYCIE DACHU WIEZY BLACHA NA RABEK STPJACY RUUKKI KOLOR RAL 2001 jak |m?2
d.1./0508-03 w pozyciji: "Pokrycie dachéw blachq ocynkowang gr. 0.50 mm; rozstaw rgbka prosto-
2.3.|analogia padtego do okapu 90 cm"
1.4.1
5,40+2,64 m2 8,040
RAZEM 8,040
111|KNR-W 2-02 |OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PLASKIEJ RUUKKI POKRYTA POWLOKA WONDER |m?2
d.1.|0514-02 WALL -IRON RUST KOLOR NATURALNY RDZAWY, BLACHY DESKI OKAPOWE]J, jak w
2.3.|analogia pozyciji: "Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej ocynkowa-
1.4.1 nej"
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
112|KNR-W 2-02 |OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PLASKIE) RUUKKI POKRYTA KOLOR RAL7047 , m2
d.1./0514-02 BLACHY DESKI OKAPOWEJ, jak w pozycii: "Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad
2.3.|analogia 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej"
1.4.1
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR-W 2-02 |OBROBKI BLACHARSKIE KALENICY Z BLACHY PLASKIEJ RUUKKI POKRYTA POWLOKA |m?2
d.1.|0514-02 WONDER WALL -IRON RUST KOLOR NATURALNY RDZAWY , jak w pozycji: "Obrébki
2.3.|analogia przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej"
1.4.1
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9 m2 9,000
RAZEM 9,000
114|KNR-W 2-02 |OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW Z BLACHY PLASKIEJ RUUKKI KOLOR RAL 2001, |m?2
d.1./0514-02 jak w pozycji: "Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
2.3.|analogia ocynkowanej"
1.4.1
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|Orrynowanie dachu
3.1.
4.2
115/ KNR 2-02 RYNNY DACHOWE PROSTOKATNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ KOLOR |m
d.1./0508-06 RAL 2001 | RAL 7047, jak w pozycji: "Rynny dachowe prostokgtne w rozw.35cm - z
2.3. blachy ocynkowanej
1.4.2
60,50 m 60,500
RAZEM 60,500
116/ KNR 2-02 RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ KOLOR RAL 2001 | RAL m
d.1./0510-07 9005, jak w pozyciji: "Rury spustowe prostokgtne w rozw.50cm - z blachy
2.3. ocynkowanej"
1.4.2
4,82+2,98+5,09+4,77+10,20 m 27,860
RAZEM 27,860
1.2.|Elementy wyposazenia dachu
3.1.
4.3
17 Dostawa i montaz drabinki przecisniegowej rurowej stal ocynkowana +malowanie m
d.1.|kalk. wlasna |proszkowe, kolor RAL 7011, wg. dokumentacji projektoweij.
2.3.
1.4.3
12,15+12,55+15,33+13,15 m 53,180
RAZEM 53,180
118 Dostawa i montaz taw kominiarskich, kolor RAL 7005, wg. dokumentacji projektowe;. m
d.1.|kalk. wlasna
2.3.
1.4.3
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
119 Dostawa i montaz stopni kominiarskich, kolor RAL 7005, wg. dokumentaciji projektowej. |szt
d.1.|kalk. wlasna
2.3.
1.4.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
120 Dostawa i montaz zestawu wentylacyjnego izolowanego systemowego -kominki wenty- |szt.
d.1.|kalk. wlasna |lacyjne ponad dachem, wg kolorystyki potaci
2.3.
1.4.3
b szt. 6,000
RAZEM 6,000
121|KNR-W 2-02 |WYLAZY DACHOWE SYSTEMOWE Z HARTOWANA, SZYBA NISKOEMISYIJNA O WY- |szt
d.1./1016-07 MIARACH 94x140CM , KOLOR STANDARDOWY, jak w pozycji: "Wytazy dachowe fa-
2.3. brycznie wykonczone"
1.4.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|1zolacje
3.1.5
122|KNR AT-09 Utozenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej powyzej weilny mineralnej | m2
d.1./0103-02 -hydrobariera -membrana kauczukowa SBS
2.3.|analogia
1.5
445 m2 445,000
RAZEM 445,000
123|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m?2
d.1./0612-03 sucho - warstwa gr 22cm
2.3.|analogia
1.5
445 m2 445,000
RAZEM 445,000
124|KNR AT-09 Utozenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej ponizej weiny mineralnej - |m2
d.1./0103-02 paroizolacja ALUM™X
2.3.|analogia
1.5




1.2 Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna budynku -ski68b52KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.123 m2 445,000
RAZEM 445,000
1.3|STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.3.1/SSZ -KONDYGNACJA PARTERU
1.3.|$cianki dziatowe i oddzielajqce w kondygnacji parteru
1.1
1.3.|$cianki wewnetrzne niekonstrukeyijne.
1.1.1
125/KNR 0-27 SCIANY WEWNETRZNE NIEKONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT-|m2
d.1./0163-01 HERM GRUBOSCI 19CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycii: "Sciany budynkéw wielo-
3.1. kondygnacyinych o gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
1.1 wpust)"
55,858 m? 55,858
RAZEM 55,858
1.3.|$cianki dzialowe wewnetrzne
1.1.2
126 KNR 0-27 SCIANKI DZIALOWE NIEKONSTRUKCY JNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT- m2
d.1./0165-02 HERM GRUBOSCI 11,5CM NA WPUST | PIORO, jak w pozyciji: Scianki dziatowe bu-
3.1. dynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
1.2 P+W (pidro i wpust)
113,416 m2 113,416
RAZEM 113416
127 |KNR 0-27 SCIANKI DZIALOWE NIEKONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT- m2
d.1./0165-01 HERM GRUBOSCI 8CM NA WPUST | PIORO, jak w pozyciji: "Scianki dziatowe budyn-
3.1. kéw wielokondygnacyinych o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
1.2 (pidro i wpust)"
0,88*%3,41 m2 3,001
RAZEM 3,001
128/ KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALOWYCH W szt
d.1./0126-05 OTWORACH $CIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM 11,5 O DtUGOSCI
3.1.|analogia 1,25M, jak w pozycii: "Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.”
1.2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
129/KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALOWYCH W szt
d.1./0126-05 OTWORACH $CIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM 11,5 O DtUGOSCI
3.1.|analogia 1,6M, jak w pozycji: "Otwory w cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.”
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
130/ KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALOWYCH W szt
d.1./0126-05 OTWORACH $CIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM 14,5 O DtUGOSCI
3.1.|analogia 1,25M, jak w pozycji: "Otwory w écianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.”
1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.3.|Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna.
1.2
1.3.|Stolarka drzwiowa zewnetrzna -aluminowa.
1.2.1
131|KNR-W 2-02 |DZ1 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z m2
d.1./1040-01 PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA, ZGODNIE Z ZESTAWIE-
3.1. NIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe"
2.1
0,90%2,00%3 m2 5,400
RAZEM 5,400
132|KNR-W 2-02 |DZ2 (90x230 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z m2
d.1./1040-01 PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA, ZGODNIE Z ZESTAWIE-
3.1. NIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe"
2.1
0,90%2,30%1 m2 2,070
RAZEM 2,070
1.3.|Stolarka okienna zewnetrzna -aluminiowa
1.2.2
133|KNR-W 2-02 |O1 (100x220) OKNO ALUMINIOWE STALE Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA SZY- |m2
d.1./1039-03 BA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z
3.1. ROLETA STALOWA ZEWNETRZNA, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0
2.2 m2"
1,00%2,20%1 m2 2,200
RAZEM 2,200
134|KNR-W 2-02 |O2 (100x240) OKNO ALUMINIOWE ROZWIERALNE Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLO- |m2
d.1./1039-03 NA SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ,
3.1. jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.2
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1,00%2,40%1 m2 2,400
RAZEM 2,400
135/KNR-W 2-02 |O3 (100x240) OKNO ALUMINIOWE STALE Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA SZY- |m?2
d.1./1039-03 BA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w
3.1. pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.2
1,00%2,40%2 m2 4,800
RAZEM 4,800
1.3.|Stolarka fasadowa zewnetrzna -aluminiowa
1.2.3
136|KNR-W 2-02 [ZS1 (505x260) FASADA ALUMINIOWA STALA Z OKNEM ROZWIERALNO-UCHYLNYM | m2
d.1./1039-03 Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTA-
3.1. WIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMINIOWYCH WRAZ Z ROLETA STALOWA ZE-
2.3 WNETRZNA, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
5,5%2,6%1 m2 14,300
RAZEM 14,300
137 |KNR-W 2-02 |ZS2 (200x240) FASADA ALUMINIOWA STALA Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA m?2
d.1./1039-03 SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMI-
3.1. NIOWYCH, WRAZ Z ROLETA STALOWA ZEWNETRZNA, jak w pozycji: "Okna alumi-
2.3 niowe o pow. ponad 2.0 m2"
2,00%2,40%1 m2 4,800
RAZEM 4,800
138 KNR-W 2-02 |ZS3 (234x483) FASADA ALUMINIOWA STALA Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA m?2
d.1./1039-03 SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMI-
3.1. NIOWYCH, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.3
2,34*%4,83*1 m2 11,302
RAZEM 11,302
139|KNR-W 2-02 [ZS4 (234x503) FASADA ALUMINIOWA STALA Z DRZWIAMI Z PROFILEM CIEPLYM, ZE- | m2
d.1./1039-03 SPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLA-
3.1. NYCH ALUMINIOWYCH, jak w pozyciji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.3
2,34*%5,03*1 m2 11,770
RAZEM 11,770
140 KNR-W 2-02 |ZS5 (705x615) FASADA ALUMINIOWA STALA Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA m?2
d.1./1039-03 SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMI-
3.1. NIOWYCH, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.3
15,35 m2 15,350
RAZEM 15,350
141 KNR-W 2-02 |ZS10 (300x240) FASADA ALUMINIOWA STALA Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA m?2
d.1./1039-03 SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMI-
3.1. NIOWYCH, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.3
3,00%2,40%1 m2 7,200
RAZEM 7,200
1.3.|Lamacze $wiatta
1.24
142 MONTAZ NA ELEWACJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWSLONECZ-  |m2
d.1./kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 210 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, POZ. Os-1
7,54%1 m? 7,540
RAZEM 7,540
143 MONTAZ NA ELEWACJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWSLONECZ-  |m2
d.1./kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 210 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, POZ. Os-2
10,94*1 m2 10,940
RAZEM 10,940
144 MONTAZ NA ELEWACJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWSLONECZ-  |m2
d.1./kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 230 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, POZ. Os-3
13,43*2 m2 26,860
RAZEM 26,860

-13-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




1.2 Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna budynku -ski68b52KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
145 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1.|kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 200 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-4
7,97*1 m2 7,970
RAZEM 7,970
146 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1.|kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 200 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-5
5,88*1 m2 5,880
RAZEM 5,880
147 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1.|kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 200 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-6
10,10%1 m2 10,100
RAZEM 10,100
148 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1.|kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 200 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-7
20,60%1 m2 20,600
RAZEM 20,600
149 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1./kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 100 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 200 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-8
11,84*1 m2 11,840
RAZEM 11,840
150 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1./kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 430 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-9
6,05%2 m2 12,100
RAZEM 12,100
151 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1./kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 430-450 MM,(PODOBNE
DO NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024,
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-10
18,71*1 m2 18,710
RAZEM 18,710
152 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1.|kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 230 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-11
7,05%2 m2 14,100
RAZEM 14,100
153 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWStONECZ-  |m2
d.1.|kalk. wlasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 230 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POZ. Os-12
5,11%1 m2 5,110
RAZEM 5,110
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154 MONTAZ NA ELEWACIJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWSLONECZ- | m?2
d.1.|kalk. wiasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 230 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, POZ. Os-13
7,26*1 m2 7,260
RAZEM 7,260
155 MONTAZ NA ELEWACJI, NA SLUSARCE ALUMINIOWEJ ZALUZJI PRZECIWSLONECZ- | m?2
d.1.|kalk. wiasna |NYCH ALUMINIOWYCH STALYCH W POSTACI POZIOMYCH PIOR (PASOW) O PRZE-
3.1. KROJU ELIPSOIDALNYM ( KONSTRUKCJA "SKRZYDLA LOTNICZEGO), SZER. PIOR ZA-
2.4 LUZJI 200 MM x 3,65MM, ODLEGLOSC MIEDZY PIORAMI 230 MM,(PODOBNE DO
NP. SYSTEMU PONZIO SUN PROTECT,) PROFIL 152705, KOLOR RAL7024, ZGODNIE
Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, POZ. Os-14
1,15%1 m2 1,150
RAZEM 1,150
1.3.|Stolarka i slusarka wewnetrzna -drewniana, aluminiowa
1.2.5
156/ KNR-W 2-02 |D1 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, SZY- |m2
d.1./1040-01 BA POJEDYNCZA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji:
3.1. jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2.5
0,90%2,00%5 m2 9,000
RAZEM 9,000
157 |KNR-W 2-02 |D2 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, SZY- |m2
d.1./1040-01 BA POJEDYNCZA MLECZNA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
3.1. (DODATKOWO WYPOSAZONE W OTWORY WENTYLACYINE), jak w pozycji: jak w
2.5 pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
0,90*2,00%1 m2 1,800
RAZEM 1,800
158 KNR-W 2-02 |D3 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, SZY- |m2
d.1./1040-01 BA POJEDYNCZA MLECZNA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
3.1. (DODATKOWO WYPOSAZONE W OTWORY WENTYLACYINE), jak w pozycji: jak w
2.5 pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
0,90%2,00%4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
159|KNR-W 2-02 |D3A (80x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, m2
d.1./1040-01 SZYBA POJEDYNCZA MLECZNA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ
3.1. (DODATKOWO WYPOSAZONE W OTWORY WENTYLACYINE), jak w pozycji: jak w
2.5 pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
0,80%2,00%3 m2 4,800
RAZEM 4,800
160 KNR-W 2-02 |D4 (80x200) DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PELNE LAZIENKOWE SYSTEMOWE Z WY- |m?
d.1./1022-01 SOKOCISNIENIOWEGO LAMINATU KOMPAKTOWEGO HPL NASACZONE ZYWICA
3.1. FENOLOWA CELULOZY SPRASOWANEJ POD WYSOKIM CISNIENIEM, ZGODNIE Z
2.5 ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozyciji: "Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone"
0,8%2,0%2 m2 3,200
RAZEM 3,200
161|KNR-W 2-02 |D5 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE, POZAROWE EI30  |m2
d.1./1040-01 ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: jak w pozycji: "
3.1. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2.5
0,90%2,00%3 m2 5,400
RAZEM 5,400
162|KNR-W 2-02 |Dé (120x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE DWUSKRZYDtOWE PRZESZKLONE, SZY- |m2
d.1./1040-02 BA POJEDYNCZA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji:
3.1. jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe"
2.5
1,2%2,40%1 m2 2,880
RAZEM 2,880
163|KNR-W 2-02 |D7 (75x200) DRZW!I| JEDNOSKRZYDLOWE PELNE PRZESUWNE SYSTEMOWE, ZGOD- |m?
d.1./1022-01 NIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Skrzydta drzwiowe pty-
3.1. towe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone"
2.5
0,75%2,05%1 m2 1,538
RAZEM 1,538
164|KNR-W 2-02 |OSCIEZNICE DREWNIANE PREFABRYKOWANE DLA DRZWI D-6, jak w pozycii: " m2
d.1./1026-01 Ojcieznice drewniane zwykte"
3.1.
2.5
2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

-15-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




1.2 Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna budynku -ski68b52KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
165|KNR-W 2-02 |BG (450x400) BRAMA GARAZOWA ZE STALOWYCH SEGMENTOW GR.42MM WY- |m?2
d.1./1032-01 PELNIONYCH PIANKA POLIURETANOWA, BRAMA PRZESZKLONA Z NAPEDEM TYPU
3.1. MECHANICZNYM, POWIERZCHNIA TYPU MICROGRAIN PRZETLtACZANA W
2.5 POZIOMIE, KOLOR JASNY SZARY, jak w pozycji:Bramy uchylne garazowe podnoszone
mechanicznie
4,5%4*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
1.3.|Posadzki
1.3
166|KNR-W 2-02 |IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA, jak w pozycji: "Izolacje przeciwwilgociowe i prze- |m2
d.1./0606-01 ciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe"
3.1.3
361,90 m2 361,900
RAZEM 361,900
167|KNR-W 2-02 |IZOLACJA TERMICZNA GRUBOSCI 12 CM Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS100, jok w |m?2
d.1./0608-03 pozycji: "Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-
3.1.3 chu konstrukeiji na sucho - jedna warstwa"
145,10 m2 145,100
RAZEM 145,100
168/ KNR-W 2-02 |IZOLACJA TERMICZNA GRUBOSCI 15 CM Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS100, jok w |m?2
d.1./0608-03 pozycji: "lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-
3.1.3 chu konstrukciji na sucho - jedna warstwa"
216,8 m2 216,800
RAZEM 216,800
169 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome |m?2
d.1./0606-01 podposadzkowe
3.1.3
poz.166 m2 361,900
RAZEM 361,900
170/KNR 2-02 JASTRYCH CEMENTOWY GR 5CM, 6CM, 10CM, jak w pozycji "Warstwy wyréwnaw- |m?2
d.1./1102-02 cze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko”
3.1.3
poz.166 m? 361,900
RAZEM 361,900
171/KNR 2-02 DODATEK ZA GRUBOSC JASTRYCHU O DODATKOWE 3CM, jok w pozyciji: "Warstwy [m2
d.1./1102-03 wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiang
3.1.3 grub.o 10mm"
Krotnos¢ = 3
64,640 m2 64,640
RAZEM 64,640
172/KNR 2-02 DODATEK ZA GRUBOSC JASTRYCHU O DODATKOWE 4CM, jok w pozyciji: "Warstwy [m2
d.1./1102-03 wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiang
3.1.3 grub.o 10mm"
Krotnos¢ = 4
152,16 m2 152,160
RAZEM 152,160
173|KNR 2-02 DODATEK ZA GRUBOSC JASTRYCHU O DODATKOWE 8CM, jok w pozyciji: "Warstwy [m2
d.1./1102-03 wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiang
3.1.3 grub.o 10mm"
Krotnos¢ = 8
145,10 m2 145,100
RAZEM 145,100
174/ KNR 13-12 ZBROJENIE TECHNOLOGICZNE POSADZKI -SIATKA PREFABRYKOWANA 2,8MM m2
d.1./1002-01 WYM. 10X10CM, jak w pozyciji: "Zbrojenie posadzek siatkq Rabitza"
3.1.3|analogia
poz.166 m2 361,900
RAZEM 361,900
175/KNR 2-02 POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 29,7x59,5MM, GAT. |, GR. m2
d.1.[{1118-10 0,85CM GRES NIESZKLIWIONY O KOLORZE JASNOSZARYM, ANTYPOSLIZGOWOS-
3.1.3|analogia Cl R-9, KL. ODPORNOSCI NA SCIERANIE 4, KLASIE ODPORNOSCI NA PLAMIENIE 5,
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA, jak w pozyciji "Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych;
ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodq zwykiq"
24,11 m2 24,110
RAZEM 24,110
176/ KNR 2-02 POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 32,6x32,6MM, GAT. |, GR. m2
d.1./1118-08 0,80CM GRES NIESZKLIWIONY O KOLORZE SZARYM, ANTYPOSLIZGOWOSCI R-9,
3.1.3 KL. ODPORNOSCI NA SCIERANIE 3, KLASIE ODPORNOSCI NA PLAMIENIE 5 , ZGOD-
NIE Z DOKUMENTACIJA, jak w pozycji "Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
30x30 cm uktadane na klej metodq zwyktq" ANEKS KUCHENNY:
19,21 m2 19,210
RAZEM 19,210
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177 |KNR 2-02 POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 33,3x33,3MM, GAT. |, GR. m2
d.1.{1118-08 0,80CM GRES SZKLIWIONY O KOLORZE BIALYM, ANTYPOSLIZGOWOSCI R-9, KL.
3.1.3 ODPORNOSCI NA SCIERANIE 3, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA, jak w pozycji "Po-
sadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 c¢cm uktadane na klej metodq zwy-
ktq
21,32 m2 21,320
RAZEM 21,320
178 KNR 2-02 CERAMICZNE COKOLIKI WYOBLONE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH, GAT.I, |m
d.1.|1105-06 O WYM. r=60MM | DLUGOSCI 300MM O KOLORZE JASNOSZARYM, ZGODNIE Z
3.1.3 DOKUMENTACJA, jak w pozyciji " Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakoto-
wych wklestych 150x75mm"
106,89 m 106,890
RAZEM 106,890
179/ KNR 2-02 POSADZKA Z CIENKOWARSTWOWE]J ZYWICY EPOKSYDOWEJ GR. 3-5MM, O AN- |m2
d.1./1112-02 TYPOSLIZGOWOSCI R11-R-13 | ODPORNOSCI NA UDERZENIA KLASY |, ZGODNIE Z
3.1.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycii: "Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych z warstwq izolacying rulonowe - Lentex"
199,59 m2 199,590
RAZEM 199,590
180 NNRNKB 202 |POSADZKA Z PANELI WINYLOWYCH LVT 920X180, GAT. |, GR.3MM, W KOLORZE = |m?
d.1./1136-01 MOSSY WILLOW O ANTYPOSLIZGOWOSCI R-9, ZGODNE Z DOKUMENTACJA PRO-
3.1.3 JEKTOWA jak w pozycji: "(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych" POMIESZCZENIE SA-
Ll:
97,67 m2 97,670
RAZEM 97,670
181 |/KNR 2-02 OKLADZINA SCHODOW Z DESEK DEBOWYCH O WYM. 13x135CM | GR. 1,5CM, m2
d.1./1111-01 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozyciji: "Posadzki z deszczutek na
3.1.3 lepiku"
12,96*1,4+4,48 m2 22,624
RAZEM 22,624
182 KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.1./1111-08
3.1.3
poz.181 m2 22,624
RAZEM 22,624
1.3.|Tynki wewnetrzne -montaz elementéw
1.4
1.3.|Tynki wewnetrzne
1.4.1
183|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na scianach i stupach m?2
d.1.|0801-02
3.1.
4.1
929,276 m2 929,276
RAZEM 929,276
184/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciqgach m?2
d.1.|0801-04
3.1.
4.1
204,44 m2 204,440
RAZEM 204,440
185/NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.1./2030-01
3.1.
4.1
358,852 m2 358,852
RAZEM 358,852
186/ KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na oéciezach otworéw o pow.ponad 3m2 |m?2
d.1./0810-06 o szer.20cm
3.1.
4.1
8,93 m2 8,930
RAZEM 8,930
187 |KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat.llI m?2
d.1.|0811-02
3.1.
4.1
12,36 m2 12,360
RAZEM 12,360
1.3.|Montaz parapetéw wewnetrznych.
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188/ KNR-W 2-02 |MONTAZ PODOKIENNIKOW WEWNETRZNYCH WYKONANYCH Z ALUMINIUM, KO- |m
d.1./2104-02 LOR ZGODNY Z KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ jak w pozycji: "Parapety, pétki i
3.1.|analogia lady zewn. oktadzinowe - elementy gr. do é cm i szer. do 30 cm"
4.2
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (wymiar otworu powiekszony o 20%)
(1+1+2,34+2+1)*120% m 8,808
RAZEM 8,808
1.3.|Montaz parapetéw zewnetrznych
143
189 Montaz parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej o szerokosci 25¢cm mb
d.1.|kalk. wlasna
3.1.
4.3
poz.188 mb 8,808
RAZEM 8,808
1.3.|Malowanie farbami emuksyjnymi powierzchni scian i sufitow
1.5
190/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn-  |m2
d.1./1505-07 kéw z gruntowaniem
3.1.5
270,042 m2 270,042
RAZEM 270,042
191 /KNR 2-02 WYKONCZENIE $SCIAN Z CIENKOWARSTWOWEJ ZYWICY EPOKSYDOWEJ EP3800 , |m?2
d.1./1506-01 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycji: "Dwukrotne malowanie
3.1.5|analogia farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynkéw gtadkich” GARAZ:
285,72 m2 285,720
RAZEM 285,720
1.3.|Okladziny écienne
1.6
192|KNR-W 2-02 |LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.Il, O WYMIARACH 29,7x59,8CM, |m?2
d.1./0840-07 Z PASKIEM O WYM.: 7,8x 59,8CM, GRUBOSC 0,85CM, GRES NIESZKLIWIONY, KO-
3.1.6|analogia LOR CIEMNOSZARY ORAZ JASNY SZARY, RODZAJ POWIERZCHNI MATYOWA,
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycii: "Licowanie écian ptytkami
z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"
54,773 m2 54,773
RAZEM 54,773
193|KNR-W 2-02 |LICOWANIE $CIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.Il, O WYMIARACH 25,0x75,0CM, |m?2
d.1./0840-07 GRUBOSC 1,05CM, GRES NIESZKLIWIONY, KOLOR CIEMNY SZARY, JASNO-SZARY |
3.1.6|analogia CZERWONO-SZARE TROJKATY , RODZAJ POWIERZCHNI MATYOWA, ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycii: "Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"
122,254 m2 122,254
RAZEM 122,254
194/ KNR-W 2-02 |LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.Il, O WYMIARACH 25,0x75,0CM, | m?2
d.1./0840-07 Z PASKIEM O WYM.: 3,0x 75,0CM, GRUBOSC 1,05CM, GRES SZKLIWIONY, KOLOR
3.1.6|analogia NIEBIESKI BLYSZCZACY | BIALY BLYSZCZACY , RODZAJ POWIERZCHNI BLYSZCZACA,
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycii: "Licowanie écian ptytkami
z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"  -SANITARIAT DLA
NIEPELENOSPRAWNYCH
21,87 m2 21,870
RAZEM 21,870
195|KNR-W 2-02 |LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.Il, O WYMIARACH 29,7x59,8CM, |m?2
d.1./0840-07 GRUBOSC 0,85CM, GRES SZKLIWIONY, KOLOR CIEMNY GRAFIT, RODZAJ POWIERZ-
3.1.6|analogia CHNI MATOWA, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozyciji: "Lico-
wanie ician ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"
ANEKS KUCHENNY
52,272 m2 52,272
RAZEM 52,272
196|KNR-W 2-02 |LICOWANIE $CIAN PLYTAMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO O WYMIARACH m2
d.1./0840-07 119,3x59,5CM, GAT.l, KOLOR ASH SZARY, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTO-
3.1.6 WA, jak w pozyciji: Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 c¢cm na
zaprawie klejowej"
124,78 m2 124,780
RAZEM 124,780
1.3.|Elewacja zewnetrzna -termoizolacja, tynki zewnetrzne, elementy wykonczenia.
1.7
1.3.|Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym
1.7.1
197|KNR 0-23 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN PARTERU WEENA SKALNA NP. ROCKTON ROCKWOOL [m2
d.1./2613-01 GR 20CM , jak w pozycji "Ocieplenie ician budynkéw ptytami z wetny mineralnej -
3.1.|analogia system ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian
7.1
43,06 m2 43,060
RAZEM 43,060
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198/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymocowa- |szt
d.1./2613-04 nie ptyt z weiny mineralnej za pomocq tqcznikéw metalowych do écian z cegty
3.1.
7.1
z powierzchni ocieplenia przy zatozeniu 4 sztuk dybli na 1 m2
172,24 szt 172,240
RAZEM 172,240
199/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie |m?2
d.1./2613-06 warstwy siatki na $cianach
3.1.
7.1
z powierzchni ocieplenia przy zatozeniu 4 sztuk dybli na 1 m2
43,06 m2 43,060
RAZEM 43,060
200|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 |m?2
d.1./0933-01 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
3.1. uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
7.1
51,26 m2 51,260
RAZEM 51,260
201|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 |m?2
d.1./0933-01 o efekcie naturalnegosuroweo betonu, kolor jasny szary. recznie na uprzednio przyg.
3.1. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
7.1
60,50 m2 60,500
RAZEM 60,500
1.3.|Elewacja wykonczona kasetonami aluminiowymi
1.7.2
202|KNR 2-02 WYKONANIE ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLEIEM, KASETONY ALUMINIOWE POKRYTE |m?2
d.1./2605-01 POWLOKA WONDER WALL -IRON RUST KOLOR NATURALNY RDZAWY TYPU CB
3.1.|analogia SYSTEM, jak w pozycji: "Docieplanie écian budynkéw ptytami z weiny mineralnej wraz
7.2 z oktadzing z listew aluminiowych"
248,82 m2 248,820
RAZEM 248,820
1.3.|Elewacja wykonczona plytami z betonu architektonicznego
1.7.3
203|KNR 0-23 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN PARTERU WEENA SKALNA NP. ROCKTON ROCKWOOL |m?2
d.1./2613-01 GR 20CM , jak w pozycji "Ocieplenie écian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -
3.1.|analogia system ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian
7.3
196,38 m2 196,380
RAZEM 196,380
204|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - przymocowa- |szt
d.1./2613-04 nie ptyt z weiny mineralnej za pomocq tqcznikéw metalowych do écian z cegty
3.1.
7.3
z powierzchni ocieplenia przy zatozeniu 4 sztuk dybli na 1 m2
785,52 szt 785,520
RAZEM 785,520
205|KNR 2-02 OKLADZINY $CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO NP.|m2
d.1./2101-01 CONCREATE gr. 2emW KOLORZE JASNYM SZARYM, MOCOWANYM DO ELEWACII
3.1. ZGODNIE Z PROJEKTEM, jak w pozyciji: "Oktadziny scian i pilastréw z ptyt prostokgt.o
7.3 stos.dt.obw.elem.do pow.do 8m/m2 i gr.do 4 cm"
poz.203 m? 196,380
RAZEM 196,380
1.3.|Elementy dodatkowe
1.8
206 Balustrady ze stali nierdzewnej i szkta hartowanego-dot. balustrad wewnetrznych. m
d.1.|kalk. wlasna
3.1.8
18,19 m 18,190
RAZEM 18,190
207 $cianki systemowe w toaletach meskich m
d.1.|kalk. wlasna
3.1.8
1,60%2 m 3,200
RAZEM 3,200
208 Platforma dla niepetnosprawnych hydrauliczna, udzwig ponizej 400kg, o wymiarach  |szt
d.1.|kalk. wlasna |140x110cm, drzwi teleskopowe, automatyczna jazda miedzy pietrami. Szyb windowy
3.1.8 zelbetowy, gr scianki 20-25cm, zgodnie z dokumentacjq projektowq
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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209 Klamry stalowe montowane do $ciany, zgodnie z dokumentacjq projektowq.. szt
d.1.|kalk. wlasna
3.1.8
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
210 Wycieraczka z gumowymi wktadkami czyszczqcymi i szczotkami osadzonymi w profi- |szt
d.1.|kalk. wlasna |lach aluminiowych o wymiarach 60x120cm zlokalizowana przed gtéwnym weijsciem
3.1.8
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
211 Balustrady systemowa ze stali nierdzewnej -dot. balustrad schodéwi pochylni dla nie- |m
d.1.|kalk. wlasna |petnosprawnych.
3.1.8
4,80%4 m 19,200
RAZEM 19,200
212 Systemowy daszek szklany z elementami ze stali nierdzewnej, zgodnie z projektem ar- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |chitektury.
3.1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
213 SCIANKA WSPINACZKOWA ZLOKALIZOWANA NA ELEWACJI WIEZY O WYMIA- kpl.
d.1.|kalk. wlasna |RACH 11X2,2M O POWIERZCHNI OK.22M2 WRAZ Z KOMPLETNYM WYPOSARZE-
3.1.8 NIEM, CALOSC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJETOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2|SSZ -KONDYGNACJA PIETRA
1.3.|$cianki dziatowe i oddzielajgce w kondygnaciji pigtra
2.1
1.3.|$cianki wewnetrzne niekonstrukcyjne.
2.1.1
214|KNR 0-27 SCIANY WEWNETRZNE NIEKONSTRUKCY JNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT-|m2
d.1./0163-01 HERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycji: "Sciany budynkéw wielo-
3.2. kondygnacyinych o gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
1.1 wpust)"
9,69 m2 9,690
RAZEM 9,690
215|KNR 0-27 SCIANY WEWNETRZNE NIEKONSTRUKCY JNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT-|m2
d.1./0163-02 HERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycji: "Sciany budynkéw wielo-
3.2. kondygnacyinych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i
1.1 wpust)"
9,69 m2 9,690
RAZEM 9,690
1.3.|$cianki dzialowe wewnetrzne
2.1.2
216|KNR 0-27 SCIANKI DZIALOWE NIEKONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH POROT- m2
d.1./0165-02 HERM GRUBOSCI 11,5CM NA WPUST | PIORO, jak w pozyciji: Scianki dziatowe bu-
3.2 dynkéw wielokondygnacyijnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
1.2 P+W (pidro i wpust)
57,093 m2 57,093
RAZEM 57,093
217 |KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALOWYCH W szt
d.1./0126-05 OTWORACH $CIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM 11,5 O DLUGOSCI
3.2.|analogia 1,25M, jak w pozycji: "Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.”
1.2
b szt 6,000
RAZEM 6,000
218|KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALOWYCH W szt
d.1./0126-05 OTWORACH $CIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM 14,5 O DLUGOSCI
3.2.|analogia 1,25M, jak w pozycii: "Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr."
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALOWYCH W szt
d.1./0126-05 OTWORACH $CIAN KONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM 23,5 O DLUGOSCI
3.2.|analogia 1,25M, jak w pozycji: "Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr."
1.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.3.|Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna.
2.2
1.3.|Stolarka okienna zewnetrzna -aluminiowa
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220|KNR-W 2-02 |OKNO DACHOWE O WYMIARACH 94x140CM, UCHYLNE, ZGODNE Z PROJEKTEM, |m2
d.1./1016-05 jak w pozycji: "Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.25-1.5
3.2. m2"
2.1
5,26 m2 5,260
RAZEM 5,260
1.3.|Stolarka fasadowa zewnetrzna -aluminiowa
2.2.2
221|KNR-W 2-02 |ZS6 (265x688) FASADA ALUMINIOWA STALA Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA m2
d.1./1039-03 SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMI-
3.2. NIOWYCH, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.2
6,47 m2 6,470
RAZEM 6,470
222|KNR-W 2-02 |ZS7 (328x505) FASADA ALUMINIOWA STALA Z OKNEM ROZWIERALNO-UCHYLNYM |m?2
d.1./1039-03 Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTA-
3.2 WIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMINIOWYCH, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o
2.2 pow. ponad 2.0 m2"
13,70 m2 13,700
RAZEM 13,700
223|KNR-W 2-02 |ZS8 (234x584,5) FASADA ALUMINIOWA STAtA Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA |m?2
d.1./1039-03 SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMI-
3.2. NIOWYCH, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.2
2,34*%5,845%2 m2 27,355
RAZEM 27,355
224|KNR-W 2-02 |ZS9 (427,5x278) FASADA ALUMINIOWA STAtA Z PROFILEM CIEPLYM, ZESPOLONA |m?2
d.1./1039-03 SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM FASAD SZKLANYCH ALUMI-
3.2. NIOWYCH, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2"
2.2
6,19 m2 6,190
RAZEM 6,190
1.3.|Stolarka i $lusarka wewnetrzna -drewniana, aluminiowa
2.2.3
225|KNR-W 2-02 |D1 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, SZY- |m2
d.1./1040-01 BA POJEDYNCZA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji:
3.2 jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2.3
0,90%2,00%3 m2 5,400
RAZEM 5,400
226|KNR-W 2-02 |D2 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, SZY- |m2
d.1./1040-01 BA POJEDYNCZA MLECZNA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWE)
3.2. (DODATKOWO WYPOSAZONE W OTWORY WENTYLACYINE), jak w pozycji: jak w
2.3 pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
0,90%2,00%1 m2 1,800
RAZEM 1,800
227 |KNR-W 2-02 |D3 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, SZY- |m2
d.1./1040-01 BA POJEDYNCZA MLECZNA, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWE)
3.2. (DODATKOWO WYPOSAZONE W OTWORY WENTYLACYINE), jak w pozycji: jak w
2.3 pozycji: "Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
0,90%2,00%4 m2 7,200
RAZEM 7,200
228|KNR-W 2-02 | D4 (80x200) DRZWI JEDNOSKRZYDtOWE PELNE tAZIENKOWE SYSTEMOWE Z WY- |m2
d.1./1022-01 SOKOCISNIENIOWEGO LAMINATU KOMPAKTOWEGO HPL NASACZONE ZYWICA
3.2. FENOLOWA CELULOZY SPRASOWANEJ POD WYSOKIM CISNIENIEM, ZGODNIE Z
2.3 ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Skrzydta drzwiowe ptytowe
wewnetrzne pete jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone"
0,8%2,0*1 m2 1,600
RAZEM 1,600
229|KNR-W 2-02 |D5 (90x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE, POZAROWE EI30  |m2
d.1./1040-01 ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozyciji: jak w pozyciji: "
3.2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
2.3
0,90%2,00%2 m2 3,600
RAZEM 3,600
1.3.|Posadzki
2.3
230|KNR-W 2-02 |IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA, jak w pozycii: "lzolacje przeciwwilgociowe i prze- |m?2
d.1./0606-01 ciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe"
3.2.3
205,37 m2 205,370
RAZEM 205,370

-21-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




1.2 Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna budynku -ski68b52KA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
231|KNR-W 2-02 |IZOLACJA TERMICZNA GRUBOSCI 5 CM Z PLYT STYROPIANOWYCH EPS100, jak w  [m2
d.1./0608-03 pozyciji: "lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-
3.2.3 chu konstrukciji na sucho - jedna warstwa"
179,53 m2 179,530
RAZEM 179,530
232|KNR-W 2-02 |IZOLACJA TERMICZNA GRUBOSCI 5 CM Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ, jak w m2
d.1./0612-03 pozycii: "lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta-
3.2.3 danych na sucho - jedna warstwa" SILOWNIA
25,84 m2 25,840
RAZEM 25,840
233|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome |m?2
d.1./0606-01 podposadzkowe
3.2.3
poz.230 m? 205,370
RAZEM 205,370
234|KNR 2-02 JASTRYCH CEMENTOWY GR 4CM, 5CM, jak w pozycji "Warstwy wyréwnawcze pod |m?2
d.1./1102-02 posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko"
3.2.3
poz.231 m2 179,530
RAZEM 179,530
235|KNR 2-02 DODATEK ZA GRUBOSC JASTRYCHU O DODATKOWE 2CM, jak w pozycji: "Warstwy |m2
d.1./1102-03 wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane
3.2.3 grub.o 10mm"
Krotno$é = 2
58,87 m2 58,870
RAZEM 58,870
236|KNR 2-02 DODATEK ZA GRUBOSC JASTRYCHU O DODATKOWE 3CM, jak w pozycji: "Warstwy |m2
d.1./1102-03 wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane
3.2.3 grub.o 10mm"
Krotno$é = 3
120,66 m2 120,660
RAZEM 120,660
237 |KNR 13-12 ZBROJENIE TECHNOLOGICZNE POSADZKI -SIATKA PREFABRYKOWANA 2,8 MM m2
d.1./1002-01 WYM. 10X10CM, jak w pozyciji: "Zbrojenie posadzek siatkq Rabitza"
3.2.3|analogia
poz.231 m? 179,530
RAZEM 179,530
238 KONSTRUKCJA PODLOGI SPORTOWEJ AMORTYZUJACEJKONSTRUKCJA AMORTY-  |m2
d.1.|kalk. wiasna |ZUJACA - PODWOINY LEGAR Z PRZEKLADKA ELASTYCZNA W ROZSTAWIE CO 50.0
3.2.3 CM ULOZONE ROWNOLEGLE DO DtUZSZEGO BOKU (DREWNIANE LEGARY GRU-
BOSCI 41.0 MM | 19.0MM). NA LEGARACH ULOZONA POPRZECZNIE SLEPA PODLO-
GA Z DESEK DREWNA $SWIERKOWEGO - HEBLOWANYCH W ROZSTAWIE CO 137.0
MM (GRUBOSC 17.0 MM). ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
25,84 m2 25,840
RAZEM 25,840
239 WARSTWA ROZKLADAJACA OBCIAZENIE - SKLEJKA DREWNIANA tACZONYCH NA  [m2
d.1.|kalk. wiasna |PIORO ZEWNETRZNE GRUBOSCI 20.0 MM W POMIESZCZENIU SILOWNI
3.2.3
25,84 m2 25,840
RAZEM 25,840
240|KNR 2-02 POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 29,7x59,5MM, GAT. |, GR. m2
d.1.[{1118-10 0,85CM GRES NIESZKLIWIONY O KOLORZE JASNOSZARYM, ANTYPOSLIZGOWOS-
3.2.3|analogia ClI R-9, KL. ODPORNOSCI NA SCIERANIE 4, KLASIE ODPORNOSCI NA PLAMIENIE 5,
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA, jak w pozyciji "Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych;
ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodq zwyktq"
16,81 m2 16,810
RAZEM 16,810
241 |KNR 2-02 POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 32,6x32,6MM, GAT. |, GR. m2
d.1.{1118-08 0,80CM GRES NIESZKLIWIONY O KOLORZE SZARYM, ANTYPOSLIZGOWOSCI R-9,
3.2.3 KL. ODPORNOSCI NA SCIERANIE 3, KLASIE ODPORNOSCI NA PLAMIENIE 5 , ZGOD-
NIE Z DOKUMENTACJA, jak w pozycji "Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
30x30 cm uktadane na klej metodq zwyktq" ANEKS KUCHENNY:
18,13 m2 18,130
RAZEM 18,130
242|KNR 2-02 POSADZKA Z PLYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 33,3x33,3MM, GAT. |, GR. m2
d.1.{1118-08 0,80CM GRES SZKLIWIONY O KOLORZE BIALYM, ANTYPOSLIZGOWOSCI R-9, KL.
3.2.3 ODPORNOSCI NA SCIERANIE 3 , ZGODNIE Z DOKUMENTACJA, jak w pozycji "Po-
sadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodq zwy-
ktq
23,93 m2 23,930
RAZEM 23,930
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243|KNR 2-02 CERAMICZNE COKOLIKI WYOBLONE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH, GAT. |, |m
d.1./{1105-06 O WYM. r=60MM | DLUGOSCI 300MM O KOLORZE JASNOSZARYM, ZGODNIE Z
3.2.3 DOKUMENTACJA, jak w pozycji " Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakoto-
wych wklestych 150x75mm"
80,68 m 80,680
RAZEM 80,680
244|KNR 2-02 POSADZKA Z CIENKOWARSTWOWEJ ZYWICY EPOKSYDOWEJ GR. 3-5MM, O AN- |m2
d.1.{1112-02 TYPOSLIZGOWOSCI R11-R-13 | ODPORNOSCI NA UDERZENIA KLASY |, ZGODNIE Z
3.2.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozyciji: "Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych z warstwq izolacyjng rulonowe - Lentex"
43,57 m2 43,570
RAZEM 43,570
245|NNRNKB 202 |POSADZKA Z PANELI WINYLOWYCH LVT 920X180, GAT. |, GR.3MM, W KOLORZE = |m2
d.1./1136-01 MOSSY WILLOW O ANTYPOSLIZGOWOSCI R-9, ZGODNE Z DOKUMENTACJA PRO-
3.2.3 JEKTOWA jak w pozycii: "(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych" POMIESZCZENIE SA-
Ll:
77,09 m2 77,090
RAZEM 77,090
246|KNR-W 2-02 |WYKLADZINA SPORTOWA ELASTYCZNA , GAT. |, GR.5MM, KAUCZUK NATURALNY + |m2
d.1./1123-01 KAUCZUK BUTADIENOWY-STYRENOWY W KOLORZECIEMNY GRAFIT O ANTYPOS-
3.2.3|analogia LIZGOWOSCI R-10, ZGODNE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA jak w pozycii: "PPo-
sadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwq izolacyjng rulonowe™ SILOWNIA
25,84 m2 25,840
RAZEM 25,840
1.3.|Tynki wewnetrzne -montaz elementéw
2.4
1.3.|Tynki wewnetrzne
2.4.1
247|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.1./0801-02
3.2
4.1
407,447 m2 407,447
RAZEM 407 447
248 NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1./2030-01
3.2
4.1
200,654 m2 200,654
RAZEM 200,654
249|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na oéciezach otworéw o pow.ponad 3m2 |m?
d.1./0810-06 o szer.20cm
3.2
4.1
0,73 m2 0,730
RAZEM 0,730
1.3.Malowanie farbami emuksyjnymi powierzchni scian i sufitéw
2.5
250|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn-  |m2
d.1./1505-07 kéw z gruntowaniem
3.2.5
359,876 m2 359,876
RAZEM 359,876
1.3.|Okladziny scienne
2.6
251|KNR-W 2-02 |LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.l, O WYMIARACH 29,7x59,8CM, |m2
d.1./0840-07 Z PASKIEM O WYM.: 7,8x 59,8CM, GRUBOSC 0,85CM, GRES NIESZKLIWIONY, KO-
3.2.6|analogia LOR CIEMNOSZARY ORAZ JASNY SZARY, RODZAJ POWIERZCHNI MATYOWA,
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycii: "Licowanie $cian ptytkami
z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej" POMIESZCZENIE SO-
CJALNE
9712 m2 9,712
RAZEM 9,712
252|KNR-W 2-02 |LICOWANIE $SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.l, O WYMIARACH 25,0x75,0CM, |m2
d.1./0840-07 GRUBOSC 1,05CM, GRES NIESZKLIWIONY, KOLOR CIEMNY SZARY, JASNO-SZARY |
3.2.6|analogia CZERWONO-SZARE TROJKATY , RODZAJ POWIERZCHNI MATYOWA, ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycii: "Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"
88,533 m2 88,533
RAZEM 88,533
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253|KNR-W 2-02 |LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.l, O WYMIARACH 25,0x75,0CM, |m2
d.1./0840-07 Z PASKIEM O WYM.: 3,0x 75,0CM, GRUBOSC 1,05CM, GRES SZKLIWIONY, KOLOR
3.2.6|analogia NIEBIESKI BLYSZCZACY | BIALY BLYSZCZACY , RODZAJ POWIERZCHNI BLYSZCZACA,
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozycii: "Licowanie écian ptytkami
z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"  -SANITARIAT DLA
NIEPELENOSPRAWNYCH
21,87 m2 21,870
RAZEM 21,870
254|KNR-W 2-02 |LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.l, O WYMIARACH 29,7x59,8CM, |m?2
d.1./0840-07 GRUBOSC 0,85CM, GRES SZKLIWIONY, KOLOR CIEMNY GRAFIT, RODZAJ POWIERZ-
3.2.6|analogia CHNI MATOWA, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, jak w pozyciji: "Lico-
wanie ician ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"
ANEKS KUCHENNY
8,724 m2 8,724
RAZEM 8,724
255/ KNR-W 2-02 |LICOWANIE $SCIAN PLYTAMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO O WYMIARACH m2
d.1./0840-07 119,3x59,5CM, GAT.l, KOLOR ASH SZARY, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTO-
3.2.6 WA, jak w pozyciji: Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na
zaprawie klejowej"
119,713 m2 119,713
RAZEM 119,713
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