1498 Remiza klim

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 7-24 Analogia. System klimatyzacji multisplit - jednostka $cienna o mocy chtodniczej |szt
0153-02 5,3kW KFU-18HRDI firmy Kaisai lub réwnowazne
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 7-24 Analogia. System klimatyzacji multisplit -jednostka $cienna o mocy chlodniczej |szt
0153-02 2,6kW KFU-O9HRDI firmy Kaisai lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-24 Analogia. System klimatyzacji multisplit - jednostka zewnetrzna K40B-36HFN4 |szt
0153-02 firmy Kaisai lub réownowazne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 7-24 Analogia. System klimatyzacji multisplit - jednostka $cienna o mocy chtodniczej |szt
0153-02 3,5kW KFU-12HRDI firmy Kaisai lub réwnowazne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Podkonstrukcja pod jednostke zewnetrzng, systemowa, wraz z wibroizolatora-|kpl
mi
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6 Przewéd sterujgcy 3x1,5mm2 m
110 m 110.000
RAZEM 110.000
7|KNNR 4 Rurociqgi miedziane preizolowane o $rednicy 6,35mm na $cianach w budyn- |m
0113-01 kach mieszkalnych
110 m 110.000
RAZEM 110.000
8|KNNR 4 Rurociqgi miedziane preizolowane o $rednicy 12,7mm na $cianach w budyn- |m
0113-02 kach mieszkalnych
110 m 110.000
RAZEM 110.000
9 |KNNR 4 Rurociqgi z PCW do skroplin o $rednicy zewnetrznej 25mm tqczone metodgq  |m
0110-02 klejenia (wraz z ksztattkami)
45 m 45.000
RAZEM 45.000
10 Pompka skroplin szt
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzqdzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl
0513-10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-24 Préba szczelnosci obiegu bezposredniego urzqdzen i instalacji chfodniczych  |kpl
0504-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych - uruchomienie i uzyskanie niskich tem-  |kpl
0510-02 peratur w urzqdzeniach i instalacjach o chtodzeniu bezposrednim
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 7-24 Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych kpl
0515-03 czynnikéw w urzgdzeniach i instalacjach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzqdzeniach kpl
0516-10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.22




