Rozbiodrka budynkow.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbiérka elementéw zewnetrznych niekonstrukcyjnych.
1{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
10.07+5.29+20.95 m 36.310
RAZEM 36.310
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
3.80%2+2.60%2 m 12.800
RAZEM 12.800
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
6|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajqgcej sie do uzytku m?2
d.1./0535-02
1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01 Rozbibérka pokrycia z dachéwki m?2
d.1./0508-03
1
283 /cos(37) m2 354.354
RAZEM 354.354
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16 |m?2
d.1./0430-03 cm
1
poz.7+poz.6 m?2 369.354
RAZEM 369.354
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1./0429-04 nych
1
114.6 m?2 114.600
RAZEM 114.600
10|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
1
poz.9/1.2 m 95.500
RAZEM 95.500
11|KNR 4-04 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m?2
d.1./0106-02
1
38.4+14.1+20+25.1 m2 97.600
RAZEM 97.600
12|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji schodéw na plycie o grub. 1/2 ceg. m?2
d.1./0109-03
1
9.50 m?2 9.500
RAZEM 9.500
13|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji  |m
d.1./0804-01
1
10 m 10.000
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RAZEM 10.000
14|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupédw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1./0102-01 zaprawie wapiennej
1
5.7%¥30+3.40%12 m3 211.800
RAZEM 211.800
15|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania wiezy z blachy nie nadajqcej sie do uzytku m2
d.1./0506-04
1|analogia
12.5%2.1%4 m2 105.000
RAZEM 105.000
16|KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji biegéw schodowych,spocznikéw i podestéw z elemen- |m2
d.1./0802-02 téw stalowych w poziomie Il kondygnaciji
1|analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2
d.1./0504-01
1
256 m2 256.000
RAZEM 256.000
18|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1./0301-02
1
256*0.1 m3 25.600
RAZEM 25.600
19|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 30 cm m3
d.1./0303-05
1
42%0.6 m3 25.200
RAZEM 25.200
20|KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) |m3
d.1./0302-01 do 70 ecm
1
42*%0.4 m3 16.800
RAZEM 16.800
21|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.1./0306-06
1
poz.19+poz.20 m3 42.000
RAZEM 42.000
2 NIEZBEDNE ROBOTY ROZBIORKOWE INSTALACYJNE
2.1 Czeséciowe usunigcie instalacji sanitarnych
22 Demontaz przewodéw wodociqgowych, demontaz przewodéw kanalizacyj- | kpl.
d.2.|kalk. wlasna |nych, demontaz misek klozetowych fajansowych, demontaz misek klozetowych
1 fajansowych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Niezbedne roboty rozbiérkowe w zakresie elekirycznym
23 Odlqczenie zasilania elektrycznego budynku, demontaz tablicy gtéwnej oraz |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |wewnetrznej lini zasilajgcej. Wraz z badaniem instalacji potwierdzajgcym
2 brak napiecia w robieranym budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Niezbedne roboty rozbiérkowe w zakresie instalacji gazowej, co.
24 Odltqczenie zasilania gazowego budynku, demontaz skrzynki gazowej oraz  |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |wewnetrznej lini zasilajgcej. Wraz z badaniem instalacji potwierdzajgcym
3 brak gazu w robieranym budynku, demontaz kotta C.O, grzejnikéw oraz
przewodow.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 TRANSPORT WYWOZ | UTYLIZACJA POZOSTALOSCI ROZBIORKOWYCH
3.1 Zatadunek i wywéz gruzu
25|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkq przy obstudze na zmiane roboczq m3
d.3./1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
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6+12+224+22+poz.14+poz.17*0.1+poz.18+poz.19 m3 350.200
RAZEM 350.200
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.3./1103-04 tadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1
poz.25 m3 350.200
RAZEM 350.200
27 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.3./1103-05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1
poz.25 m3 350.200
RAZEM 350.200
28 Utylizacja odpadow budowalnych [1- gruz ceramiczny i betonowy, resztki m3
d.3.|kalk. wlasna |drewna i stali rozdrobnione bez odzysku materiatow.
1
poz.25 m3 350.200
RAZEM 350.200
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