Sieci i przy*'cza zewn.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 WYKONANIE KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ $RDNICY 160MM.
1.1. Roboty ziemne
1
1|KNR 2-01 WYKONANIE WYKOPU POD KOLEKTOR SREDNICY 160MM, jak w pozycii: " |m3
d.1./0319-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-II".
1.1
0.9%1*35.14 m3 31.626
RAZEM 31.626
2|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
1%35.14%2 m2 70.280
RAZEM 70.280
1.1. Rurociqg szczelny o $rednicy 160mm.
2
3|KNR-W 2-01PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.1./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
1.2| analogia z gotowego kruszywa".
0.9*0.1*35.14 m3 3.163
RAZEM 3.163
4/KNR-W 2-18|KANAL Z RURY KANALIZACYJNEJ ZEWNETRZNEJ PVC-U, SN8, DN 160, tA- |m
d.1./0408-02 CZONE NA USZCZELKE GUMOWA, jak w pozycji: "Kanaty z rur PVC tqczo-
1.2 nych na wcisk o $r. zewn. 160 mm"
35.14 m 35.140
RAZEM 35.140
5|KNR-W 2-01|ZASYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w po- |m3
d.1./0609-06 zycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
1.2| analogia gotowego kruszywa".
0.9%0.26*35.14 m3 8.223
RAZEM 8.223
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijokami (gr.warstwy w stanie
1.2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
0.9%0.64*35.14 m3 20.241
RAZEM 20.241
1.2 WYKONANIE CIAGU TRZECH STUDNI DN425 NA KOLEKTORZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.2. Roboty ziemne
1
7|KNR 2-01 WYKOPY POD STUDNIE SYSTEMOWE, jak w pozycji: "Roboty ziemne m3
d.1./0201-02 wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w grkat.lll z
2.1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km"
1.3*3 m3 3.900
RAZEM 3.900
8|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do Tm)
2.1
1.3*1%4*3 m?2 15.600
RAZEM 15.600
1.2 Studnie przelotowe DN425
2
9|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.1./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
2.2|analogia z gotowego kruszywa".
1*0.3*3 m3 0.900
RAZEM 0.900
10 STUDNIA KANALIZACYJNA TYPU "VAVIN", O $. 425MM, ZAMKNIECIE RURA |stud.
d.1.|kalk. wiasna |TELESKOPOWA, wiazy klasy "D400" z korpusem zeliwnym i pokrywq wenty-
2.2 lacyinqg zeliwno-betonowq
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
11 STUDNIA KANALIZACYJNA TYPU "VAVIN", O $. 425MM, ZAMKNIECIE RURA |stud.
d.1.|kalk. wiasna |TELESKOPOWA, wiazy klasy "B125"
2.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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12|KNNR 1 ZASYPANIE ZEWNETRZNEJ STRONY STUDNI, jak w pozycji: "Zasypanie wy- |m3
d.1./0214-05 kopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowédw,wykopdéw obiektowych spychar-
2.2 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat.gr. llI-IV"
3*0.8 m3 2.400
RAZEM 2.400
1.3 WYKONANIE DWOCH WPUSTOW DESZCZOWYCH WRAZ Z OSADNIKIEM
1.3. Roboty ziemne
1
13|KNR 2-01 WYKOPY POD WPUSTY DESZCZOWE SYSTEMOWE, jak w pozyciji: "Roboty |m3
d.1./0201-02 ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
3.1 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km"
1.3%2 m3 2.600
RAZEM 2.600
14|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.1
1.3%1%4%*2 m2 10.400
RAZEM 10.400
1.3. Wpusty deszczowe
2
15/KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jok w  |m3
d.1./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
3.2|analogia z gotowego kruszywa".
1*#0.3*%2 m3 0.600
RAZEM 0.600
16 SYSTEMOWE WPUSTY DESZCZOWE TYPU "VAVIN", O . 500MM, WRAZ Z |stud.
d.1.|kalk. wtasna |OSADNIKIEM.
3.2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17 MONTAZ OSADNIKA PODRYNNOWEGO szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR 1 ZASYPANIE ZEWNETRZNEJ STRONY STUDNI, jak w pozycji: "Zasypanie wy- |m3
d.1./0214-05 kopdéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopdw obiektowych spychar-
3.2 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat.gr. NI-IV"
2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
1.4 MONTAZ SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
1.4. Roboty ziemne
1
19|KNR 2-01 WYKOPY POD SEPARATOR SYSTEMOWE, jak w pozycji: "Roboty ziemne m3
d.1./0201-02 wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w grkat.lll z
4.1 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km"
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do Tm)
4.1
1.3%1.5%4 m?2 7.800
RAZEM 7.800
1.4. Studnie przelotowe DN425
2
21|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.1./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
4.2|analogia z gotowego kruszywa".
3*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
22 SEPARAOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH LAMELOWY LUB KOALES-  |szt
d.1.|kalk. wiasna |CENCYJNY
4.2
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
23|KNNR 1 ZASYPANIE ZEWNETRZNEJ STRONY STUDNI, jak w pozycji: "Zasypanie wy- |m3
d.1./0214-05 kopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowédw,wykopdéw obiektowych spychar-
4.2 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat.gr. llI-IV"
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.5 MONTAZ ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE O POJEMNOSCI 10M3
1.5. Roboty ziemne
1
24|KNR 2-01 WYKOPY POD ZBIORNIK, jak w pozycji: "Roboty ziemne wykon.koparkami  |m3
d.1./0201-02 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
5.1 samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km"
4.40*3.5%2 m3 30.800
RAZEM 30.800
25|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5.1
(4.4+3.5)%2%2 m2 31.600
RAZEM 31.600
1.5. Studnie przelotowe DN425
2
26|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.1./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
5.2|analogia z gotowego kruszywa".
15%0.3 m3 4.500
RAZEM 4.500
27 ZBIORNIK NA WODE O POJEMNOSCI 10M3 Z PE O OBCIAZENIU KLASY szt
d.1.|kalk. wtasna |A15
5.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 1 ZASYPANIE ZEWNETRZNEJ STRONY ZBIORNIKAI, jak w pozycji: "Zasypanie |m3
d.1./0214-05 wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy-
5.2 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. H-IV"
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 WYKONANIE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ SRDNICY 160MM.
2.1. Roboty ziemne
1
29|KNR 2-01 WYKONANIE WYKOPU POD KOLEKTOR SREDNICY 160MM, jak w pozycii: " |m3
d.2./0319-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-II".
1.1
1.2%1.5%5.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
1.5%5%2 m2 15.000
RAZEM 15.000
2.1. Rurociqg szczelny o $rednicy 160mm.
2
31|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.2./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
1.2| analogia z gotowego kruszywa".
1.2*%0.2*5 m3 1.200
RAZEM 1.200
32|KNR-W 2-18|KANAL Z RURY KANALIZACYJNEJ ZEWNETRZNEJ PVC-U, SN8, DN 160, tA- |m
d.2./0408-02 CZONE NA USZCZELKE GUMOWA, jak w pozycji: "Kanaty z rur PVC tqczo-
1.2 nych na wcisk o $r. zewn. 160 mm"
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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33|KNR-W 2-01|ZASYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w po- |m3
d.2./0609-06 zycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
1.2|analogia gotowego kruszywa".
1.2%0.46*5.0 m3 2.760
RAZEM 2.760
34|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijokami (gr.warstwy w stanie
1.2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
1.2%1.04*5 m3 6.240
RAZEM 6.240
2.2 WYKONANIE STUDNI DN600 NA KOLEKTORZE KANALIZACJI SANITARNE)J
2.2. Roboty ziemne
1
35/KNR 2-01 WYKOPY POD STUDNIE SYSTEMOWE, jak w pozycii: "Roboty ziemne m3
d.2./0201-02 wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
2.1 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km"
1.3*1 m3 1.300
RAZEM 1.300
36|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
1.3%1.5%4*1 m2 7.800
RAZEM 7.800
2.2. Studnie przelotowe DN425
2
37|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.2./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
2.2|analogia z gotowego kruszywa".
1*0.2%1 m3 0.200
RAZEM 0.200
38 STUDNIA KANALIZACY JNA TYPU "VAVIN", O $R. 660MM, ZAMKNIECIE RURA |stud.
d.2./kalk. wtasna |TELESKOPOWA, wiazy z korpusem zeliwnym i pokrywq wentylacyijng zeliw-
2.2 no-betonowq
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 1 ZASYPANIE ZEWNETRZNEJ STRONY STUDNI, jak w pozycji: "Zasypanie wy- |m3
d.2./0214-05 kopdéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopdw obiektowych spychar-
2.2 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat.gr. NI-IV"
1*0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
3 WODOCIAG
3.1 WYKONANIE PRZYLACZA WODY
3.1. Roboty ziemne
1
40/KNR 2-01 WYKONANIE WYKOPU POD WODOCIA PE100 SREDNICY DN50 SDR17,6, |m3
d.3./0319-01 jak w pozycji: "Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnio-
1.1 nych kat.I-II".
1.2%1.5%4.0 m3 7.200
RAZEM 7.200
41|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
1.5%4%2 m2 12.000
RAZEM 12.000
3.1. Wodociqg o $rednicy DN50
2
42|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.3./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
1.2| analogia z gotowego kruszywa".
1.2%0.2%4 m3 0.960
RAZEM 0.960
43|KNR-W 2-18|Podtqgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.3./0801-02 jqcych rurociqgéw o $r. 100 mm
1.2
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-18|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowq uszczelniane foliq alu- |kpl.
d.3./0201-01 miniowgq o $r.50 mm
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-18|Przylqcze wodociqgowe z rur cisnieniowych PE tqczonych metodq zgrzewania |m
d.3./0808-01 czolowego - rurociqgi o §r. 50 mm ( naktady na 1 m przylqgcza )
1.2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR-W 2-01|ZASYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w po- |m3
d.3./0609-06 zycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
1.2|analogia gotowego kruszywa".
1.2*0.35%4.0 m3 1.680
RAZEM 1.680
47 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijokami (gr.warstwy w stanie
1.2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
1.2%1.15%4 m3 5.520
RAZEM 5.520
48|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1
1.2 préb.
1 200m - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18|Dezynfekcja rurociqgdéw sieci wodociqgowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./0707-01 Om
1.2
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18|Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.3./0708-01 Om
1.2
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
3.2 WYKONANIE SIECI WODY
3.2 Roboty ziemne
1
51KNR 2-01 WYKONANIE WYKOPU POD WODOCIA PE100 SREDNICY DN110 SDR17,6,|m3
d.3./0319-01 jak w pozyciji: "Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnio-
2.1 nych kat.I-II".
1.2%1.5%76 m3 136.800
RAZEM 136.800
52/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
1.5%76%2 m2 228.000
RAZEM 228.000
3.2, Wodociqg o $rednicy DN50
2
53|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.3./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
2.2|analogia z gotowego kruszywa".
1.2%0.2*%76 m3 18.240
RAZEM 18.240
54| KNR-W 2-18|Podtqgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.3./0801-02 jqcych rurociqgéw o $r. 100 mm
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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55|KNR-W 2-18|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3./0219-03
2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-18|Sieci wodociqgowe - montaz rurociqgdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./0109-04 §r.zewnetrznej 110 mm
2.2
76 m 76.000
RAZEM 76.000
57|KNR-W 2-01|ZASYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w po- |m3
d.3./0609-06 zycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
2.2|analogia gotowego kruszywa".
1.2%0.41*76 m3 37.392
RAZEM 37.392
58/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijokami (gr.warstwy w stanie
2.2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
1.2%1.09*¥76 m3 99.408
RAZEM 99.408
59|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1
2.2 préb.
1 200m - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-18|Dezynfekcja rurociqgdw sieci wodociqgowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./0707-01 Om
2.2
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-18|Jednokrotne plukanie sieci wodociqgowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.3./0708-01 Om
2.2
1 0dc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
4 GAZOCIAG
4.1 WYKONANIE PRZYLACZA GAZU
4.1. Roboty ziemne
1
62|KNR 2-01 WYKONANIE WYKOPU POD GAZOCIAG PE100 SREDNICY DN25 SDR11,  |m3
d.4./0319-01 jak w pozycji: "Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnio-
1.1 nych kat.l-II".
1.2%1.2%21 m3 30.240
RAZEM 30.240
63|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do Tm)
1.1
1.2%21.0%2 m2 50.400
RAZEM 50.400
4.1. Wodociqgg o $rednicy DN50
2
64/KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.4./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
1.2|analogia z gotowego kruszywa".
1.2%0.2*%21.0 m3 5.040
RAZEM 5.040
65|KNR-W 2-19|Przytgcza domowe o sr.nom. 50 mm kpl.
d.4./0215-01
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66|KNR-W 2-19|Montaz rurociqgdw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnnej 25 mmz  |m
d.4./0301-02 rur w zwojach
1.2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
67|KNR 2-19 Zasuwy odcinajgce o §r.nom.50 mm szt.
d.4./0205-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-19 Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe o $r.nom.wlotu i wylotu stacji do 50/ |kpl.
d.4./0210-02 100 mm
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-01|ZASYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w po- |m3
d.4./0609-06 zycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
1.2|analogia gotowego kruszywa".
1.2%0.35%21 m3 8.820
RAZEM 8.820
70|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.4./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijokami (gr.warstwy w stanie
1.2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
1.2%1.15%21 m3 28.980
RAZEM 28.980
71/KNR-W 2-19|Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytqczy domowych - montaz  |kpl.
d.4./0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 WYKONANIE SIECI GAZOWE)
4.2. Roboty ziemne
1
72|KNR 2-01 WYKONANIE WYKOPU POD GAZOCIAG PE100 SREDNICY DN110 SDR11, |m3
d.4./0319-01 jak w pozyciji: "Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnio-
2.1 nych kat.I-II".
1.2%1.5%48 m3 86.400
RAZEM 86.400
73KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
1.5%48%2 m2 144.000
RAZEM 144.000
4.2, Wodociqg o $rednicy DN50
2
74|KNR-W 2-01|PODSYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w  |m3
d.4./0609-06 pozycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie
2.2|analogia z gotowego kruszywa".
1.2*%0.2%48 m3 11.520
RAZEM 11.520
75|KNR-W 2-19|Montaz rurociqgdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 110 mm z |m
d.4./0301-09 rur prostych
2.2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
76|KNR-W 2-01|ZASYPKA W GOTOWYM WYKOPIE Z GOTOWEGO KRUSZYWA, jak w po- |m3
d.4./0609-06 zycji: "Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z
2.2|analogia gotowego kruszywa".
1.2%0.41%48 m3 23.616
RAZEM 23.616
77|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.4./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijokami (gr.warstwy w stanie
2.2 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
1.2%1.09%48 m3 62.784
RAZEM 62.784
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78|KNR-W 2-19|Préba szczelnosci gazociqgdw o $r.nom. 150 mm na ciénienie do 0.6 MPa
d.4./0211-02
2.2
48 48.000
RAZEM 48.000
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