SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA

Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP, wolno stojacego oraz ogrodzenia o
wysokosci do 3,00 m; wraz z budowa wewnetrznych instalacji w budynku (wod-kan, c.o., gaz, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, en. elektr., instal. niskopradowych) oraz instalacjami wewnetrznymi poza obrysem
budynku ( wewnetrzng instalacja gazowa, wewnetrzna linia zalicznikowa, kanalizacja deszczowa wraz ze
zbiornikiem na wody opadowe, oswietleniem zewnetrznym). Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowego, wraz z budowa i rozbiorka odcinka sieci gazowej oraz budowa i rozbiorka odcinka sieci
wodociggowej. Budowa dojs$¢ i dojazdéw oraz budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej - ul.Zgtobickiej.'
Inwestycja zlokalizowana na dz. ew. nr 259/2, 297 i 260/2 w m. Zgtobice, gmina Tarnéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJA WOD-KAN | CWU

NAZWY | KODY ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV

Grupa robét: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Kategoria robdt: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Grupa robét: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

Klasa robdt: 45321000-3 - Izolacja cieplna

Klasa robot: 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
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1.

Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie wewnetrznej instalacji
wod-kan i cwu dla zadania pod nazwa: "Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP,
wolno stojacego oraz ogrodzenia o wysokosci do 3,00 m; wraz z budowg wewnetrznych instalacji w budynku (wod-
kan, c.0., gaz, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, en. elektr., instal. niskopradowych) oraz instalacjami
wewnetrznymi poza obrysem budynku ( wewnetrzng instalacjg gazowa, wewnetrzng linig zalicznikowa, kanalizacjg
deszczowg wraz ze zbiornikiem na wody opadowe, oswietleniem zewnetrznym). Budowa przytaczy kanalizacii
sanitarnej oraz wodociggowego, wraz z budowa i rozbidrkg odcinka sieci gazowej oraz budowg i rozbiorkg odcinka
sieci wodociggowej. Budowa doj$¢ i dojazddw oraz budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej - ul.Zgtobickiej."
Inwestycja zlokalizowana na dz. ew. nr 259/2, 297 i 260/2 w m. Zgtobice, gmina Tarnow”

1.2.Zakres roboét objetych specyfikacja
Wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot budowlanych, w zakresie wewnetrznej
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacyjnej. Poprzedzajacy wykonanie robot projekt
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac¢ na podstawie ponizej
przedstawionej specyfikacii.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci urzadzen i materiatow

2.1.0g6Ine wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
Projektu Wykonawczego, przedmiaru robot. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

Materialy eksponowane do wnetrza musza ponadto posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny. Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo specjalistyczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatoci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

2.2.Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej, ppoz. oraz cyrkulacji

2.2.1.Przewody
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur polipropylenowych stabilizowanych PP Stabi taczonych przez
zgrzewanie. Dla prostych odcinkow instalacji o diugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen.
Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne.
Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Przewody
prowadzone po $cianach mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadkg z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm
wynosi maksymalnie: 1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m dla d = 32, 40 mm. Przewody w bruzdach i w posadzce
prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub w izolacji. Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach
ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Wydtuzenia cieplne
przejmowane bedg za pomocg samokompensacji. Punkty state wykonaC wykorzystujac uchwyt rurowy z wkiadkg
systemowa. Podej$cia wody zimne;j i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.
Hydranty dn25 nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,35 m nad podfoga, w zamykanych szafkach wg PN EN 671-2:1999.
Catos¢ instalacji ppoz., nalezy wykona¢ z rur miedzianych, taczonych technikg zaciskowag za pomocg ksztattek
systemowych, kielichowych z pier§cieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia
rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego, przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od
wymiarow rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
Dla zabezpieczenia przej$¢ przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowa¢ mase ogniochronng, +
tupki z wetny mineralnej w przypadku przewodow nieizolowanych, niepalnych lub opaske ogniochronng dla rur
niepalnych w izolacji palnej. Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukaé wodg, a nastepnie przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.
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2.2.2.Armatura
Na instalacji wodnej montowa¢ typowe zawory odcinajace kulowe gwintowane. Baterie zaprojektowano z perlatorami.

2.2.3.1zolacja

Przewody izolowa¢ ciepinie oraz przeciwroszeniowo. Instalacje wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonac w izolacji
z pianki ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m3 . Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw dobra¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami z dnia 5 lipca 2013r. — 20mm dla $rednic do 22mm
oraz 30mm dla srednic wewnetrznych od 22-35mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowoSci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia przewodéw lub
urzadzen ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ zawilgocenia lub
uszkodzenia.

2.3.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.1.Przewody

Podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy od 0,05 (podigczenie umywalek) do 0,75 m
(podtaczenie kratek Sciekowych, pisuardw) taczonych za pomoca kielicha z uszczelkg gumowa. Podejscie do misek
ustepowych z rur PCV o $rednicy 0,11 m. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego zaopatrzyé w zamkniecie wodne-
syfon, zabezpieczajace przed przedostawaniem sie przykrych zapachéw z kanalizacji do pomieszczen. Zaleca sie
regularne uzupetnianie wody w syfonach (w szczegdlno$ci we wpustach podiogowych), aby zapobiec przedostawaniu
sie powietrza z instalacji do pomieszczen. Podejscia kanalizacyjne nalezy zamontowaC do $ciany za pomocy
uchwytow z uszczelkg gumowa. Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny systemu, piony nalezy mocowaé na kazdej
kondygnacji, stosujac po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty.

Piony wykona¢ z rur PCV o $rednicy 110 mm , prowadzonych w szachcie instalacyjnym i zaopatrzyé w rure
wywiewng, zamontowang na wysokosci 1,0 m nad pota¢ dachowa, o sSrednicy 160 mm. Piony kanalizacyjne
zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed propagacjg hatasu
powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadku prowadzenia piondw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji
lekkiej, dwie przylegte Sciany szachtu nalezy wytozy¢ materiatem absorbujgcym dzwieki, np. wetng mineraing o gr.
3cm. Ponadto na pionach nalezy wykonac rewizje na wysokosci 0.9 [m] od podtogi, celem wyczyszczenia przewoddw
w razie ich zatkania. Przewody spustowe nalezy zamocowa¢ do $cian budynku za pomoca uchwytéw montowanych
pod kielichem rury. Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku, wykona¢ z rur PCV-U o $rednicy 160mm.

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych utwierdzonych w
przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. Sposdb i miejsce prowadzenia instalacji zostato pokazane na
zatgczonych rzutach. Przebicia $cian zewnetrznych Zelbetowych zabezpieczy¢é faficuchem uszczelniajgcym lub
pierscieniem elastomerowym dociskanym skrecanymi pierscieniami stalowymi. Wszystkie przejécia przewodéw
kanalizacyjnych przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ z zabezpieczeniem opaskg, o odpornosci
ogniowej rownej lub wyzszej od odporno$ci sciany / stropu przez ktéry przechodzi

3. Wykonywanie robdt
Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana, wytycznymi niniejszej specyfikacii,
oraz opisem warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.
Nalezy zgtasza¢ na biezaco do odbioru inspektorom roboty zanikowe.
Przed wbudowaniem materiatdw przedstawi¢ atesty dopuszczajace wyréb do wbudowania.
Po zakonczeniu prac dokonac koniecznych przegladow miejsc robot.
Montaz i ukftadanie rur nalezy wykonywaC w sposéb umozliwiajacy pdzniejszg ich eksploatacje, jak rowniez
eksploatacje pozostatych instalacji budynkdw.
Obszar prowadzonych prac montazowych nalezy odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu pieszego i dostepem o0sdb niepowotanych. Po wykonaniu prac nalezy teren przywrdci¢ do
stanu wyj$ciowego.

Montaz rurociggdw oraz proby szczelno$ci podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora. Prace budowlane
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P.poz oraz wiedzg i sztukg budowlana. Wszystkie
zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
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4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu , ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t . Na $rodkach transportu materiatu przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementow  powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Kontrola jakosci robét
Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych" wydanymi przez CORBTI Instal .
Parametry pracy instalacji wodnej:
- temperatura wody zimnej 10°C,
- temperatura wody cieptej max. 55°C,
- cisnienie robocze 5,0 bar.
Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkoSci cisnienia
roboczego. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé ciSnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prdby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.
Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa (impulsowa). W probie tej, w4
cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarza¢ na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze
wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacii cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz wodg
o temperaturze 55°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Do pomiaru
cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien
on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi
by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

6. Obmiar robot
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru urzadzen i armatury jest szt.

7. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostaty odebrane.
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa. Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli
badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catoS¢ robot
uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. Odbi6r powinien by¢ potwierdzony protokotem.

8. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac ujetego w projekcie instalacji wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej oraz cyrkulacii.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu robot wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej
specyfikacji.
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9. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02865/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-92/B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana do normy.

01706:1992/Az1:1999

PN-EN 1717 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z Zeliwa, zitacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wéd z budynkéw. Wymagania, metody badarn i zapewnienie
jakosci.

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

Rozporzadzenia:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu,
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719).
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
-. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii
Legionella.
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