SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

INFORMACIJE OGOLNE

Zamawiajacy:
Gmina Tarnéw
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Nazwa zamdwienia:
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP, wolno stojgcego oraz ogrodzenia o

wysokosci do 3,00m; wraz z budowg wewnetrznych instalacji w budynku (wod-kan, c.o., gaz, wentylac;ji
mechanicznej, klimatyzacji, en. elektr., instal. niskopragdowych) oraz instalacjami wewnetrznymi poza
obrysem budynku (wewnetrzng instalacjg gazowg, wewnetrzng linig zalicznikowg, kanalizacjg deszczowg
wraz ze zbiornikiem na wody opadowe, o$wietleniem zewnetrznym). budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowego, wraz z budows i rozbiérka odcinka sieci gazowej oraz budowg i rozbiérkg odinka sieci
wodociggowej. budowa dojs¢ i dojazdéow oraz budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej — ul.
Zgtobickiej.” inwestycja zlokalizowana na dz. ew. nr 259/2, 297 i 260/2 w m. Zgtobice, gmina Tarnow.

Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych branzy budowlanej obejmujacych budowe
budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP w miejscowosci Zgtobice.

Zakres prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, geodezyjne
wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie
Srodkéw transportowych a takze badanie nosnosci podbudowy.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowig dziatki nr 259/2, 297 i 260/2 potozone w Zgtobicach, gmina Tarndw.

Okreslenie robé6t wedtug wspdlnego stownika zaméwien (CPV):
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.

Zestawienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, Obejmujace wszystkie
rodzaje robdt przewidziane do realizacji w zakresie zadania — zgodnie z przedmiarem roboét i ustaleniami
z Zamawiajacym:

SST 001 WYMAGANIA OGOLNE str. 3-16
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 17-18
SST 003 ROBOTY ZIEMNE str. 19-22
SST 004 FUNDAMENTY str. 23-30
SST 005 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE str. 31-42
SST 006 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE str. 43-58
SST 007 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE-ZBROJENIE str. 59-70
SST 008 ROBOTY MUROWE str. 71-80
SST 009 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN str. 81-86
SST 010 MONTAZ STROPU ZELBETOWEGO str. 87-90
SST 011 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH str. 91-100
SST 012 KONSTRUKCJE DREWNIANE str. 101-108
SST 013 OCIEPLENIE SCIAN | DACHU str. 109-116
SST 014 ROBOTY TYNKARSKIE str.117-124
SST 015 PODKtADY PODPOSADZKOWE str. 125-142
SST 016 ROBOTY DEKARSKIE str. 143-152
SST 017 ROBOTY MALARSKIE str. 153-158
SST 018 ROBOTY OKtADZINOWE str. 159-166
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7
WYMAGANIA OGOLNE
SST 001

[Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.

Przedmiot ST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

W tym szczegdlnym przypadku dotyczqcych robdt budowlanych zwigzanych z budowq budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W kazdym przypadku wykonywania odstepstwa od wymagan
podanych w specyfikacji nalezy uzyska¢ zgode i akceptacje zaréwno projektanta jak i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zakres robot objetych ST.

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegdlnych asortymentéw robot
objetych specyfikacjami technicznymi.

Okredlenia podstawowe.

llekro¢ w SST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

b) budowli— nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

f) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

g) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
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terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r.Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilos$ci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

mm)Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panistw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamdwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i miejsca lokalizacji
sktadowania materiatéw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu
budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robét i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra
pozostawione w obiekcie obejmujgce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-
montazowych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod jego opiekg wykonawca odtworzy
i wyremontuje na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty oraz
przedmiar robét, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca wykonujgc prace bedzie opierat sie na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robot na podstawie ktorych przedstawi ewentualng dokumentacje powykonawczg.
Dodatkowymi wytycznymi sg pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakosci zawarte w
obowigzujacych przepisach technicznych oraz SST.

Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

DRAFT Spétka InZynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku i czystosci zarowno w trakcie trwania robét jak i
po zakonczeniu poszczegdlnych etapdw.
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego oraz w miejscach gdzie ze wzgledu na usytuowanie urzgdzen zewnetrznych mozna by
spodziewac sie ich przebiegu.

Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéotowe informacje dotyczace, zamawiania
i producentéow zastosowanych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz
ewentualne probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako produkty
handlowe, zakres robdt nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatdéw pozyskanych w trakcie
wykonywania robot na miejscu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
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jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,
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- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce,
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bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw.
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw.
Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci
robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koricowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonaweczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt

wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad, ktdére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
ostateczny (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz.
351).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60).

10.2. Rozporzadzenia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST 002

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych, ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i catodobowego dozoru budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje
o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.
Wykonawca zapewni catodobowy dozér budynku na zasadach uzgodnionych z Inwestorem obiektu przez caty
okres realizacji Robot.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.

3. SPRZET.
Nie dotyczy.

4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji wykonawczej podane sg w warunkach ogdlnych ST
oraz w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostate prace zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdle wymagania dotyczgce kontroli jakosci wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
podano w warunkach ogdlnych ST. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zaakceptowana przez
zamawiajacego przed rozpoczeciem plecenia rozpoczecia robét.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogdlnych ST. Jednostkg obmiaru jest wykonanie zadan
podanych w pozycji 1.3.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena ryczattowa obejmuje kompletne wykonanie zadan podanych w pozycji 1.3 i odebranych przez
Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE
SST 003

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy budowie budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
obejmujgce wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych pod fundamenty budynku portierni.
Poziom posadowienia budynku-zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 Wymagania
Ogolne.

2.2. Materiat rodzimy.
Materiat wystepujacy w podfozu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiat uzyskany z wykopow bedzie
wykorzystywany do zasypywania wykopdéw po zakonczeniu prac budowlanych wokét budynkow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.
Roboty bedg wykonywane mechanicznie i recznie. W kazdej z grup robét wymienionych w niniejszej SST jest
niezbedna praca reczna. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, narzedzia reczne, koparki, wiertarki
mechaniczne itp.),
transportu mas ziemnych (reczne srodki transportowe, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Kazdy sprzet powinien odpowiadac¢ warunkom BHP i posiadac aktualng legalizacje.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport gruntéw.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenie i wykonania wykopu.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw pod budowe obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodnosci
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do +/— 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3. Wykonanie robot
Prace prowadzone w sgsiedztwie istniejgcych budynkdw powinny by¢é prowadzone ze szczegdlna
ostroznoscig i wykonywane odcinkami o dtugosci nie przekraczajgcej 1m. Jednoczesnie prace mogg byc
prowadzone na co czwartym odcinku. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na sgsiadujacych ze sobg
odcinkach. Na pozostatych odcinkach(nie przylegajgcych do istniejgcych budynkéw) prace mogag byé
prowadzone na catej ich dtugosci jednoczesnie.

5.4. Odwodnienie roboét ziemnych.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, a wykopy zalaniu, ktdre spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzern odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopdw.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy ujgé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku ptyngcego
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw.
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg,
prawidtowe wytyczenie robot w terenie,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
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odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
wtasciwe zageszczenie gruntéw w czasie wykonywania zasypow.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonywanych robét ziemnych, tj. wykopdw, zasypéw
i nasypdOw oraz transportu gruntu.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany na podstawie odbiorow miedzy operacyjnych i czesSciowych.
Dokumentacja wykopow, protokoty z wykonywania robdt i badan kontrolnych oraz wpisy do dziennika
budowy stanowig podstawe odbioru korcowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena obejmuje wykonanie 1m? robdt ziemnych w gruntach nieskalistych:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody z odwiezieniem
- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu
- przewdz na wskazang odlegtosc
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262210-6
FUNDAMENTY
SST 004

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. MATERIALY.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania fundamentéw
(faw i stép betonowych) dla budynku Swietlicy Wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania fundamentéw dla budynku w szczegdlnosci wykonanie:
stép fundamentowych
taw fundamentowych
wykonanie $cian fundamentowych

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2. Beton.
Wg punktu 2 ,,SST 007 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE”

2.3. Zbrojenie.
Wg punktu 2 ,SST 007 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE-ZBROJENIE”

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych, nalezy prowadzié sprzetem
przeznaczonym do tych robdt. Uzyty sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne
Swiadectwa legalizacji oraz odpowiada¢ warunkom BHP dla tych robdt. Beton wytwarzany bedzie
w Wytwadrni Betondéw i dowozony na plac budowy.
Do robot betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:
- dowdz zbrojenia — pretowego lub w postaci statek zgrzewanych, samochodami dtuzycowymi z wciggarka
o udzwigu min. 2,0T
- wykonanie fundamentéw w szalunkach inwentaryzowanych. Dowdz na budowe wg warunkow
szczegbtowych umowy z podwykonawca lub dystrybutorem. Przemieszczanie deskowaé na placu budowy
zgodnie z projektem organizacji.
- przygotowanie zbrojenia
- dowdz mieszkanki betonowe;j
- uktadanie mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu

- pompami do betonu

- pneumatyczny za pomoca sprezarek
- zageszczanie betonu:

- wibratory wgtebne o odpowiedniej Srednicy

- wibratory przyczepne

- urzadzenia odpowietrzajace mase betonowa
- do obrobki i pielegnacji betonu:

- zraszacze wodne

4. TRANSPORT.

4.1. Srodki do transportu betonu.
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
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- llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90minut przy temperaturze +15°C
70minut przy temperaturze +20°C
30minut przy temperaturze +30°C
Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzglednic¢ konsystencje betonu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Na prawidtowe wykonanie robét zelbetowych fundamentow sktadajgc sie nastepujace czynniki:
- stan podtoza gruntowego
- deskowania
- biezgca obstuga geodezyjna
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania
- wtasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce prowadzonych prac
Fundamenty przylegajgce bezposrednio do istniejgcych budynkéw nalezy wykonywaé odcinkami o dtugosci
nie przekraczajgcej 1m. Jednoczesnie moze by¢ wykonywany co czwarty odcinek. Niedopuszczalne jest
wykonywanie jednoczesnie przylegajacych do siebie odcinkdw. Poziom posadowienia wykonywanego
fundamentu nalezy ustali¢ na poziomie istniejgcego budynku. Poziom posadowienia pozostatego odcinka
fundamentu(nie przylegajgcego do istniejgcego budynku) — zgodnie z projektem. w przypadku zmiennego
poziomu posadowienia, czes¢ fundamentu nalezy wykonac jako schodkowsa.

5.2. Stan podtoza gruntowego.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robot fundamentowych nalezy dokonac odbioru podtoza. W czasie
od wykonywania wykopu przed przystgpieniem do robdét fundamentowych mogg wystgpi¢ zmiany
w zawilgoceniu , a przy gruntach spoistych, uplastycznieniu podtoza na skutek opaddéw atmosferycznych lub
niekontrolowanego naptywu wéd gruntowych.
Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie z udziatem Inspektora nadzoru, autora dokumentacji
geotechnicznej a w trudniejszych przypadkach takze i projektanta konstrukcji.
Sprawdzenie gtebokosci nalezy przeprowadzi¢ na gtebokosci 1m od poziomu posadowienia. W przypadku
gdy wtasciwosci geotechniczne warstwy nie odpowiadajg warunkom projektu nalezy zleci¢ wykonanie badan
laboratoryjnych.
Protokot odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi lub
zastrzezenia. W tym przypadku do dalszych robdt mozna przystgpi¢ po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Deskowania.
Wtasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujgcym jakosé wykonania elementéow
konstrukcji zelbetowych. Prawidtowe zaprojektowanie uwzglednia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne
i technologiczne wystepujgce w fazie wykonywania fundamentow.
W dokumentacji deskowan systemowych przedstawionej przez podwykonawce lub wykonawce powinny
znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
roboét zelbetowych zgodnych z zatozeniami projektowymi.
Z fundamentdéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie do potgczenia ze zbrojeniem elementéw konstrukcji pionowe;j
budynku. Ustawienie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu
takich czynnosci jak:
- wytyczenie osi gtéwnych budynku
- sprawdzenie rzednych dna wykopu
- sprawdzenie po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia fundamentow
- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentow budynku
Deskowania powinny zapewnic¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Potgczenia poszczegdlnych elementow
deskowan winny uwzglednic¢ sposéb podawania masy betonowe;j.
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5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzic:
Potozenie zbrojenia
Zgodnos¢ rzednych z projektem
Czystos$¢ deskowania
Obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang ilos¢ otuliny
- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocy rynny spustowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia — w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa
nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci drgan min.6000 drgan na minute z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.
- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 sekund.
- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu.
- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem konstrukcji.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie tasm tgcznikowych
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
- Elementy facznikowe przewidziane w projekcie (prety, tasmy) umiesci¢ i ustabilizowaé zgodnie ze
szczegdtami konstrukcyjnymi.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego
- Obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
- Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
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Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci w konstrukcjach co najmniej 20MPa. Uzyskanie tej
wytrzymatosci powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

- Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni betonowych lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (poprzez
zraszanie min. 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania fundamentéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikajgcych. Warunkiem uznania za prawidtowe
wykonanie robot jest zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek w
ramach tolerancji wymiardw i obstugi geodezyjne;j.
Sprawdzeniu podlega:
- usytuowanie fundamentow w planie
- wymiary fundamentdéw, usytuowanie przejsc i przebic
- rzedne wysokosciowe
- wytyczenie osi konstrukcji
- zgodnos¢ jakosci materiatdw z wymagang charakterystyka wytrzymatosciowg
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +10mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £15mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonywanych fundamentéw zelbetowych z
uwzglednieniem wszystkich czynnikéw cenotwdrczych sktadajgcych sie na uzyskanie jego sredniej wartosci .

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Spetnienie jednoczesnie wszystkich warunkéw wymienionych w p.6 jest podstawg dokonania petnego
odbioru robdt fundamentowych. Przy niespetnieniu jakiego$ z warunkéw odbioru, nalezy zaznaczy¢ w
protokole odbiorczym zakres niezgodnosci i jego wptyw na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie
dodatkowych opracowan projektowych lub ekspertyz podejmuje komisja odbiorcza dokonujgc wpisu w
Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania
- utozenie zbrojenia
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidrka deskowania i rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

3

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-3000:1990
PN-EN 1008:2004
PN-EN 480-1:1999
PN-63/B-06250
PN-63/B-06251
PN-1SO 4463-2:2001
PN-1SO 4463-3:2001

PN-90/M-47850
PN-B-03150/01

PN-B-01100
PN-B-06262

PN-B-06712
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja.

Cement. Czes$¢ 1. Sktad, wymagania o kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement, Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy.
Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Metody weryfikacji zgodnosci
wymiarowej dla realizacji zadan geodezyjnych i pomiarowych.

Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
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10.2. Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45320000-6
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
SST 005

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji termicznych fundamentéw,
$cian fundamentowych, posadzek na gruncie oraz dachu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie izolacji termicznych i hydroizolacji
wykonywanych na fundamentach, $cianach fundamentowych, posadzek na gruncie oraz dachu.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania izolacji oraz ich odbioréw.
Zakres prac tacznie z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi:
Wykonanie izolacji termicznej,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.
I1zolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta mocowany w formie ptyt na
Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,,Wymagania
ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt izolacyjnych powinny mie¢:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
2.3. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna $Scian fundamentowych:
- polistyren ekstrudowany — styrodur - gr. 12cm

Izolacja termiczna dachu:
- wetna mineralna - gr. 20-22cm

Izolacja termiczna stropodachu:
- polistyren ekstrudowany - gr. 18cm

Izolacja termiczna stropu miedzy-kondygnacyjnego:
- styropian EPS 100-038 - gr 5cm

Izolacja termiczna posadzki na gruncie:
- styropian EPS 100-038 - gr 15cm
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2.4. 1zolacje przeciwwilgociowe

lzolacje pionowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych:

- zastosowac podktad gruntujgcy np. SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
- hydroizolacja np. 2x SIMPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA

- mata drenujaca np. ICODREN 10 SZYBKI DRENAZ SBS

Izolacja dachu:

- od strony zewnetrznej zastosowac paroizolacje,

- od strony zewnetrznej zastosowac hydrobariere — membrana kauczukowa SBS
- od strony wewnetrznej zastosowac folie paroprzepuszczalng.

lzolacje poziome

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:
- zastosowac srodek do uszczelniania betonu PENETRON PLUS.

Izolacja fundamentow:
- papa podktadowa zgrzewalna np. FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
- izolacja pozioma na wysokosci 30 cm nad ziemig w $cianach zewnetrznych

Izolacja w posadzce:
- folia PE
- dodatkowo w pomieszczeniach ,,mokrych”- folia w ptynie

2.5. Materiaty izolacyjne.

Do izolowania scian fundamentowych, przegrod pionowych zewnetrznych, nalezy stosowac¢ materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” .
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robat.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw wasko- i szerokoprzestrzennych,
- sprzetu do transportu pomocniczego,
- sprzetu podstawowego do wykonywania izolacji
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport prefabrykatow.
Transport zewnetrzny.
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Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami.
4.3.Transport i sktadowanie materiatow.

Transport materiatéw do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Izolacje z mas bitumicznych
dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowa¢ w pozycji lezgcej, otworem wlewowym do gory,
zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku
przetaczacd, lecz w sposob bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki. Nalezy
przestrzegac¢ umieszczonych na opakowaniach znakéw ostrzegawczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkéw nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan ogdlnych:
-izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej,
-izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
- izolacja pozioma powinna w sposob ciggly przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,
- rodzaj i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac biorgc pod
uwage istniejgce warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscu posadowienia budynku oraz
uwzgledniajgc poziom posadowienia,
- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu
i zakoniczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,
- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na
siebie w sposdb powodujacy ich destrukcje,
- miejsca przebic izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajacych ich prawidtowe utozenie, tzn.:
- po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne, mogacych stanowic¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,
- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych
materiatéw izolacyjnych,
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowac¢ odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.
5.3. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe budynkéw wykonuje sie woéwczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej
zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkéw przewidziane sg nastepujace
grupy wyrobdéw:
- masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
- papy asfaltowe,
- folie z tworzyw sztucznych.
Odrebng grupg wyrobow przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji poziomych,
zabezpieczajgcych przed kapilarnym podcigganiem wody z gruntu, sg preparaty iniekcyjne.
Wymagania szczegdétowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkéw sg
nastepujace:
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- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na
powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza po winny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,
Folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mogg by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie
w przypadku zapewnienia szczelnosci na zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziome;j
folii na powierzchni $ciany, rozwigzania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia
z izolacjg pozioma; jezeli brak szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.4. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne budynkdéw sg wykonywane w dwdch przypadkach:

1. jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2. jezeli fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadtfa
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Do wykonywania izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkéw sg przewidziane nastepujace grupy
wyrobdéw:

- laminaty z mas hydroizolacyjnych,

- papy asfaltowe,

- folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,

- powtokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,

- preparaty na bazie cementu penetrujace w gfab podtoza.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkéw sg nastepujace:

- izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminatéw powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody
na przegrode; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana
zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie
trwania robdt izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30cm ponizej
poziomu wykonywanej izolacji -do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowg,

- $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

- wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu 30 cm wyzszego niz najwyzszy przewidywany
poziom wystepowania wody gruntowej,

- powyzej Scianki dociskowe]j dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody po izolacji,

- w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

- przejscie rur przez izolacje wodochronna nalezy wykonaé za pomocg urzadzen dtawicowych.

5.5. Wykonanie podfozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

- powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia, izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne czesci podziemnych budynkéw moga by¢ wykonywane na podtozach: betonowym, z cegty
ceramicznej petnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca sie wykonywania muréw czesci podziemnych
budynkdéw oraz cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajgcego terenu z cegiet dziurawek, cegiet
kratowek i pustakdw ceramicznych, z cegly wapienno-piaskowej, pustakdw betonowych, bloczkéw
z autoklawizowanego betonu komadrkowego,
- w celu zapewnienia prawidtowej wspodtpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac¢ min. nastepujgce klasy
betonu:

- przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B7,5,

- przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,
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- przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,

- przy izolacjach z powtok na bazie cementu oraz w przypadku preparatdw penetrujacych B20,
- cegta ceramiczna powinna miec¢ $rednig wytrzymatos$¢ nie nizszg niz 15MPa, zas mur z cegly powinien by¢
wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie powierzchni murowej pod konkretny
rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchniowe itp.,
- powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i
odpylona,
- naroza powierzchni izolowanych powinny byé wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,
- wysuszone podtoze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji
wodochronnej metodg klejenia, nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania witasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:

- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumoéw,

- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,

- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone wod3 - pod izolacje na bazie cementu,
- roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczgé, jesli powtoka gruntujgca jest rownomiernie roztozona (ciggta) i
wykazuje dobrg przyczepnos¢ do podtoza,
- do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztwordéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.6. Wymagania dotyczace wbudowywania poszczegélnych wyrobdw hydroizolacyjnych

Izolacje z mas hydroizolacyjnych

Z mas hydroizolacyjnych mozliwe jest wykonywane zaréwno izolacji przeciwwilgociowych, jak tez izolacji
wodochronnych. Zalezy to od witasciwosci stosowanych wyrobow, gtéwnie zas od wodoszczelnosci powtoki
wykonanej z masy hydroizolacyjnej.

Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych
Powtoki przeciwwilgociowe sg wykonywane z nastepujgcych wyrobdéw:

- z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,

- z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powtoki bezspoinowe sy wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni czesci
podziemnej budynku przed okresowym dziataniem wody opadowej wnikajgcej w gtgb gruntu
przepuszczalnego i mogg by¢ stosowane tylko od strony zewnetrznej fundamentow.
Powtoki bezspoinowe nie stanowig izolacji wodochronnej w przypadku wystepowania parcia
hydrostatycznego wody lub w przypadku dtuzszego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie
nieprzepuszczalnym.
Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami lub instrukcjg producenta. Liczba naktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz 2, a tgczna
grubosc¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych
Powtokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne moga by¢ wykonywane z nastepujgcych wyrobdw:
- z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze,
- z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podfoze,
- z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze.
Izolacje powtokowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne
bezposrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w
dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.
Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nalezy:
- przygotowacd podtoze zgodnie z instrukcjg producenta,
- sukcesywnie nanies¢ poszczegdlne warstwy powtoki, zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacje z laminatéw wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatéw z mas hydroizolacyjnych mogg by¢ wykonywane:
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- z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubosci 2,5 mm, 3,0 mm, 4 mm

lub wiekszej, z wktadkga zbrojgca z tkanin lub widkninnie podlegajgcych korozji biologicznej,

- z mas bitumiczno-mineralnych z wkfadka zbrojaca z tkanin lub wtdéknin,

- z mas cementowych z wktadka zbrojaca z tkanin lub wtdknin,

- z mas polimerowo-cementowych z wktadkg zbrojacg z tkanin lub wtdknin.
Laminaty mogg by¢ stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku laminatéow z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych mogg by¢ nanoszone réwniez na powierzchnie izolacji z papy. Dobor
uktadu warstw jest zalezny od wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia wody oraz od
wtasciwosci konkretnego laminatu w tym zakresie.
Laminaty s3 wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w mase jw. wktadki zbrojacej i doktadne pokrycie jej
wtdkien masg, tak aby nie byt widoczny na powierzchni rysunek wtdkien.
Nie nalezy wykonywaé laminatéw z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco — ze wzgledu na wysoka
podatnos¢ takiego rozwigzania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Wyjatek od tego
zalecenia stanowig laminaty wykonane z mas asfaltowych na gorgco ocenionych pozytywnie do takiego
zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji watebnych

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig preparaty penetrujgce w gtgb betonu i tworzace izolacje w betonie

metoda krystalizacji wgtebne;.

Przy wykonywaniu izolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:
- przygotowad podtoze zgodnie z instrukcjg producenta, nanoszac preparaty na mokre podtoze,
- sukcesywnie nanies¢ preparat, zgodnie z instrukcjg producenta; preparat po naniesieniu moze nie
pozostawia¢ na powierzchni warstwy powtoki, ale nawet gdy taka powtoka istnieje, nie petni ona
funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej — izolacjg wtasciwg jest preparat krystalizujgcy w porach
betonu pod wptywem znajdujgcej sie w nich wilgoci.

Izolacje z pap asfaltowych
Izolacje z pap asfaltowych w zaleznosci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilosci warstw moga by¢
stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:
- izolacje z papy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,
- szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic¢ co najmniej 10cm; nalezy je
wykonywadé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,
- zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o % szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej - o 1/3 szeroko$ci arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C
do80°C,
- izolacje wodochronne czesci podziemnych budynkéw powinny byé dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktdre s3
przeznaczone do przyklejania do podfoza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej -nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,
- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
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- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo nastepujacych
zasad:
- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewnié¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
- jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na gorgco (np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza
(spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wdéwczas istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Izolacje z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
Izolacje wodochronne z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane sg jako:
- dodatkowe warstwy drenazowe - folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami jedno- lub
dwustronnymi,
- izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm,
- izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubosci 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC: gtadkie
i ttoczone, membrany EPDM.
Wyroby te moga by¢:
- klejone do podtoza,
- zgrzewane,
- mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowan.
- Folie PVC ze spodnig warstwg bitumoodporng mogg by¢ uktadane bezposrednio na izolacji
papowe;.
Zaktady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomocy rozpuszczalnikow (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelni¢ tzw. uptynniong folig. Dopuszcza sie tgczenie
folii na zaktadach metoda zgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikéw mocujgcych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikdéw mocujgcych. Nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujgcymi.
Poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na zaktadach metoda
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta.
Folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, fabrycznie potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi,
stanowig dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca.

Wyroby do stopowania przeciekéw wody
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody wystepujgcych w wyniku pekania powierzchni betonowych stuzg
tzw. preparaty stopujgce przecieki wody. Wyroby te sg produkowane na bazie cementow szybkowigzgcych i
dostarczane w postaci sypkiej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodg stopowania przeciekéw wody nalezy:
- stosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcjg
egzotermiczng, zwigzang z wydzielaniem duzej ilosci ciepta,
- po zmieszaniu z wodg wcisngc¢ preparat w mokrg szczeline w murze i przy trzymac przez kilkanascie
sekund,
- po zatrzymaniu przeciekow wody zabezpieczy¢ powierzchnie dodatkowg warstwg hydroizolacyjng -
wyroby stuza jedynie do czasowej likwidacji wyciekdw wody.
- Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

5.7. Ocieplenie $cian:
a) Przygotowanie podtoza
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- Podtoze pod izolacjg musi by¢ gtadkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkie podtoza mineralne przed
stosowaniem membrany izolacyjnej muszg by¢ zagruntowane gruntem bitumicznym ( emulsja bitumiczna ),
zgodnie z jego instrukcjg stosowania.

- Przed naniesieniem izolacji bitumicznej powtokowej nalezy sie upewni¢, ze powtoka gruntujgca jest
wyschnieta, stwardniata i ma jednolity czarny kolor.

- Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé powtoki gruntujace;.

b) Wykonanie robot

- Przyklei¢ warstwe polistyrenu ekstrudowanego gr. 6cm (elastyczna masa bitumiczna)

- Utozy¢ warstwe folii kubetkowe;j

- Po zakonczeniu prac izolacyjnych wykopy muszg by¢ zasypane w ciggu 72 godzin. Do zasypania wykopu
uzywac tylko piasku, drobnoziarnistej pospotki lub innego drobnoziarnistego materiatu. Wykopy zasypywac¢ i
zageszczac warstwami grubosci 30cm.

c¢) Kontrola robot

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje :

- sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

- zuzycie materiatu

- ocena wizualna stanu nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz do naprawy podtoza.. Wszystkie wymienione
materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe
musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajgcg zgodnos$é wtasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podfoza, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
poprzez dokonanie pomiardw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
- Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét.
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot izolacyjnych z dokumentacja
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robét ,,zanikajgcych".
6.4. Badania w czasie odbioru robét.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczen mokrych
powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dfugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomierzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1mm,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubos¢ warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i
opisane w dzienniku budowy lub protokole.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce warstw izolacyjnych.
Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,
na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wifasciwej
przyczepnosé),
grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i Scian od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze ni. 3mm na dtugosci taty i nie wieksze ni. 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie,
tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Okresla sie w m? na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” .
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wtasciwych robot izolacyjnych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢
do przystgpienia do robadt izolacyjnych. Jezeli chociaz. jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okresSlonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koricowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdét w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej

ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelnosci elementéw
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robdt". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena 1m/ 1m? kompletnej izolacji przegrody obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie izolacji przegrody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
— PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
— BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
11.2. Inne dokumenty i instrukcje.
— Instrukcje producentow
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
SST 006

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: ,Budowa budynku wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami dla Remizy OSP”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji i elementdw betonowych zagospodarowania terenu.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z  wykonaniem
konstrukcji betonowej schodéw prowadzgcych do gtéwnego wejscia do budynku oraz przylegajacego do nich
kwietnika. Obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem i dostawg mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:
- podbetondéw — warstwy grubosci 10cm wykonane z masy betonowe] uktadanej pod fundamentami
na dnie wykopow (beton C8/C10)
- taw fundamentowych betonowych
- $cian fundamentowych betonowych
- stép fundamentowych zelbetowych
- wiencow zelbetowych
- belek zelbetowych
- stupdw zelbetowych
- szyb windy zelbetowy
- schoddw zelbetowych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng, a takze podanymi ponizej:
- klasa ekspozycji okresla warunki Srodowiska w jakich pozostaje wbudowany element
- klasa betonu C20/25
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku
oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2. Beton zwykly.

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy zwigzane PN-75/C-04630.

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem wadd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkéw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek [ PN-79/B-06711 ]

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiada¢ frakcje o réinych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek
Srednioziarnisty 0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [ PN-86/B-06712 |
Kruszywo powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

- posiadac frakcje przechodzace przez sito o oczkach kwadratowych 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]
Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie nalezy stosowac¢ cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
- Cement portlandzki marki ,,25” do betonéw B7.5 + B15, Cement portlandzki marki ,35” do betonow
B20 + B35.
Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
Cement wysyfany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
-oznaczenie
-nazwa wytworni i miejscowosci
-masa worka z cementem
-data wysytki
-termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu - kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu - kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu - cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PNB-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.
- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
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- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢é przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.3. Beton wodoszczelny
Witasciwosci i przygotowanie mieszanki betonowej
- Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami podanymi w normach
panstwowych z uwzglednieniem nastepujacych wymagan dodatkowych:
- wskaznik cementowo-wodny powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,
- przed przystgpieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelnosé betonu,
- mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gestoplastycznej,
- rodzaj i ilos¢ dodatkéw uszczelniajgcych powinny by¢ dobierane na podstawie prob
laboratoryjnych, albo wytycznych producentéw dodatkdw.
- Zageszczanie betonu wodoszczelnego powinno by¢ wytgcznie mechaniczne.
- Beton wodoszczelny nalezy utrzymac w statym nawilzeniu woda przez co najmniej 14dni oraz chronic przed
bezposrednimi wptywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie.
- Zasady ustalania sktadu betonu
- Sktad betonu wodoszczelnego moze by¢ ustalony dowolna metoda i powinien byé sprawdzany
doswiadczalnie w drodze badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw wykonywania
betonu, zaktadajac, ze beton o wymaganych wtasciwosciach nalezy uzyskaé przy najmniejszej ilosci cementu.
- Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednic:
- cechy fizyczne wynikajace z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwtfaszcza cechy
decydujace o trwatosci w czasie eksploatacji (porowatosc, nasigkliwos¢, wodoszczelnosc i ew. inne),
- wymagana wytrzymatos$¢ betonu zgodnie z norma panstwowg,
- wymagana konsystencje i urabialnos¢ zgodnie z norma panstwowsa,
- Beton wodoszczelny powinien mie¢ klase nie nizsza ni2 B17,5.
2.4. Beton hydrotechniczny
Cement
- Do betonu hydrotechnicznego nalezy stosowaé cementy o wtasciwosciach technicznych zgodnych
z normami panstwowymi pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla tych spoiw w niniejszych
ST i normach na beton hydrotechniczny.
- Ciepto hydratacji cementéw do betonu hydrotechnicznego uktadanego w konstrukcjach masywnych
o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m powinno by¢ zgodne z normami panstwowymi lub zatozeniami
projektowymi.
- W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatkéw hydraulicznych ciepto hydratacji nalezy
oznaczac tgcznie dla cementu i dodatkow.
- Poczatek wigzania cementédw do wykonywania betonéw hydrotechnicznych w konstrukcjach masywnych
o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m nie powinien nastepowac wczesniej niz po 5 godz. i nie pdzniej niz
po 10 godz., liczgc od chwili zarobienia mieszanki betonowej woda.
- W przypadku przeznaczenia cementéw do wykonywania betonu hydrotechnicznego w konstrukcjach
masywnych nalezy ustali¢ dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla cementéw oraz kontrolowac Scisle
ich jakos¢ w ciggu catego okresu trwania budowy.
Kruszywo
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- Do betondow hydrotechnicznych nalezy stosowac kruszywo mineralne w postaci piaskow, zwiréw lub
kruszyw tamanych, ktérych witasciwosci techniczne odpowiadajg wymaganiom okreslonym w normach na
beton hydrotechniczny.
- Kruszywo naturalne (piasek, zwir) powinno by¢ zbadane na zawartos¢ skat osadowych; stosowanie kruszyw
zawierajacych skaty osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym zbadaniu betonu z tego rodzaju kruszywa
na wytrzymatos¢ na sciskanie oraz odpornosc na dziatanie danego srodowiska wodnego.
- Cechy fizyczne i chemiczne piasku powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla piaskdw do betonu
zwyktego, z tym ze zaleznie od potozenia betonu hydrotechnicznego w budowli piasek powinien spetniac
dodatkowo wymagania zgodnie z normami panstwowa.
- Zwir i kruszywo tamane powinno odpowiadaé wymaganiom normy jak dla betonu zwyktego, z tym ze
zawartos¢ ziaren wydtuzonych i ptaskich nie powinna byé wieksza niz 20% w stosunku do masy;
w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie w konstrukcjach hydrotechnicznych kruszywo
0 uziarnieniu do 120mm.
- llo$¢ frakcji kruszywa w betonie powinna odpowiadaé normom panstwowym.
Woda
Woda do betonu hydrotechnicznego powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych.
Dodatki i domieszki
- W razie potrzeby mozna stosowa¢ do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne lub
wypetniajgce dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. llos¢ i wptyw dodatkdow
i domieszek na wtasciwosci mieszanki betonowej i stwardniatego betonu nalezy ustali¢ w laboratorium
badawczym.
- Dodatki do betonu hydrotechnicznego mozina stosowac¢ jak do betonu zwyktego, w ilosci nie
przekraczajacej 20% ciezaru cementu, i odpowiada¢ normom panstwowym lub wytycznym producenta
dodatkdw.
- Jako domieszki zabezpieczajgce beton przed przesigkaniem wody lub dziataniem wdd agresywnych mozna
stosowaé zwigzki chemiczne, jednak uzycie ich wymaga uprzedniego sprawdzenia dopuszczalnosci do
stosowania.
Witasciwosci betonu
- W zaleznosci od rzeczywistych warunkéw pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych.
- W zaleznosci od sposobu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej, od wymiaréw elementéw
konstrukcji i od procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betondw hydrotechnicznych powinna by¢
zgodna polska norma.
- Hydrotechniczny beton podwodny i beton w strefie zmiennych potozen zwierciadta wody powinien by¢
odporny na chemiczne, niszczace dziatanie wody. OkresSlenie stopnia agresywnosci wody jako srodowiska,
w ktérym bedzie znajdowat sie beton, wybor rodzaju cementu i ewentualne zastosowanie Srodkéw
podwyzszajacych odpornosé betonu na dziatanie wdd agresywnych powinny by¢ zgodne z normami
panstwowymi.
- Wodoszczelno$¢ betonu stref wewnetrznych budowli powinna by¢ uzaleznione od wartosci parcia
hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienkosciennych narazonych na duze parcie wody (stosunek parcia wody
do grubosci konstrukcji) nalezy przyjmowac wieksza marke wodoszczelnosci.
2.5. Stal zbrojeniowa [PN-82/H-93215]

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.
Do konstrukcji zelbetowych stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej;

- Klasa A-l, gatunek St3SX-b

- Klasa A-Ill, gatunek B500SP
Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.
Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan,

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia

widoczne nieuzbrojony okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i

pretéw gtadkich,

-- jesli nie przekraczajg 0,5 dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy

nominalnej do 25 m ,zas 0,7 m dla pretéw u wiekszych srednicach.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdéw.

2.6. Materiaty pomocnicze.

Deskowania
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnié sztywnos¢,
niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych (taw
fundamentowych, podciggdw itp). Dla belek i podciggéw o rozpietosci powyzej 3,0m deskowania powinny
by¢ wykonane z odwrotng strzatkg robocza w stosunku do kierunku ugiecia deskowania. Wielko$¢ odwrotnej
strzatki ugiecia nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugiecia elementu przy obcigzeniu
catkowitym.
Rusztowania
Rusztowania ramowe ( np. typ ,warszawskie”) nalezy montowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta. Montaz i rozbidrke rusztowania mozna powierzy¢ tylko osobom, ktére przeszty szkolenie w tym
zakresie. Montaz powinien odbywac sie pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiér ustawionego rusztowania
powinien by¢ dokonany przez osobe do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Szczegétowe wymagania.
Sprzet do wykonywania robdt: betoniarka bebnowa, sito do kruszywa, topaty; szpadle; dragi stalowe; mtotki;
mioty, kliny; taczki, wdézki dwukotowe (tzw. ,japonki”), stét zbrojarski, prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia
pretow — reczne i mechaniczne, zbiornik na wode.
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami bhp.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.1. Ogolne zasady transportu mieszanki betonowej.
- Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),
- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej
- opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
- wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
- Czas trwania transportu, dobdr sSrodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
- Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ £ | cm przy stosowaniu stozka opadowego.
- W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza,
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- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproéznienia oraz byc tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
- przewozenie mieszanki w pudfach samochoddw ciezarowych jest niedopuszczalne.
- Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). ilo$¢
"gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C
4.3. Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka.
- Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych ja w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyfadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukgji lub jej elementu.
- Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktdrych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
- Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych, temperatury
i czasu transportu zaleca sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci:
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji
od wilgotnej do pofciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciektej bez mieszania
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Zalecenia ogdine
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-
63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
- Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie sktadnikdbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie
powinien by¢ krétszy niz 2minuty.
- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni ,na ktdérg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji
monolitycznych nalezy w fundamentach mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.
-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 fi. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Deskowanie
Deskowanie wykonaé metodg tradycyjng lub deskowaniem systemowym ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na doktadnos¢ jego wykonania celem zapewnienia powierzchni architektonicznej betonu po rozszalowaniu.
Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.
- Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20EC. to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.
Pobranie probek i badanie
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu,
- badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym.
5.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadaniai zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.
5.3. Pielegnacja betonu.
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéow.
5.4. Wykarczanie powierzchni betonu.
ROwnos¢é powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
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- pekniecia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu wg PT.
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zgodna z PT, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,
- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
W miejscach gdzie projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych - betonu
architektonicznego, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usunac¢ powierzchnie
szkliste.
5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany
w miare mozliwosci w sposdb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

6.2. Szczegétowe wymagania
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- Odbiodr utozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wpisem w Dz. Budowy o zgodnosci z projektem.
- Prawidtowosci potozenia budowli lub jej czesci w planie
- Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow.
- Jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np.
raki, rysy). tgczna powierzchnia ew. rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
- Otuliny betonowej zbrojenia — min. 2cm.
- Zgodnosci odchytek wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych z dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
[mm]

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na cata wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
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sprawdzeniu

fatg ditugosci 2 m, z wyjgtkiem powierzchni

podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych 15
elementéw

6.3. Wymagania ogdlne.

- Badania skfadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.
- Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole dla biezgcego ustalania:

- jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub

catkowitego obcigzenia konstrukcji.
- Sposdb, liczba kontroli jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
- Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych
warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
- Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
- W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwosci betonu.
- Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane norma panstwowg i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne badania
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegdw technologicznych.
- Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

6.4. Kontrola jakosci sktadnikéw betonu.

Cement:
- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac badania czasu wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci
na sciskanie,
- cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych wyzej, jezeli jest przechowywany zgodnie
zZ wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
- W pozostatych przypadkach s3 wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich
norm.
- Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego
z tego cementu.
Kruszywo:
- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg
polskiej normy obejmujgcym oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawartosci pytéw mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,
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- w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpic¢ tylko facznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze
mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,
- biezace badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzac w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.
- Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;.
Domieszki:
- kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mieé zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
- domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos¢ z odpowiednimi normami, a
ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.
6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu
- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.
- W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna byc¢
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.
- Kontroli powinny podlegac parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie:
- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej
temperatury,
- inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.
6.6. Kontrola jakosci mieszanki betonowej
- Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz
2 razy na kazdg zmiane robocza.
- Rdéznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w
chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
-+ 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
-+ 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,
- £ 20% ustalonej wartosci wskaznika - dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
- Urabialnos¢ powinna byé sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych, lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskac zageszczona mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci. Miara tej szczelnosci jest porowatos¢
zageszczonej mieszanki.
6.7. Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie
- Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Rt probek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobdw, 1 probka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe
oraz 6 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru
inwestorskiego. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma panstwowa.
- Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagana wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzié¢ po 28 dniach.
- Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badania wytrzymatosci w wieku wczesniejszym od 28 dni -
wg polskiej normy.
6.8. Kontrola nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu
- Betony o odpowiedniej marce mrozoodpornosci nalezy kontrolowac zgodnie z polska norma.
- Badania nalezy przeprowadza¢ na probkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza sie
badania nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukgji.
6.9. Kontrola przepuszczalnosci wody przez beton
Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na probkach sporzgdzonych w laboratorium
przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a tak2e przy zmianie sktadnikdéw betonu i sposobu jego
wykonywania.
Dopuszcza sie badanie przepuszczalnosci na prébkach wycietych z konstrukcji pod
warunkiem, Zze nie powoduje to obnizenia wodoszczelnosci obiektu.
6.10. Dokumentacja z kontroli jakosci betonu
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- Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
- Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornosc, wodoszczelnosc),
- okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.
- Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb scisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikdw
oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukgcji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg sg m®i m?
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiarédw zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét.
Do odbioru korncowego robét betonowych i zelbetowych kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:
- rysunki konstrukcyjne tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z
normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390
- atesty dostarczonych materiatow ( w szczegdlnosci cementu) zgodnie z normg PN-EN 197-1 CEM | 32,5R
- protokdty badan materiatu,
- ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukcji,
- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)
8.3. Odbiér koricowy deskowan.
Odbiér deskowar
- Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje wymienione wyzej oraz dziennik
wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce danego rodzaju deskowania.
- Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowarn systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
- Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.
- Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez
producentow.
- Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
- przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$é w trakcie
betonowania),
- szczelnos$¢ deskowania,
- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
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- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
- Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m -2 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionuna 1l m
wysokosci - 1,5 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
Ocena wykonania deskowar
- W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.
- W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwosé¢
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami i powinno
byc¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.
- Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci wykonania zbrojenia
- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,
stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o
dopuszczenie do betonowania.
- Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
- zaswiadczenia o jakosci producentdéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,
- protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
- Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr koricowy elementéw betonowych i Zelbetowych
- Dokumenty stanowigce podstawe odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczernstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,
- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian, '
- dzienniki robét (je2eli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajgcych,
- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.
- Badanie konstrukgji
Niezaleznie od badan wymienionych wyzej przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos$¢
z projektem otwordw i kanatdéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli
w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,
- prawidtowosé wykonania robdt zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
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Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby faczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wieksza ni2 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej ni2 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej ni2 5 % przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i
potozenia elementdéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w polskiej
normie.
- Ocena wykonanych konstrukgcji
- Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierana konstrukcje badz okreslona jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodna z wymaganiami
niniejszych warunkdéw.
- Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.
- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
- Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna byc¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Ustalenia szczegétowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?® (lub i) m?> wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg
warunkow przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

Instrukcja ITB 431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Czes¢ A Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe.

Instrukcja ITB 282/95  Wytyczne wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

10.2. Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdiniejszymi

zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczernstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
SST 007

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji monolitycznych, betonowych i zelbetowych w budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla
Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji i elementéw betonowych i Zzelbetowych w
projektowanym budynku

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem obejmujg
wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem i dostawg mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadanie zbrojenia,
-ukftadanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,
- pielegnacja betonu.
Podmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:

tawy, stopy fundamentowe betonowe

tawy betonowe wykonane z masy betonowej C20/25, zbrojone pretami 4¢16 ze stali BSOOSP powigzanymi
strzemionami z pretéw @8 ze stali ST3SX w rozstawie co 25c¢cm. tawy nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu.

Wience zelbetowe
Wience zelbetowe wykonane z masy betonowej C20/25, zbrojony podtuznie czterema pretami g12mm ze
stali BSOOSP powigzanymi strzemionami z pretéw g8 mm ze stali St3SX w rozstawie co 20cm.

Schody zelbetowe wraz ze spocznikami

Schody zaprojektowane z betonu C20/25, zbrojone przestowe pretami o $rednicy 12 w rozstawie co 12cm
dotem, zbrojenie podporowe ¢12 w rozstawie co 12cm gorg, strzemiona @8 w rozstawie co 20cm, ze stali
B500SP(stal konstrukcyjna) oraz St3SX(strzemiona).

Belki spocznikowe
Belki spocznikowe zaprojektowane z betonu C20/25, zbrojone pretami o srednicy 3p12, 3g16mm ze stali
B500SP oraz strzemionami dwucietymi g8mm co 15cm ze stali ST3SX.

Plyty zelbetowe

Ptyta zelbetowy gr 15cm wykonany z masy betonowej C20/25, zbrojony pretami g12mm ze stali BS00SP
w rozstawie co 15cm zbrojenie gtéwne dotem, zbrojenie podporowe @12mm ze stali BSOOSP w rozstawie co
15cm gorg oraz strzemiona g8mm ze stali St3SX w rozstawie co 20cm.

Nadproza zelbetowe

Nadproza zelbetowe o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonane z masy betonowej
C20/25, zbrojenie pretami ¢12 dotem i gérg (wg rysunkéw konstrukcji) powigzanymi strzemionami z pretow
#8mm ze stali St3SX w rozstawie wg rysunkéw konstrukcji.

Belki i stupy
Belki i stupy monolityczne zelbetowe. Zaprojektowane z betonu C20/25, zbrojone pretami o $rednicy ¢12 ze
stali BSOOSP oraz strzemionami g8mm co 15/20cm ze stali St3SX wg rysunkdéw konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku
oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2. Beton zwykty

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy zwigzane PN-75/C-04630.

Do przygotowania masy betonowej stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem wadd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkéw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek [ PN-79/B-06711 ]

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiada¢ frakcje o réznych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek
Srednioziarnisty 0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [ PN-86/B-06712 |

Kruszywo powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

- posiadac frakcje przechodzgce przez sito o oczkach kwadratowych 32mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi
w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcy kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]
- Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
nie nalezy stosowac¢ cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
Cement portlandzki marki ,,25” do betonéw B7.5 + B15, Cement portlandzki marki ,,35” do betonéw B20 +
B35.
- Do kazdej partii dostarczanego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
- Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem
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- data wysytki
- termin trwatosci cementu.
- Swiadectwo jakosci cementu - kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
- Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu - kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
- Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu - cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PNB-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest
z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.
- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
- Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
-Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdéznienie.
2.3. Stal zbrojeniowa [ PN-82/H-93215 ]

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Do konstrukcji zelbetowych stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej;
- Klasa A-1, gatunek St3SX

- Klasa A-Ill, gatunek B500SP

Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023./06.

Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,
- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojony okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 m ,zas 0,7
m dla pretéw u wiekszych Srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiardéw i gatunkow.

2.4. Materiaty pomocnicze.

Deskowania
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Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnosc,
niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych (taw
fundamentowych, podciggdw itp.). Dla belek i podciggéw o rozpietosci powyzej 3,0m deskowania powinny
by¢ wykonane z odwrotng strzatka roboczg w stosunku do kierunku ugiecia deskowania. Wielkos¢ odwrotnej
strzatki ugiecia nie moze by¢é mniejsza od maksymalnego przewidzianego ugiecia elementu przy obcigzeniu
catkowitym.

Rusztowania

Rusztowania ramowe ( np. typ ,warszawskie”) nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng
producenta. Montaz i rozbidrke rusztowania mozna powierzyc¢ tylko osobom, ktore przeszty szkolenie w tym
zakresie. Montaz powinien odbywaé sie pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiér ustawionego
rusztowania powinien by¢ dokonany przez osobe do tego uprawniong i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Roboty betonowe
Sprzet do wykonywania robot: betoniarka bebnowa, sito do kruszywa, topaty; szpadle; dragi stalowe; mtotki;
mioty, kliny; taczki, woézki dwukotowe (tzw. ,japonki”), stét zbrojarski, prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia
pretdw —reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi i przystosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Uzyte srodki transportowe podlegajg akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkdéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
5.2. Wykonywanie zbrojenia.

Czystosc powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcéwki przed ich uzycie do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalac

- np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen . Czyszczenie pretdw powinno byc¢
dokonywane metodami nie powodujgcy i zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej
nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretdw i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej
z rownoczesny zachowanie postanowien normy PN-91 /S-10042.

Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawienie szalowania
bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.
- Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

- Szkielety pfaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie.
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- taczenie pretéow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretdw mogg by¢é dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia.
- Skrzyzowania pretédw nalezy wigza¢ drutem miekki ,spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac, zgrzewac lub spawac:

- w dwadch rzedach pretow skrajnych

- kazde skrzyzowanie,

- co drugie w szachownice.
- Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i
strzemion, styki spawania moga sie znajdowadé na jednym precie.
- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaski . Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci zbrojenia
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng oraz podany i powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed zabetonowaniem.

Badania stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy poddac¢ kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton. Z kazdej partii
nalezy pobierac po 6 prébek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze
by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu stal badana moze by¢
uzyta tylko za zezwolenie Inwestora.

Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidziany w Dokumentacji
Projektowej i czy sg zgodne ze Swiadectwa i jakosci i protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia
zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSmga, poziomnicg i tasmg, suwmiarka i poréwnanie z
Dokumentacjg Techniczng oraz PN -63/B-06251.

Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiardow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr .
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nic powinna przekracza¢ - 10mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do
zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3%. Réznice w rozstawie miedzy preta i gtdwny i w belkach
nie powinny przekracza¢ + 0.5cm. Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

6.2. Kontrola jakosci betonu
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
- Odbior utozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wpisem w Dz. Budowy o zgodnosci z projektem.
- Prawidtowosci potozenia budowli lub jej czesci w planie
- Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow.
- Jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np.
raki, rysy). taczna powierzchnia ew. rakow i rys nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
- Otuliny betonowej zbrojenia — min. 2cm.
- Zgodnosci odchytek wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych z dopuszczalnymi.
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Odchylenia Dopuszczalna odchytka
[mm]

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
sprawdzeniu
tatg dtugosci 2 m, z wyjagtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 15

6.3. Wymagania ogdlne dla betonu

- Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystagpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.
- Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole dla biezgcego ustalania:

- jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub

catkowitego obcigzenia konstrukcji.
- Sposéb, liczba kontroli jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
- Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych
warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
- Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze byé¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
- W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwosci betonu.
- Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane norma panstwowg i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne badania
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegéw technologicznych.
- Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

6.4. Kontrola jakosci sktadnikéw betonu

Cement:

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac badania czasu wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci
na sciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych wyzej, jezeli jest przechowywany zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

- W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich
norm.

- Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego
z tego cementu.
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Kruszywo:
- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg
polskiej normy obejmujgcym oznaczenia:

- sktadu ziarnowego,

- ksztattu ziaren,

- zawartosci pytow mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,
- w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ witasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpic tylko facznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze
mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,
- biezgce badanie kruszywa (np. okresSlenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.
- Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Nie nalezy badaé¢ wody wodociggowej.

Domieszki:
- kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta,
- domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos¢ z odpowiednimi normami, a ponadto
barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.
6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu
- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.
- W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna byc¢
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.
- Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jakos$¢ betonu, a szczegdlnie:
- temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizone;j
temperatury,
- inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.
6.6. Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j.
- Konsystencja i urabialnosé mieszanki betonowej powinna byc¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz
2 razy na kazdg zmiane robocza.
- Rdéznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
+ 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
+ 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,
+ 20% ustalonej wartosci wskaznika - dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.
- Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych, lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskaé zageszczona mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci. Miara tej szczelnosci jest porowatos¢
zageszczonej mieszanki.
6.7. Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
- Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Rt prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw, 1 prdobka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.
Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Probki pobiera sie losowo,
po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie
z norma panstwowa.
- Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagana wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzi¢ po 28 dniach.
- Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badania wytrzymatosci w wieku wczesniejszym od 28 dni -
wg polskiej normy.
6.8. Kontrola nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu.
- Betony o odpowiedniej marce mrozoodpornosci nalezy kontrolowac zgodnie z polska norma.
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- Badania nalezy przeprowadzaé¢ na probkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza sie
badania nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji.
6.9. Kontrola przepuszczalnosci wody przez beton.
Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na prébkach sporzadzonych w laboratorium
przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na préobkach pobranych przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a tak2e przy zmianie sktadnikow betonu i sposobu jego
wykonywania.
Dopuszcza sie badanie przepuszczalnosci na prébkach wycietych z konstrukcji pod warunkiem, ze nie
powoduje to obnizenia wodoszczelnosci obiektu.
6.10. Dokumentacja z kontroli jakosci betonu.
- Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
- Zaswiadczenie o jakos$ci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$é, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc),
- okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.
-Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie
w konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Obmiaru nalezy dokona¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym oraz ponizszym opisem:
- Beton oblicza sie w metrach szesciennych.
- Stal w tonach.
- Szalunki oblicza sie w metrach kwadratowych.
- Nie potraca sie z obmiaru otwordw o objetosci mniejszej niz 0,05 m3.
Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér koncowy
Do odbioru kornicowego robét betonowych i zelbetowych kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:
- rysunki konstrukcyjne tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi
podczas wykonania budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z
normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390
- atesty dostarczonych materiatéw ( w szczegdlnosci cementu) zgodnie z normg PN-EN 197-1 CEM |
32,5R
- protokoty badan materiatu,
- ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukcji,
- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)
8.3. Odbiér koricowy deskowan

Odbior deskowan
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- Do odbioru deskowan powinny by¢ przediozone dokumentacje wymienione wyzej oraz dziennik
wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy
dotyczace danego rodzaju deskowania.
- Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowarn systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
- Badanie materiatéw lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.
- Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzacé:

- przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie

betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,

- prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
- Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1l m-2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5

mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

Ocena wykonania deskowan

- W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

- W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami i powinno
by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

- Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci wykonania zbrojenia
- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktédrym powinny by¢ podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
- Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentdw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
- Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbidr koricowy elementdw betonowych i Zelbetowych
- Dokumenty stanowigce podstawe odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze,
- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian, '
- dzienniki robét (je2eli takie byty prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
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- protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub robét zanikajacych,
- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.
- Badanie konstrukcji
Niezaleznie od badan wymienionych wyzej przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
projektem otwordow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos$¢ potozenia budowli
w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢é wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan,
prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymaga¢, aby taczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byta wieksza ni2 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej ni2 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej ni2 5 % przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementéw
lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w polskiej normie.
- Ocena wykonanych konstrukcji
- Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierana konstrukcje bgdz okreslona jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodna z wymaganiami
niniejszych warunkéw.
- Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.
- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
- Konstrukcja lub jej czes$é zagra2ajaca bezpieczestwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

9.2. Jednostka obmiarowa dla robét betonowych.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® (lub i) m? wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg
warunkow przetargowych.

9.3. Jednostka obmiarowa dla robét zbrojarskich.
Jednostkg obmiarowg jest 1 kg (kilogram).
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. tgczng dtugosc
pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg kg/m. Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

Instrukcja ITB 431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes$é A Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Instrukcja ITB 282/95  Wytyczne wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych

temperatur.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
ROBOTY MUROWE
SST 008

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z pustakdw ceramicznych wystepujacych w $cianach nosnych i dzialowych budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Zgodnie z pkt. 1.2 SST 008 dla niniejszej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych projektowanego obiektu.
Sciany konstrukeyjne gr. 25cm z pustakéw ceramicznych systemu POROTHERM (Porotherm 25 P+W)
Sciany dziatowe gr. 12cm z pustakéw ceramicznych (POROTHERM 11,5 P + W).

1.4. Okredlenia podstawowe.
Techniczng. Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej SA zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i SST zawartymi w SST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej
ST-00.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z
dostosowaniem robét murowych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.
2.2. Woda do zapraw.
Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy_PN-EN 1008:2004. Najwtasciwsza
wodg jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkéw mineralnych, czysta chemicznie i
biologicznie — bez zwigzkéw organicznych. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Pustaki ceramiczne.
POROTHERM 30P+W
Wymiary: 250x373%x238mm
POROTHERM 11.5P+W
Wymiary: 115x498x238mm
2.4. Zaprawy budowlane
Zaprawy budowlane do muroéw:
- zaprawy cementowe
- zaprawy cementowo-wapienne
- termoizolacyjna zaprawa murarska POROTHERM TM

Zaprawa cementowa:

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane
zwykte.

- Przygotowanie zapraw do robét murarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy murarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 .Cementy powszechnego uzytku. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skfadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Do zaprawy Porotherm TM nalezy stosowac kruszywo perlit, czyli naturalng spieniong skate pochodzenia
wulkanicznego.

Zaprawy cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane
zwykte.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997.
- Cementy powszechnego uzytku. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy cieptochronne

Przygotowanie gotowej zaprawy cieptochronne;j.

Do murowanie zewnetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej
Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia
izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodno$¢ termiczng przegrody. Uzycie zaprawy
termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki btedéw wykonawczych. Mozna przygotowywac jg w
betoniarce lub za pomocag recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na
opakowaniu. Do Scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwa ocieplenia oraz do wszystkich Scian
wewnetrznych nalezy stosowaé zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednia
konsystencje. Zbyt ptynna bedzie Scieka¢c w otwory pustakéw, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzic.
Ziarna kruszywa nie mogg byc¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociows.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
- przenosnych zbiornikéw na wode
- podstawowe narzedzia bezposredniego uzytku: kielnia, czerpaki do zaprawy, mtotek murarski, pion,
poziomica, tata murarska, sznur murarski, warstwomierz i kgtowniki murarskie
- narzedzia i sprzet pomocniczy: kastra murarska drewniana lub metalowa, taczki jednokotowe, taczki
dwukotowe, rusztowania wewnetrzne.
- narzedzia i sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych przeznaczone do rektyfikacji
potozenia elementdw.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw ceramicznych w kontenerach, bezposredni roztadunek ze Srodkéw transportu
zewnetrznego na miejsce sktadowania przy obiekcie.
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport prefabrykatéw obejmuje zatadunek elementéw na placu wytworni, przewdz, wytadunek na placu
sktadowym budowy, ewentualne podstawienie $rodka transportowego w strefe zasiegu zurawia kofowego i
wykonanie tzw. montazu "z két". Srodki transportowe powinny byé dostosowane do przewozu danego typu
prefabrykatow

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne wykonania robét.
Wymagania ogdlne:
-Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowadé nie wczesniej niz po zakoczeniu scian gtéwnych.
- Mury nalewy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
- Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg,
zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:
- oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.
5.3. Mury z pustakéw POROTHERM.
W pordéwnaniu z tradycyjnymi cegtami i pustakami ceramicznymi wznoszenie scian w systemie Porotherm
nie tylko nie wymaga od murarza zadnych nowych umiejetnosci, ale znacznie te prace utatwia. Przy
wznoszeniu jednowarstwowych $cian w systemie Porotherm podobnie jak w innych technologiach,
obowigzujg konkretne zalecenie montazowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich
atutéw tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa. Wykonujac $ciane z pustakéw
Porotherm przygotujmy sie, ze murowac bedziemy z elementéw wiekszych niz pustaki tradycyjne, co
pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robot. Utatwieniem w stosunku do murowania
z pustakow tradycyjnych jest to, iz pustaki Porotherm nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach
pionowych dzieki nowoczesnemu pofaczeniu na piéro i wpust. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy
sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére
pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam pozioméw.
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie ja na scianie
fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwsza warstwa pustakow Porotherm. Najwygodniej wykonaé
izolacje ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.
Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie
moze by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych.
Przygotowanie zaprawy. Do murowania zewnetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej
zaprawy cieptochronnej Porotherm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu.
Zastosowanie jej poprawia izolacyjnos¢ cieplna muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnosé termiczna
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przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki btedéw wykonawczych.
Mozna przygotowywac ja w betoniarce lub za pomoca recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie
zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia
oraz do wszystkich scian wewnetrznych nalezy stosowac¢ zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa
miata odpowiednia konsystencje. Zbyt ptynna bedzie Scieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gesta trudno bedzie
rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje
przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podtoza. Podioze pod pierwsza warstwe pustakdw musi by¢ réwne. Trzeba je
wypoziomowaé, aby unikna¢ spotegowania odchyler podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu
poziomicy wezowej albo za pomocg niwelatora.

Przygotowanie pustakow. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢é pustaki, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona
odpowiednia wytrzymatosé. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie
wysokich temperatur. Woéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny
stykajacej sie z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku
murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktora
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku
murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyrdwnawcza a uktada sie na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu
pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie. Murowanie scian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikow. Zaleznie od rodzaju
pustakéw przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac¢ tylko z podstawowych
elementéw petnowymiarowych (Porotherm 25 P+W) albo przy uzyciu elementéw uzupetniajacych:
potéwkowych i naroznikowych. Trzeba pamieta¢ o naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnie pustaka,
dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakéw
sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naroznikow. W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakéw
zanim wypetni sie odcinki $cian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to ,wycigganiem naroznikéw”. Pustaki
w naroznikach musza by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadbaé o uzyskanie jednakowego poziomu
kolejnych warstw pustakdéw we wszystkich naroznikach.

Sprawdzanie pionu. Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadza¢ przy uzyciu
poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakdéw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia
pustakdw pomiedzy Naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego.

taczenie poziome. Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy
pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do tgczenia kolejnych
warstw pustakdéw, naktadajac ja kielnia murarska, koniecznie réwnomiernie, na cata gérna powierzchnie juz
utozonej warstwy elementéw. Grubo$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15
mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie
zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza nosnosé¢ muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawe nalezy uktadaé na catej szerokosci muru.

taczenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobg tylko na piéro i wpust. Ich
boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze polaczenie to zapewnia odpowiednia wytrzymatosc¢
i szczelno$¢ muru. Aby unikng¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwac od géry w wyprofilowania juz
ustawionych elementow i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie pustakéw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie
pomiedzy gotowymi naro6bnikami. Ufatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw
uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosSci sznurka i uto6enia innych
pustakow, korzystajgc przy tym z gumowego mtotka.
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Sciana pomiedzy naroznikami. Wykonuje sie ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sa pierwsze warstwy
pustakdw. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakdw w naroznikach jest identyczny. Poméc w tym
mogg pionowe faty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw sciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikow.

Przewigzania w murze. Pustaki uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie
pokrywadé, lecz musza byc¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O
ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot pustaka w dwdch
sgsiadujgcych warstwach muru. W przypadku $ciany Porotherm o niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n x
12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajgcych w postaci pustakédw docinanych, ktére
zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, ni6 10 cm przewigzanie. Przewigzanie
elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie
powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare
mozliwosci w Srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach. Ewentualne ubytki pustakéw w $cianach
jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ cieptochronna zaprawa murarska Porotherm TM
lub termoizolacyjna zaprawa tynkarska Porotherm TO.

taczenie Sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej. Wewnetrzna sciane nosna z pustakdw Porotherm
najlepiej budowac réwnoczesnie ze Sciang zewnetrzng. taczy sie je ze sobg wpuszczajac, w co drugiej
warstwie pustak sciany wewnetrznej na gtebokos¢ 10 - 15 cm w $ciane zewnetrzng. Potgczenie musi byc
ocieplone 5-cm warstwa styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci
termicznej sciany spowodowane wieksza przewodnoscig termiczna pustakéw scian wewnetrznych nosnych.
W pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢ do sciany zewnetrznej i
potaczy¢ z nig zaprawa murarska. Jezeli Sciang wewnetrzna bedzie wznoszona pdzniej, nalezy przewidziec¢
mozliwos$¢ wsuniecia jej pustakow w $ciane zewnetrzng poprzez wykonanie "strzepi".

taczenie $ciany zewnetrznej i dziatowej. Sciany dzialowe zwykle buduje sie po wymurowaniu écian noénych
(zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych
kotew ocynkowanych. Postuzg one, jako taczniki pomiedzy $ciang nosna a dziatowa. Jednym koricem
powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzgcej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie
Sciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualna szczeline pomiedzy Sciang a stropem (1 do 2
cm) wypetnia s sie zaprawa murarska lub pianka montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (noséne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyktej. Po zakoriczeniu dnia
pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folia lub papga ostatniej warstwy pustakow i Swiezej zaprawy. Zapobiega
to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed
opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unikaé sytuacji, w ktérej wody opadowe dostaja sie w
drazenia pustakow i zawilgacajg od wewnatrz $ciane.

Docinanie pustakow. Jesli sciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajgcych na wykonanie ich
tylko z petnych elementdéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwach sciany lub bezposrednio
pod stropem trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzyé recznej pilarki brzeszczotowej z napedem
elektrycznym lub pity stotowej z tarcza diamentowa.

Wmurowanie docietych elementéw. Pustaki dociete powinno sie wmurowywa¢ w $rodkowej czesci Sciany,
mozliwie jak najdalej od jej naroznikéw. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamietac o przesunieciu
spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sgsiedniej warstwie
pustakow. Niezbedne jest przy tym wypetnienie zaprawa pionowych potaczen pomiedzy pustakami
docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetniaé przerw badz
ubytkéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze Sciana
w tym miejscu zostanie ocieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do
stosowania pustakéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegélnych miejscach
Sciany. S3 to nie tylko pofaczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie pofgczenia,
w ktoérych wyprofilowana na pidro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona
z gtadka czotowa powierzchnia innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe
niezbedne sg rowniez przy tgczeniu naroznych elementow kieszeniowych (dotyczy tylko naroznikéw $cian
z pustakow Porotherm 44 P+W).
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Pustaki potdwkowe. Zastosowanie pustakow potéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otworéw
na okna i drzwi, ktére zaleca sie projektowaé w module. Eliminuje to koniecznos$¢ docinania pustakéw.
Wiercenie otworéw. W gotowym murze bez problemdéw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez $ciane. Robi sie to za pomocg wiertnicy lub wiertarki
z przymocowanym wierttem koronowym. Uwaga! Podczas wykonywania otwordw w $cianach nie zaleca sie
stosowac elektronarzedzi z udarem.

Wykonywanie bruzd. Aby wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w $cianie dwa
rownolegte naciecia pita tarczowa. Potem za pomocg miotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka
pomiedzy nacieciami. W powstata bruzde mozna wkfada¢ rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub
centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna réwniez uzyé bruzdownicy. Przewody instalacji
elektrycznej uktada sie najczesciej na powierzchni Scian i przykrywa tynkiem.

Montaz nadproza Porotherm 23.8 Wykonuje sie je z gotowych belek nadpro6owych, tzw. wysokich, nad
otworami drzwiowymi i okiennymi, zaréwno w $cianach zewnetrznych jak i wewnetrznych. Zaleznie od
grubosci i przeznaczenia Sciany, nadproze moze sie sktada¢ z roznej liczby belek. Gtebokos¢ ich oparcia
w murze zalezy od szerokosci otworu i wynosi minimum 12,5cm. Belki ustawia sie wezszg strona na warstwie
zaprawy cementowej o grubosci 12mm. Przy nadprozach tego typu nie ma potrzeby stosowania podpor
montazowych.

Wktadka termoizolacyjna. Nadproze w Scianie zewnetrznej musi mie¢ ocieplenie, dlatego pomiedzy belkami
(czterema lub piecioma, zaleznie od grubosci sciany) trzeba umiesci¢ wktadke termoizolacyjna grubosci od
8+12cm. Zaraz po zmontowaniu na $cianie zestaw belek powinno sie mocno skreci¢ drutem wiazatkowym -
ze wzgleddw bezpieczenstwa, aby nadproze nie spadto z muru.

Nadproze gotowe. Wielkg zaleta belek nadprozowych Porotherm 23.8 jest to, ze po oparciu na murze od
razu petnia funkcje nosng. Ponadto w prosty sposdb zapewniajg ciggtos¢ warstwy $ciany, poniewaz wysokos$é
belek nadprozowych jest rowna wysokosci pustakéw Sciennych, a grubos¢ nadproza mozna doktadnie
dopasowacé do grubosci sciany. Ceramiczna powierzchnia nadproza i Sciany tworzg jednorodne i réwne
podtoze pod tynk, co zapobiega jego spekaniu na styku podtoza ze $ciang.

Montaz nadprozy Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 Nadproza wykonywane przy uzyciu belek 11.5 lub 14.5
tzw. niskich, podobnie jak nadproza Porotherm 23.8, stosuje sie do przekrywania otworéw okiennych
i drzwiowych w réznych rodzajach $cian. Powinny by¢ one jednak projektowane indywidualnie, poniewaz
wymagang nosnos¢ uzyskujg dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pustakow lub cegiet petnych.
Belki rowniez uktada sie na zaprawie cementowej grubosci 12mm. Gtebokos¢ ich oparcia w murze zalezy od
szerokosci otworu i powinna wynosi ¢ minimum 12,5cm.

Nadmurowanie belek. Aby uzyska¢ wymagana no$nos¢ nadproza, belki Porotherm 11.5 i 14.5 nadmurowuje
sie cegta petna lub przycietymi pustakami Porotherm. Réwniez ten rodzaj nadproza zalezy od szerokosci
otworu. Gdy nadproza nadmurowujemy pustakami Porotherm, wyjgtkowo nalezy zastosowac spoje pionowa
o grubosci 12mm przy polaczeniu na piéro i wpust. Podpory montazowe mozna usungc¢ dopiero po
stwardnieniu zaprawy, czyli po uptywie 7 - 14 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac
pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw nalezy przyimowacé wq ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowe Mury niespoinowe
Zwichrowania
i skrzywienia: 3 6
- na 1 metrze dtugosci 10 20

- na catej powierzchni
Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1m 3 6
-na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu: 1 2
- na 1m dtugosci 15 30

- na catej dtugosci

Odchylenia goérnej warstwy od
poziomu: 1 P
- na 1m dfugosci 10 10
- na catej dtugosci

Odchylenia wymiaréw otworow
w Swietle o wymiarach:

- do 100cm +6, -3 +6, -3
szerokos$é +15, -1 +15, -10
wysokosé +10, -5 +10, -5
- ponad 100cm szerokos¢ +15, -10 +15, -10
wysokosé

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” . Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru.
- Powierzchnie murowanych $cianek okreéla sie w metrach kwadratowych (m?) ich powierzchni.
- Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokosé od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktorym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.
- Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego.
- Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
- Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.
- Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych
wymiarow w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robét
Odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na wykonaniu robét murowych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem tynkéw i innych robdét wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robdt powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
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- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogélne".
9.2. Szczegdtowe ustalenia
Ptaci sie za wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni muru wedtug skalkulowanych w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych, ktére obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy, - dostarczenie materiatow i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robét na wysokosci
do4m
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestyc;ji.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 12011-1997 r. cegty kratowki
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie.
PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé A - zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe",
wydanie ITB - 2005 rok.

DRAFT Spétka InZynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona |79




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110

Strona

| 80




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262100-2
MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN
SST 009

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg i eksploatacjg rusztowan. Specyfikacja techniczna SST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe zadania bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z:
- montazem rusztowania,
- eksploatacjg rusztowania,
- demontazem rusztowania.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST 001.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
rusztowania (zawierajgcy instrukcje montazu i eksploatacji rusztowania, opracowang przez producenta

rusztowania), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,,Wymagania

ogdlne”.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw.
Rusztowanie powinno posiadaé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.3. Rodzaje materiatéw.
Zestawienie materiatow - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

- Ustawienie i rozbiérke rusztowania nalezy wykonac zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami
producenta, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
materiaty oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera
pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem lub mrozem. Sktadowanie materiatdw musi réwniez spetniaé
te warunki.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Dokumentacja robét.
Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczng .Dokumentacje stanowi instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania opracowang przez producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierac:
- dane producenta,
- system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne)
- zakres stosowania
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych
- dopuszczalne wysokosci rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla ktdrych nie ma koniecznosci
wykonania dodatkowego projektu technicznego
- sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
- ilos¢ poziomodw roboczych i ich wyposazenie
- warunki i sposéb montazu i demontazu rusztowania
- specyfikacja elementéw systemowych
- wzor protokotu odbioru
5.3. Budowa i eksploatacja rusztowan.
Rusztowania i pomosty robocze powinny:
- mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
- mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
- zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
- mie¢ porecz ochronng,
- mie¢ piony komunikacyjne - odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz
40m.
Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub w dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
moze by¢ mniejsza niz 2,5kN. UdZzwig urzgdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie wyzej niz 1,5m ponad te linie.
W przypadku odsuniecia rusztowania od .$ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej sciany.
Rusztowania z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i miec instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania
usytuowane w miejscach przejazdéw i przejsé¢ dla pieszych, oprdocz standardowych wymagan, powinny
posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku
stosowania balustrad.
5.4. Przeglad rusztowania przed odbiorem.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:
- sprawdzeniu stanu podtoza
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nalezy sprawdzi¢ wymiary rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek)
- sprawdzeniu zakotwien (sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew
zgodnie z instrukcjg).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-001. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr rusztowania.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.
Odbidr rusztowania polega na:
- sprawdzeniu pomostéw roboczych i poreczy zabezpieczajgcych przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji pod katem dostosowania do przeniesienia obcigzen
- sprawdzenie pionéw komunikacyjnych przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie urzadzen piorunochronnych przez pomiar opornosci
- Odbidér rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis winien okreslaé¢ w szczegdlnosci:
- uzytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem numeru telefonu
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowan
- date przekazania rusztowania do uzytkowania
- opornos$¢ uziomu
- terminy kolejnych przegladéw rusztowan
8.3. Eksploatacja, przeglady, demontaz rusztowania.
Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania, eksploatacja winna odbywacé sie zgodnie ze stosowng
instrukcja. W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom. Przeglady codzienne powinny byc
dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie, tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad
codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen
- jest prawidtowo zakotwione
- przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania
- stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzaé¢ konserwator
rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem przeglagdu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowal niebezpieczedstwo przy eksploatacji
rusztowania. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzaé po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez zarzagdzane w kazdym terminie przez organ nadzoru
budowlanego. Czynnosci sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglagd powinien by¢
dokonywany przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe. Dostrzezenie usterki powinny by¢
usuniete po kazdym przegladzie, przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przeglagdu odpowiedzialny
jest kierownik budowy. Wyniki przeglagdéw dekadowych, codziennych i doraznych powinny by¢ zapisane w
Dzienniku Budowy przez osoby dokonujgce przegladdéw. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania
rusztowania, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokoét przekazania
rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania nalezy wykonac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed
demontazem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
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PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Czesé | Roboty ogdlnobudowlane

ITB wydanie Il

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP dotyczgce pracy na wysokosci oraz na rusztowaniach-

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
MONTAZ STROPU GESTOZEBROWEGO
SST 010

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przy wykonaniu stropéw gestozebrowych typu RECTOR.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji i elementéw murowych. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatow i wykonawstwem elementéw murowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie stropow gestozebrowych w obiekcie tzn.:
- utozenie belek
- potozenie miedzy belkami pustakow stropowych
- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane
z dostosowaniem robdt murowych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne pkt.2.

2.2. Woda do zapraw.
Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Najwtasciwsza
wodg jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkdw mineralnych, czysta chemicznie
i biologicznie — bez zwigzkéw organicznych. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.4. Strop gestozebrowy
Konstrukcja stropu gestozebrowego RECTOR sktada sie z belek stropowych oraz pustakéw stropowych
z betonu wibroprasowanego o wysokosci 24cm, pokrytych warstwg nadbetonu, ktéra monolityzuje strop
i zapewnia odpowiedni rozktad obcigzen.

2.5. Belka stropowa.
Belki w rozstawie 59cm.
Sprezanie betonu przez wstepne napiecie splotéw stalowych: poczatkowe naprezenie nadane belce ma za
zadanie przeciwstawiac sie rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i state.

2.6. Pustaki stropowe:
Pustaki o wysokosci 24cm.
Pustaki typu RECTOR. Pustaki deklowane przy wienicach, zapobiegajgce przedostawaniu sie betonu.
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3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca przystepujacy
do wykonania stropu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z sprzetu niezbednego do wykonania
zadania uniemozliwiajagcemu pogorszenie jego jakosci.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Transport materiatéw
winien odbywac sie w sposdb niepogarszajgcymi jakos¢ materiatéw i zgodnie z wymogami producenta. Belki
nalezy transportowac i magazynowac na drewnianych przektadkach utozonych w jednej linii.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdélne wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie stropu gestozebrowego

- Belki nalezy uktada¢ jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych scianach,
- Odpowiedni rozstaw belek uzyskuje sie poprzez utozenie na kazdym z jej koAcéw po jednym pustaku
deklowanym.
- Przed utozeniem wszystkich pustakéw nalezy rozstawi¢ podpory montazowe wg ponizszego schematu.
- Po utozeniu wszystkich pustakow nalezy roztozy¢ siatke zgrzewanga i zbrojenie przypodporowe.
Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych
Belki nalezy uktadac¢ jedng obok drugiej, opierajgc sie na przeciwlegtych scianach, z zachowaniem min. opar¢:
- 2cm — oparcie w podciggach,
- 5cm — $ciany ceramiczne
- 7cm = $ciany z betonu komérkowego
- 7cm —stare mury
Ukfadanie pustakéw
Pustaki mozna docina¢ i opiera¢ bezposrednio na S$cianie, nie ma koniecznosci wykonywania zeber
rozdzielczych.
Betonowanie
Nadbeton stropu nalezy wykona¢ z betonu klasy B25 unikajgc koncentracji betonu. Strop nalezy
zabetonowac betonem B25 jako jednorazowgq operacje, unikajgc koncentracji betonu.
Dozbrojenie stropu
Na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke (o 4,5mm 15x15 lub 20x20cm). Nad koncem kazdej belki nalezy
gora utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podporg posrednig. W przypadku szkdd goérniczych nalezy
dodatkowo utozy¢ prety prostopadle do belek i petle na stopkach belek.
Wykoriczenie stropow
- Strop gestozebrowy dzieki idealnie ptaskiej i jednoczesnie porowatej powierzchni od spodu Swietnie nadajg
sie do tynkowania tradycyjnymi tynkami cem.-wap. lub gipsowymi.
- Strop gestozebrowy mozna réwniez wykancza¢ wszelkiego rodzaju systemami suchej zabudowy
zastaniajagcymi dodatkowe docieplenie lub przewody instalacyjne. Nalezy przy tym pamieta¢ aby nie
przewierci¢ belek przytwierdzajgc tagczniki sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 stropu. Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci i szerokosci. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
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Odbioru roboét budowlanych, polegajacych na wykonaniu robét murowych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem tynkoéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robdt powinny stanowié
nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakciewykonywania
robét.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie belek,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- utozenie stropu, zalanie stropu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223100-7
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
SST 011

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt konstrukcji stalowych w budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie stalowych stupéw w wiezy do suszenia wezy, belek stalowych z ksztattownikéw stalowych oraz
konstrukcji wspornikowej pod centrale
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
- Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.
- Konstrukcja winna by¢ wykonana Scisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych.
- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwdrce i montazyste
w Swiadectwa jakosci wykonania.
Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji (dotyczy
to projektu organizacji robot i projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacje projektantow.
Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju robot muszg byé sporzadzone
nastepujace dokumentacje uzupetniajace:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
- technologia spawania,
- 0gdlny projekt organizacji budowy
- projekt organizacji montazu.
- Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste
spawalnika i zawieraé¢ miedzy innymi:
- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania
(spawanie reczne, pétautomatyczne,
- automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i
naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem
projektow.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,, Wymagania
ogdlne”.
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2.2. Konstrukcja stalowa.
- Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkéw wg wymagan projektowych — zgodnie z
rysunkami.
- Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.
2.3. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020.
- Ceowniki wg PN-86/H-93403
Ceowniki dostarczane sg o dfugosciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla
dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
- Ksztattowniki zimno giete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe
i okragte) wg normy BN-7 5/0644-22. Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowe] zwyktej
jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci
wykonania.
Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-88/H-84020
i BN-7 5/0644-22.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0.7 mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplnej
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiér konstrukcji na
budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z
oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie
elementéw farbg na elemencie.
2.4. taczniki.
Potaczenia spawane:
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to
elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
- obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
Potaczenia skrecane:
1. $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101 srednio- doktadne klasy:
- dla srednic 8-16 mm - 4.8-1I
- dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-II
- stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
- tolerancje wg PN-02/M-82054/02
- wtasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/03
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2. nakretki szesciokgtne wg PN-86/M-82144
3. wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
4. podktadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005
5. podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
6. podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach

2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji.
1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé
w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
2. Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. tgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.6. Badania na budowie.
1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakos$ci powtok antykorozyjnych.
3. Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”. Przy wykonywaniu prac
przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do zakresu wykonywanych
robét.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzagdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych.
1. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna.
2. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
3. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
4. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;
- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do potaczen na sruby.
Do scalania elementdéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.
Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywac¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych
w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwodrni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki
transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz
wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robdt montazowych powinny by¢:
- wykonane i przygotowane podtoze do zamocowania konstrukcji,
- wytrasowane potozenie projektowanych konstrukcji stalowych,
- sprawdzone katy
5.3. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukgji.
Wykonawstwo warsztatowe.
a) Ciecie materiatu
Ciecia elementdow mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
poétautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre
brzegi nalezy wyrdwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki te
brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
b) Prostowanie i giecie elementéw
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R
sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie
odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg
warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢
w temperaturze nie nizszej niz 9500C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz
obszar odksztatcony Chtodzenie elementéw powinno odbywaé sie wolno, w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 50C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystapity pekniecia w materiale
i spoinach.
c) Przygotowanie elementéw do spawania
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry
charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim
przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowo$¢ ciecia recznego
wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokos¢ 1mm. Brzegi
i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.
d) Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologia spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.
Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie
z gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewnic jej statecznosc i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.
Montaz konstrukcji na budowie
a) Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.
b) Przed przystgpieniem do robdt przy scalaniu elementéow wysytkowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowe;.
c) Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru wszystkich
pofaczen montazowych.
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5.4. Potaczenia spawane
- Wykonawca powinien zapewnié¢ projekt technologii spawania.
- Wykonawca powinien sporzadzi¢ raport dotyczacy prac spawalniczych.
- Spawacze muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia spawalnicze.
- Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topnikéw powinno by¢ zgodne z wymogami
producenta.
- Do konstrukcji spawanych producent powinien uzy¢ stali okreslonej w projekcie; materiaty majg by¢ trwale
oznaczone i bez defektéw (bez rozwarstwien, wzerdow i ubytkdw powierzchniowych gtebszych niz 5%
grubosci materiatu i wiekszych niz 10% ich powierzchni, rys i peknie¢, wybrzuszen, krzywizn i zwichrzen;
zendry walcowniczej w obszarze spawania).
- Spoiwa i topniki powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technologii spawania.
- Sprzet spawalniczy i stanowiska robocze majg umozliwi¢ wykonanie pofgczen spawanych zgodnych
z projektem technologii spawania i dokumentacjg techniczna.
- Przygotowanie materiatdw do spawania: wszystkie elementy powinny byé przygotowane zgodnie
z dokumentacja, wymiary powinny by¢ zgodne z dopuszczalnymi odchytkami wymiarowymi opisanymi w PN -
B-06200:1997 lub w innych przepisach; przygotowanie krawedzi do spawania zgodne z dokumentacja
i normami.
- Powierzchnie przetapiane i przylegajacy do nich pas materiatu powinny by¢ wyczyszczone do metalicznego
potysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania.
- Przy cieciu i ukosowaniu brzegdw do spawania chropowato$¢ powierzchni powinna by¢ zgodna z PN-75/M-
69774: dla spawania recznego - klasa 2, dla spawania elektrodg otulong - klasa 3.
- Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami.
- Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementow.
- Naprawy spoin: spoiny z peknieciami, spoiny o niepetnym przetopie oraz z niedopuszczalnymi wadami
(zgodnie z PN-74/M-69772 lub PN-74/M-70055) muszg by¢ usuniete i wykonane ponownie; spoiny
z niedopuszczalnymi wadami zewnetrznymi musza by¢ poprawione zgodnie ze szczegdétowymi wskazéwkami
kontroli jakosci — wszystkie prace naprawcze maja by¢ wykonane przez wykwalifikowanego spawacza.
- Odbidr potaczen spawanych powinien by¢ potwierdzony w dokumentacji kontrolnej.
- Badania radiograficzne potaczen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-72/M-69770.
- W przypadkach uzasadnionych Inspektor Nadzoru oraz Projektant majg prawo zazgda¢ dodatkowych badan
wtasnosci mechanicznych i badan ultradzwiekowych.
- Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyitki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1.5 mm.
- Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejszg:

- 5% - dla spoin czotowych
- 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
- Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny konstrukcyjne wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5. Potaczenia srubowe zwykte
- Do potaczen srubowych nalezy uzy¢ srub odpowiadajgcym Polskim Normom.
- Do potaczen srubowych zwyktych nalezy uzyc¢ (o ile projekt tego nie precyzuje) srub uniwersalnych srednio
doktadnych lub zgrubnych klasy 5.6 (5.8); nakretki klasy 5.
- Dtugosé sruby: gwint sruby pracujacy na docisk i $cinanie (w tgczeniu zwyktym i pasowanym) nie moze
wchodzi¢ w otwory elementdw taczonych gtebiej niz na 2 zwoje. Nakretka i teb sruby powinny dokfadnie
przylegaé¢ (bezposrednio lub poprzez podktadki) do powierzchni elementéw tgczonych. Dtugosé Sruby
powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
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- Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
- Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.6. Czotowe potaczenia sSrubowe o wysokiej wytrzymatosci
- Blachy czotowe powinny by¢ wykonane ze stali uspokojonej i kontrolowane defektoskopia ultradzwiekowg
na rozwarstwienie; po spawaniu nalezy sprawdzi¢ czy nie wystapity pekniecia metalu na brzegu spoiny;
spoiny pomiedzy elementem a blachami czotowymi nalezy skontrolowac defektoskopig ultradzwiekowa.
- Do czotowych potaczen srubowych o wysokiej wytrzymatosci nalezy uzy¢ (o ile projekt tego nie precyzuje)
$rub uniwersalnych klasy 10.9 i nakretek klasy 10 zgodnie z PN-82/M-82054.03 i PN-83/M-82343.
- Sprezanie potaczen czotowych przeprowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym.
- Montaz w niskich temperaturach: sruby i nakretki wymagajg nagrzania do 20-50°C
- Cechy srub i nakretek powinny by¢ zawsze widoczne.
- Do sprawdzenia szczelnosci potgczenia nalezy uzyé szczelinomierza o grubosci 2 mm; nie moze on wchodzi¢
gtebiej niz na 10 mm pomiedzy sasiadujgce ptaszczyzny.
- Kontrola taczenia powinna obejmowac klasy srub, przygotowanie powierzchni oraz sprezenie potaczen.
- Powierzchnie scalania blach czotowych nalezy odpowiednio przygotowac poprzez Srutowanie, usuniecie
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen oraz muszg by¢ chronione przed zabrudzeniem.
- Do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni kontaktowych nalezy uzy¢ farb krzemianowo-cynkowych
- Zabezpieczenie antykorozyjne potaczenia nalezy wykonac natychmiast po sprezeniu i kontroli.
- Szczego6towe wytyczne wykonania i odbioru wedtug ,Wytyczne projektowania i odbioru doczotowych
potaczen elementéw konstrukcji stalowych sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci” wydane przez
COBPKM MOSTOSTAL Warszawa 1982.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét.
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;
- biezgcej kontroli wykonawstwa w wytwaorni
- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robdét malarskich
- biezgcej kontroli prac montazowych
- kontroli jakosSci spawania.
Kontrola konstrukcji stalowej
Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys$ odebrane komisyjne
pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektows,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
- kompletnosci dokumentaciji,
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-
06200.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.
Tolerancja wymiaréw
Uwagi ogodlne
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.
Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i potozenia konstrukgji.
- W zakresie montazu konstrukcji stalowej:
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- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do
wielkosci okreslonych w projekcie,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania pofaczen, stykéw montazowych i kotwienia,
- sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacji, stezenia itp.)
Tolerancje i dopuszczalne odchytki elementéw stalowych wg PN-B-06200:
- potozenie potgczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm
- poziom belki: +/- 10mm
- réznica poziomow na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugos¢/500 lub 10mm
- poziomy sasiednich belek: +/- 10mm
- odlegtos¢ miedzy sgsiednimi belkami: +/- 10mm
- poziomy sgsiednich stropéw: +/- 10mm
W zakresie potaczen srubowych:
- zastosowanie w pofaczeniach wtasciwych $rub,
- jakos¢ wyrobdéw srubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia Srubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkosci skrecenia Srubami sprezajacymi dokonuje sie w ilosci 10% Srub, a jezeli liczba
srub jest mniejsza niz 20 —dwa potaczenia,
- sprawdzenia pofaczen srubowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06200.
Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie
z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian.
Zarowno Inspektor jak i wykonawca moga zazgdaé koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.
- Ciezar wfasciwy stali nalezy przyjmowaé wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez
wykonawce elementdéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.
- Ciezar $rub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru
i wymiardéw.
- Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.
- Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie
uwzglednia sie. Nie potraca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegétowe wymagania.
Odbior robot warsztatowych
- Odbiory czesciowe
- odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji
- odbidr scalania konstrukcji na montazu
- Odbiér koricowy
podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
- atestacje materiatow
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych
- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
- sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakoniczony winien byé sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takie Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

Odbidr robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaorni.

Odbior koricowy

Odbidr kornicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakoriczenia
robdt montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych
w umowie. Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania
Ogodlne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru robot jest ptatny na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra uwzglednia:
- w zakresie wykonania konstrukgji:
- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,
- przygotowanie i dostarczenie rysunkow warsztatowych,
- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynowa, pasowanie , ukosowanie, spawanie,
montaz i obrébke termiczng,
- kontrole kwalifikacji spawaczy,
- prowadzenie badan robét spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczacych
- oznakowanie elementow konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie
- w zakresie montazu na budowie:
- wykonanie i rozbiorke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych
- montaz wstepny z regulacjg geometrii,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterdw,
- state potgczenia elementow konstrukcji przez spawanie i skrecanie na sruby,
- wykonanie oston dla robdt spawalniczych
- badania potaczen,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.
PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.
PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania
i badania.
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych ze stali.
Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie radiogramow.
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5
KONSTRUKCJE DREWNIANE
SST 012

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wiezby drewnianej w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montaz konstrukcji dachu oraz stropu drewnianego. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykornczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
- impregnacja drewna
- wykonanie i montaz wiezby dachowe;j
- montaz kratowych wigzaréw dachowych
- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgcych sie z nim
- montaz odeskowania petnego
- montaz kontrtat
- wykonanie podbitki
- wykonanie nawiewdéw wentylacyjnych w podbitce
- natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapu, szczyty itp.
- pozostate prace pomocnicze

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, podano w SST 001 Wymagania Ogdlne.

2.2. Drewno.
Na wiezbe nalezy stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekdw.
Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtych do krawedzi uktadzie wtdkien i
mozliwie matej liczbie sekow.
- Drewno klasy C30
- Wilgotnos¢ 10-15%
- Krzywizna podtuzna:

- Ptaszczyzn 30mm —dla grubosci do 38mm
10mm —dla grubosci do 75mm
Bokéw 10mm —dla szerokosci do 75mm

5mm — dla szerokosci >250mm
- Wichrowatos¢ — 6% szerokosci
- Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci
- Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
- Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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2.3. Tarcica.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
- Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
w dfugosci : do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3mm lub do -1mm
w grubosci: do +1mm lub do -1mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla fat o grubosci do 50mm:
w grubosci: +1mm i -1mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
- dla fat o grubosci powyzej 50mm:
w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i-2mm
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i-2mm
2.4. taczniki.
2.1.1. Gwozdzie.
Nalezy stosowaé gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
2.1.2. Sruby.
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.1.3. Nakretki
Nalezy stosowac:
- Nakretki szesciokatne wg PN-EN - 1ISO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.1.4. Podktady pod sruby.
Nalezy stosowad:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.1.5. Wkrety do drewna.
Nalezy stosowac:
- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5. Impregnaty do drewna.
Wszystkie elementy drewniane powleka¢ trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciw grzybom
i owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg
uzycia tych preparatow. Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty
i whasciwosci. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczalne do stosowania zgodnie z decyzjg nr 2/ITB-ITD./87
z dnia 05.08.1989r.
Nalezy stosowac srodki:
- Srodki ochrony przed grzybami i owadami,
- srodki do zabezpieczania przed sinizng i plesnieniem,
- srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.6. Powtoki koricowe do drewna.
Natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie itp.
Stosowac¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery.
2.7. Sktadowanie materiatéow konstrukcji.
- Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podifozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
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- Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza
od 20cm.
- taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.8. Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiatu uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbidr
materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
- pitami tarczowymi do przecinania elementéw konstrukcyjnych,
- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,
- zurawiem do transportu pionowego materiatéw,
- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materiatu mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewniajg
osiggnieciem projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.
5.2. Wiezba dachowa.
- Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.
- Dtugosci elementéw wykonywanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5mm.
- Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki: w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek
-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm
- w wysokosci do 10mm
- elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
- pochylenie pfaszczyzny potaci dachowych z desek lub tat powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia ,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361 1999
- przy kryciu kalenicy gasiorami odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5¢cm, wzdtuz kalenicy
powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania ggsiorow.
- wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci ggsiorow i pochylenia potaci.
- wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci tat
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- taty powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem
- wzdtuz okapu z rynnami powinna by¢ przybita deska do ktdrej mocuje sie uchwyty rynnowe
- tawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Uchwyty do taw zamontowac¢ do
krokwi przed utozeniem dachéwki.
- rura spustowa powinna by¢ wpuszczona w rure kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ 100-150mm , a daszek
z blachy powinien by¢ wypuszczony na kielich rury deszczowe;.

5.3. Praca na wysokodci.
Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy posiadajg na to zezwolenie od lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy bezpieczeristwa. Pomostow rusztowania nie
wolno przecigzaé. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wytacznie koricowe pasowanie elementéw
konstrukcyjnych.

5.4. Impregnacja.
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewnetrznych,
szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z dopuszczonych metod impregnacji:
- smarowanie
- natrysk
- krotkotrwate moczenie
- gteboka impregnacja — kgpiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice
i maski.
5.5. Praca pitg tarczowa.
Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzi¢ Sruby i
nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zatozenie wszystkich oston, stan smarowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Dostaw materiatéw
- Zgodnosci wykonania z projektem
- Statecznosci uktadu
- Prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii)
-Pofaczenia elementéw
- Prawidtowosci wykonania detali
- Oceny estetyki wykonywanych robat.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt. 7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa sa:
Dla wiezby dachowej—1 m3

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
- Odbiory czesciowe :
- badania podtoza (deskowania i fat) nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
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- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
- Odbidr czesciowy powinien obejmowad rowniez sprawdzenie :
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Odbidr koncowy :
- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét i po deszczu.
- Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
- Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidfowosci spadkdéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
- Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacji deszczowe;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- montaz elementdow konstrukcyjnych,

- impregnacje,

- przybicie kontriat,

- wykonanie deskowania petnego

- wykonanie $cian szczytowych,

-wykonanie podbitek okapdw,
- badania na budowie i laboratoryjne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-
B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
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PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.
10.2. Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdiniejszymi
zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice ] FEIMw s
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 107




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110

Strona

| 108




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45321000-3
OCIEPLENIE SCIAN

Kod CPV 45261410-1
IZOLOWANIE DACHU
SST 013

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 109




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych elewacji, dachu i posadzek budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty polegajgce na ociepleniu scian i posadzek obejmuja:
- Ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg wetny skalnej (np. Rockton Rockwool) gr. 20cm,
- Ocieplenie w przestrzeni pomiedzy krokwiami — wetna mineralna (np. TopRock) gr. 20 - 22cm
- Ocieplenie stropodachu — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 18cm
- Ocieplenie posadzki - warstwa styropianu twardego EPS 100 gr.15cm
- Ocieplenie Sciany fundamentowej: warstwg polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm
- Zasypanie wykopow fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,, Wymagania
ogdlne”.

Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci
i przyczepnosci oraz musi posiadac Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowacé ptyty styropianowe, samogasngce, o gestosci
objetosciowej powyzej 15kg/m3. Zastosowac styropian i wetne o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze
i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8N/m2, odpornos$ci na temperature co najmniej 700°C po sezonowaniu
u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200°C
i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga byé wigksze niz 60x120cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2mm, a grubos¢ 50mm,
80mm, 100mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatosé ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0kPa. Zaleca
sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potagczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Wetna mineralna

Przy stosowaniu ptyt izolacyjnych powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

Izolacje z ptyt nalezy wykonywaé zgodnie z firmowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta lub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421:2000.

Ptyty izolacyjne nalezy rozpowszechnia¢ razem z ich technicznymi kartami katalogowymi oraz razem
z instrukcjami montazu, transportu i sktadowania.

Ptyty powinny miec ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach zgodnych z deklarowanymi przez producenta,
powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez wgtebien, pekniec i dziur, brzegi rowno obciete, krawedzie bez
ubytkdow, nie poszarpane, ptaszczyzny ciecia prostopadte do powierzchni ptyty. Okfadziny powierzchni
powinny byc¢ ciggte, nie mogg mieé¢ uszkodzen - dziur, pofatdowan, zataman oraz powinny by¢

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 110




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

przytwierdzone dokfadnie do powierzchni ptyty, warstwa wetny powinna by¢ rownomiernie roztozona na
oktadzinie.

Sprawdzenie wygladu ptyt polega na poréwnaniu cech zewnetrznych z wymaganiami tego punktu aprobaty.
Cechy prostokatnosci i ptaskosci ptyt izolacyjnych nalezy badaé wg PN-EN 824:1998 i PN-EN 825:1998.
Minimalne (przyktadowe) parametry techniczne:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035W/mK

- klasyfikacja ogniowa: A1l wyrdb niepalny

Polistyren ekstrudowany - polistyren ekstrudowany gr. 8cm, stuzgcy do ocieplenia cokotéw i czesc
podziemnej budynku ($ciany fundamentowej i cokotowej), przyklejane do $cian w systemie oferowanym
przez producentdw na bazie mas i klejéw bitumicznych.

Siatka zbrojgca z widkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajagcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Parstwowego Zaktadu Higieny.

Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe
i cokotowe oraz elementy do obrdébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubosci 0,5mm i wymiarach 25x25mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robaét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacje umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- $rodek transportowy
- rusztowanie zewnetrzne rurowe.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport i sktadowanie zaprawy klejowej.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Transport i skfadowanie ptyt termoizolacji.

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co mozie powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

Transport i sktadowanie podktadu tynkarskiego.

Podkfad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcieicza¢ ani faczy¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikdw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Transport i sktadowanie tynkéw mineralnych.

Tynki mineralne s3 dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszcza¢, rozcienczac ani
faczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze
by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
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przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadku niespetniania wymogdéw geometrycznych, podtoze
nalezy przygotowac. Sposdb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.
Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkéw. Luzne czesci
oraz pozostatoSci po wczesniejszych warstwach usung¢. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki
cementowo-wapienne lub cementowe jak rowniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie
mozna dopusci¢ jezeli posiadajg odpornos$¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm?2. Mocno nasigkliwe
podtoza zwilzy¢ lub zagruntowad.

5.3. Ocena podtoza.
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wtasciwych krokdw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

5.4. Montaz profili
Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu zaznaczajgc go np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozpreing) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym
z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowa¢ i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowa¢ po 3 faczniki na
metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie
listew dokona¢ specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 15 W
przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy
z poprzecznymi nacieciami. ROwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone
z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy
w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku
przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac ciggty, szczelng i pewnie zamocowang warstwe
zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petna
szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.5. Przyklejanie ptyt.
W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowg naktada¢ na ptyty izolacyjne metodg petno
ptaszczyznowa przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy
stosowaé metode pasmowo-punktowg opisang ponizej. Ptyte izolacyjng z wetny mineralnej zaleca sie
zagruntowac wecierajgc w ptyte zaprawe klejowa o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera sie ja w miejsca
na ktére pdiniej naktadamy zaprawe klejowag Zaprawe klejowg nanosimy na ptyty izolacyjne dookota
w postaci wateczka, w $rodku ptyty natozy¢ jg w kilku miejscach ( min. 3 ) . Natozy¢ tyle zaprawy klejowej,
zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa.
Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast
usungé. W przypadku rownego podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca
pacy zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm). Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgca przyciskamy do
sciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje
na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy ukfada¢ od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami
poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rGwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskaé
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikniecia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usung¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich
potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe
jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
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narozy otworéw w elewacjach. Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza naroznik, w
celu pdziniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca
sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.6. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych.
Mocowanie powinno odbywacd sie po catkowitym stwardnieniu zaprawy klejgcej (ok. 3-4 dni) Dyble nalezy
osadzi¢ opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie
do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny
mineralnej, Gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatow
petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy
bloczki z bloku komdrkowego, taczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokosé¢ min. 8 cm w scianie
konstrukcyjnej.

5.7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejaca i rozprowadza ja réwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. “zebatg” o wielkosci zebédw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojonga. Siatke zbrojgcg nalezy uktadac na
zaktad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi
listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwg ciggta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami. Grubos$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 milimetrow. W czesci parteru
budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki

5.8. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otwordéw elewacyjnych
Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski tkaniny z wtékna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej.

5.9. Obrdébki blacharskie.
Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykornczonej sciany co najmniej 40mm i by¢ wykonane w
taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.
Obrébki podokiennikéw muszg byé wykonane z blachy stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢
szeroko$¢ min. 40mm, wiekszg od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢
wywiniete pod katem prostym do goéry na min. 2cm. Dtugosé podokiennikow powinna by¢ o ok. 1cm wieksza
od szerokosci otworu w Swietle termoizolacji.

5.10. Ocieplanie powierzchni poziomych.
Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob cigglty bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej
ocieplanej powierzchni powinny Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.11. Izolacja termiczna dachéw skos$nych.
Nalezy odmierzy¢ odcinki wetny réwne odlegtosci pomiedzy krokwiami z 2cm naddatkiem. Nalezy utozy¢
wefne pomiedzy krokwiami, a nastepnie zabezpieczy¢ linkg lub sznurkiem.

5.11. Izolacja $ciany fundamentowe;.
- oczyszczenie $cian fundamentowych, naprawa przez rapowanie zaprawa cementowa
- przyklejenie punktowo za pomocg masy bitumicznej polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm do S$ciany
fundamentowej
- zastosowanie podktadu gruntujacego np. SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
- zastosowanie hydroizolacji np. 2x SIMPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA
- zastosowanie maty drenujgcej np. ICODREN 10 SZYBKI DRENAZ SBS
- wykonczenie cokotu - czesci nadziemnej
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- zasypanie wykopu drobnym przepuszczalnym piaskiem lub pospdtka, warstwami grubosci do 30cm
i ubijaniem (zageszczaniem)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Powierzchnie robdt ociepleniowych oblicza sie w [m2] powierzchni ocieplanych. Powierzchnie pilastrow
i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Ilos¢ ocieplenia i tynkdw zewnetrznych w [m2] okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
8.1. Odbiér podtozy.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.
8.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$é powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
- nie wieksza niz 2mm
- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dtugosci faty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wieksze niz 2mm
- ogdétem nie wiekszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robot obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiaréw i Kosztorysie
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
-PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Plyty styropianowe (PS-E).
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PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-03002/99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-EN-ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku

PN-1SO-6241:1994 Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki,

jakie powinny by¢ uwzgledniane

10.2. Inne dokumenty.

(1]

(2]

[3]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
ROBOTY TYNKARSKIE
SST 014

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkdw wewnetrznych w budynku wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami dla Remizy OSP
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie prace majgce na celu:
wypetnienie ewentualnych ubytkéw,
- zagruntowanie podtoza pod tynk,
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- wykonanie tynkéw wewnetrznych , ,,mokrych”, cementowo- wapiennych, kat.3
1.4. Okredlenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie tynkow , wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo tynkéw
zgodne z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzdér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mieé¢ wptyw na nosnosé¢ obiektéw nalezy
uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty
0,5+1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynkéw wewnetrznych).
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk zewnetrzny — tynk cienkowarstwowy akrylowy.
Cienkowarstwowy tynk strukturalny ,kornik”, przeznaczony do recznego wykonywania dekoracyjnych
wypraw zewnetrznych. Tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Tynki
akrylowe dajg powtoke przepuszczalng dla pary wodnej, hydrofobowa. Charakteryzujg sie duzg odpornoscig
na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp.
Przyczepnos$¢: min. 1,5MPa; temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C; odpornos¢
na temperatury: od -20°C do +60°C; gesto$¢ gotowego wyrobu: ok. 1,9 g/cm?; opér dyfuzyjny: max 0,2m.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robaét.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Do robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikéw na wode.
- kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Tynk akrylowy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do
uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Materiaty do wykonania tynkow dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno powinno by¢
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sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane
jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowad srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzega¢ jego
terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosc.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muroéw tj. po uptywie ok. 4
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtoza.
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 Spoiny w murach
ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowsa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych.
- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.3.1.
- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi normg PN-70/B-10100.
- Grubosci tynkéow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
- Tynki zwykte kategorii Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
- Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno
dociskana do warstwy narzutu.
- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne: tynkdw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.
5.5. Przygotowanie podtoza pod tynk akrylowy.
Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych
ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejoéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usunac. Po
ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé podtoze emulsjg gruntujaca. Nierdwnosci i ubytki nalezy wypetnic
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stosujgc zaprawe szpachlowa. Przed natozeniem tynku, niezaleznie od podtoza, nalezy wykonaé technika
malarskg podktad z tynku podktadowego.
5.6. Wykonywanie tynkéw akrylowych.
Tynk nalezy naktadaé na przygotowane, zagruntowane podtoze w postaci rownomiernej warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem
do wiadra i przemieszac. Powstatg powierzchnie zaciera pacg z tworzywa sztucznego w pionie, w poziomie,
ruchem okreznym lub na krzyz, uzyskujac zgdang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy
a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Nalezy
doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda
"mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowad, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw atmosferycznych. Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od +5°C
do +25°C.
5.7. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowaé wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wiekszej
niz70%.
Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:
- narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,
- Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,
- wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek
- ostateczne wyrdwnanie powierzchni pacami elastycznymi.
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty tynkarskie z
pompami slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej
miekki wypetniacz. Sposdéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny byé zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.
5.8. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym
Operatorzy obstugujacy koncéwki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni by¢
zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzic¢
prébe wodng catego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,5MPa w zaleznosci od
rodzaju pomp. Z wynikdéw préb nalezy sporzadzi¢ protokét, ktdéry stanowi zatgcznik do raportu pracy
agregatu. Wytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a podtgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy
wykonywac przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:
- pracowac przy ci$nieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,
- pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,
- podciagac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,
- pracowa¢ pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie
sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,
- w obecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwa¢ weze sprezonym powietrzem, poniewaz
nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
- zezwoli¢ na prace pracownikéw, ktdrzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
- przeprowadzaé kontrole silnika lub przewodoéw elektrycznych bez wytgczenia pradu
- Przy kazdym agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania tynkow.
Badania tynkdéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan.
6.3. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.4. Badania w czasie robét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki  badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.5. Badania w czasie odbioru robét.
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne”
Kontrola jakosci tynkdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych IlI kat:
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej
- odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wieksze niz 3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na
10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego
- pekniecia powierzchni
- wykwity soli w postaci nalotu
- trwate zacieki na powierzchni
- odparzenia, odstawanie od podtoza

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 001, Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w [m2] jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m?.
llo$¢ tynkéw w [m2] okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg wykonawczg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.2. Odbiér podtoia.
Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbiér tynkéw.
Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
-trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
-ocene wynikéw badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.4. Odbidr koricowy.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robdot obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiaréw i Kosztorysie
Inwestorskim.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-01302
PN-B-10105

PN-C-04630
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701 ;1997
PN-1SO-9000

10.2. Inne dokumenty.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODKtADY PODPOSADZKOWE

Kod CPV 45262350-9
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
Kod CPV 45262320-0
WYROWNYWANIE
Kod CPV 45320000-0
ROBOTY I1ZOLACYJNE
SST 015

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podktadow
podposadzkowych dla zadania budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek betonowych w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Podtogg- nazywamy caty ukfad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie
lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym
spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze
tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.
Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej,
wygtadzajgcej, podktadu podtogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen
uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.
Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja sie z trzech podstawowych elementdéw:
podktadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i
posadzki.
Podtoze element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnosc podktadu do podtoza.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed
utozeniem posadzki. Rozrdznia sie nastepujace rodzaje podtdg:
- podtogi utozone na podtozu betonowym potozonym bezposrednio na gruncie - majace izolacje
przeciwwilgociows i izolacje cieplna,
- podtogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartg przestrzenig - majace izolacje cieplng chroniong przed
zawilgoceniem w trakcie budowy lub uzytkowania,
- podtogi nad pomieszczeniami, w ktdrych wystepuje okresowo lub stale zwiekszona ilos¢ pary wodnej —
majgce izolacje parochronng, zabezpieczajgcg konstrukcje podtogi przed zawilgoceniem,
- podtogi na stropach wykazujgcych niedostateczng izolacyjnos¢ przeciwdzwiekowg - majgce izolacje
przeciwdzwiekowa wyprowadzong na $ciany pomieszczenia, czyli tzw. ptywajgcg konstrukcje podtogi,
- podtogi na stropach o dostatecznej izolacyjnosci przeciwdzwiekowej - majace posadzke z warstwa ttumigca
lub poziomga warstwe izolacji przeciwdZzwiekowej,
- podtogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagajacych instalacji odwadniajgcej — majace
izolacje cieplng i przeciwdZzwiekowg z wyrobow odpornych na dziatanie wody; posadzka jest zabezpieczona
izolacjg wodoszczelng,
- podtogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia odptywowe - majace izolacje
wodoszczelng utozong ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej lub odwodnienia liniowego, bezposrednio
pod posadzka; spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkfadu podtogowego i posadzki w kierunku kratki
Sciekowej wynosi:
- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym co najmniej 1%,
- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie przemystowym co najmniej 1,5%; izolacje
wodoszczelng wywija sie na Sciany na wysokos$¢ co najmniej 10 cm oraz faczy z urzadzeniami
odptywowymi w sposéb umozliwiajacy sptyw wody do kanalizacji,
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- podtogi w pomieszczeniach narazonych na dziatanie chemikaliéw - zaprojektowane i wykonane w sposdb
zapewniajacy skuteczng ochrone zaréwno konstrukcji podtogi, jak i podfo za przed agresywnym dziataniem
chemikalidw; podkfady betonowe posadzkowe spetniajg wymagania zgodnie z wtasciwos$ciami i warunkami
stosowania projektowanego zabezpieczenia chemoodpornego posadzki; konstrukcja podfogi ma izolacje
chemoodporng, dostosowang pod wzgledem odpornosci i szczelnosci do rodzaju dziatajgcych na posadzke
chemikalidw,

- podtogi o podwyziszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne - utozone na podktadzie
zbrojonym o odpowiedniej wytrzymatosci.

Podktad podtogowy
warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub
nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:

- uzyskania okreslonego poziomu,

- utozenia posadzki,

- stanowienia posadzki.
Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie
podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W
zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).
Podkfad podtogowy moze by¢ utozony bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej,
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej
izolacji - tzw. podkfad ,,ptywajacy".
Rozrdznia sie nastepujgce rozdaje podktadow:
- podktad bitumiczny, ktérego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy hydrauliczne,
- podktad cementowy, ktérego spoiwem jest cement,
- podktad cementowo-polimerowy, ktérego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami lub
dodatkami polimeréw w postaci dyspersji lub proszkéw,
- podkfad magnezjowy, ktérego spoiwem jest wodny roztwdr tlenku magnezu i soli magnezu,
- podktad zywiczny, ktérego spoiwem jest zywica syntetyczna o konsystencji ciektej lub odpowiedniej do
zacierania, twardniejgca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznej,
- podktad gipsowy(anhydrytowy), ktérego spoiwem jest siarczan gipsu,
- podktad asfaltowy, ktorego spoiwem jest masa asfaltowa.
- Pod wzgledem konstrukcyjnym rozrdznia sie nastepujace rodzaje podktadow:
- podkfad monolityczny, wykonywany z cementu na $wiezym podtozu betonowym,
- podktad zwigzany z podtozem,
- podktad nie zwigzany z podtozem,
- podktad ptywajacy, wykonany na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej, oddzielony od innych
elementéw budynku, takich jak np. sciany,
- podkfad utozony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie potaczony z podtozem,
- podktad prefabrykowany, wykonany z elementéw prefabrykowanych,
- podktad zbrojony - zawierajacy zbrojenie,
- podktad grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podtogowego,
- podktad wykonywany na budowie z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w stanie suchym,
albo zarobionej woda.

Posadzka

posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykoriczeniem zewnetrznym.
Posadzki mogg byc jedno- lub wielowarstwowe.

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje posadzek:

- posadzka mineralna - wykonana z wyrobdéw mineralnych: betonu, lastryka, ptyt ceramicznych, ptyt
kamiennych itp.,

- posadzka mineralno-zywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimeréw
lub posadzka

- betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
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- posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierajgcych wypetniacze mineralne,

- posadzka z zywic syntetycznych - wykonywana z kompozytdw z zywic syntetycznych zawierajgcych
wypetniacze mineralne,

- pigmenty i dodatki w postaci r6znych modyfikatoréw.

Sposrod  wyszczegdlnionych posadzek najwiekszg grupe stanowig posadzki z zastosowaniem Zzywic
syntetycznych. Bazg materiatowg do wykonywania posadzek z zastosowaniem zywic syntetycznych sg
nastepujgce spoiwa organiczne:

- epoksydowe,

- poliuretanowe,

- akrylowe,

- epoksydowo-poliuretanowe,

- winylowo-estrowe,

- poliestrowe.

Z wymienionych wyzej spoiw i odpowiadajacych im utwardzaczy oraz przyspieszaczy sg wykonywane
nastepujgce rodzaje posadzek:

- posadzka powfokowa - warstwa uzytkowa podfogi, wykonywana z kompozycji zywicznej jedno- lub
dwusktadnikowej, o grubosci okoto 0,5mm; moze by¢ warstwg sztywng lub elastyczng,

- posadzka wylewana - warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zywicznej dwu- lub
tréjsktadnikowej, o grubosci od 1,5 mm do 4,0mm; moze by¢ warstwg sztywng lub elastyczng,

- posadzka szpachlowa - warstwa uzytkowa podtogi wykonana z kompozycji zywicznej, dwu- lub
tréjsktadnikowej, o grubosci od 3,0 mm do 25,0mm.

Wymienione posadzki wykonuje sie na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych podktadach
betonowych.

Podktad betonowy
wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktéorym wykonuje sie posadzke
zywicznag.

Jastrych

jest rodzajem bezspoinowego podkfadu podtogowego lub bezspoinowg posadzka wykonywang z mieszaniny
o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej procesow
wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie rowniez
systemy suchych jastrychow podtogowych. - technologia ich wykonania polega na faczeniu klejowym i
mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one lzejsze od jastrychow wykonywanych na mokro i
pozwalaja na szybsze kontynuowanie dalszych robdt. Oprdcz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o
spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka
wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane
w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim skfadzie
gipsy syntetyczne.

Izolacje podfogowe
dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka maja spetnié¢. Naleza do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa,
wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa

Impregnacja
powlekanie podfoza lub podktadu cieczg wnikajagcg w pory materiatu bez tworzenia ciggtej warstwy na
powierzchni tych elementow.

Posadzka chemoodporna

wykonywana z wyrobdéw odpornych na dziatanie chemikaliow wystepujacych w trakcie jej uzytkowania i
stanowigca jednoczesnie zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej przed przenikaniem tych chemikalidw,
zgodnie z PN-80/B-01800. W zaleznos$ci od rodzaju $rodowiska agresywnego posadzke chemoodporna
moze stanowic¢ jedna z wyzej okreslonych posadzek, na przyktad posadzka z zywicy syntetycznej lub
posadzka asfaltowa.

Szczeliny dylatacyjne
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wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich
odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane w miejscach dylatacji konstrukgji
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia wyrobow.

Szczeliny izolacyjne

stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi
jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne s stosowane takze w miejscach zmiany grubosci
podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe

wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych
lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w
podktadach z zaprawy cementowej i w podktadach z betonu. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Na zewngtrz pomieszczen pola
miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m2, przy najwiekszej dtugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podktadzie cementowym sa wykonywane jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podktadu.

Wktadka (tasma) dylatacyina

wktadka umieszczona miedzy podktadem i przylegtymi czesciami konstrukcji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora.
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie
z wymaganiami norm.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogolne”.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych
materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.

2.2. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wymagania dotyczqce przyjecia wyrobéw na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtdg i posadzek przewidziane w projekcie.
Wykonawca powinien zapewni¢:

odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych beda przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na
budowe; dotyczy to wyrobdéw wymagajacych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow
z zywic syntetycznych itp. — co powinno by¢ zaznaczone w projekcie,

pomieszczenia, w ktérych wykonawca robdét bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej
wymienionych wyrobow,

pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtég i posadzek, nie mogg byc¢
sktadowane inne wyroby.
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Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi
dokumentami:

certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna,

wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile s3 one wymagane w projekcie,

informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi. zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki,
rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie
maja ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie
z wzorem podanym w zafgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego
1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241)

stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdw przeznaczonych do wykonania podtég i posadzek wykonawca
powinien sprawdzi¢:

zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektows,

kompletnos¢ i aktualnosé¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog
i posadzek,

wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana
w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat przyjety
na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego
przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z
materiatem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatéw lub normy i sprawdzi¢
temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ rowniez
wilgotnos$¢ wzgledng powietrza,

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podktadu. Wyniki pomiaréw
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Podtogi mozemy pod wzgledem przeznaczenia dzielimy na:

- Podtogi do pomieszczen technicznych i podtogi garazy, charakteryzujgce sie wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niskg $liskoscig i
wtasnosciami elektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy
estetyczne i izolacyjnosé termiczna w wiekszosci przypadkdédw majg znaczenie drugorzedne.

- Podtogi pomieszczern technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace nizszych
parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podtogi
sg wzgledy ekonomiczne.

- Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprécz
wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i
ograniczenia przenoszenia dzwiekow oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapédw technologicznych. Na podtozu ukfada
sie:

- warstwe wyrdwnawczg celem uzyskania pozgadanych spadkéw oraz niwelacji wad podkfadu, o
wytrzymatosci 12-13MPa,

- warstwe gfadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o wytrzymatosci
przekraczajgcej 15-20MPa,

- warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,
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- warstwe klejagca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo
bitumiczne),
- lub zamiennie warstwe oddzielajgca dla niektorych typdw posadzek "ptywajgcych".

2.3. Warunki szczegétowe posadzki betonowe

Przygotowanie wyrobdéw do wykonywania izolacji podiég
Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdZzwiekowych obejmujg réznego rodzaju ptyty,
np. styropianowe, widrowe itp. oraz masy klejgce do mocowania ptyt do podtoza.
Ptyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji
przeciwdzwiekowej lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego
podtoza, nie nizszg niz 10 °C.
Przygotowanie konkretnych wyrobdow do stosowania powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjami lub
technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powotanymi w
projekcie.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobéw do stosowania obejmuja:
- oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do
odpowiednich wymiardw,
- wymieszanie ptynnych klejow i preparatow uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do
ujednorodnienia ((jednolity wyglad i kolor).
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Przygotowanie wyroboéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtég obejmuja wyroby rolowe: papy lub
folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami uszczelniajgcymi
oraz kompozyty Zywiczne i polimerowo-zywiczne.
Rolki pap lub folii, masy zywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich
zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwna lub zblizong do
izolowanego podtoza.
Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich
stosowania dotgczonymi do wyrobéw przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.
Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobdw izolacyjnych obejmuja:
- rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie
arkuszy z kurzu, ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki, np. z tektury,
- wymieszanie przed uzyciem wyrobow polimerowo-cementowych, wyrobdw z Zzywic syntetycznych,
zarowno jedno jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejow i preparatdw uszczelniajgcych, co powinno
doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiggniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie
wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,
- rozcienczenie ptynnych wyrobéw podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest
dopuszczone przez producenta, co powinno przygotowac wyroby do prawidtowego stosowania, jezeli ulegty
zageszczeniu w trakcie magazynowania.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Przygotowanie ptynnych klejéw, preparatéw uszczelniajacych, kompozycji z zywic syntetycznych i mieszanek
polimerowo cementowych powinno sie odbywaé w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%.

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
muf.

2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
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2.6. Cement

Cement winien spetnia¢ wymogi wg normy PN-EN 191-1:2002

2.7. Styropian

PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obcigzen mechanicznych, np. $ciany szczelinowe, szkieletowe Sciany
dziatowe, stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie laminatéw oraz do metody lekkiej

suchej.

PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie
lekkiej mokrej oraz jako wypetnienie w ptytach warstwowych.
PS-E FS-20 - Przenoszenie wiekszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtég w budynkach
mieszkalnych, i w garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podtogowego.

PS-E FS-30 - Przenoszenie wiekszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtég w halach
przemystowych, na parkingach, w garazach, jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania
podtogowego oraz jako wypetnienie nasypéw w budownictwie drogowym i konstrukcjach inzynierskich.
Wymagania dla ptyt styropianowych stosowanych do izolacji stropéw

[kg/m3]:

AKUSTYCZNY STYROPIAN
Typ PS-E FS 20 PS-E FS 30 PODLOGOWY
Gestosc pozorna, nie mniej niz 20 30 7-10

Zastosowanie

Przenoszenie
obcigzen
mechanicznych
typowych dla
dachow,
podtdg i czesci
podziemnych
budynku

Przenoszenie
wiekszych obcigzen
mechanicznych,
izolacje podtég w
halach przemystowych,
na parkingach w
garazach

Ttumienie dzwiekéw
uderzeniowych w
stropach kondygnacji
budynkow mieszkalnych i
Uzytecznosci publicznej

Wymiary dtugos¢, szerokos¢
[mm]:

1000x500 * 0,3%

1000x500 * 0,3%

Odchytki grubosci [mm]:

od 10 do 15+ 0,5 od 20 do 100 +

1,0 od 105 do 1000 * 1,5

ponizej 30: <2 od
30: <3

Naprezenia $ciskajace przy
10% odksztatceniu
wzglednym, nie mniej
niz[kPa]:

100

200

Nie normalizuje sie

Stabilnos¢ wymiarow w
temperaturze 70°C, po 40 h,
nie wiecej niz [%]:

Nie normalizuje sie

Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta w temp 10°C, wartos¢
deklarowana przez
producenta, lecz nie wiecej
niz[W/mkK]:

0,040

0,034

0,045

Chtonnos$¢ wody po 24h, [%]
(V/V), nie wiecej niz:

15

1.2

Nie normalizuje sie

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie,
[kPa], nie mniej niz:

150

200

50

Sztywnos$¢ dynamiczna
[MN/m3]

nie normalizuje sie

12-18

Zdolnos¢ samogasniecia ptyt
styropianowych

Samogasnhacy

2.8.Keramzyt

Keramzyt winien spetnia¢ wymogi PN-86/B-23006
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Impregnowany Keramzyt frakcji 10-20 mm (warstwa grubosci 10-20cm). Keramzyt to ceramiczne kruszywo
wytwarzane w procesie wypalania glin peczniejgcych posiada wszechstronne wtasciwosci izolacyjne. Jest
bardzo lekkie (270 kg/m3), dzieki czemu jest dobrym izolatorem cieplnym. Porowata struktura wewnetrzna
Swiadczy o dobrej izolacyjnosci akustycznej, umozliwia takze ttumienie fal niekorzystnie radiestezyjnie
oddziatywujacych na cztowieka a wywotywanych przez cieki wodne. Jest to materiat niepalny i NRO (nie
rozprzestrzeniajgcy ognia), odporny na dziatanie gryzoni, grzybow i plesni.

2.9. Beton.
Beton B-15 do posadzki zwyktej
- Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i dostarczony
na budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom lub
Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
- Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej
wytwérni i dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3
- Receptura betonu, wg ktdrej jest on sporzadzany w wytwdrni powinna by¢ przedtozona do akceptacji
Inspektora.
- Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%

2.10. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
- Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub
typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych
sie pod katem 90°, potgczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego.
- Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.
- Pfaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu
powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod katem 90°, potaczonych za
pomocay elektrycznego zgrzewania punktowego w miejscach stykow.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretow stalowych potgczonych

3. SPRZET.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robat.
3.2. Stosowany sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
- odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze + 150C
- 70 min. — przy temperaturze + 250C
- 30 min. — przy temperaturze + 300C.

DRAFT Spétka InZynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 133

SPOEKA INZYNIERSKA




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad

ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwafosci podtogi. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz rowng i gtadka powierzchnie.
Przed wykonaniem podktadu naleSy ustali¢ potoSenie

gdérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Podktady monolityczne (wylewane) mogg
by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji

przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).
Podktady z betondw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub
piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm,
,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi
grubosc podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne
obejmujgce powierzchnie ok. 20m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle
suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach -
stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu
(mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzenia powierzchni
szpachlowka gipsowa naktadang warstwg grubosci 2-3mm. Podktady estrichgipsowe majg wyzsza
wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg tatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego
wigzania. Podktady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok. 40mm.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w skfad
mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymatos¢ na $ciskanie> 20MPa, a na
zginanie >4,5MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad
podfogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podidg ptywajgcych oraz w systemach
ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze odbywac sie
na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie
rowng, pozioma i gtadky powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych
powierzchnie.

Warunki wykonania i kontroli podktadéw podtogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. W
projekcie powinno sie podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu, sposéb jego utozenia (np.
zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na izolacji cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczegdty (np. cokoty,
odwodnienie itp.). Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt
nie stanowi inaczej, sg nastepujace:

- grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

- grubosc¢ podkfadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

- grubos¢ podktadu ,ptywajgcego" na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego

(np. wetny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobdéw

sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35mm,

- w podktadzie powinny by¢é wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne,

przeciwskurczowe, cokoty, spadki,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy

fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupédw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych

posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic¢

od 4 mmdo 12 mm,
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- szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
- szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:
- 3 m w podkfadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,
-4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,
- 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami
temperatury,
- 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,
- temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,
- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowac zgodnie z opisem zawartym w
projekcie,
- zaprawe cementowgq lub mieszanke betonowa nalezy uktadac niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,
- w $wiezym poktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢ od 1/3
do 1/2 grubosci podktadu,
- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcy ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem;
- powierzchnia podkfadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitéw wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
- Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wykonywanie warstw wyréwnujgcych i izolacyjnych
Warstwe wyréwnujgca wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng pozioma lub
ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku rownym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowac rowniez zaprawe polimerowo-cementowg o tym samym
stosunku objetosciowym sktadnikow albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgca.
Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkgcji, jakg majg spetnia¢, mogg by¢: przeciwwilgociowe, parochronne,
wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.
Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze soba pomieszczeniach wystepuja
znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.
Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na zalewanie
woda.
Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.
Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i zalezg one
od rodzaju i masy stropu.
Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych i przeciwdzwiekowych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywac jedynie na podtozach, ktérych prawidtowosé przygotowania zostata
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno wykazywac wilgotno$¢ nie wiekszg niz 3%,
a dopuszczalne zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5mm.
Sposéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:
- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
- wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
- rodzaje i grubos¢ izolacji cieplnych lub przeciwdzwiekowych powinny by¢ podane w projekcie
podtogi,
- izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinny by¢ wykonywane z wyrobéw w stanie powietrzno-
suchym,
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- izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w konstrukcji podfogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz
w taki sposéb, aby zapobiec
- tworzeniu sie mostkow cieplnych lub dZzwiekowych; izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane
na spoing mijang,
- utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami
i zawilgoceniem,
- nalezy unika¢ taczenia wyrobdéw styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje
organiczne, ktére rozpuszczaja polistyren.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podtég
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywaé jedynie na podtozach lub podktadach
podtogowych, ktérych prawidtowosé wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
dotgczonym protokotem odbioru podtoza lub podktadu.
Podfoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, réwne, bez wglebien,
wypuktosci i pekniec, czyste i odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym w
projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych sg
nastepujgce:
- izolacje powinny w sposéb ciggly i szczelny zabezpiecza¢ podtoge przed dziataniem wody lub pary
wodnej,
- izolacje powinny $cisle przylega¢ do chronionego podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
- izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania
wody, a izolacje par ochronne od strony dziatania pary wodne;j.
- Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych
powinna wynosic:
- powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobdéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na
gorgco oraz w przypadku izolacji z wyrobow polimerowo-cementowych,
- powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych rozpuszczalnikowych,
- od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobow z zywic syntetycznych i folii z tworzyw
sztucznych.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogdina
Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i
instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjgtkiem prac malarskich.

Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej
Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem zawierajgcym
dane o rodzaju tonu i jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, Scieralnosci, technologii uktadania
mieszanki betonowej itp.
Posadzke z betonu lub z zaprawy cementowej nalezy wykonywac jedynie na podktadach, ktérych
prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub zatgczonym do dziennika
budowy protokotem odbioru podktadu podtogowego.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej sg nastepujace:
- posadzka powinna by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylegaé do podkfadu catg
powierzchnig,
- w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposéb
analogiczny, jak w podkfadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke wraz z
catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw obiektu lub dzielgce fragmenty posadzki réznigce
sie miedzy sobg obcigzeniami Uzytkowymi, wymiarami itp.
- posadzka powinna mie¢ jednolita barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug
wymagan projektu; niedopuszczalne sg peknigcia,
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- powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowg tatg
kontrolng nie powinno przekracza¢ 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej
i 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu,
- dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowg tata
kontrolng nie powinno by¢ wieksze niz + 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno
powodowac zaniku zaprojektowanego spadku,
- grubos¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z
betonu nie mniej niz 30 mm,
- w miejscach przylegania posadzki do sciany powinny by¢ wykonane cokoty,
- posadzke nalezy pielegnowaé przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi
inaczej.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Wymagania szczegétowe
- Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzié prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.3. Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z projektem
sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robo6t sg dokumenty:
- projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,
- dziennik budowy,
- certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajow podtog.
W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych
robodt zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktaddw, od ktorych jakosci zalezy ostateczna
wartos¢ techniczna podtdg. Badania wykonanych podtég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmuja
badania materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych
sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

Zakres czynnosci kontrolnych
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak i koncowego,
obejmuje:
- sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapisow j w.,
- sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych.

Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

Kontrola i badania podfoza pod izolacje podtogi
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podiogi powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu podfoza metodami nieniszczagcymi. Wyniki kontroli podtoza
powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

Kontrola i badania izolacji podtogowych
Odbidr izolacji podtogowych przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdzwiekowych powinien nastepowac
po okreslonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuje:
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢
powierzchnie stropu, a styki wyrobow izolacyjnych powinny do siebie przylegaé; niedopuszczalne jest
wystepowanie ubytkow w warstwie izolacyjnej;
- wykonczenie izolacji przy Scianie powinno objgé projektowany podktad betonowy pod posadzke,
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢
ciggta, rowna, bez zmarszczen, peknieé i pecherzy; izolacja powinna przylegac do podtoza,
wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i powinna przylega¢ do
podtoza,
- sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢
zawilgocona,
- wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia
szczegotdw uszczelnien; izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejonych
zaktadow.

Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbidor podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2- metrowa fate,
- sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegétéw w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
szczelin oraz wysokosci cokotow,
- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow, z ktorych
podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-

betonowych powinien obejmowac:
- wizualne sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki; posadzka powinna miec
jednolitg barwe; powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta zgodnie z wymaganiami projektu;
pekniecia na posadzce sg niedopuszczalne; w miejscach przylegania posadzki do Sciany powinny by¢
wykonane cokoty,
- sprawdzenie réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomoca kontrolnej faty o dtugosci 2 m przez
przytozenie jej w roznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; przeswit pomiedzy
tatg a powierzchnig posadzki nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm; przy sprawdzaniu odchylen od
poziomu nalezy dodatkowo postugiwac sie poziomnicg,
- sprawdzenie przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem drewnianym;
charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o braku przylegania posadzki do podktadu; posadzka,
ktdra nie przylega do podktadu posadzkowego, nie moze by¢ odebrana,
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- sprawdzenie grubosci posadzki - na zgdanie inwestora - poprzez wyciecie w dowolnie wybranych
miejscach trzech otworéw kwadratowych o wielkosci bokdw nie przekraczajgcych 10 cm i zmierzenie
grubosci posadzki z doktadnosciag do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubosci posadzki przyjmuje sie
$rednig arytmetyczng pomiaréw w trzech otworach; na kazde 100 m2 posadzki powinno przypadac
co najmniej jedno sprawdzone miejsce,
- sprawdzenie szerokosci szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomocg pomiaréw oraz poréwnanie
wyniku z wymaganiami projektu.
Wynik odbioru nalezy opisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli chociaz jedno sprawdzone miejsce nie spetni
stawianego mu wymagania, nie mozna uznac¢, ze posadzka zostata wykonana prawidfowo.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2.Jednostka obmiarowa.
Posadzki betonowe oblicza sie w m2.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu
w przypadku watpliwoséci. Zagdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczgce odbioru robét

Rodzaje odbiorow
Odbiodr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyrdznia sie:
- odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidtowosc¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac),
- odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.
- odbiér materiatéw
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

Kolejnos¢ odbioréw prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podtdg s3 wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:
- odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,
- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy
wierzchniej (o ile jest zaprojektowana),
- odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbidr warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatéw pod
posadzke,
- odbidr warstw: wyrownawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane),
- odbiér kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np.
izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.
Odbidr koricowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbiér poszczegdlnych etapéw robét
Odbior podfoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu, sprawdzenie spadkéow podtoza lub podktadu i
rozmieszczenia wpustow podtogowych.
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Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujgcych etapach robdt: po
wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem
podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:
sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i
ciggtosci warstwy izolacyjnej.
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot:
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykonac¢ sprawdzenie:
- materiatéw,
- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych,
badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one
wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do1mm,
- odchylen od ptfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej
taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia naleSy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,
- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Wykaz dokumentdw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:
- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno spetniaé
podtoze, podktad podtogowy, izolacje lub posadzki,
- dziennik budowy,
- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
- protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajgcych,
- wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byty wymagane
w projekcie i wykonane).
Odbiér koricowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw miedzyfazowych.
W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzié: jakos$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot
(warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, prawidtowosc¢
wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych. Ocene prawidtowosci wykonania posadzki
przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne. Odbior posadzki powinien
obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- réwnosci za pomocag taty kontrolnej,
- odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomnicy,
- pofaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,
- wytrzymatosci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na probkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),
- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylataciji itp.,
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- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od
prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych, Gdy w

projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy przeprowadzic¢
badanie scieralnosci na probkach materiatu pobranego podczas wykonywania posadzki.

Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koricowym

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

dziennik budowy, protokoty odbioréw przejsciowych.

Odbioru jakosciowego materiatéw

dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na
stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokonad sprawdzenia materiatéw
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
— usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,
— uprzatniecie zakresu robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Roboty przy wykonywaniu podkfadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
— zakup materiatéw,
—transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— wykonanie podkfadu betonowego,
— wykonanie posadzki betonowej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typuN

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4
ROBOTY DEKARSKIE
SST 016

[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji budowy budynku wielofunkcyjnego z
pomieszczeniami dla Remizy OSP.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robdét odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczgcych wykonania:
pokry¢ dachowych,
- obrébek blacharskich,
- montazu rynien i rur spustowych,
- montaz taw i drabinek kominiarskich,
- montaz drabinek sniegowych,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,, Wymagania
ogdlne”.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie
sg wskazaniem na producenta.

2.2. Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu blacha dachowa np. Ruukki pokryta powtoka Wonder Wall — Iron Rust kolor naturalny
rdzawy oraz blacha na rabek np. Ruukki kolor brgzowy — Ral 2001

Obrébki blacharskie.
Blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/B-10245 przy okapie i kominach w kolorze brgzowym Ral
2001.

Rynny dachowe i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe wykonac jako systemowe stalowe w kolorze obrébek blacharskich oraz dachu. Rury
spustowe wyposazy¢ w czyszczaki rynnowe. Rynny powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

tawy kominiarskie i stopnice metalowe.
tawy kominiarskie — stalowa powtoka ocynkowana + malowana proszkowo odporna na rdz, warunki
atmosferyczne, mréz — kolor RAL 7005
Stopnie kominiarskie - stalowa powtoka ocynkowana + malowana proszkowo odporna na rdz, warunki
atmosferyczne, mréz — kolor RAL 7005

Barierki przeciwsniegowe.
Barierki przeciwsniegowe rurowe stal ocynkowana + malowane proszkowo kolor grafitowy RAL 7005

Folia wiatroizolacyjna.
masa powierzchniowa=110g/m2,
wytrzymato$é na rozerwanie przez gwozdz=250N. Paroprzepuszczalno$é>40g/m2/24h,
odpornosé na promienie UV=3 miesigce,
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klasa pozarowa B2,
zakres temperatur stosowania od -40°C do +80°C.
Wzmocniona zbrojeniem — zapewnia to odpornosé na rozerwanie.
Folie wstepnego krycia mocuje sie bezposrednio do krokwi a dopiero na nig mocuje sie kontrtaty.
2.3. Materiaty pomocnicze :
- $Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta,
- spoiwo cynowo — otowiowe,
- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,
- elementy do montazu rynny i rur spustowych,
- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw lub
producentow.
2.4. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy standardowy 94x140cm
Wytaz dachowy standardowy o wym. 94x140cm. Kotnierz stanowigcy integralne wyposazenie wytazu oraz
wytaz dostosowany do montazu na potaci dachowej o kacie pochylenia potaci 20°.
Wytaz dachowy powinien charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:

- wymiary 94x140cm

- wytaz termoizolacyjny

- otwierany na bok

- skrzydto aluminiowe o budowie komorowej

- szyba hartowana

- kotnierz uszczelniajacy.
Wytaz zamontowany zostanie na potaci dachowej pokrytej blachg dachowg

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych roboét.
3.2. Stosowany sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt dekarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:
- przyciecia elementéw pokrycia
- zestawem do ciecia blach na obrébke blacharska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Pakowanie.
Ksztattki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane sg w pudta tekturowe. Rynny i rury spustowe wigzane sg w
wigzki i pakowane do rekawodw z folii opakowaniowej. Opakowania przygotowane sg do wysytki na paletach
zbiorczych.

4.3. Magazynowanie.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe nalezy sktadowac i transportowac na ptaskiej powierzchni w potozeniu poziomym.
Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i stykac sie z nimi na catej dtugosci.
Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1m. Ostre krawedzie stojakéw i srodkéw transportu stykajace
sie z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. Ksztattki pakowane w tekturowe pudfa powinny by¢
transportowane i sktadowane pod zadaszeniem. tadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony.
Zaleca sie, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich rzucania.
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Transport blachy dachowej powinien odbywac sie specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem
z otwartg platformg utatwiajacg zatadunek i roztadunek. Blachy nie powinny wystawac¢ poza obrys
samochodu, gdyz grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utratg gwarancji producenta. Podczas
transportu bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ blachy przed przesuwaniem i zamoczeniem. Roztadunek
powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilo$¢ oséb tzn. przy
dtugosci arkusza 6mb powinno uczestniczy¢ 6 oséb po 3 z kazdej strony. Niedopuszczalne jest przesuwanie
jednego arkusza po drugim lub ciggniecie po ziemi. Jezeli na arkuszu powstaty zadrapania lub otarcia
konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie uszkodzenia a nastepnie zamalowanie farbg zaprawowa.
Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych
magazynach. Blachy powinno sie przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie
wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20cm. Blachy przeznaczone do
dtuzszego sktadowania nalezy przejrzeé, a nastepnie przetozyé poszczegdlne arkusze przektadkami tak, aby
umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza.

UWAGA!

Blacha dachowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzZniej niz pét roku od daty produkcji pod rygorem
utraty gwarancji. Producent nie bedzie brat odpowiedzialnosci za wystgpienie uszkodzen powtoki na
blachach dachéwkowych przechowywanych niezgodnie z instrukcjg. Przed montazem blachy prosimy
sprawdzi¢ odcienie kolorow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15cm i zamocowanie zszywkami do
krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalna) mozna przetozy¢ przez kalenice — nie rozcinaé. Przy instalowaniu
folii przestrzegac zalecen producenta folii zwracajgc szczegdlna uwage na sposdb postepowania przy
otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny lub pod
rynne wtedy czapy $niezne i 16d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna by¢
przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie klejace;j.
5.3. Folia dachowa.
Montaz folii dachowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle, od okapu w kierunku szczytu dachu. Wstepnie mocuje
sie folie zszywkami do krokwi. Koncowy montaz jest przeprowadzany za pomocg drewnianych listew
przybitych gwozdziami(75x2,8mm) (kontrtat — potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii
dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisa¢ pomiedzy krokwiami (w najnizszym punkcie
posrodku okoto 20 mm). W kalenicy dachu folia jest montowana wedtug instrukcji montazu podanej na
szczegdtowych rysunkach. Warstwy folii dachowej powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto 100 mm
przy potgczeniu poziomym. Jezeli jest koniecznosé taczenia folii na diugosci, nalezy to wykona¢ w miejscu
przybicia kontrfaty z zaktadem minimum 100 mm.
5.4. Utozenie podktadu z desek.
Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm. Nabicie tat drewnianych
w rozstawie wynikajagcym z instrukcji producenta blachy. Konstrukcje z kontrtat stosowac takze na
odeskowane dachy pokryte papg. Zapewnia to wtasciwg wentylacje pota zapobiega kondensacji pary wodne;j
przy skokach temperatur. Przy matym spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontriaty,
by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajgcego sniegu.
Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25mm i szerokosci od 12cm do 15cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30cm,
- odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5cm przy kryciu blachg ocynkowang
i nie wiecej niz 4cm przy kryciu blachg cynkowa,
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- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, tgczonych ,,na piéro"
i ,wpust" lub ,na przylge". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu
dopuszcza sie uktadanie desek na styk,
- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu
blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,
- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30cm, przy oknach, wokdét komindw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,
- podkfad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do nastepujgcych zalecen:
- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ w/w wymagania,
- roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie
wolno wykonywacé na oblodzonych podtozach,
- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego Iub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podfoza
te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,
- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy
lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache
- Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
- Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 21%.
- Podtoze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15cm.
- Czota desek powinny stykac sie na krokwiach.
- Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
- Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm.
- W obiektach narazonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przyktad w wiatach oraz obiektach
o matym nachyleniu pofaci i przy rozstawie krokwi wiekszym od 1.1m podktad powinien by¢
wykonany z desek tgczonych na wpust.
- Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3cm do 5cm.
5.5. Sprawdzenie geometrii dachu.
Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy¢ przekatne, ktore
powinny byc¢ sobie réwne.
5.6. Montaz pasa nadrynnowego.
Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 5mm/mb.
5.7. Montaz pokrycia.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. W przypadku potaci
prostokatnej nalezy zmierzy¢ przekatne, ktére powinny byc¢ sobie rowne. Wszelkie btedy potaci powinny by¢
lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy, gdyz sg to miejsca, ktére pdzniej przykryte sg
obrébkami blacharskimi. Bazg montazu blach dachéwkowych jest zawsze linia okapu.
Przed montazem blach dachowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Szczegdlng staranno$¢ nalezy wykazaé przy montazu podktadu — szczegdlnie tat. Musza by¢ mocowane
(gwozdzie skretne — ocynk) réwnolegle do okapu z zachowaniem wtasciwych od siebie odlegtosci. Kierunek
montazu moze by¢ dowolny. Jednak praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony ku prawej (jezeli
arkusz posiada rowek kapilarny po lewej stronie). Wowczas po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza
nastepny podktada sie pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Nastepuje idealne ich
potaczenie na zaktadzie wzdtuznym i przettoczeniach imitujacych ksztatt dachéwki. Arkusz nie osuwa sie z
dachu! Po wstepnym zainstalowaniu nastepnego arkusza mozna przystagpi¢ do zamocowania arkusza
poprzedniego. Dopuszczalne jest rowniez prowadzenie montazu od prawej strony. Wybdr sposobu
uzalezniony jest w gtéwnej mierze od samej wiezby oraz przyzwyczajen montazysty. Do mocowania blach
stuzg wkrety samowiercagce o wymiarach 4,8x35mm z uszczelke z gumy EPDM odporng na zmiany
temperatury i promieniowanie stoneczne, zapewniajgce szczelnos¢ mocowania. Arkusze blach pomiedzy
sobg faczy sie wkretami samowiercgcymi o wymiarach 4,8x20mm. Whkrety nalezy wkreca¢ wkretarka
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wyposazong w ptynna regulacje mocy, w najnizszym miejscu fali dachowki. Szacunkowe zuzycie wkretéw
wynosi 6-7 szt./m2 pofaci i uzaleznione jest od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek blacharskich.
W miejscach komindéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dtuzisze co najmniej o wielkos¢
jednego przettoczenia. Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna
fale albo dociecie blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze.
Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku dachdéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachédw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawié bez
uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal.
Arkusze blach mocujemy na kazdej fali w miejscach:

- przy okapie,

- przy kalenicy,

- przy zaktadzie wzdtuznym,

- przy krawedziach bocznych dachu,

- na rynnie koszowe;.
UWAGA! Arkusze blach w miejscach komindéw i okien dachowych powinny by¢ dtuzsze. Wszelkie btedy
potaci dachowej eliminujemy przykrywajgc wszystkie krawedzie dachu obrébkami blacharskimi.
W przypadku montazu blach nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- blachy przycina sie za pomocga nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych.
- po cieciu i wierceniu nalezy usungc wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach.

5.8. Montaz obrébek blacharskich.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci
od 0,5mm do 0,6mm. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrébki blacharskie mogg by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15°C; z blach
ocynkowanych powinny by¢ wykonywane przy temperaturze wyiszej niz +5°C, nie wykonywac ich na
oblodzonym podtozu.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢é wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie cynku.
Do robdt blacharskich mozna przystapi¢ po czyszczeniu podtoza z wapna, widérdw i innych zanieczyszczen.
Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.
Podtoze powinno byé rowne; przeswit pomiedzy tatg kontrolng dtugosci 3m przytozono do potaci réwnolegle
do okapu nie powinien by¢ wigkszy niz 5mm, a przytozong wzdtuz spadku nie wigkszy niz 10mm.
Przy kominach wykona¢ obrébki wysokosci 15cm, gorna krawedz obrébki wsunietg w spoine muru komina.
Akcesoria kominiarskie tj. fawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym
stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow. Maksymalny rozstaw wspornikdw tawy
kominiarskiej wynosi 90cm.
Wiatrownice — obrdbka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérna powierzchnia blachy dachéwkowej. Na
Scianie szczytowej obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na
$cianie szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie
ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowe;j.
Miedzy blacha ggsiora a blacha dachowa wcisng¢ uszczelke z pianki PU stosowna do ksztattu fali blacho-
dachowki. W uszczelce co 1,50m zostawic¢ otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.
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5.9. Odwodnienie.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%.
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkagtnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od elementéw ponad
dachowych. Wloty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewniaé
swobodny odptyw wody opadowe;.

5.10. Obrébki komindw.
Ich znaczenie jest szczegdlne, gdyz wadliwe ich wykonanie jest zrédtem najczesciej wystepujacych
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obréobek powinny zachodzi¢ poza petny grzbiet blachy
dachdwkowej. Do obrébki komindw stosuje sie rowniez samoprzylepne tasmy dekarskie. Wowczas obrébka
blaszana komina petni tylko funkcje dekoracyjng maskujaca tasme dekarska.

5.11. Odboje kominowe — kozubki.
Na potaciach o nachyleniu przekraczajgcym 30° za kominami powinno sie instalowac¢ odboje. Chronig one tyt
komina przed strugg wody deszczowej zmuszajac jg do ominiecia komina.

5.12. Bariery $niegowe.
Bariery (ptotki) sniegowe sg elementem stanowigcym zapore $niezng w dolnej czesci potaci dachowe;j.
Zapobiegajg gromadzeniu sie w orynnowaniu nadmiaru $niegu zatrzymujgc go bezposrednio na dachu,
chronigc system rynnowy przed zniszczeniem. Ptotek eliminuje rowniez proces tworzenia sie sopli lodowych
poprzez stopniowe uwalnianie wody z zatrzymanego topniejgcego $niegu. O zainstalowaniu barier
sniegowych decydujg lokalne warunki pogodowe oraz doswiadczenia z eksploatacji obiektéw
wybudowanych w okolicy. W zaleznosci od obfitosci opaddéw, zmian pogodowych i uksztattowania dachu
montowane moga by¢ w jednym lub kilku rzedach w odlegtosci ok. 1m od okapu na wysokosci podpory
krokwi (murfaty). W przypadku zamontowania barier $niegowych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszonym
obcigzeniem potaci dachowej o 20 do 40% od wiekszej ilosci $niegu w rejonie barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
6.2. Kontrola wykonania podtozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonywania pokry¢.

DRAFT Spétka InZynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas

ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 149




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

6.3. Kontrola wykonania pokry¢.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzana przez
inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot
dekarskich,
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robdt
dekarskich.
6.4. Zakres oceny jakosci.
Ocena jakosci powinna obejmowac :
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie piondw i poziomdw ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,
- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robdt jest:

dla rob6t — krycie dachu dachéwkg i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni, z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m?,

dla robét — rynny i rury spustowe — 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu dachdwka ceramiczng stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Przy odbiorze prac nalezy sprawdzi¢, na podstawie dziennika budowy i zaswiadczen z kontroli producenta,
zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami lub
atestami.

Badanie podktadu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania tat.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.2. Podstawa odbioru robét.
Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
- petng dokumentacje powykonawczg wraz z os$wiadczeniem stwierdzajagcym zgodnos¢ wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,
- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosSci materiatéw i wyrobow,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.
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Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkdéw technicznych.

Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostkowe obejmuja:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
wykonanie pokrycia dachowego:
- wykonanie izolacji z papy na podtozu,
- wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczna. Wymagania

i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i ggsiory dachowe. Badania.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna
na korozje
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonos$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001

PN-EN 612:1999
PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607:1999

PN-EN 988

PN-EN 490:2000
PN-B-12070:1996
PN-EN 1304 :2002
PN-B-12020:1997

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe (PS-E)
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.

Definicje, wymagania i badania

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdw ptaskich, rolowych dla budownictwa
Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu

Wyroby budowlane z betonu. Dachéwki i ggsiory dachowe cementowe
Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdéw

Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i ggsiory dachowe ceramiczne
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10.2. Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
SST 017

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich scian i innych elementéw w budynku
wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty malarskie obejmuja:
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- malowanie powierzchni Sciana, sufitow, itp.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,, Wymagania
ogblne”.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sg:
28811400-4 Farby i oktadziny scienne
24312210-9 Farby olejne
24350000-2 Rozpuszczalniki
24352000-6 Rozcienczalniki
14121100-6 Gips szpachlowy
Farby emulsyjne
Farby akrylowe
Srodki gruntujace
2.3. Woda PN — 75/004630
Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wodo rozpuszczalnych
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz zakresu ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm Paristwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
- Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateks butadieno —
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia do
stosowania.
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2.6. Farby olejne i ftalowe
farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg. BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6+8m?/dm?.
czas schniecia—12 h
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C
wg PN-73/C-81400
2.7. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- betonowych lub zwyktych tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
- dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje sie inaczej
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
- rozcienczong wodg w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
- przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1 : 1 (pokost : benzyna lakiernicza).

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzagdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych i Sciennych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
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- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
- podczas malowania wewngatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete a na wietrzenie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych jest niedopuszczalne
- przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o witasciwosciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzegac przepiséw BHP.
W przypadku wystgpienia opadédw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.
5.3. Roboty przygotowawcze.
wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powtoka malarska — zgodnie z PN-69/B — 10280
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujgce:
- Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020:1968.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy
wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.
- Tynki zwykte:
nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;
tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac sladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Nie dopuszcza sie do malowania tynkéw przed
uptywem 28 dni od chwili ich wykonania.
- Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.
Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.
5.4. Gruntowanie
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
- samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzona wodg w stosunku 1:3: 5
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem
- przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.
5.5. Wykonanie robét.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
imetalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
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- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.
- Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Podkfady — stosowac wg instrukcji producenta farb i masy szpachlowej.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonié.
Powtoki powinny réwnomiernie bez przeswitéw pokrywac¢ podtoze lub podktad , nie wykazujgc odpryskow,
spekan, nie przylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla, dopuszcza sie chropowatosc
powtoki odpowiadajgcy rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni.
Barwa powierzchni powinna by¢ zgodna z projektem kolorystyki, oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub pofaczen o réznym odcieniu i natezeniu.
Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi,
Linie styku odmiennych barw powiok moga wykazywaé odchylenia liczone od przyjetej teoretycznej linii
zmianybarwdo2mm na 1m ido 3mm na catej dtugosci linii zmiany barw.
Powtoki powinny wytrzymywacé prébe na przyczepnosé oraz byé odporne na wycieranie i wsigkliwos¢
Przykra won z powtok i zawartos$¢ substancji szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robét.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié: czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Sprawdzenie wykonania robdt malarskich polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:
- sprawdzenie podtozy — zgodnosci z dokumentacja i jakosci powierzchni
- sprawdzenie podktadéw — wygladu powierzchni, wsigkliwosci , wyschniecia
- sprawdzenie powtok — wyglagdu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na
zmywanie wodg, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
- w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtrgcenie,
- zapach gnilny,
- $lady plesni.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest: [m?] (metr kwadratowy) powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr robét malarskich.
Odbidr robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.
Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdow badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem,
7e odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokdét odbioru powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robot obejmuje zakres robodt, wykazanych w Ksigzce Przedmiaréw i Kosztorysie
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262650-2
ROBOTY OKtADZINOWE
SST 018

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin podtég w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami
dla Remizy OSP.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujacych :
- warstwy wyréwnawcze
- wylewki samopoziomujace
- ptytki gresowe
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,, Wymagania
ogélne”.
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25 -0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".
2.5. Materiaty okfadzinowe podiég
Na oktadzine podtég nalezy zastosowal ptytki gresowe wskazane w projekcie architektonicznym.
W pomieszczeniach sanitarnych- szatniach, umywalniach, ubikacjach, klatce schodowej nalezy zastosowac
ptytki gresowe antyposlizgowe. Kompozycje klejagce do mocowania ptytek oraz zaprawy do spoinowania
muszg spefnia¢ wymagania normowe lub odpowiednich aprobat technicznych. Materiaty pomocnicze do
wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- Srodki ochrony ptytek i spoin,
- Srodki do usuwania zanieczyszczen,
- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w. w. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Podczas montazu nalezy scisle stosowaé sie do przepiséw producentdw stosowanych
materiatéw.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001,Wymagania ogdlne”. Przy wykonywaniu prac
przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do zakresu wykonywanych robot.
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3.2. Sprzet do wykonania robét.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12mm do

rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania dla transportu.
Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
iloScimateriatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzenn mechanicznych. Skfadowanie materiatéw podfogowych i sciennych na budowie musi byé¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji

podtdg i Scian,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupédw
konstrukcyjnych oraz w styku rdéznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wieksza niz poftowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢é przygotowana zgodnie
z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach
klejowych mogg by¢:

- $ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejagcych na
podfozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4 Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
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spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacy
z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w
czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i okfadzin z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt ,zanikajgcych”.
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m
i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm
i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
- Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ w/w wymagania oraz:
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2mm na dtugosci 2m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m
i 3mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia materiatdow dostarczona na budowe musi posiadaccertyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
- Wyniki powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowa
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
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dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych.
6.4. Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonywanych oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacjg projektows)
i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5 niniejszego opracowania
i opisane w protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego), uzytkownika
i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktdrych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m
i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm
i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
- Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ w/w wymagania oraz:
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2mm na dtugosci 2m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m
i 3mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w Swietle $cian. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajagcym zakryciu sg izolacje i podfoza.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym
i przedmiarami robot i zezwoli¢ do przystapienia do robét oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania
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daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponownie zgtosi¢ do odbioru. W sytuacji, gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej jakosci wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute
i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru), uzytkownika i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kornicowym. Odbidr czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robdt (dokumentacjg projektowg). Odbiér
ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz czas
jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokument:
- specyfikacje istotnych warunkéw zamodwienia
- szczegotowe specyfikacje techniczne
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobodw,
- protokdty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréow sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic nieprawidtowosci i przedstawic jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych prac, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie
kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego, uzytkownika i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
8.4. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. ,0dbidr ostateczny robét”
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiaréw i Kosztorysie

Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701 ;1997

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

PN-1SO 13006-2001
PN-63/B-10145

PN-EN 13813: 2003
PN-B-19701:1997
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
BN-88/6731-08
PN-90/B-14501
PN-EN 923:2000
PN-EN 924:2004(U)

PN-69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
PN-EN 13163:2004

PN-EN 13499:2005

PN-75/B-23100

PN-EN 13226:2004

PN-71/D-94014
10.2. Inne dokumenty.

i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

Cement. Cementy powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania iprzygotowania prébek cementu.
Cement. Transport i przechowywanie.

Zaprawy budowlane zwykte

Kleje. Terminy i definicje

Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe. Oznaczanie temperatury
zaptonu.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
Podtogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
Listwy przyscienne lisciaste i iglaste

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421146-9
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
SST 019

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych w budynku wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami Remizy OSP
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty obejmuja:
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie konstrukcji wsporczej,
- montaz sufitu
- montaz wykonczenia
1.4. Okredlenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowacé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Strop podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-

79405:1997/Ap1:1999.

Na obudowy kanatéw wentylacyjnych stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm.

Ruszt stalowy/aluminiowy, systemowy

Wg systemu i instrukcji producenta.

Masy szpachlowe

Do wypetniania spoin miedzy ptytami stosuje sie masy szpachlowe specjalnie przeznaczone do ptyt gipsowo-
kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu waznosci podanej przez producenta.

Pomieszczenia ,,mokre” (sanitariaty):

- sufity podwieszane z ptyt G-K przystosowanych do pomieszczen o wysokim stezeniu pary wodnej
(rozwigzania systemowe),

Przestrzen komunikacyjna (gdzie projektuje sie wentylacje mechaniczng):

- sufity podwieszane z ptyt GFK ogniochronnych.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
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Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.
3.2. Sprzet do wykonania robdét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
- $Srodki transportu do przewozu materiatow,
- mieszarki do przygotowywania zapraw,
- rusztowania,
- drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.
Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
w sposOb zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Ptyty kasetonowe
nalezy przewozi¢ ustawiajgc opakowania Scisle obok siebie. Wolne przestrzenie nalezy zabezpieczyé
uniemozliwiajac przesuwanie sie tadunku podczas transportu.
Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtoga
suchga i wyniesiong ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw podwieszonych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, zakonczone wszystkie
roboty mokre.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddw,
pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Ogdlne zasady montazu sufitow
Nalezy zastosowaé technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie
z instrukcjami producenta. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitéw elementow,
urzadzen, ocieplenia i tp.. Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system
z urzgdzeniami zamontowanymi w sufitach.
Wykonanie sufitéw mozna rozpocza¢ po ukonczeniu prac malarskich i oktadzinowych na danym obszarze.
Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang dobrane w sposdb gwarantujacy bezpieczerstwo
uzytkowe, odpornosé na uderzenia energig 10Nm i wtasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do
urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem.

5.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym systemowym
- profile przykreca sie do podtogi i sufitu za pomocg wkretéw i kotkdw rozporowych; poziomy profil
podfogowy mocuje sie do szlichty betonowej; odlegtos$¢ pomiedzy wkretami nie moze przekroczy¢ 100 cm,
- metalowe profile izoluje sie tzw. taSmg akustyczng (aby budowana $cianka dziatowa nie przenosita
dzwiekdw miedzy pomieszczeniami, stropem i podtogg) wykonang z samoprzylepnej pianki; okleja sie
wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. podtozem, $cianami i sufitem.
Zastosowanie tasmy jest niezbedne i ma na celu odizolowanie konstrukcji $cianki od podtoza, scian i sufitu,
- po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystepuje sie do przykrecania profili pionowych,
- przykrecanie ptyt gipsowo - kartonowych rozpoczyna sie przy $cianie pomieszczenia,
- ptyty gipsowo - kartonowe nie mogg sie bezposrednio styka¢ z trwatymi elementami budowlanymi (aby
stawiana Scianka nie przenosita dzwiekdw od sgsiadéw oraz z jednego pomieszczenia do drugiego),
- ptyte przykreca sie do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wiekszych niz 25 cm i 1 cm od
krawedzi ptyty; ptyty po przeciwnej stronie Scianki mocuje sie po utozeniu wetny mineralnej i instalacji
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elektrycznej; ptyte, w ktérej mocowane bedg puszki pod gniazdka lub przetgczniki, przykreca sie dopiero po
zamocowaniu puszek montazowych,

- pionowe potgczenia ptyt po obu stronach $cianki powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o potowe
szerokosci ptyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie scianki ptyta powinna by¢ przycieta
do szerokosci ok. 60 cm,

- poziome spoiny miedzy sztukowanymi ptytami wymagajg wzmocnienia stalowym profilem, poziome
wzmocnienia mocuje sie takze w tych miejscach, w ktérych bedg zawieszone ciezsze przedmioty, tak aby
wkrety mocujace trafity w profil,

- do ukfadania wypetnienia z wetny mineralnej mozna przystapi¢ po przykreceniu wszystkich ptyt z jednej
strony metalowych profili,

- mase szpachlowg przygotowuje sie wg instrukcji i zalecen producenta, ktorg zostanie wykorzystana w ciggu
1-2 godzin; po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg wyrownag,

- gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny nakleja sie siatkowg tasme zbrojacg powleka cienkg
warstwg masy szpachlowej; taSma wzmacnia potgczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowej; tasme
stosuje sie takze do oklejania poziomych potaczen miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy Scianach
i sufitach; nawet w wypadku ptyt o krawedzi pétokragtej, uzycie tasmy zbrojacej jest konieczne, jezeli Scianka
podlegac bedzie obcigzeniom,

- do konicowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzyc¢ tzw. gtadzi szpachlowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie robét.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z dokumentacja techniczna i wymaganiami Specyfikacji.
Kontrola jakos$ci wykonania obejmuje sprawdzenie:
- odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na dtugosci 2m,
- nieréwnomiernos$¢ odstepow pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami a $ciang max.3mm,
- nieréwnomiernos$¢ wystepu sasiadujgcych elementéw max. 2mm,
- niezgodnos¢ poziomu sufitu z wartoscia projektowang +10mm.
- réwnosc¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byc wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Panele sufitowe oraz ruszt montazowy powinien posiadac¢ odpowiednie atesty oraz spetniac wymogi
warunkow technicznych.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest Jednostka obmiaru jest dla $cianek dziatowych, obuddw, sufitéw — 1 [m?],
w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg wykonawczg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
8.2. Odbiér koricowy.
Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze — sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania roboét obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiaréw i Kosztorysie
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-I1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679,
nr 8/02 poz.71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421000-4
MONTAZ STOLARKI
SST 020

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki okiennej, drzwiowej wraz z montazem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogblne”.
Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna
Zaprojektowane konstrukcje stolarki drzwiowej zewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi np. wg systemu PONZIO PE 78N, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy
konstrukcyjne systemu PE 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogow
systemowych) posiadajgcego dopuszczenie: klasyfikacje nr 01-04-01561/14/R44 NK.
System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrow.
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci 78mm,
sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 34 mm z poliamidu
zbrojonego witdknem szklanym.
Slusarka aluminiowa okienna zewnetrzna
Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi np. wg
systemu PONZIO PE 78N, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementow zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE
78N wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentac;ji technicznej (katalogéw systemowych).
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome o gtebokosci 78mm a takze skrzydtfa
okienne o gtebokosci 86mm sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o
szerokosSci 42 mm z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym.
System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze lub zespolone, paneli
aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich", ptyt meblowych, widrowych, MDF, ptyt gipsowo-kartonowych,
poliweglanowych o grubosci:
- dla o$cieznicy 23 - 61 mm,
- dla skrzydet okiennych prostych 31 -69 mm
- dla skrzydet okiennych zaokraglonych 23 -61 mm.
Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna
Zaprojektowane konstrukcje $lusarki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi systemowymi wg np. systemu
PONZIO PT 50. Jest to jednokomorowy system bez izolacji termicznej, przeznaczony do wykonywania
elementéw zabudowy wewnetrznej, w tym drzwi dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz
drzwi ogdlnego stosowania. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PT 50 wraz z akcesoriami wg
aktualnej dokumentacji technicznej (katalogdw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty Technicznej
ITB AT-15-5214/2012 ,,Drzwi wewnetrzne oraz zestaw wyrobéw do wykonywania scian dziatowych systemu
PONZIO PT 50/PONZIO NT 50”. Drzwi dymoszczelne i ogdlnego stosowania systemu PONZIO PT 50/PONZIO
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NT 50 przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego,
uzytecznosci publicznej i przemystowych.

Do wykonania wypetnien przezroczystych w skrzydtach okiennych i drzwiowych oraz w segmentach scian
dziatowych powinny by¢ stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz 6 mm lub
szyby zespolone jednokomorowe 44.1 + 6/16.

System pozwala na zamontowanie wypetnien o grubosci:

- dla o$cieznicy 2 - 39 mm,

- dla skrzydet drzwiowych 2 - 39 mm,

- dla skrzydet okiennych (proste) 2 - 39 mm,

- dla skrzydet okiennych (okragte) 2 - 26 mm.

Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa okienna i drzwiowa do $cian wewnetrznych i zewnetrznych
Zaprojektowane konstrukcje $lusarki nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi wg np. systemu
PONZIO PE 78El, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania
elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE 78El wraz z
akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty
Technicznej ITB  AT-15-7540/2013 , Drzwi przeciwpozarowe oraz zestaw wyrobow do wykonywania
przeciwpozarowych S$cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu PONZIO PE 78El z ksztattownikéw
aluminiowych z przektadky termiczng”. Zestaw wyrobdw objetych ww. Aprobatg jest przeznaczony do
wykonywania nienosnych przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu PONZIO PE 78El
w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

System pozwala na uzyskanie dla wyrobdéw klasy odpornosci ogniowej od EI15- EI120 w zaleznosci od
rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.

W przypadku wyrobdéw o klasie odpornosci ogniowej EI15- EI30 ksztattowniki aluminiowe wypetniane s3
izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H w komorze srodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokrzemianéw PALSTOP
PAX w czesci komory srodkowej.

Drzwi i $ciany systemu PONZIO PE 78El w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny
by¢ mocowane do nastepujacych przegréd:

dla EI 15-E1 30

- z cegly petnej, sitéwki, kratowki o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

- betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 80mm,

- z cegty dziurawki lub betonu komérkowego o grubosci nie mniejszej niz 125mm,

- szkieletowych z ptyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o konstrukgji
nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie osci ogniowej nie nizszej niz El 30 i grubosci nie
mniejszej niz 100 mm,

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe drzwi mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie
wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciezkich do bardzo ciezkich.

Z uwagi na odpornosé na uderzenia Sciany wewnetrzne mogg byé stosowane w pomieszczeniach kategorii
uzytkowania I, 11, Ill, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG nr 003.
Dymoszczelnos$¢: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

Przepuszczalno$¢ powietrza: min. klasa 2 przy wspdtczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 12207:2001.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelnosé: klasa 4A wg PN-EN
12208:2001.

System pozwala rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréow akustycznych Rw = 27+37 dB dla drzwi
wewnetrznych i Rw = 35+40 dB dla drzwi zewnetrznych w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg
Aprobaty Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci 78 mm,
sktadajg sie z dwach profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci 35 mm z poliamidu
zbrojonego wtdknem szklanym. Jednakowa gtebokosé¢ oscieznic i skrzydet pozwala na wykonanie konstrukcji
zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikow oscieznic i skrzydet lezg w jednej ptaszczyznie).
Grubos¢ wypetnienia:

- dla drzwi

-dla EI30 15 + 54 mm,
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W drzwiach i $cianach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na catym
obwodzie paskami materiatéw peczniejgcych. Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i w ramach
elementéw Sciennych osadzane sg na podktadkach z twardej tektury izolacyjnej, klinowane podktadkami z
twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych (stal nierdzewna). Uszczelnienie
osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia oraz zastosowanego katownika stalowego uchwytu
mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny by¢ wykonane z wtosia naturalnego.
*-dopuszcza sie rozwigzanie innego producenta o tych samych lub nie gorszych parametrach.

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa

Zaprojektowano sciane fasadowg stupowo-ryglowg z dociskami (klasyczng) o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej — np. PONZIO PF 152HI.

Zaprojektowano $ciane ostonowg systemu PONZIO PF 152HI o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowe;j
wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T66 wg PN-EN
515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1), DIN 17615 T1 posiadajaca dopuszczenie: klasyfikacja Nr
1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005, stwierdzajgca przydatnos¢ wyrobéw do
wykonywania lekkiej sciany ostonowej w budownictwie — mozliwos¢ wykorzystania przy oznakowaniu
wyrobu znakiem CE.

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych zawieszanych i
miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i
uzytecznosci publicznej.

Konstrukcja szkieletowa Sciany sktada sie ze stupdw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej budynku
(nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupdw aluminiowych za posrednictwem elementéw
ztgcznych. W sktad kompletnego systemu PONZIO PF 152HI wchodzg réwniez tworzywowe przektadki
termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu konstrukcji
(wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog - systemy fasadowe $ciany ostonowej o szerokosci
stupa 52 mm).

Dopuszczalne odchylenie Scian od pionu wynosi +10°. Mozliwe jest wykonanie $cian ostonowych o réznych
zatamaniach ptaszczyzny.

System pozwala na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie
przektadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego — PEX oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki,
przektadki termiczne i inne akcesoria mocujace i uszczelniajgce potgczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien
nieprzezroczystych w Scianie ostonowej systemu PONZIO PF 152 powinny by¢ wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 — 01, E2.
Uszczelki nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych. W
obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocg fartucha systemowego EPDM GF
300.

Wspodtczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m?2K) wg raportu z badan Nr LFS02-1561/12/R31NF.
Zestawienie klas dla poszczegdlnych wtasciwosci sciany ostonowej PONZIO PF 152HI wg klasyfikacji nr
1561/13/R36NK: przepuszczalno$é powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnosé¢ —
klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004,
odpornocez na uderzenie ( szyby 6/16/33.1i8/14/33.1 ) — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.

Sciana stupowo-ryglowa systemu PONZIO PF 152HI powinna byé wykonana zgodnie z projektem
opracowanym indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz
wykonanych obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i
rygle, akcesoria do mocowania stupow do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktow
mocowania konstrukcji $ciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny byé okreslone wszystkie
pozostate materiaty i elementy $ciany, szczegdty potgczen i uszczelnien pomiedzy elementami Sciany a
konstrukcjg budynku oraz sposdb wentylacji i odwodnien sciany. Projekt winien uwzglednia¢ wymagania
wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy techniczno-
budowlane.
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Szerokosc¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupéw jak i rygli, wynosi 52 mm, zas zewnetrznych listew
maskujacych 51mm.
Gtebokos$¢ stupdw 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30201 mm. Grubos¢ szklenia 2+64 mm (56mm).
Sciana fasadowa stupowo-ryglowa strukturalna (bezramowa) — PONZIO PF 152ESG
Zaprojektowano $ciane ostonowg strukturalng systemu PONZIO PF 152ESG o konstrukcji szkieletowej
stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattownikow aluminiowych EN AW- 6060 wg PN EN 573-3:1998 stan T66
wg PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1) posiadajacg badania typu w
zakresie wtasciwosci wytrzymatosciowo - funkcjonalnych: NL-3319/A/05.
Od zewnatrz uzyskano jednolitg, gtadka Sciane szkta podzielong strukturg pionowych i poziomych linii o
szerokosci 22mm w wyniku zastosowania spoiny silikonowej lub 28 mm przy wyborze systemowej uszczelki
zamykajacej. Jedynie na stupach i ryglach przy drzwiach automatycznych wykonanych w systemie PT 52
zastosowano listwy dociskowe i profile maskujgce. W systemie PONZIO PF 152ESG mozna wykonaé okna
odchylne z oszkleniem klejonym konstrukcyjnie oraz zastosowac drzwi zewnetrzne w PONZIO NT60PT oraz
PONZIO PE68 i PONZIO PE78.
W systemie PONZIO PF 152ESG zastosowano konstrukcje no$ng stupowo-ryglowg systemu PONZIO PF 152
co ma zasadniczy wptyw na obszar zastosowania Sciany.
Konstrukcja szkieletowa Sciany sktada sie ze stupdw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej budynku
(podwalina, nadproze) oraz rygli przymocowanych do stupow aluminiowych za posrednictwem systemowych
elementéw ztgcznych. W sktad kompletnego systemu PONZIO PF 152ESG wchodzg réwniez uszczelki
kauczukowe, spoiwa silikonowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu konstrukgji
(wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog systemy fasadowe system $ciany ostonowej ze
szkleniem konstrukcyjnym o szerokosci stupa 52 mm). W konstrukcjach powyzej 10 m wysokosci nalezy
stosowac dodatkowe elementy mechaniczne zabezpieczajgce szyby przed wypadnieciem
Dla zachowania bardzo dobrych parametréw uzytkowych sciana uszczelniona jest od zewnatrz specjalnym
sznurem izolacyjnym GF209 i GF206 oraz silikonem pogodowym DC-791 gwarantujgcym petng szczelnos¢ na
infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej, innym rozwigzaniem jest uszczelka GF025 z EPDM
stosowana bez sznura izolacyjnego.
Wspotezynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 1,30+1,95 W/(m?K) wg NF-ROW-519-2004/B/2004.
Szerokos¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupdéw jak i rygli, wynosi 52 mm.
Gtebokos¢ stupdw 25+326 mm, gtebokos¢ rygli 30201 mm. Grubos¢ szklenia: 28+36mm dla zespolen 2-
szybowych i przy zastosowaniu zespolen 3-szybowych 47+60mm.
Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw okiennych powinny by¢é wykonane na
podstawie obliczenn statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujace dopuszczenia). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéow
mocowania okien do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe PONZIO POLSKA.
*-dopuszcza sie rozwigzanie innego producenta o tych samych lub nie gorszych parametrach.
Ostony przeciwstoneczne
Zaprojektowano ostony przeciwstoneczne w systemie Ponzio - Ponzio Sun Protect.*Zastosowano ostony
przeciwstoneczne o przekroju eliptycznym o szerokosci 200 mm, o przekroju w ksztatcie "z" z ksztattownikéw
aluminiowych. System mocowany jest do Scian nosnych oraz fasad i okien. Ksztattowniki mocowane sg pod
katem 15° do s$ciany przy pomocy systemu elementéw ztgcznych oraz uchwytéw montazowych.
Powierzchnie profili aluminiowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierowanymi powtokami
proszkowymi (kolor RAL 7024)wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Minimalne grubosci powtok wg
PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008,dla proszkowanych powtok poliestrowych nie mniej niz
60 um, dla powtok tlenkowych - nie mniej niz 20 um. Akcesoria do mocowania oston przeciwstonecznych
nalezy dostosowa¢ do okreslonych w projekcie profilii 152705.*-dopuszcza sie rozwigzanie innego
producenta o tych samych lub nie gorszych parametrach.

2.2. Kolorystyka
Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL lub anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajacymi wymogi
QUALANOD. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 um. Dla
ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
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dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium. Kolor profili zgodny
z projektem.

2.3. Uszczelnienia
Dla slusarki okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem)
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO
3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobierac zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubosci
zastosowanego oszklenia.
Dla Slusarki przeciwpozarowe] uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we wrebach
skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydta z oscieznica
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spetniajagcego wymagania wg normy PN-EN 12365-
1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubosci
zastosowanego oszklenia.

2.4. Wypetnienia
System PE 78N pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze lub zespolone, paneli
aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, widrowych, MDF, ptyt gipsowo-kartonowych,
poliweglanowych o grubosci 23+61 mm.
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Ptyty widrowe
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, ptyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny by¢
zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. Ptyty gipsowo — kartonowe powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.
Szklenie Sciany fasadowej, okien i drzwi zewnetrznych:
pakiet trzyszybowy dwukomorowy 6/16/6/16/33.2 Ug= 0,5 W/m?k
Szklenie drzwi wewnetrznych bezklasowych
szyba bezpieczna 44.2 o gr. 8,76mm
Szklenie drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych o odpornosci EI30
szyba o odpornosci ogniowej o min. gr. 15mm

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowa¢
od elementoéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki
miedzy konstrukcjg aluminiowq a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu
unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt
z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

2.6. Okucia
W drzwiach zewnetrznych PE 78N nalezy stosowaé¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu takich firm jak: Fapim, Savio, Iseo, Cisa,
Hautau, Geze, Winkhaus.
W drzwiach i oknach wewnetrznych systemu Ponzio PT 50 nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane
do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak:
zamki spetniajgce wymagania PN-EN 12209:2005/AC:2006: KFV, MACO, GU, Ponzio, Cisa, Iseo, Eco Schulte,
Corni, Nemef, Eff Eff, Abloy
zawiasy spetniajgce wymagania PN-EN 1935:2003/AC:2005: Fapim, Savio, Wala, DrHahn
zamykacze spetniajagce wymagania PN-EN 1154:1999/A1:2004: Geze, Dorma, Eco Schulte, Assa Abloy
regulatory kolejnosci zamykania: Geze, Dorma, Eco Schulte
rygle i dZzwignie przeciwpaniczne spetniajgce wymagania PN-EN 1125:2009: Eco Schulte, Fapim, Iseo, Dorma,
Assa Abloy
zwory elektromagnetyczne nawierzchniowe: Eff Eff, Yale, Dorma
elektrozaczepy: FEB, Dorma, Eff Eff,
trzymacze elektromagnetyczne: Geze, Dorma, Eff Eff.
W drzwiach systemu PONZIO PE 78El powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak:
zawiasy: DrHahn, Fapim, Savio, Wala
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zamki: Iseo, Cisa, KFV, ECO Schulte, Nemef, Nuova Feb, Corni, GU, LOCKPOL, Assa Abloy,
zamykacze: Geze, Dorma, Assa Abloy, ECO Schulte, GU,
rygle i dZzwignie paniczne: Corni Push 449, Savio, Fapim, OSEO, Dorma, ECO Schulte, BKS,
elektrozaczepy: LOCKPOL, Assa Abloy, Dorma, Bira Trade,
trzymacze elektromagnetyczne: Dorma, Geze, Eff Eff, GU BKS, Yale

2.7. Uwagi koncowe
Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéow drzwiowych powinny by¢ wykonane na
podstawie obliczenn statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujaca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia
punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien byé oparty o rozwigzania katalogowe PONZIO
POLSKA.

Wykonane prace budowlane, odbidr techniczny Sciany ostonowej powinien uwzglednia¢ dokumentacje
projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe metalowo-szklane”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.

Parapety wewnetrzne:
wykonane jako aluminiowe kolor wg zastosowanej stolarki.

Parapety zewnetrzne:
wykonane jako stalowe gr.0,75mm, kolor wg zastosowanej stolarki.
2.8. Pozostate materiaty pomocnicze
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz;
Pianka poliuretanowa -jednosktadnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu;
Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowq zaprawe szybko wigzaca;
2.9. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robat.
3.2. Sprzet wymagany do montazu.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
Do wykonania robdt zwigzanych montazem poszczegdlnych elementéw moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- wiertarki
- podstawowy zestaw narzedzi $lusarskich
- podstawowy zestaw narzedzi murarskich

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowad
w odrebnych opakowaniach.

DRAFT Spétka InZynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice i
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 179

POEKA INZYNIERSKA




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
- Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
- Os$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakédw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy osScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w poziomie;

5.4. Zasady prowadzenia robét montazowych.
Przy wbudowywaniu okna nalezy:
- zachowa¢ prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie , szerokos¢ otworu
w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci , a wysokos¢ o 45mm od wysokosci okna
(szczegdtowe wymiary szczelin wedtug producenta),
- doktadnie ustawic¢ oscieznice w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
- dopuszczalne rdznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1m - 2mm, powyzej
Im-3mm.
- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w Scianach ( kotwy, kotki rozporowe lub dyble zabezpieczone
antykorozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikéw
niszczacych elementy oscieznic.
- maksymalny rozstaw punktow mocowania — 80cm dla okien.
- pianka poliuretanowa stuzgca do wypetnienia powinna by¢ ostonieta listwami zakrywajgcymi.
- potozenie okna w przekroju Sciany — w $cianie jednolitej zewnetrzna powierzchnia oscieznicy powinna
znajdowac sie w potowie grubosci $ciany
- doktadnie uszczelni¢ okna w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.
- prawidtowo przeprowadzi¢ roboty blacharskie, zapewniajgce wtasciwe odprowadzenie wody z powierzchni
okna.
- szczegdtowe zasady wbudowania okien powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi , uzytkowania
i konserwacji stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi balkonowych.
Przy kotwieniu oscieznic drzwi:
- na kazdym stojaku oScieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy.
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:
- zachowac¢ prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie , szerokos¢ otworu
w Scianie musi by¢ wieksza o minimum 20mm od szerokosci , a wysoko$¢ o 45mm od wysokosci drzwi,
- doktadnie ustawic¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
- dopuszczalne rdznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1m — 2mm, powyzej
Im-3mm.
- zastosowac elementy mocujgce oscieznice w Scianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi
przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikdw niszczacych elementy oscieznic.
- doktadnie uszczelnié¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi.
- szczeg6towe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi, uzytkowania
i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.
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5.5 Wykonanie robdét.
Doktadnie oczyscic osciez , zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nieréwnosci.
Montaz oscieznic:
- wstepnie klinami zamocowaé oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowosé jej
ustawienia w dwodch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4mm.
- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowiedniej
wielkosci . W otworze bez wegarka montowac w taki sposdb, aby szczelina na goérze miata szerokos¢ 15-
20mm, na dole 40mm, po bokach za$ miescita sie w granicach 10-15mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy
luz, w granicach 15-20mm, wykona¢ w gdrnej czesci oscieznicy. Oscieznice wbudowac w otwdr po zdjeciu
skrzydet okna.
- Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta.
- Uszczelnienie pianka poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia oscieznic,
tak aby puchnac¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu,
nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcigé nozem.
- Wykonczenie robét nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

5.6. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
- sprawdzenie zachowanych luzéw
- sprawdzenie ustawienia oscieznicy
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania okna
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia okna
- sprawdzenie prawidtowosci robét blacharskich.
- Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na:
- sprawdzenie odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy
- sprawdzenie ustawienia oscieznicy
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania drzwi
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia drzwi

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg robét jest:
1 [m?] (metr kwadratowy) okna — powierzchni okien, lub
[szt.] — ilo$¢ sztuk poszczegdlnych okien i drzwi w/g zestawienia stolarki.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001
PN-B-05000:1996
PN-B-13079:1997
PN-87/B-02151/03

PN-B-10085:1988
BN-75/7150-03

PN-EN 12210:2 01
PN-EN 12211:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementow
budowlanych.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe",
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powofane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej
normy i przepisy.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr

8/02 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemdw

oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE BALUSTRADY
SST 021

[Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z montazem balustrad zewnetrznych w budynku wielofunkcyjnego
z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogblne”.
2.2. Materiaty.
Balustrady gotowe zamdwione u producenta zgodne z rysunkami zawartymi w projekcie:
Stal nierdzewna kwasoodporna, polerowana spetniajgca wymagania normy PN-H- 86020.
Dobor gatunku stali odpowiednio do srodowiska i jego korozyjnosci.
Balustrada wykonana z elementéw prefabrykowanych. Mocowanie do podtoza poprzez
systemowe taczniki. Mocowania maskowane.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdélne  wymagania  dotyczace  sprzetu podano w  SST  001,Wymagania  ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robat.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem balustrad stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologia. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania dla transportu.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy
mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Elementy balustrad powinny by¢ pakowane jednostkowo w kompletnym zestawie elementéw sktadowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementéw. Elementy powinny byé
osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robét:
- wyznaczenie miejsc montazu,
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- montaz,
- kontrola wykonania.
5.3. Opis ogdlny

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu
stupkdéw, osadzenia kotkdw rozporowych lub zabetonowania stupkdw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie
taczy sie kolejne elementy balustrad za pomocg tgcznikéw i Srub.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N,
przytozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztatcenia balustrady.
Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowaé. Pozostate elementy metalowe mocuje sie w
trakcie betonowania lub nakfada na przygotowane miejsca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna
Stal cynkowana ogniowo lub nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji
wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztwordw soli i innych
Srodowisk korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajgcej sktad chemiczny
stali, jego dopuszczalne odchytki jak réwniez jej wtasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadaé
zaswiadczenie o jakosci.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrole materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Kontrola gotowych elementéw — sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, potgczen
konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Kontrola jakosci wbudowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wyglagd wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych
jest: kg - (kilogram), dla pozostatych elementéw metalowych: szt. — (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér elementéw.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Poszczegdlne
etapy montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét.
Odbidr:
-przed montazem
a)na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz za zgodnos¢ z zamodwieniem,
-po montazu:
1)po montazu balustrad nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych, uszkodzen mechanicznych,
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2)balustrady nie powinny mie¢ w miejscach zamocowania zadnych obluzowan i nie powinny wykazywac
zadnych zwichrowan pfaszczyzny.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiaréow geometrycznych,

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

- zamocowanie balustrady do podtoza,

- trwatosc¢ potaczen elementdw balustrady,

- trwatos¢ wypolerowania,

- prawidtowos$¢ osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna okreslajacg ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

- dtugos¢, szerokos¢ 1mm,

- rozstaw elementéw 1mm.

- Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja 2mm.

- Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu 1mm.

Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw z ktérych wykonane sg balustrady muszg
odpowiada¢ normom:

- rury bez szwu PN-H-74219,

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokoétu, do ktdérego nalezy dotgczyé wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Roboty majgce na celu wykonanie i montaz balustrad oraz osadzenie elementéw metalowych ptatne sg wg
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
zakup materiatow,
transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
wykucie gniazd lub bruzd,
osadzenie i zmontowanie elementow,
wypolerowania balustrad,
uporzgdkowanie miejsca montazu.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okredla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
SST 022

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podtogi sportowej w sali gimnastycznej i w sali do ¢wiczen korekcyjnych w projektowanym
budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami dla Remizy OSP.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie profesjonalnej podtogi
sportowe;j.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnos$ci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wykfadzin wewnetrznych oraz ich odbioru.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogblne”.
2.2. PODtOGA SPORTOWA POWIERZCHNIOWO- ELASTYCZNA
Specyfikacja obejmuje wykonanie podtogi o warstwach konstrukcyjnych:
- podwajny legar z przektadka i elementem elastycznym gr. 41mm oraz 19mm
- $lepa podtoga utozona poprzecznie do legaréw, gr. 177mm
- folia PE2x
- warstwa rozktadajgca obcigzenia z ptyt widrowych lub ze sklejki tgczonych na piéro gr.20mm
- warstwa wierzchnia
Legary i $lepa podtoga wykonane sg z drewna swierkowego:
- Sztucznie suszone
- Heblowane na grubos¢
- Powtarzalne dtugosci
3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001,Wymagania ogdlne”. Przy wykonywaniu prac
przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do zakresu wykonywanych
robét.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania Robdt nalezy do Wykonawcy.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania dla transportu.
Transport materiatdw do wykonania nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do
transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. Sktadowanie materiatéw podtogowych na

budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot.
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Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakornczone:
- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg i scian,
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykornczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

5.3. Posadzki z wykfadzin
Posadzki z wyktadzin nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty — panele,
materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robdt polegajg na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych”.
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktorych réznorodnosc barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
- Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ w/w wymagania oraz:
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dtugosci 2m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm
na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 001, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest: [m2] (metr kwadratowy) powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania robot obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiardw i
Kosztorysie Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

DRAFT Spétka InZynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 189




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

10.1. Normy.
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady . 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432100-5
ELEWACIE
SST 023

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem elewacji z kasetondw aluminiowych oraz Scianki
wspinaczkowej w budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami dla Remizy OSP.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.
Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty obejmujg wszelkie prace i czynnosci majgce na celu wykonanie oktadziny- elewacji drewnianej.
Okredlenia podstawowe.

1.5.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg byé wykonywane prace na
wysokosciach, stuzgce do utrzymania osdb, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie
wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i
miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci ludzi oraz przedmiotdw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie
stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdéw rusztowania stuzgca do utrzymywania osob.
Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zarowno jako robocze i rusztowania ochronne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

Wiasciwosci fasady, powinny byc takie, aby spetniaty wymagania techniczno-uzytkowe w zakresie:

- szczelnosci na opady, a jednoczesnie przepuszczalnosc pary wodnej i powietrza,

- odpornosci na spekania od naprezen wystepujgcych w przegrodzie zewnetrznej,

- odpornosci na dziatanie czynnikow atmosfery przemystowej,

- odpornosci na uszkodzenie mechaniczne,

- odpornosci na zabrudzenia pytami atmosferycznymi i tatwos¢ ich oczyszczania.

- ochrony przeciwogniowe;j

- izolacyjnosci cieplnej,

- izolacyjnosci akustycznej — wszystkie konstrukcyjne potgczenia tacznie z elementami tgczgcymi nalezy
uszczelni¢, zeby unikngé powstawaniu dzwiekdéw poprzez réznorodne procesy ruchowe.

- higieny i zdrowotnosci,

- trwatosci eksploatacyjnej,

- estetyki.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

W celu zapewnienia wtasciwego wykonania przedmiotu, nalezy udokumentowaé, ze Wykonawca posiada
niezbedna wiedze i doswiadczenie w zakresie projektowania $cian wspinaczkowych, co nalezy potwierdzi¢
zgodnie z ponizszymi wymogami.

W przypadku gdy wykonawca positkuje sie podwykonawcg — pisemne udostepnienie zasobdw wraz z wyzej
wymienonymi referencjami.

Na etapie przetargu wykonawca przedtozy:

Dla chwytéw wspinaczkowych odpowiedni atest lub certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN 12572-3: 2008,
ktéory zostat potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke badawcza (deklaracja zgodnosci
wystawiona przez producenta jest niewystarczajaca).
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Kasetony elewacyjne
Kasetony aluminiowe pokryte powtokg Wonder Wall — Iron Rust (kolor naturalny rdzawy). Warunkiem
prawidtowego funkcjonowania elewacji jest spetnienie jej zatozonych funkcji poprzez zastosowanie
wszelkich wymaganych obrébek i zamknie¢ chronigcych przedmiotowy budynek przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

2.3. Konstrukcja rusztu (podktadu)
Do konstrukcji rusztu stosuje sie profile stalowe systemowe

2.4. Materiaty montazowe (wkrety)
Do mocowania konstrukcji rusztu stosuje sie systemowe wkrety samowiercgce specjalnie do tego
celu przeznaczonych zaleznie od rodzaju podtoza.

2.5. Elementy wykonczeniowe
Do wykonczenia naroznikdw oferuje specjalnie wyprofilowane kasetony naroznikowe.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw
Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm bgdZ aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

2.7. Warunki przyjecia materiatéw na budowe
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej,
- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robaét.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:
- Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robat.
Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowanie.

DRAFT Spétka InZynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 193

SPOEKA INZYNIERSKA




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

4. TRANSPORT.

4.1.

Ogédlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”. Materiaty i elementy
mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

Ogdlne zasady wykonania robdt.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Zasady prowadzenia robot

5.3.

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie
robdt na poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez
osoby legitymujace sie aktualnym s$wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

Przygotowanie podtoza

5.4.

Okfadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byty

nastepujgce warunki:
- zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach
- mozliwos¢ fatwej instalacji i wymiany elementdw z zewnatrz bez koniecznosci demontazu systemu
lub elementéw na stykach.

Wykonywanie elewacji z oktadziny drewnianej

5.5.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania z PW.
Montaz elewacji
- Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja z kasetondw aluminiowych mogta bez szkdd
przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwnie ruchy fasady
powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzglednic tolerancje wykonania $cian.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na:
- takie montowanie profili, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaty na catej
dtugosci prostoliniowo;
- od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzina, a Sciang
- Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, ktéry jednoczesnie spetniac
nastepujgce funkcje:
- chronié przeciw wodzie opadowej
- zapobiegac przesuwaniu sie ptyt
- absorbowaé drgania powodowane obcigzeniem wiatrem
- tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana
- Do konstrukgcji rusztu, na ktérym montowane sg pdzniej kasetony elewacyjne stosuje sie systemowe ruszty
z profili stalowych.
- Podczas montazu szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych kasetony narazone sg na
bezposredni kontakt z woda (np. rynny ).
Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie
Wykonywanie Scianki wspinaczkowej

Sciana wspinaczkowa bedzie zlokalizowana na elewacji wiezy — suszarni wezy strazackich przy remizie
strazackiej w Zgtobicach.

Podstawowe wymiary projektowanej $ciany wspinaczkowe;j

wysokosé: do ok. 11, 0,

wysieg przewieszenia: do 0,0 m,

szerokos$¢ podstawy: 0k.2,2 m,

powierzchnia: ok. 22,0 m2 (£3 m2).

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zatozeniem jest zagospodarowanie elewacji wiezy powierzchnig wspinaczkowg o charakterze sportowo —
rekreacyjnym, przeznaczong dla wszystkich grup wiekowych dzieci i mtodziezy oraz dorostych. Powierzchnia
Sciany wspinaczkowe] stanowic¢ bedzie elewacja budynku wykonana z betonu do ktérego bezposrednio
zostang zamocowane chwyty.
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Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Ksztatt $ciany wspinaczkowej powinien zosta¢ zaprojektowany tak, aby mogty korzysta¢ z niej osoby
w réznym wieku i o réznym stopniu zaawansowania. Sciane nalezy wyposazyé w komplety indywidualnych
punktow asekuracyjnych gérnych oraz w komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych. Beda one
wyznaczaty trasy wspinaczki z dolng asekuracjg, z zastosowaniem lin (p6t-)dynamicznych.
Formacje
Powierzchnia uzytkowa Sciany wspinaczkowej powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace
elementy:
formacja pionowe,
Panele wspinaczkowe
Powierzchnie wspinaczkowa stanowic bedzie powierzchnia zelbetowa sciany wiezy.
Systemy asekuracji — wymogi dla pojedynczego punktu:
Indywidualny punkt asekuracyjny (IPA):
Sruba typu ,,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,
Nierdzewna plakietka atestowana o no$nosci 25kN — 1szt.,
Nakretka zaciskowa petno-metalowa M12-8 —1 szt.
Kotwa wklejana nierdzewna np. systemu HILTI min. M12 o odpowiedniej noSnosci —
1szt.
Gorny indywidualny punkt asekuracyjny (GPA):
Sruba typu ,imbus” M12 ki 8.8 — 2 szt.,
Stanowisko V-ksztattne + karabinek stalowy zakrecany — 1 kpl.,
Nakretka zaciskowa petno metalowe M12-8 — 2szt.
Kotwa wklejana nierdzewna np. systemu HILTI min. M12 (lub réwnowazne) o
odpowiedniej nosnosci — 2 szt.
Chwyty wspinaczkowe
Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetnia¢ wymagania normy EN 12572-3:2008 —
certyfikat lub atest potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke badawcza
(deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta jest niewystarczajgca). Chwyty
mocowane bezposrednio do Sciany betonowej przy zastosowaniu tulei gwintowanych
kotwionych mechanicznie np. systemu Hilti (lub réwnowazne)
Instalacja chwytéw lezy po stronie Wykonawcy.
Pozostate wyposazenie:
Sprzet wspinaczkowy
Nalezy dostarczy¢ podstawowy zestaw sprzetu dla 2 zespotéw wspinaczkowych (4 oséb).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci wykonania elewacji drewnianych obejmuje
- odbidr jakosciowy materiatow
- odbidr podtoza
- odbiér montazu elementéw fasady drewnianej

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia scianki wspinaczkowej
Wykonanie s$ciany wspinaczkowej jest pracg specjalistyczng, w zwigzku z czym nalezy jg powierzy¢ firmie
specjalistycznej i na etapie przetargu wymagac¢ odpowiednich referencji i certyfikatow na wykonanie tego
typu obiektow.
Dokumentacja projektowa
Wykonawca na podstawie niniejszego opisu oraz wizualizacji wykona projekt Sciany
wspinaczkowej z uwzglednieniem uwarunkowan miejsca montazu.
Obowigzkiem wybranego wykonawcy jest:
sprawdzenie warunkéw mocowania oraz dokonanie odpowiednich uzgodnien
z konstruktorem budynku;
przygotowanie dokumentacji projektowe;j.
Przygotowanie terenu montazu
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Nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren montazu, poprzez oznakowanie i odpowiednie
wygrodzenie miejsca prowadzonych prac. Ze wzgledu na prowadzenie prac na wysokosci
nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren wokot przed nieupowaznionym wtargnieciem w strefe
prowadzonych prac.
Kolorystyka
Kolor powierzchni wspinaczkowe]j — naturalny kolor Sciany zelbetowej:
Konstrukcja
Sciana zelbetowa budynku wiezy.
Panele wspinaczkowe
Sciana zelbetowa wyposazona w tuleje kotwigce M10 — minimalna noénoéé na wyrywania
5kN zgodnie z normg PN-EN 12572-1:2009. llos¢ gniazd mocowania chwytéw min.
10szt/m?2.
Systemy asekuracji
goérne indywidualne punkty asekuracyjnych (GPA) — chromowane V-ksztattne stanowiska -
ilos¢ 2 kpl.;
indywidualne punkty asekuracyjne (IPA)— nierdzewne plakietki atestowane —ilo$¢ 16 szt.
Chwyty wspinaczkowe
Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-
3:2008 — certyfikat lub atest potwierdzony przez niezalezng akredytowang jednostke
badawczg (deklaracja zgodnosci wystawiona przez producenta jest niewystarczajgca).
Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczyé w rozmiarach od XS do XXL w ilosci
ok. 3 szt./m2 (taczna ilos¢ ok. 70 szt.). Ksztatt i forma chwytéw powinna uwzgledniaé
sportowo — rekreacyjny charakter Sciany wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie drég
wspinaczkowych o trudnosciach od Il do VIII w skali UIAA. Instalacja chwytéw lezy po
stronie Wykonawcy.
Wyposazenie
Wyposazenie sciany wspinaczkowej powinno posiadac¢ stosowne atesty CE, EN lub UIAA jesli jest
wymagane.
Podstawowy zestaw wyposazenia:
lina pot-dynamiczna — 50 mb,
ekspresy — 16 szt.,
przyrzad asekuracyjny typu ,kubek” — 2 szt.,
karabinek zakrecany typu HMS — 2 szt.,
uprzaz wspinaczkowa biodrowa — 5 szt.,
petla do auto-asekuracji (dtuga tasma 2,0m + 2 karabinki HMS zakrecane) — 1 szt.,
klucz do Srub typu ,,imbus” — 2 szt.,
Roboty budowlano — montazowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie z zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonujaca projekt
i nadzorujaca prace ze strony wykonawcy powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.
Inne wymagania
Podstawg do wykonania $ciany wspinaczkowej sg okreslone w opisie parametry (wymagane
wymiary, wyposazenie itp.) $ciany wspinaczkowej.
Wykonawca Scianki wspinaczkowej powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajgca
Instrukcje Uzytkowania sciany wspinaczkowej, w ktorej okreslone zostang wszystkie istotne
czynnosci  zapewniajgce  bezpieczne  uzytkowanie obiektu w  okresie  gwarancyjnym
i pogwarancyjnym. W ramach niniejszego zamdwienia wykonawca przeszkoli 2 osoby do
funkcji operatora sciany wspinaczkowe;j.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa wykonania elewacji drewnianej jest 1[m?].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiér podtozy.
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzié
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki s nastepujace:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

nie wieksza niz 2mm

w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2m

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2mm

- ogoétem nie wiekszej niz 3mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robot obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiaréw i Kosztorysie
Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN 1SO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych -- I1zolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych
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PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnos$¢ od dzwiekow
powietrznych

PN-1SO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Woyrazanie doktadnosci wymiarowej — Zasady
i terminologia
PN ISO 2444:1999 Zatacza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan
elementéw o normalnym rozktadzie wymiaréw

PN-I1SO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i
przewidywania pasowan

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych
i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane
do wyznaczania tolerancji

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosSci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda
1

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda
2. (Metoda kontroli statystycznej)

PN-I1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-EN 12572-1:2009 Sztuczne $ciany wspinaczkowe — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody
badar SSW z punktami asekuracyjnymi.

PN-EN 12572-3:2008 Sztuczne Scianki wspinaczkowe — Czesé 3: Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan uchwytéw wspinaczkowych.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679,
nr 8/02 poz.71).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEN
SST 024

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia petnego betonowego z ptyt z betonu architektonicznego, ogrodzenia
azurowego ze stupkami betonowymi wykoriczonego ptytami z betonu architektonicznego oraz ogrodzenia
azurowego ze stupkami aluminiowymi. Ogrodzenie nalezy wykona¢ wokot projektowanego budynku zgodnie
z cze$cig zawartg w projekcie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
- Wykonanie fundamentdéw pod projektowane ogrodzenie
- Wykonanie $cian petnych oraz stupkdw z betonu wykornczonych ptytami z betonu architektonicznego
- Montaz przeset ogrodzeniowych
- Montaz furtek

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,, Wymagania
ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania robét.
2.2.1. Materiaty do wykonania cokotu betonowego ,,na mokro”:
Wymagana klasa betonu na poszczegdlne elementy - (C20/25)
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
—nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20%,
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej.
Klasa betonu, Beton zwykty B-20 (C16/20). Sktadnikami betonu s3: cement klasy 32,5, kruszywo, woda
i domieszki. Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia ¢10 i 12mm ze stali 34 GS.
2.2.2. Elementy ogrodzenia azurowego aluminiowego
Panele ogrodzeniowe o wysokosci 2.40m oraz 2.50 wykonane z aluminium. System montazu paneli na
stupach o profilu zamknietym Ilub do projektowanych stupéw betonowych. Stupki utwierdzane
w monolitycznym fundamencie betonowym. Cokét betonowy. Elementy aluminiowe ogrodzenia malowane
proszkowo na kolor czarny RAL 9004.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia.
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Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, , drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Mozna rowniez wykorzysta¢ zuraw
samochodowy i platformy samochodowe lub inne .

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: Srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na
mokro”, przewozne zbiorniki do wody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia.
Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robé6t obejmuja:
- Wykonanie fundamentdw pod projektowane ogrodzenie
- Wykonanie $cian petnych oraz stupkdw z betonu wykornczonych ptytami z betonu architektonicznego
- Montaz przeset ogrodzeniowych
- Montaz furtek

5.3. Wykonanie fundamentu ogrodzenia.
Fundament pod ogrodzenie nalezy wykonaé w gruncie min. 110 cm.
Zaleca sie aby poziom terenu siegat % wysokosci stopy nosnej.
Klasa betonu (C20/25) zbrojony gérg i dotem pretami 12 w cokole osadzi¢ stupy.

5.4. Montaz przeset aluminiowych.
Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréow
opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;j.

5.5.Montaz furtek.
Furtki (2 szt.) zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen. Furtki zostana
pomalowane proszkowo na kolor czarny - RAL 9004

5.6. Montaz ptyt z betonu architektonicznego.
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu. Powierzchnie widoczne muszg posiadac
odpowiednig fakture betonu architektonicznego zgodnego 1z zatozeniami ujetymi w projekcie
architektonicznym.

5.7. Roboty wykoriczeniowe.
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
- plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
- wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez Inspektora
- sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilnos$¢, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45350000-5
INSTALACIE MECHANICZNE
MONTAZ WINDY OSOBOWEJ HYDRAULICZNE)J
SST 025

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow budowlanych]
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Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
windy pionowych wewnetrznej (dzwig pionowy) usytuowanej przy schodach wewnetrznych
w projektowanym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ponizsza specyfikacja techniczna jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa, dostawy
i ustug dla windy, jak réwniez jej czesci sktadowych i wyposazenia. Niniejszy dokument okresla minimum
wymagan, ktére majg by¢ spetnione przy realizacji dostawy i montazu tego urzgdzenia. Spetnienie tych
wymagan w zadnym wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich
elementéw urzadzenia, materiatéw, prac, sprzetu i innych robdt budowlanych nie wymienionych w tym
dokumencie, a wymaganych do terminowej i petnej realizacji robdt budowlano -montazowych.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wszystkie majgce zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje, ktére zostanag
przywotane w niniejszej specyfikacji, bedg uwazane za czes¢ niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty,
normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje nie bedg dotgczone do niniejszego opracowania oraz nie bedg
towarzyszyty dokumentom kontraktowym, wtedy obowigzkiem wykonawcy jest ich uzyskanie, a takze
ewentualne przettumaczenie.

1.5. Ogéilne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
W przypadku wystgpienia w poszczegdlnych przywotanych dokumentach réinych wymagan nalezy do
realizacji przyjac¢ to wymaganie, ktore stawia ostrzejsze warunki.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001 ,, Wymagania
ogdlne”.

2.2. Winda zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy windy bedg fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne
z aktualnym stanem techniki. Urzadzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone
w dziataniu, wysokiej sprawnosci, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z wtasciwymi normami
polskimi lub co najmniej réwnorzednymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych

producentéw.

Winda dostosowana bedzie do uzytku przez osoby niepetnosprawne i wyposazona we wszystkie, konieczne
utatwienia.

Dane dotyczace urzadzenia:

Nazwa: HOME LIFT® NIEPRZELOTOWY

Nazwa skrécona: HL-MC-1W

Charakterystyka: winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Producent: GMV

Typ windy: HOME LIFT® MC NIEPRZELOTOWY

Udzwig: 250-400 kg

Ilo$¢ osbb: 3/5

llo$¢ przystankow: 5

Wysokos¢ podnoszenia: maks. 14 m

Kabina: typ HL

wymiary SxGxH: * 1100 x 1400 x 2170 mm  (wersja | —400 kg)
900 x 1200 x 2170 mm  (wersja Il —350 kg)
800 x 1200 x 2170 mm  (wersja Ill — 350 kg)
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800 x 1000 x 2170 mm  (wersja IV — 250 kg)

ilos¢ wejsc: 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: * stal malowana Polimod / kolor szary; stal nierdzewna
panele kabiny: * laminat; stal malowana Polimod; stal nierdzewna; szkto
podtoga: * PVC; guma; witékno kokosowe; % $ciany; cata Sciana
oswietlenie: * jarzeniowe; LED
Drzwi: GMV-Victory
wymiary SxH 900 x 2000 mm (wersja 1)

800 x 2000 mm  (wersja 1)
750 x 2000 mm  (wersja Il1)
700 x 2000 mm (wersja IV)

rodzaj: * teleskopowe; centralne
materiat: * stal malowana Polimod; stal nierdzewna; szkto
opcja: drzwi szybowe

ognioodporne w klasie * EI 30; EI 60; EI 90
Wymiary szybu

podszybie: 150 mm

nadszybie: 2600 mm

szerokosc¢ i gtebokosc: wg rysunku HOME_LIFT_250-400_kg_NIEPRZELOTOWY
Predkosc: 0,15 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic

przetozenie: 1:2
Agregat: HL DRY
Moc napedu: * 1,5-2,2 kW (zaleznie od udzwigu)
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / mikroprocesorowe
Tryb jazdy: przestawny
Maszynownia: * pomieszczenie
prefabrykowana typ HL - wymiary SxGxH ( 650x350x1800 mm )

Linia telefoniczna*: PSTN / GSM (po stronie GMV)
Zasilanie: 230V / jednofazowe

- W zakresie projektu mechanicznego, obliczed wytrzymatosciowych i zwigzanych z nimi doborem
materiatéw, bezpieczenstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi
stosowane bedg odpowiednie normy polskie lub co najmniej rwnorzedne normy obce.

- Dobdér materiatu lezy w zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej wykonawcy.

- Wszystkie czesci urzadzenia podlegajgce przepisom dozorowym muszg mie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego Urzedu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu
Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

- Winda we wszystkich swoich czesciach musi by¢ tak zaprojektowane, aby mozna byto bezpiecznie uniknac
przecigzen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych standw eksploatacji.

- Winda musi gwarantowac cichg i spokojng prace. Gtosnos¢ urzadzen powinna odpowiadaé obowigzujgcym
normom.

- Praca windy nie moze powodowaé zaktécen fal radiowych oraz zaktécaé dziatanie urzadzen
elektronicznych pracujgcych w budynku.

- Winda powinny byé wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami
technicznymi.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania Robét nalezy do Wykonawcy.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania dla transportu.
Wymagania dotyczace transportu i zabezpieczenia windy powinny by¢ okreslone przez Wykonawce oraz
Producenta urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zasady kontroli robét.
Zabezpieczenie jakosci ma gwarantowa¢ wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na
najwyzszym poziomie technicznym.
Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy sg dopuszczalne w kazdym
czasie. Wykonawca zapewni dostep do miejsc, w ktérych odbywa sie produkcja. Wykonawca windy ma
obowigzek respektowania uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca
przeprowadzi prébny rozruch windy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego przed odbiorem
technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego. Zamawiajacy dokona odbioru inwestorskiego
(wewnetrznego) windy przed odbiorem przez
Urzad Dozoru Technicznego i przekazaniem dzwigdéw do konserwaciji.
Prace poprawkowe i naprawy wynikajgce z niewtasciwego magazynowania i transportu obcigzajg konto
wykonawcy. Wszystkie urzadzenia podlegajgce przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa badania typu oraz swiadectwa kontroli jakosci, a urzagdzenia pochodzgce z importu - aktualne
whnioski importowe potwierdzone przez wtasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.
Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, jezeli wystgpig opdznienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i swiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudniat podwykonawcéw do
prac montazowych bez wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym pod grozbg zerwania umowy przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat
odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy
Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy.
Wykonawca zorganizuj i przeprowadzi odbiér windy z udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru
Technicznego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa robét jest:
[szt.] —ilos$¢ sztuk windy
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegétowe wymagania.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac na budowie poda Zamawiajagcemu odpowiedzialnego, za montaz
kierownika montazu. Dotrzymanie przepisow bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie
wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢c wszystkie Swiadczenia na wiasng
odpowiedzialnosc¢. Jego obowigzkiem jest pilnowanie porzadku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie
wszystkich zobowigzan objetych kontraktem. Jest on jednak obowigzany pracowa¢ w porozumieniu
i z uwzglednieniem polecen wydawanych przez Zamawiajgcego.
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Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczernstwa uzytkownikéw obiektu
i przepisow BHP lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywnosé swoich
podwykonawcéw na placu budowy(montazu).

Jezeli w urzadzeniu ujawni sie jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametréw, wykonawca ma obowigzek zbadac przyczyne. Jezeli za taki defekt
odpowiada wykonawca, koszt tego badania poniesie wykonawca, a nastepnie bedzie on w takim wypadku
obowigzany usung¢ ten defekt na koszt wtasny. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty naprawcze
w obecnosci Zamawiajgcego.

Po wykonaniu naprawy Zamawiajagcy moze domagac sie na koszt wykonawcy powtdrzenia odbioréw
gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami.

Wszystkie dodatkowe prace, narzedzia i Srodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz
prace dodatkowe obcigzajg konto wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogdlnych
wytycznych utrzymania porzadku na budowie.

Swiadczenia obejmujgce wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone musza byé przez
protokoty z budowy, préby funkcjonalne i przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia sa sprawne i kompletne, gwarantujg nieprzerwang eksploatacje
i odpowiadajg warunkom wymienionym w specyfikacji technicznej. Na prawidiowe dziatanie windy
wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, na okres zgodny z umowg o roboty budowlane.

W ramach gwarancji wykonawca zobowigze sie do bezptatnej konserwacji oraz usuwania usterek
i nieprawidtowosci w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespotéw i elementéw lub ich wymiany
na nowe.

Wykonawca przystgpi niezwiocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie
akceptowanych terminach.

W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji
i informowat Zamawiajgcego o swojej decyzji dotyczgcej roszczen gwarancyjnych.

W przypadku awarii urzagdzen w okresie gwarancji, na cze$¢ podlegajgcag naprawie / wymianie bedzie liczony
nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresSla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA KOMINOW
SST 026

[Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych]
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przewoddéw wentylacji grawitacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1. Specyfi-
kacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi SST 001 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.
Wentylacja grawitacyjna:
- wykonanie przewoddw wentylacyjnych z atestowanych ksztattek wentylacyjnych np. Schiedel, 1,2,3,4-kana-
towe w zaleznosci od potrzeb,
- montaz kratek wentylacyjnych z zaluzja,
- montaz drzwiczek rewizyjnych,
- montaz kratek na zakonczeniu przewodéw wentylacyjnych ponad dachem,
- wykonanie tynkédw na kominach wentylacyjnych,
- proby wentylacji grawitacyjnej

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Nalezy stosowacé wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane-
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzynie-
ra.

2.2. Przewody wentylacyjne.
Do budowy przewoddw wentylacyjnych nalezy stosowaé atestowane ksztattki wentylacyjne z keramzytobeto-
nu np. Schiedel. Muszg charakteryzowa¢ sie odpowiednig gestoscig (1200kg/m?) i wytrzymatoécig na $ciska-
nie (minimum 3 MPa). Pustaki wentylacyjne powinny by¢ jednokanatowe lub wielokanatowe ze wzgledu na
zaprojektowang wentylacje ,schodkowg”, stosowang w budynkach wielokondygnacyjnych. Przewody wenty-
lacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Sciany wykonane z wybranych ksztattek musza spet-
nia¢ wszelkie wymogi odpornosci ogniowej. Maksymalne wysokosci komina powyzej dachu ponad najwyzsze
boczne podparcie dla przyktadowych komindw przedstawia tabela ponizej. Przyjeto w niej, iz komin jest obto-
zony tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2cm. W przypadku innych typow kominéw oraz dla komi-
néw o wysokosciach przekraczajgcych 20 metrow ponad poziom terenu nalezy wykonacé obliczeniastatyczne.

Wybudowane z pustakow Schiedel kanaty wentylacyjne charakteryzujg sie matg iloscig fug, co zmniejsza opo-
ry przeptywu powietrza i tym samym zwieksza ich wydajnosé. Dzieki niewielkiej grubosci $cianki —4 cm i bu-
dowie z betonu lekkiego s3 szybkie i tatwe w montazu. Modut wysokosci pustakéw to 33 cm.

Pustaki sg produkowane w wersjach jednokanatowych i wielokanatowych (od 1 do 4 przewoddw wentylacyj-
nych w jednym pustaku). Moduty wymiaréw przekroju pustakdw oparte sg na bazie statej grubosci scianek
wewnetrznych i zewnetrznych (4 cm) oraz statego przekroju kanatu (12 x 17 cm) co jest szczegdlnie wygodne
przy projektowaniu wentylacji ,schodkowej” w budynkach wielokondygnacyjnych. Wyjatek od tej zasady sta-
nowi pustak wentylacyjny ,,2 — ciggowy STANDARD”.

Maksymalne wysokosci komina powyzej dachu ponad najwyzsze boczne podparcie dla przyktadowych komi-
néw przedstawia ponizsza tablica. Przyjeto w niej, iz komin jest obtozony tynkiem cementowo - wapiennym o
grubosci 2 cm.
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Typ pustaka wentylacyjnego Max wysokosé komina po['nad_ dachem
bez dodatkowego zbrojenia [m]
jednokanatowy 0,90
2 — STANDARD 1,20
2—PION 1,30
3 - PION 1,00
4 — PION 1,00
2 - POZIOM 0,75
3 - POZIOM 0,75
4 - POZIOM 0,75

W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku komindéw spalinowych, dymowych czy wentylacyj-
nych pustaki poszczegdlnych komindéw nie nalezy wigza¢ ze sobg w zaden sposdb, a tylko dostawiaé jeden
obok drugiego bez potgczenia zaprawg cementowo-wapienna.
Pustaki, o ktérych mowa, mogg by¢ stosowane do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej bez ich omurowania pod warunkiem, ze nie bedg one narazone na
uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przyboréw lub instalacji sanitarnych. Przewody wentylacji grawita-
cyjnej mozna stosowac w budynkach o wysokosci do 9 kondygnacji. Wysokos¢ ta jest wysokoscig graniczng
dla wentylacji grawitacyjnej z punktu widzenia PN-83/B-03430/Az3 (zmiang nr Az-3 z lutego 2000 roku)
,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”
W przypadku zestawienia trzonu kominowego w postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanatami
wentylacyjnymi nalezy wykona¢ wspdlng betonowg ptyte przykrywajaca uwzgledniajgc odpowiednig Sredni-
ce otworu dla wyprowadzenia ceramiki szamotowej komina na zewnatrz. Dla zapewnienia prawidtowego
dziatania grawitacyjnej wentylacji wyciggowej wykonujemy otwory w ostatnim pustaku trzonu wentylacyjne-
go ,na przestrzat”. Taki sposéb wykonania wylotu usuwanego powietrza z zewnatrz uchroni nas przed nieko-
rzystnym nawiewaniem powietrza atmosferycznego do srodka kanatéw powodujgcym cigg wsteczny, oraz za-
bezpieczy przed ,zacigganiem” spalin z sgsiednich kominéw spalinowych czy dymowych przez kanaty wenty-
lacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt matej ilosci powietrza zewnetrznego do pomieszczern mieszkalnych
(zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewnikéw sciennych czy okiennych). Wartosci wielkosci powietrza
zewnetrznego okresla Polska Norma PN-83/B-03430 wraz z pdzniejszymi zmianami Az3 z 2000 roku.
Zewnetrzne Scianki przewodu wentylacyjnego nie mogg by¢ obcigzane innymi elementami budowlanymi.
Otwory stropowe muszg by¢ na catym obwodzie o 2 — 3 cm wieksze od wymiaru zewnetrznego pustakow. Po-
wstatg w ten sposéb dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng mineralng lub innym niepalnym materiatem
izolacyjnym. Przewoddw wentylacyjnych nie wolno przymurowac do innych elementéw budowlanych.

2.3. Kratki wentylacyjne z zaluzja.
Zaleca sie zamontowanie odpowiedniej ilosci kratek wentylacyjnych z zaluzjami np. Schiedel.

2.4. Drzwiczki rewizyjne.
W przypadku budowy kanatéw wentylacji grawitacyjnej muszg by¢ zamontowane drzwiczki rewizyjne np.
Schiedel. Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany
na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akcep-
tacji Inwestora.

2.5. Wywietrznik wentylacyjny.
Do wentylacji pomieszczern w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczen przemystowych, stosowane sg nie
tylko wentylatory ale réwniez wywietrzniki, bez elementéw wirujgcych. Ruch powietrza wewnatrz kanatu
grawitacyjnego zalezny jest od dwadch czynnikdéw: réznicy temperatur pomiedzy pomieszczeniem wentylowa-
nym a atmosferg oraz od sity wiatru, ktéry optywajac wywietrznik wytwarza w nim podcisnienie.
Do pustakéw wentylacyjnych Schiedel, zaprojektowany zostat wywietrznik grawitacyjny Schiedel Bryza,
zwienczajacy od gory kanat grawitacyjny. Wywietrznik w szeroki sposdb wykorzystuje site omywajacego ja
wiatru i tym samym tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.
Urzadzenie jest wykonane z laminatu poliestrowo szklanego, catkowicie odporne na dziatanie czynnikow at-
mosferycznych, moze by¢ barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w sposéb trwaty, wyklu-
czajacy praktycznie w catym okresie eksploatacji wykonywanie jakichkolwiek poprawek.
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3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robét.

Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochadd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujgce

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzgdzen nalezy unikac ich zanieczyszcze -
nia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania robét moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.

5.2. Schemat montazu.

Przewody wentylacyjne nalezy budowa¢ w postaci ,schodkowej” przedstawionej na rysunku ponizej.

I.'\:l__'
| wlot

Ryps. A || wiot z korytarza

5.3. Systemy wentylacyjne.

Przy budowie wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ kanaty pionowe w systemie np. Schiedel.

SYSTEMY WENTYLACYJNE HosE Ilgrze:([é'i wymiar Bi@ﬁr T
z : anafow zewnetrzny m
5@?{?&&@5& kanalow W cm pustaka w cm kg artykulu
2 2 x 10/16 32/24 61 742.04-21
= 1 1x12117 20/25 40 740.04-11
KANALY -
PIONOWE ) 2 2x1217 36/25 67 740.04-21
L 3 3x12n7 52/25 94 740.04-31
(LI 4 4x1217 68/25 120 740.04-41
1 1x 1712 2520 40 740.04-11
KANALY '] 2 2x 17112 46/20 71 740.05-21
POZIOME .| 3 3x17N12 67/20 100 740.05-31
L] 4 4x17/12 88/20 128 | 740.0541
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5.4. Roboty budowlano-montazowe.
Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Do taczenia pustakéw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne zgodne z wymaganiami okreslonymi
w deklaracji zgodnosci z EN 771-3:2005.
Zaleca sie stosowac zaprawy o wytrzymatosci na $ciskanie min. 3,0MPa. Marke zaprawy nalezy dobiera¢ w za-
leznosci od wymaganej nosnosci trzondow wentylacyjnych. Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ ok. 10-15 mm.
Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna by¢ otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku
cementowo wapiennego oraz ocieplona materiatem izolacyjnym niepalnym gr.5cm. Pustaki wentylacyjne wy-
konuje sie jako konstrukcje samonosne, oddzielone od elementéw nosnych budynkéw. Montaz nalezy prze-
prowadzaé w temperaturach otoczenia od +5 do + 300°C.
Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta urzadzen. Nasady kominowe nalezy zainstalowa¢ na zakoniczeniach kanatow wentylacyjnych powyzej
dachu zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Dodatkowo nalezy otynkowa¢ kominy wentylacyjne za-
prawa cementowo-wapienna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robét obejmuje:
a) sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodéw wentylacyjnych
b) sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggniecia parametréw obliczeniowych kratek wentylacyjnych,
c) sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiggniecia parametrow obliczeniowych nasad kominowych,
d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e) sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i nasad kominowych.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru urzgdzen jest szt.
Jednostkg obmiaru kanatu wentylacyjnego jest mb.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.
Odbidr robdt moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
8.2. Odbidr czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu ro-
bot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci SST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci
oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
8.3. Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
c) protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
d) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem
CE.
9. PODSTAWA PXATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych zostanie okreslony w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wy-
konawca.

DRAFT Spétka Inzynierska S.C.
R. Dudek, D. Biatas
ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice !
Tel. (012)2824112  fax.(012)2824110 Strona | 213




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytut projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami dla Remizy OSP
Inwestor: Gmina Tarnow, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 120/00
poz. 1268, 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszcza-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzg-
cych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zy-
cia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozu-
mienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz. U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia.
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
- PN-87/B-02151-02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
- PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.
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