GGK-II1.6630.162.2018
Tarnéw, dn. 22.02.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydzial Geodezji

REFERAT UZGADNIANIA PROJEKTOWANYCH SIECI

UZBROIJENIA TERENU

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGK-111.6630.162.2018

przeprowadzonej przez Staroste Tarnowskiego, dziatajacego na podstawie art. 28b ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami).

Przedmiot narady:

o$wietlenie drogowe

Lokalizacja: Nowodworze, dz.: 169/7 i inne
Whioskodawca: ELEKTROMEG SP.Z O. O. ul. Towarowa 11
33-100 Tarnow
Inwestor: GMINA TARNOW ul. Krakowska 10
33-100 Tarnéw
Platnik: ELEKTROMEG SP. Z O. O. ul. Towarowa 11
33-100 Tarnéw
Przewodniczacy: Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych Sieci Uzbrojenia

Terenu

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie-Referat Uzgadniania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Optlata nr: 3712/18/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 13.02.2018
Rozp. narady: 22.02.2018
Zakonicz. narady: 22.02.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

..................................................................................................................................................................

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
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GGK-I11.6630.162.2018

5 UG Tarnéw

6 Whnioskodawca

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji

Uwagi

1 TAURON Dystrybucja S.A.
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Uzgadnia sie 2 UWaga. e prace wopoblizy urzaceen podziemaych

TAURGN Drystrybucja 5.4, nalezy wykonat recz

nie, zgodnie z obowiazujgcymi
nermami. Kable elektroenergetyozne hedgce

w ketizji poprzecznsj
z plariowang invastycia nalasy

zaproiehitowad lako prigiicie wrurre
; stonowel prrepusiu z uwzgicdnisniem fapasowzno, wolnegs przepustu
furewego wychodzagoego 0,5m poza iezdais/wiezdichodnik, Malezy stosowad

nastepujace érednice rur cchronnych:

Dia kabli 1 &V rury o $srednicy minimum 110mm kolary nizhieskiego,
Dla kabli SN rury minfmum 163mm koloru czerwonego,

Zabezpieczenie kabii wykonad zgodnie z wylycznymi stanowigcymi
zalgeznik do uzgodnienia.

trybucja 5.A.
v Tarnowle
kumentacji

i€h Branzowych

TAURON D

~

2 Tarnowskie Wodociagi

krzyzowanie gazu z istniejacg kanalizacja.
-kan. uzgodni¢ branzowo w Tarnowskich

- Zabezpieczy¢
- Projekt przytaczy
Wodociagach.

- Przed rozpoczeciem robét spraw
w terenie.

- Projekt wykonawczy przylaczy wod.-kan. uzgo
Wodociagach. (e oel

- Z4&—+PRP lokalizowa¢ w odleglosci 1,0 m od istniejacej sieci wodociagowe;j,
kanalizacyjnej.

- Na skrzyzowaniu projektowanego kabla eNN z istniejaca siecia
wodociggowa, kanalizacyjng zalozy¢ rure ochronng a odbiér zglosié do
Tarnowskich Wodociagdw. Nadzér ptatny.

- Roboty ziemne w rejonie sieci wodociagowej, kanalizacyjnej wykonywaé
recznie.

s.[zeczywiste usytuowanie sieci wod.-kan,

ranzowo w Tarnowskich

| - Przed rozpoczgciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste usytuowanie sieci

wodociggowej, kanalizacyjnej w terenie. \
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GGK-II1.6630.162.2018

3 Starosta Tarnowski - W zakresie kolizji z urzadzeniami projektowanymi uzgadnia sie bez uwag.
uzgodniong na naradzie KOOTAYNACYJNE] .........veeeereeeeeereessreeeeososoos e e
nie uwidoczniong na zataczniku mapowym.

- Nalezy uwzgledni¢ trase projektowanych urzadzen uzbrojefita podziemnego
nie przediozong na naradzie koordynacyjnej uwidogznmiona na zalgczniku
mapowym.

- Zachowa¢ normatywng odlegtos¢ od trasy projektowanych urzadzen
uzbrojenia podziemnego uzgodnieficj na naradzie

koordynacyjnej ...oeveve e, i uwidocznionej na zataczniku
mapowym.
.- Zachowac nerfhatywng odleglo$¢ od trasy projektowanych urzadzen

jerfia podziemnego nie uwidocznionej na zataczniku mapowym
uZ"‘"‘j dec Jgn7u1n]pnip na-budowenr
4 PSG - Gazownia w Tamowie Uzgodniono na warunkach:

1. Cafo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 26.04.2013r.(DZ. U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640) oraz PN91/M-34501.
2. Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci gazpw%j rowadzi¢ recznie.

3. Przy zblizeniu podziemnej infrastruktury /€ E0C......... / odleglosé

migdzy zewnetrzna $cianka gazociagu i skgaj,gl}/mi elementami uzbrojenia
terenu powinna wy. 0si€ nie mniej niz 4’(\7'/, a przy skrzyzowaniu

nie mniej niz .. 5.7 W pionie,
4. Skrzyzowanie z i tni/ez'ch siecia gazowg wykona¢ z zastosowaniem rury
oslonowej ...Met. LG Llier

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych w strefie kontrolowanej sieci gazowej
wykona¢ sondy poprzeczne celem dokladnej lokalizacji gazociagu.

6. Miejsca skrzyzowan i zblizen z siecia gazowa przed zasypaniem zghosié
do odbioru. Odbidr odplatny wg cennika PSG.

7. Zachowa¢ przykrycieTmim——— m nad siecig gazowa, a nawierzchnic
nad nia wykona¢ z materialéw rozbieralnycir:
8. Projekt wykonawczy przylacza gazowego/sieci gazowej
uzgodnieniu branzowemu.
9. Nalezy wystapi¢ do Oddzialu Zaktadu Gazowariczego w Krakowie

o wydanie warunkow technicznyCh>zabeZpieczenia istniejace] sieci 2azowej.
10. Zachowaé Wwarré’ W pismie znak:
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£afgCznik nr 6 ao Instrukcji IM-015/TD
(\
#” TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr .....7 ...

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiekty liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegty —~ zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych begdacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowan'\em;s_z\czegplnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Xop:en SN[ Toumgel (wpisaé
nazwe wiasciwego Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A.), anastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét Zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
Posiadajacych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic¢ z wnioskiem o okreglenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacii) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dhigosci rur ochronnych) oiaz migjsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem




