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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa oswietlenia drogowego linig kablowg w miejscowosci
Zawada.
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Projekt obejmuje dziatki nr: 30, 64 w miejscowosci Zawada.

Zasilanie ze stacji trafo ze stacji S-961 Zawada 6, stup nr: 45, obwdd 1-S.

Inwestor: Urzgd Gminy Tarnéw

Adres: ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

Projektowal: mgr inz. Krzysztof Gajewski nr uprawniern UAN-8346/4/86 - specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych

Zatwierdzit: Janusz Drwal nr uprawniefn A-NB-7342/190/92 - specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych -
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Projekt zawiera

. Opis techniczny
. Decyzja Wéjta Gminy Tarnéw znak: GK.6852.ZPD.48.2015 z dnia 1.04.2014r

zezwolenie na lokalizacje o$wietlenia drogowego w pasie drogowym dz. Nr 30 w
miejscowosci Zawada.
Informacja dotyczaca BIOZ.

. Schemat zasilania.

. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja
Odziat Tarnéw z dnia 19.08.2014r.

. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

. Wymagane uzgodnienia.

. Wykaz montazowy budowanych urzadzen.



Oswiadczenie

Dla budowy o$wietlenia drogowego — dzialki 30, 64 Zawada

Zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane

Dz.U.Nr 93 poz.888/art.20 ust.4 o$wiadczam , Ze koncepcja projektu budowlanego w/w
obiektu zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
e Zlecenie inwestora
e Warunki przytaczenia wydane przez RD Tarnéw Teren
e Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
e Wizjaipomiary w terenie
e Uzgodnienia ZUDP

e Przepisy oraz normy
e Decyzja Wéjta Gminy Tarnéw o zezwoleniu lokalizacji o$wietlenia

drogowego w pasie drogowym

Stan istniejacy.

W poblizu planowanej trasy kablowej oswietleniowej w miejscowosci Zawada dz. Nr
30 znajduje sie linia SN 15 kV oraz linia izolowana nn.

Cel opracowani Celem opracowania Projektu Bodowlanego jest budowa oswietlenia

drogowego linig kablowa — dz. 30, 64.

ZaKkres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi:

e Wybudowanie linii kablowej YKY 4x16mm?2 o diugosci trasy 509m

e Zabudowa stupa S-60 - 12 szt

e Zabudowa opraw oswietleniowych typu SGS z redukcjg mocy 103/70 szt. 12,
e Zabudowa wysiegnikow — 12 szt

e Zabudowa RSA na stupie nr 45 — 1 kpl

e Zabudowa IZK — 48 sztuk

e Ulozenie bednarki Cu 25x4 o dtugosci trasy 509m

Elementy zagospodarowania terenu.

» Ochrona débr kultury — teren przez ktory przebiegac bedzie projektowana sie¢
energetyczna przeznaczona do o$wietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega przedmiotowej ochronie.

» Wplyw eksploatacji gorniczej — teren przez ktory przebiega istniejaca i projektowana
sie¢ energetyczna przeznaczona do o$wietlenia drogowego nie jest potozona na

terenach gérniczych.
> Wycinka drzew — w zwigzku z realizacja prac proj ektowanych na obiekcie jw. Nie

zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. og 1 Do 0008zio SarERd oL
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» Zagrozenia dla srodowiska — brak wptywu proj ektowanych urzadzen elektrycznych na
$rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Opinia geoteczniczna.

Zgodnie z Dz. U. z 27.04.2012r poz. 463 warto$¢ parametrow geotechnicznych
okreslonych przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Na podstawie badan i
konsultacji z geologiem obiekt zaliczone do pierwszej katerogii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowych.

Zakres badan ogranicznono do wierceni i sodowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na

podstawie analizy makroskopowe;.

Charakterystyka techniczna.

Zgodnie z wydanymi przez Zaktad Energetyczny Tarnow warunkami przytaczenia
znak nr WP/062267/2014/010R01 z dnia 19.08.2014r oraz zgodnie ze zleceniem inwestora
projektuje sie zainstalowanie 12 opraw o$wietleniowych typu SGS z redukcjg mocy 103/70.

W tym celu niezbgdnym bedzie budowa 12 stanowisk stupowych. Dla potrzeb
projektowanego o$wietlenia nalezy wybudowa¢ lini¢ kablowag YKY 4 x 10mm? od stupa nr
45 do projektowanych stupéw. Dtugo$¢ projektowanej trasy klablowej typu YKY 4 x 10mm?
wynosi 509m trasy. Dla potrzeb w/w oswietlenia projektuje si¢ budowe stanowisk stupowych
typu S-60 — 12 szt. Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane F160.

Projektowany przewo6d oswietleniowy podtaczy¢ nalezy na istn. Stupie nr 45 zabudowaé RSA
polgczonym z siecig przewodem AsXSn 2x16mm? w rurze ochronne;.

Projektuje sie zabudowe oprawy oswietleniowej typu SGS 103/70. Oprawe mocowac na
wysiegniku rurowym o diugosci catkowitej 1m i kacie odchylenia od poziomu a=15".
Oprawe przylaczac przewodem YDY 3 x 2,5 750V stosujac zaciski IZK.

Kazde stanowisko shupowe nalezy potaczy¢ bednarkg Cu 25x4.

Linia kablowa

Kabel ukiada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z przesianego piasku linig falistq Na
kabel nalozy¢ oznaczniki kablowe na poczatku i na koficu kabla przy wej $ciu i wyjsciu z rury
ochronnej oraz w przelocie co 10m. Po ulozeniu kabli przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

Na kabel nasypa¢ warstwe piasku , warstwe przesianego gruntu i utozy¢ folie
oznacznikowg TO- ENN8/20 i catkowicie zasypa¢ wykop oraz doprowadzi¢ nawierzchnig

do stanu pierwotnego.

Uktadanie kabli w ziemi.-Wyciag z normy.



Norma N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dugosci w trwate
oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach

charakterystycznych np.:

J wej$¢ do rozdzielni
o rozdzielnic
o rur ochronnych itp.

Na oznacznikach , nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

o Symbol i numer ewidencyjny linii

s Oznaczenie typu kabla

o Znak uzytkownika

o Rok utozenia.

o Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.

Rury ostonowe.

Na skrzyzowaniach z innymi mediami nalezy uktadac rury ochronne typu DVK110.
Wykonaé przewierty sterowane rurami SRS 70 zgodnie ze schematem ideowym.

Rury powinny by¢ tak utozone , aby nie zbierata sie¢ w nich woda , a ponadto przy
ulozeniu ich w ziemi powinno by¢ utrudnione przedostanie si¢ do wngtrza wody i
spowodowanie ich zamulenia. Rury po utozeniu powinny by¢ uszczelnione najlepiej sznurem
woskowym i tasmg "Denso" na dtugosci po 10cm z obu koncéw. Zastosowac rury ,,Arot”

DVK 110 kol. Niebieski

Ukltadanie kabla w ziemi.

Kabel uktadaé w wykopie na glebokosci min; NN -0,8m na gt 0,7m linig falistg z
zapasem 1-3% dhugosci wykopu , na 10 cm warstwie przesianego piasku , nastepnie zasypac
10 cm warstwa piasku I warstwa przesianego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm . Ziemie
w wykopie ubija¢ warstwami dookota kabla i nad nim.

Wzdtuz kabla utozyé folie z tworzywa sztucznego oznacznikowa o gr.0,5 mm. dla
kabli NN kol. Niebieski. Minimalna odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25
cm . Przy wejséciu kabla do rury ochronnej foli¢ natozy¢ na koniec rury na odlegtos¢ ok. 0,5m.

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie z
zachowanie odleglosci poziomych i pionowych miedzy sobg - wg wymogow normy.

Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeri znajdujgcych si¢ na trasie budowanej linii.

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powtok sztucznych nie powinna
by¢ mniejsza niz 0°C.

Budowa projektowanej linii kablowej musi spetnia¢ wymagania normy N SEP 004
,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.



Zestawienie podstawowych materialow:

Kabel YKY 4x10mm? d1.509m trasy (dtugosé¢ calkowita 549m)
Stup S-60 szt. 12

Fundament F160 — szt 12

Oprawa SGS 103/70 — 12 kpl.

Wysiegnik rurowy 1m szt.12

[ZK —szt. 48

Przewéd AsXSn 2x16mm” — 10m

Przewod YDY 3)<:2,5n1m2 —96m

Bednarka Cu 4x25 dt 509m trasy (dtugos¢ catkowita 521m)
Zaciski krzyzowe — 12 szt.

Rura SRS 70 — di. 98m

Rura BE 50 —d}. 3m

Uchwyty stupowe — 8 szt.

RSA — 1 kpl



Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot budowlanych.
Zakres obejmuje:
e Wybudowanie linii kablowej YKY 4x10mm? o dtugosci 509m od istniejacego

stupa nr 45 do projektowanych stupéw wykonanych stupéw typu S-60
e Zabudowa 12 szt. opraw oswietleniowych typu SRS 103/70
e Zabudowa 12 wysiegnikoéw
e Zabudowa RSA

2. Obiekty budowlane zwigzane z realizacja prac budowlanych.
W sasiedztwie wykonywanych prac znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:

e Siec energetyczna izolowana nn,
e Siec energetyczna 15kV
e Siec telekomunikacyjna.

3. Instruktaz przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych zwigzanych z realizacjg
proj. obiektu budowlanego nalezy zwrdci¢ uwagg na:

e Wylaczenie istniejgcych urzadzen z pod napiecia przy prowadzeniu robot
budowlanych bezposrednio sgsiadujacych z inwestycjg i sprawdzenie braku napigcia,
w porozumieniu ze shuzbami technicznymi Zakladu Energetycznego,

e Przy pracach na wysokosci powyzej 1 m istnieje mozliwos$¢ upadku z wysokosci —
odpowiednie zabezpieczenie montera,

e Prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt zwigzanych z wykonywaniem

przylacza.

4. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych.
Aby unikng¢ zagrozen jakie mogg wystapic na terenie budowy pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz odby¢ stosowne szkolenia BHP. Za powyzsze
odpowiada pracodawca.
W czasie pracy nalezy stosowac osobisty sprzet BHP ( helm, szelki bezpieczenstwa,
rekawice ochronne). W trakcie pracy dzwigu nalezy zachowa¢ zasady obowigzujace

przy pracy na wysokosciach.



