- Plan rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

- Szczeliny rozszerzania

- Szczeliny skurczowe
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- Organizacja betonowania
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UWAGA:

Betonowanie rozpoczynac od kraweznikow.
Betonowa¢ w pierwszej kolejnosci powierzchnie najdalej oddalone od wjazdu , postepujac w kierunku wjazdu.
Przerey technologiczne wykonywac w miejscu wystepowania szczeli dylatacyjnych
Niedopuszczalne jest dopuszczenie ruchu technologicznego na niedojrzaty beton.

Stosowa¢ beton spetniajacy warunki do nawierzchni drogowych.

Przed przystapieniem do robét przygotowac niezbedne szalunki i narzedzia.
Niedopuszczalne jest zacieranie powierzchni betonu (tzw. rajbowanie). Wyréwnywanie powierzchni powinno
byé wykonywane przy pomocy pac posuwistymi ruchami podtuznymi.
Uszarstnianie (szczotkowanie) powierzchni , przy pomocy specjalnych szczotek.

Firma Projektowo-Inwestycyjna Anna Strzelec , Ul Slaska 10, 33-101 Tarnéw

tel. 16 633 24 19, 691 569 514 , 691 568 801.
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Obickt/Adres

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i zjazdem z drogi

Temat powiatowej na dz. nr 233/4 w m. Biata gm, Tarnéw
Branza drogowa | Data | grudzien 2015
Tresé rys. Plan dylatacji
Skala 1:300 Nr rys. 7
Zesp. autorski | Imi¢ 1 nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Stanistaw Strzelec | yiasosoenaon
Sprawdzajacy mgr inZ. Anna Strzelec Ao




