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CZESC DROGOWA

OPIS TECHNICZNY
CZESC DROGOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacjag opadowa o
nazwie ,,Gorowka” w miejscowosci Jodtéwka-Watki”.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA DLA CALOSCI INWESTYCJI

Zakres inwestycji w catosci zostat okreslony w opisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu oraz przedstawiony na rys.2 - Sytuacja. Niniejszy opis dotyczy
czesci drogowej i nalezy rozpatrywac go tgcznie z pozostatymi czesciami dokumentac;ji.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA DLA CZESCI DROGOWEJ

Zakres inwestycji w czesci drogowej obejmuije:

- wprowadzenie tymczasowej zmiany w organizacji ruchu na czas budowy

- 0znakowanie terenu robét i zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wraz ze ztozeniem w pryzmy celem po6zniejszego
wykorzystania

- roboty rozbiérkowe zjazdéw w granicach pasa drogowego

- roboty ziemne dla budowy ciggu pieszo-jezdnego i kanalizacji deszczowej

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

- wykonanie podbuddéw ciggu pieszo-jezdnego ze zjazdami (budowa i przebudowa
istniejacych zjazddw)

- wykonanie elementdéw galanterii drogowe;j

- wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego i zjazdéw (budowa i przebudowa
istniejacych zjazddw)

- likwidacje istniejgcych rowéw

- montaz elementdéw urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

- montaz i wykonanie oznakowania

- przywrécenie statej organizacji ruchu

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe

1.3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja ma za zadanie podniesienie bezpieczenstwa ruchu pieszego i
samochodowego w zakresie obstugi ruchu samochodowego oraz pieszego oraz
doprowadzenie parametréw technicznych obiektow do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami szczegétowymi.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy opracowania w catosci zostaty wymienione w opisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu
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1.5. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

1.5.1. UZBROJENIE TERENU
Przedmiotowy cigg pieszo-jezdny koliduje z istniejgcymi sieciami podziemnymi, Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami oraz z przebiegiem istniejacych sieci w
terenie. Projekt nie wyklucza istnienia nie zlokalizowanych sieci podziemnych, nie
naniesionych na mape do celéw projektowych.

1.5.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu opisano w czesci ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

1.5.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie projektowanej inwestycji drogi przebiegajg w terenie oznaczonym jako teren
zabudowany.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Teren nie znajduje sie w zasiegu obszaréw gérniczych.

1.5.4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:

Roboty przygotowawcze:

wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy
wycinka krzewdw w zakresie kolidujagcym z projektowanymi robotami

zdjecie warstwy humusu w zakresie kolidujgcym z projektowanymi robotami
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

VVYVYY

Roboty rozbidorkowe:
> rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni
> rozbidrka istniejgcych poboczy
» rozbidrka istniejacych zjazdow w zakresie kolidujgcym z projektowanym ciggiem
pieszo-jezdnym

Roboty drogowe:

budowa ciggu pieszo-jezdnego na odcinku od km lokalnego 0+000 do km 0+702,97
przebudowa zjazdéw na przylegte dziatki w zakresie pasa drogowego

budowa zjazdéw na przylegte dziatki w zakresie pasa drogowego

wykonanie poboczy za projektowanym obrzezem drogowym

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu

malowanie poziome

oznakowanie

VVVYVYVYVYVYVY

1.6. DANE TECHNICZNE WYJSCIOWE

1.6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI GMINNEJ

Klasa drogi — D (gminna)
Predkos$c projektowa — 30km/h
Obcigzenie ruchem — KR - 1
Dtugo$c¢ odcinka ciggu pieszo-jezdnego objetego wnioskiem — 702,97
Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego — 6,30 m
wtym:

PROJEKT BUDOWLANY



Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacjg opadowg o nazwie ,Goréwka” w miejscowosci Jodtdwka-Watki

CZESC DROGOWA

- Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego w nawierzchni asfaltowey:
4,50m+kraweznik 0,15cm
- Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego w nawierzchni z kostki betonowey:
1,50m+kraweznik 0,15cm
» Spadek poprzeczny na prostej — zroznicowany
» Odkrycie kraweznika zasadniczego — 12cm
» Odkrycie kraweznika najazdowego — 3cm

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2.1. OGOLNY OPIS OBIEKTU

W ramach kompleksowej inwestycji zaktada sie budowe ciggu pieszo-jezdnego
skfadajgcego sie dwoch czesci — pierwszej z nawierzchnig asfaltowg i drugiej (wzdtuz prawej
krawedzi jezdni) z wykonczeniem nawierzchni kostkg betonowg — cato$¢ na odcinku o
dtugosci 702,97m.

Projekt zaktada wykonanie ciggu pieszo-jezdnego wykonanego czesciowo jako
nawierzchnia bitumiczna szeroko$ci 4,5m oraz czesciowo z kostki brukowej betonowej
szerokosci catkowitej 1,50m. doliczajgc po obu stronach krawezniki szerokosci 15cm, taczna
szerokos¢ planowanego ciggu pieszo-jezdnego wynosi 6,30m.

Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa majgca za zadanie odwodnienie ciggu
pieszo-jezdnego na projektowanym odcinku wraz z terenami bezposrednio przylegtymi.
Przewiduje sie likwidacje istniejgcego rowu RL1 wraz z istniejgcymi w ciggu rowu
przepustami od km 0+213,84 do 0+701,51, oraz likwidacje istniejgcego rowu RL2 wraz z
istniejgcymi w ciggu rowu przepustami od km 0+003,25 do 0+121,83. Inwestycja ma na celu
odtworzenie waloréw uzytkowych istniejgcego systemu komunikacyjnego oraz poprawienie
bezpieczenstwa ruchu zaréwno rowerowego jak i samochodowego poprzez doprowadzenie
parametréw ciggu pieszo-jezdnego do wartosci normatywnych, zastosowanie urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu wymaganych przepisami szczego6towymi.

2.2. FUNKCJA OBIEKTU

Podstawowg funkcjg uktadu sktadajgcego sie ze ciggu pieszo-jezdnego wraz z
kanalizacjg deszczowg prowadzaca kanalizacji deszczowej wykonanej wraz z wylotem w
pierwszym etapie inwestycji — jest zapewnienie zgodnosci obiekiu z obowigzujgcymi
przepisami w odniesieniu do ruchu pieszego i samochodowego na odcinku drogi gminnej
objetym opracowaniem.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM

Przyjeta forma architektoniczna obiektu zapewni ptynne wpisanie sie budowli w
otaczajacy krajobraz. Rozwigzania architektoniczno-budowlane ciggu pieszo-jezdnego
zapewnig bezproblemowe powigzanie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

2.4. UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zostaly maksymalnie dostosowane do
wymagan Zamawiajgcego i sg zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi
oraz prawem budowlanym.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Charakterystyczne parametry techniczne podano w p. 1.6. Ponizej podano
szczeg6towy opis stowny przyjetych rozwigzan.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Ciag pieszo-jezdny — NAWIERZCHNIA BITUMICZNA:
L.p. Warstwa Grubos¢ [cm] [ Wymagania
1 |Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 4.5 SSTWIORB
2 | Warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50 6 SSTWIORB
Podbudowa zasadnicza — kruszywo PN-S-

3 tamane 0/31.5 stabilizowane 17 06102:1997
mechanicznie (kruszywo dolomitowe
bez frakciji ilastych)

4 W-wa mrozochronna - kruszywo stab. 20 PN-S-
mech. - 20cm 06102:1997

5 Stabilizacja podtoza — kruszywo 0 SSTWIORB
stabilizowane spoiwem Rm=2.5MPa

6 [ Profilowanie i zageszczenie podioza SSTWIORB

Cigg pieszo-jezdny — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI:
L.p. Warstwa Grubosé [cm] | Wymagania
1 | Kostka betonowa wibroprasowana 8 SSTWIRB
2 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 SSTWIRB
Podbudowa zasadnicza — kruszywo PN-S-

3 |famane 0/31.5 stabilizowane 12 06102:1997
mechanicznie

4 W-wa mrozochronna - kruszywo stab. 0 PN-S-
mech. - 20cm 06102:1997
Stabilizacja podtoza — kruszywo 20 SSTWIORB
stabilizowane spoiwem Rm=2.5MPa

6 [ Profilowanie i zageszczenie poditoza SSTWIORB

Nawierzchnia zjazddw przez cigg pieszo-jezdny:
L.p. Warstwa Grubos¢ [cm] | Wymagania
1 | Kostka betonowa wibroprasowana 8 SSTWIRB
2 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 SSTWIRB
Podbudowa zasadnicza — kruszywo PN-S-

3 [tamane 0/31.5 stabilizowane 15 06102:1997
mechanicznie

4 W-wa mrozochronna - kruszywo stab. 20 PN-S-
mech. - 20cm 06102:1997

5 Stabilizacja podtoza — kruszywo 20 SSTWIORB
stabilizowane spoiwem Rm=2.5MPa

6 [ Profilowanie i zageszczenie poditoza SSTWIORB

3.1.
Roboty z

ROBOTY ZIEMNE

iemne obejmuja:

- Wykopy pod konstrukcje ciggu pieszo-jezdnego

- Nasypy drogowe pod cigg pieszo-jezdny
- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Na czas prowadzenia robét Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
terenu objetego robotami ziemnymi.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu
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roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z
warunkami Administratoréw sieci.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie warunkéw niezbednych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

5. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt przewiduje wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w postaci kraweznikéw
drogowych.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

10. OCHRONA SRODOWISKA
Whptyw obiektu na srodowisko opisano w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
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